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EXECUTIE REZERVOR DE APA DE 400 MC LA

T?:te': d6 oAmAnt lox este formata dinto oriz de pamant naturals i fundatia de bet t i 0 orizh d SECTIILE EXTERIOARE ALE SPITALULUI JUDETEAN
.Priza de pamant complexa este formata dintr-o priza de paméant naturala in fundatia de beton armat si o prizé de DE URGENTA ZALAU (SPITAL VECHI)

pamant artificiala de tip B, realizata din platbanda de otel zincat 40x4 mm si noua electrozi verticali profilati, de 1 m

lungime, legati intre ei cu platbanda din otel zincat 40x4 mm. Obiectiv:
2. Conductoarele de coborére neizolate din bara masiva din otel-inox, cu diametru de 10 mm, sunt legate de peretii Statii de pompare si rezervor de apa pentru instalatiile de
exteriori ai statiei de pompare, conform | 7 -2011, art. 6.2.3.9.3. stingere a incendiului si alimentare cu apa rece menajera

3. Racordurile pentru verificare sunt legate la fiecare conductor de coborare de la PDA la priza de pamant si la
llegatura dintre priza de pamant naturala cu priza de pamant artificiala de tip B, conform | 7 -2011, art. 6.2.3.9.6.
Racordurile pentru verificare sunt pozate la +1,50 m fata de cota terenului amenajat, montate in doze de mascare
amplasata in izolatia termica a peretilor exteriori.

4. Se prevede bara de egalizare a potentialelor, BEP, langa TECP si TESP. La bara se conecteaza prin conductoare
de echipotentializare din cupru: jgheabul metalic perforat, grupurile de pampare, panourile de alimentare si control
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e-mail: office@cjsj.ro

ale pompelor, instalatiile de stingere si instalatiile sanitare. Amplasament:

5. BEP-urile se legd la priza de pdmant prin platbanda din otel zincat 40x4 mm, iar conectarea si deconectarea str. Tudor Vladimirescu, nr. 24, mun. Zalau, jud. Sélaj
BEP-urilor de priza de pamant se poate face cu ajutorul unei scule. - i

6. Priza de pamant pentru protectia impotriva socurilor electrice este comun cu priza de pamant pentru instalatia de Proiect nr.: 1272021
protectie impotriva trasnetelor, rezistenta de dispersie a prizei de pamant este mai mic de 1Q, conform | 7 -2011, Faza: D.TAC.
art. 5.5.7.11.

7. Ca masuri de protectie impotriva tensiunilor de atingere s-au prevézut conductoare de coborare neizolate pozate in Specialitatea: IE
tuburi de prote.ct,ie din pglietilené rgticulaté cu grosimea peretiilor de 3 mm, mlontate pe fat,adelg exterioellre. ale statiei Data: 07.06.2021
de pompare, si racordurile de verificare montate in doze de mascare in izolatia termica a peretilor exteriori, conform Scara: 150
17-2011, art. 6.2.4.1, Iit. b). cara: -

8. Ca masuri de protectie impotriva tensiunilor de pas s-au prevazut un strat de pavaj de 6 cm si un strat de 15 cm de Plansa: 19
pietris la 3 m, pe toate directiile orizontale, fata de conductoarele de coborare, conform | 7 - 2011, art. 6.2.5.2., lit. b). Verificator M.D.L.P.A.:

9. Distanta dintre electrozii verticali profilati este la 2 m, conform | 7 -2011, tab. A5.34-5 o

! ' Cerinta: le
- Referat nr.:
LEGENDA: — - - - Semnatura:
—r—p——— platbanda din otel zincat, dimensiune 40x4 mm; Plan oriza de bAmAnt complexd
conductoare de coborare din otel-inox cu diamentru @10 mm; p. P P
— = ~ - Clasa de importanta,
x piesa de legatura in cruce pentru platbanda otel zincat; conform P100/1-2013 !
electrod vertical profilat cu eclisa de legatura, din otel zincat aron imersie, profil in cruce Categoria de importanta, A, excepfional
® 50x50x3 mm, lungime 1000 mm, cu placutd de conectare, montat la -1,50 m adancime in conform HG 766/1997 ‘
Smant: Gradul de rezistenté la foc, f
P . — conform P118/1999
= RV racord pentru verificare; Risc de incendiu mic
g BEP bara de egalizare a potentialelor amplasata l&nga tablourile electrice. Prezenta plansa si informatile cuprinse n aceasta nu pot f utiizate sau

copiate decét cu acordul scris al proiectantului.
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