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Note:

1. Stabilirea zonelor de detectare s-a facut astfel incat locul alarmei este usor depistabil, in cel mai scurt timp, de la Echipamentul de Control si Semnalizare.
Denumirea incaperilor in functie de zone sunt memorate in Echipamentul de Control si Semnalizare, conform P118/3 - 2015, art. 3.4.1..

2. Declansatoarele manuale de alarmare sunt montate la o inaltime de +1,50 m fata de pardoseald, conform P118/3 - 2015, art. 3.7.13.3.

3. Declansatoarele manuale de alarmare sunt de tip B, cu actionare indirectd, la care starea de alarméa este schimbata de o actiune manuala, dupa ce elementul de
sigurantd al declansatorului este spart sau deplasat, pentru evitarea alarmelor false, conform P118/3, art. 2.16.

4. Pentru realizarea cerintei fundamentale siguranta si accesibilitate in exploatare a instalatiilor de stingere a incendiilor s-a prevazut o bobina de declansare

amplasata in intreruptorul general al TEGS, pentru intreruperea alimentarii cu energie electrica a receptoarelor normale, conform 118/2 - 2013, art. 3.10., alin. (2).

5. Detectoarele conventionale de fum sunt amplasate la cel putin 0,50 m fatd de pereti si alte elemente de constructie, conform P118/3 - 2015, art. 3.7.2.4.

6. Detectoarele conventionale de fum sunt prevazute cu soclu si izolator pentru protectia lor al scurt-circuit, conform P118/3 - 2015, art. 3.3.15.

7. Detectoarele, declansatoarele manuale de alarmare si modulele de intrérifiesiri sunt marcate, pe carcasele acestora, cu numarul zonei de detectare si numarul
elementului de pe bucla, iar dimensiunea caracterelor utilizate vor fi de 2 cm, conform P118/3 - 2015, art. 5.8.2.

8. La intrarea destinata fortelor de interventie este amplasat un dispozitiv de alarmara opticd, conform P118/3 - 2015, art. 3.9.1.7..

9. Tn camera pompelor este amplasat un post telefonic conectat la sistemul de telefonie interioaré a obiectivului, conform P118/3 - 2015, art. 3.9.2.7. Si
P118/2 - 2013, art. 13.25.

10. Sistemul de prindere a cablurilor IDSAI, format din jgheab de cablu metalic si cleme de prindere metalice, asigura functionarea temporara in conditii de foc timp
de 90 min, conform P118/3 - 2018, art. 5.3.6.

17. Cablul JEH(St)H E90/FE180 2x2x0,8 mm este prins de elementele de constructie in cleme metalice si dibluri, rezistente la foc 90 min, distantate intre ele la
+1,0m.

12. Cablul JEH(St)H E90/FE180 2x2x0,8 mm este ecranat si nu trebuie s& pastreze o anumita distanta faté de instalatiile electrice cu tensiunea nominalé de
1000 V, conform P118/3 - 2015, art. 5.2.11. Ecranele de la ambele capete ale buclei de detectare sunt legate la sistemul de echipotentializare din carcasa ECS.

13. Dispozitivul de alarma acustic si vizual cu flash de culoare galbend intra in functiune atunci cand motorul pompei pentru stingerea incendiilor cu hidranti este
opritd automat din functiune, in urma lipsei de apa din rezervor, dar numai in caz de incendiu, conform | 7 - 2011, art. 7.22.11..

14. Pentru ventilarea mecanica a statiei de pompare pentru instalatiilor de stingere s-a prevéazut un ventilator cu un debit echivalent cu cinci schimburi orare,
actionat automat de ECS in caz de alarma de incendiu, conform P118/2 - 2013, art. 2.15.. Actionarea manuald, de pornire si oprire a ventilatorului, se poate face
de la butoanele amplasate la usa de acces in spatiul tehnic al statiei de pompare, conform P118/2 - 2013, art. 2.17..

15. Cablul de alimentare a ECS este legat inaintea intreruptorului general a TEG, conform P118/3 - 2015, art. 4.2.5.

16. Monitorizarea vanelor fluture de incendiu se face in functie de: vana totala deschisa, vana partial deschisa, vana total inchisa, vana partial inchisa,
conform SR EN 12845:A1 - 2020, Anexa |, tab. |.1. Acesta monitorizarea dau alarme tehnice in camera pompelor, daca vanele nu sunt in pozitia
corespunzatoare, prevazuta in proiect.

17. Senzorul de inundatie activeaza alarma tehnicé dacé nivelul apei din camera pompelor depaseste 10 cm, conform SR EN 12845:A1 - 2020, Anexa |, tab. I.1.

18. Senzorul de temperatura activeaza alarma tehnica daca temperatura din camera pompelor scade sun 4°C, conform SR EN 12845:A1 - 2020, art. 10.3.3.

19. Fluxostatul de pe conducta de refulare a grupului de pompare activeaza alarma de incendiu, daca a detectat vehiculare de debit in teava de refulare, conform
SR EN 12845:A1 - 2020, Anexa |, tab. I.1.

20. Monitorizarea panourilor de alimentare si comanda ale pompelor pentru: porniri esuate ale pompelor, pompele nu sunt active din punct de vedere tehnic,
activeaza alarma tehnicé, iar functionarea pompelor activeaza alarma de incendiu, conform SR EN 12845:A1 - 2020, Anexa |, tab. I.1.

21. Monitorizarea nivelurilor de apa din rezervorul de incendiu este realizata prin regulatoare de nivel electronic cu trei senzori de nivel imersate in rezervorul de
apa. Regulatoarele electronice sunt amplasate in panourile de alimentare si control ale pompelor de incendiu.

22. Dispozitivul de alarmd acustic si vizual cu flash de culoare galbena intrd in functiune atunci cand motoarele pompelor pentru stingerea incendiilor sunt oprite
automat din functiune, in urma lipsei de apé din rezervor, dar numai in caz de incendiu, conform | 7 - 2011, art. 7.22.11..

23. Monitorizarea fazelor de pe circuitele de alimentare ale convectoarelor electrice si cablurilor de degivrare este realizate de dispozitivele de monitorizare a
fazelor, conform SR EN 12845 +A1:2020, art. 11.1.2.3.
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LEGENDA

cablu pentru transmisia semnalului pentru IDSAI, de tip JEH(St)H E90/FE180 2x2x0,8 mm, pozate in tuburi de
protectie de tip HFT cu emisie redusa de fum si fara halogeni, cu rezistenta la compresiune de 320 Nt, prinse
de pereti si plansee in cleme metalice rezistente la foc 90 min, fixate in cuie metalice rezistente la foc 90 min;

JEH(SOH E90:

% ECS echipament de control si semnalizare;
@ detector adresabil de fum, conform SR EN 54-7:2018;
dqj declansator manual de alarma, de tip B, conform SR EN 54-11:2004, grad de protectie IP30, montat aparent
§ pe perete la interior la +1,50 m faté de pardoseala finita;
dispozitiv de alarma vizual cu LED, conform SR EN-54-23:2010, grad de protectie IP65, montat aparent pe
perete la exterior la +3,0 m fata de pardesala finita;
dispozitiv de alarma acustic, conform SR EN 54-3:2019, grad de protectie IP21, montat aparent pe perete la
interior la +3,0 m fata de pardesala finita;
u:l sursa de tensiune 24 V curent continu, grad de protectie IP44;
dispozitiv adresabil cu opt intrari sau iesiri, conform SR EN 54-17:2006/AC:2008, SR EN 54-18:2006/AC:2007,
grad de protectie IPG6;
DAFG dispozitiv de alarma cu flash galben, pentru semnalizarea alarmelor tehnice;
DAFR dispozitiv de alarma cu flash rosu, pentru semnalizarea alarmelor de incendiu;

senzor de temperatura, pentru monitorizarea temeperaturii din camera pompelor;

senzor de inundatie, pentru monitorizarea nivelului de apa din camera pomplor;

fluxostat pentru sistemele apa-apa, sensibilitate 15 - 38 I/min, pentru monitorizarea alarmelor de incendiu;

o o o

regulator de nivel electronic cu 3 senzori de nivel imersati;

dispozitiv pentru monitorizarea fazelor, 4P pentru circuitele trifazice si 2P pentru circuitele monofazice;

TEGS tablou electric general statie de pompare;
TECP tablou electric camera pompelor.
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