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Note:
de canalizare pluviala si deversate intr-un cdmin de canalizare pluviala existent.

@80 mm si descéarcate in gura de scurgere cu gratar din fonta.

1. Apele meteorice de pe suprafetele plane receptoare si din conducta de drenaj sunt colectate in caminul de vizitare

2. Apele de pe invelitoarea Statiei de Pompare, colectate de jgheabul metalic, sunt preluate de un burlan metalic

LEGENDA

\ | |teava din PVC DN100, pentru drenaj;

\ | |teava din PVC SN4 pentru canalizare pluviald exterioara;

gura de scurgere cu corp din beton cu polimeri si gratar din fontd,
clasa de sarcina B125, dimensiuni 300x300 mm, racord @110 mm;

camin rectangular din beton pentru canalizarea pluviala,
dimensiuni 1120x1120x2050 mm si grosimea peretelui de 160 mm,
prefabricat cu piese de racord turnate;
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CVP camin de vizitare canalizare pluviala;

CR cotd radier;

P inaltimea generatoarei inferioara a conductei de canalizare;
Nup inaltimea generatoarei superioard a conductei de canalizare.

CVP din beton
LxIxh=1120x1120x1850 mm,
CR-1,65m

VC SN4 @110 m
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h=-0,71m
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h=-1,80 m
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EXECUTIE REZERVOR DE APA DE 400 MC LA
SECTIILE EXTERIOARE ALE SPITALULUI JUDETEAN
DE URGENTA ZALAU (SPITAL VECHI)

Obiectiv:

Statii de pompare si rezervor de apd pentru instalatiile de
stingere a incendiului si alimentare cu apa rece menajera
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e-mail: office@cjsj.ro
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Semnétura:

Plan instalatii exterioare de canalizare pluviald

Clasa de importanta, |
conform P100/1-2013

Categoria de importanta,
conform HG 766/1997

Gradul de rezistentd la foc,
conform P118/1999

Risc de incendiu mic

A, exceptionald

Prezenta plansé si informatiile cuprinse in aceasta nu pot fi utilizate sau
copiate decét cu acordul scris al proiectantului.
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