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Piata 1 Decembrie 1918, nr.11, Zalau, jud. Salaj
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1.800 Camera pompelor

invelitoare tabla zincata
astereala scanduri de lemn 24mm
sipci - strat de ventilare
folie anticondens
termoizolatie vata de sticla 20 cm - capriori lemn ignifugat
bariera de vapori
placari gipscarton pe structura metalica simpla
vopsitorie lavabila

placi ceramice antiderapante
hidroizolatie lichida pensulabila
sapa de panta 3-5cm
membrana bituminoasa termosudabila
placa beton armat 10cm
pietris 15cm
balast compactat

Statie de ridicare a presiuniizugraveala lavabila
glet

tencuiala interior
zidarie caramida cu goluri verticale 25cm

adeziv termoizolatie
termoizolatie polistiren expandat

plasa armare
tencuiala decorativa structurata
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Note:
- Nu sunt admise modificari fara acordul prealabil al
proiectantului general si cel al beneficiarului.
- Plansele de arhitectura se vor corela cu memoriul
tehnic, caietele de sarcini si proiectele de rezistenta
si instalatii.
- Pentru orice discrepanta aparuta intre situatia din
teren si propunere, constructorul se va adresa
proiectantului, prin intermediul Beneficiarului, in
vederea corelarii.
-Prezentele solutii sunt in corcodanta si reflecta
tema de proiectare inaintata de Beneficiar.
-Detaliile prezentate in cadrul proiectului se vor
corela cu specificatiile oferite de producator.
-Toate elementele de lemn vor fi tratare antiseptic si
se vor ignifuga.


	A07 SECTIUNE

