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Stratificarea pentru pozare conductelor de apă
SC. 1:10

+0,90 m

Legendă:
1 conductă PEHD SDR11 PN16, Ø110 mm și Ø160 mm;
2 bandă avertizoare pentru țevile de apă 115 x 17 mm, 200 m;
3 sprijiniri de maluri;
4 strat de nisip sub țeava de apă, înălțime 100 mm;
5 strat de nisip lângă și peste țeava de apă, înălțime 250 mm;

6 strat de pământ cu o concentrație mică de pietriș, înălțimea
variabilă, dar nu mai mic de 0,70 m peste stratul de nisip.

Note:
1. Banda avertizoare se montează peste stratul de nisip de 300 mm și se va poziționa pe 

lungimea săpăturii și pe mijlocul acesteia.
2. Straturile de nisip se for compacta cu mai compactor motorizat având forța de impact 13 kN.
3. Statul de pământ amplasat peste nisip va avea o înălțime de 600 mm, astfel încât cumulat cu

stratul de nisip să acopere înălțimea minimă de îngheț de 900 mm, conform STAS 6054-77.
4. Sprijinirile de maluri se vor amplasa pentru săpături mai mari de +2,00 m, conform
C 169 - 1988, art. 4.16. Sprijinirile se vor realiza cu panouri cu având înălțimea săpăturii și

brațefiletante, poziționate conform instrucțiunilor oferite de producător.
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