Camin de tip B pentru alimentarea directa cu apa
a pompelor mobile
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Legenda:

Note:

fundal rosu si scris cu majuscule pe font alb, conform P118/2 - 2013, art. 12.15., alin. (2).

2. Racordul storz DN100 mm este prevazut cu garnitura de absorbtie, racord infundat de tip A DN100
mm prevazut cu lant la partea fixa a racordului, conform P118/2 - 2013, art. 12.15., alin. (2).

3. Racordul storz DN100 mm este amplasat la mai mult de 10 m de cl&diri cu nivel de stabilitate la
incendiu II, conform P118/2 - 2013, art. 12.12.

4. Distanta de la axa conductei de aspiratie pana la fundul cdminului trebuie sa fie minim 400 mm,
conform P118/2 - 2013, art. 12.30., lit. a).

5. Caminul este prevazut cu o panta de pana la 3% spre basa cu dimensiunile 400x400 mm si
inaltimea de minimum 300 mm, conform P118/2 - 2013, art. 12.30., lit. d).

6.Caminul de alimentare directa cu apa a pompelor mobile este prevazut cu aparate de iluminat care
asigura iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului, art. P118/2 - 2013, art. 12.30., lit. f).

7. Dupa alimentarea pompelor mobile, ale fortelor de interventie, vana cu sertar se inchide si portiunea
de teava, din avalul vanei de inchidere, se goleste prin robinetul de golire. Apa datorita golirii,
acumulata in basa, se scoate afara utilizdnd o galeatd de metal, galeata este amplasata in pichetul
PSI.

racord storz DN100 mm, cu racord infundat;

1. Racordul storz DN100 mm este marcat cu inscriptia "RACORD INTERVENTIE POMPE MOBILE" pe

teava din otel negru 4", racord cu flanse, vopsita in rosu, protejata impotriva
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2 coroziunii, pe aceasto portiune, teava este fara apa;

3 cot la 90° din otel negru 4", vopsit in rosu, protejat impotriva coroziunilor,
racrod cu flanse;

4 |vana sertar DN100 mm, PN16;

5 |tija@ de manevera a venei cu sertar, lungime maxima 800 mm;

6 |trepte de acces din otel beton @10 mm;

7 |robinet de golire cu racord olandez 1/2";

8 |[soclu de beton;

9 |basa xIxh=400x400x300 mm;

10 [cémin din beton cu inpaltimea totala de 2700 mm si diametru de 1500 mm;

11 |capac C250, @800 mm;

12 strat de nisip sub teava de canalizare, inaltime 100 mm;

13 strat de nisip langa si peste teava de alimentare cu apa, inéltime 200 mm;

1 teava PEHD DN110 mm, SDR 11 (16 bar), racord cu flanse, pentru aspirare
din rezervorul de incendiy;

15 |tija de extensie pentru vane sertar, lungime de extensiue 450-700 mm;

16 element de racord din PVC, cu diametrul interior variabil in functie de

diamentru conductelor care strapung caminul din beton, pentru etansare;
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Detaliu camin de tip B pentru alimentarea directa cu
apa a pompelor mobile

Clasa de importanta,
conform P100/1-2013

Categoria de importanta,
conform HG 766/1997

Gradul de rezistenté la foc,
conform P118/1999

Risc de incendiu mic
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