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Note:
. Grupul de pompare pentru alimentarea instalatiilor de stingere a incendiilor este prevazut cu pompa electrica de rezerva, conform

P118/2 - 2013, art. 13.1., lit. ¢);
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Detaliu distribuitor instalatii de stingere

2. Pentru acoperirea eventualelor pierderi din retele si mentinerea presiunii in instalatie, s-a prevazut o pompa pilot pe grupul de
pompare pentru stingerea incendiului, conform P118/2 - 2013, art. 13.14., alin. (3);

3. Oprirea pompei pentru instalatiile de stingere cu hidranti exteriori si interiori se face manual din camera pompelor de la tabloul de
alimentare, conform P118/2 - 2013, art. 13.9. Oprirea se face si automat in cazul lipsei de apa din rezervor semnalizata de un
regulator de nivel electronic cu trei senzori, conform P118/2 - 2013, art. 13.10.

4. Grupul de pompare pentru incendiu este amplasata pe un suport de beton armat sau din metalic prefabricat, cu inaltimea de 0,1 m.

5. Presostatul diferential este setat la diferenta de 0,8-p, presiunea statica a instalatiei de stingere 4,75 bar, iar diferenta de presiune
este setatd la 3,8 bar. La presiunea de 3,8 bar detectata de presostatul diferential, pompa de incendiu va porni de la comanda trimisa
de acesta.

6. S-a prevazut cu conducta de testare cu intoarcere in rezervorul de incendiu, fara a pierde un volum considerat de apa din acest
proces, conform P118/2 - 2013, art. 13.15.

8. Vana fluture de pe conducta de test va fi in pozitia de normal inchis pe toata perioada functionarii si nefunctionarii instalatiei, cu
exceptia perioadei de incercare a pompelor de incendiu, conform P118/2 - 2013, art. 13.15.

9. Tabloul electric pentru alimentarea si automatizarea pompei de incendiu este protejat impotriva inundarii, prin montarea lui la o
inaltime de +1,2 m, dispozitivele sunt montate intr-un dulap electric capsulat, iar apa care poate inunda incéperea statiei de pompare
este prevazuta cu un camin si pompa submersibild pentru evacuarea apei, conform P118/2 - 2013, art. 13.17.

10. Incaperea statiei de pompare este incélzite, iar temperatura interioara nu va scidea sub 4°C, pentru acest lucru s-au prevazut
convectoare electrice, conform P118/2 - 2013, art. 13.21.

11. Pentru a nu depasi viteza de 1,8 m/s in conducta de aspiratie a pompelor, s-a prevazut o marire de sectiune de la DN125 la DN150,
conform SR EN 12845+A1:2020, art. 10.6.2.2.2.

12. Pentru aspiratia pompelor printr-un singur racord din rezervor, pe conductele de refulare ale pompelor s-au prevazut clapete de sens,
cat mai aproape de pompa.

13. Reteaua de alimentare a instalatiilor de stingere este de tip inelar, iar din distribuitorul instalatiilor de stingere s-au prevazut doua
racorduri de plecara, conform P118/2 -2013, art. 11.2.

14. Pentru alimentarea directd cu apa a pompelor mobile in caz de incendiu, din rezervorul suprateran, s-a prevazut un racord de
aspiratie DN100/PN16, din rezervorul de rezerva pana la un camin de tip B, conform P118/2 - 2013, art. 12.15, alin. (3).

15. Tevile exterioare sunt protejate impotriva inghetului prin cabluri de incélzire si izolatii termice pentru tevi prin cochilii din vaté minerala
bazaltica cu grosimea de 100 mm si folie de aluminiu ranforsata cu fibré de sticld si prindere autoadeziva.

16. Toate vanele fluture sunt cu monitorizare: partial inchis, partial deschis, total deschis, total inchis.

LEGENDA

1 |grup de pompare prevazut cu doua pompe electrice si o pompa electrica pilot, o pompa principala si o pompa de rezerva:

- putere electricd pompa principald si pompa de rezerva 55 kW - 3~ 400 V, 95,70 A, cos¢ 0,88;
- putere electrica pompa pilot 1,1 kW - 3~ 400 V, 2,70 A, coso 0,70;
- racord cu flanse pentru aspiratie, DN125, PN16;
- racord cu flanse pentru refulare, DN150, PN16;
- debit de refulare: 24,20 I/s;
- inaltimea de pompare: 53,0 m.

2 |clapeta de sens, racord cu flanse, DN150/PN16;

3 |clapeta de sens, racord cu prindere rapida, canelata, DN150/PN16;

4 |presostat diferential 0,20 - 8 bar, reglare diferenta de presiune 0,5 - 1,5 bar, racord cu filet exterior 1/4";

5 |vana fluture cu monitorizare, racord cu prindere rapida, canelata, DN150/PN16;

6 |robinet cu sfera si racord olandez, DN50/PN16;

7 |vana fluture cu monitorizare, racord cu prindere rapida, canelata, DN80/PN16;

8 |clapeta de sens, racord cu prindere rapida, canelatd, DN80/PN16;

9 |manometru indicator 0...16 bar, IP65, precizie +1% la scara completa, racord cu filet exterior 3/8";

10 |distribuitor de incendiu din otel zincat, prefabricat DN200/PN16:

- lungime 1700 mm;
- 0 intrare superioara, racord cu prindere rapida, DN150/PN16;
- 0 intrare superioara, racord cu prindere rapida, DN80/PN16;
- 0 iesire superioara, racord cu prindere rapida, DN150/PN16;
- doua iesiri inferioare, racorduri cu prindere rapida, DN150/PN16;
- 0 iesire inferioara, DN50/PN16.
11 |distribuitor prefabricat din otel zincat pentru aspiratia pompelor de incendiu:
- diametru distribuitor DN200/PN16;
- lungime 1100 mm;
- o intrare laterald cu flansa DN150/PN16;
- doua iesiri laterale cu flanse DN150/PN16;
- 0 iesire inferioara pentru golirea distribuitorului DN32/PN16.

12 |vana cu sertar DN150/PN16, racorduri cu flanse;

13 |teava de alimentare cu apa a rezervorului de 400 m®, din otel zincat DN80/PN16;

14 |teava de refulare a grupului de pompare pentru instalatiile de stingere, din otel zincat DN150/PN16;

15 |teava de alimentare cu apa a retelelor exterioare si interioare de hidranti, din otel zincat DN150/PN16, montata in teava de protectie

PVC SN4 @200 mm;
16 [teava de alimentare cu apa a statiei de pompare si a rezervorului de 400 m®, din otel zincat DN80/PE 16, montaté in teava de
protectie PYC SN4 @110 mm;

17  |teava de test, pentru probarea pompelor de incendiu, din otel zincat DN150/PN16;

18 |teava de bypass pentru alimentare cu apa a distribuitorului de incendiu, din otel zincat DN150/PN16;

19 [filtru de impuritati din fonta ductibila DN80/PN16, racorduri cu flanse.

Clasa de importanta,
conform P100/1-2013

Categoria de importanta,
conform HG 766/1997

Gradul de rezistenta la foc,
conform P118/1999

Risc de incendiu mic
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Prezenta plansa si informatiile cuprinse in aceasta nu pot fi utilizate sau
copiate decat cu acordul scris al proiectantului.
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