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EXECUTIE REZERVOR DE APA DE 400 MC LA
SECTIILE EXTERIOARE ALE SPITALULUI JUDETEAN
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Obiectiv:

Statii de pompare si rezervor de apa pentru instalatiile de
stingere a incendiului si alimentare cu apa rece menajera

Beneficiar:

Judetul Salaj

Piata 1 Decembrie 1918, nr. 11, mun. Zaldu, jud. Salaj
tel.: 0260 614 120

e-mail: office@cjsj.ro

Amplasament:

L ‘ . { @ str. Tudor Vladimirescu, nr. 24, mun. Zalau, jud. Salaj

o ) Proiect nr.: 12/2021
‘G Faza: P.Th.
Specialitatea: IE
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Scara: 1:50
Plansa: IDSAI 10
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Semnatura:

Nota:

1. Stabilirea zonelor de detectare s-a facut astfel incat locul alarmei este usor depistabil, in cel mai scurt timp, de la Echipamentul de :Lat::t;aie de pompare delimitarea zonelor de

Control si Semnalizare. Denumirea incaperilor in functie de zone sunt memorate in Echipamentul de Control si Semnalizare, Clasa de mporianta

3 8 conform P118/3 - 2015, art. 3.4.1.. conform P100/1-2013

Categoria de importanta,
conform HG 766/1997

STABILIREA ZONELOR DE DETECTARE: Gradul de rezistent Ia foc,
zona de detectare numrul unu pentru spatiile: camera pompelor si statie de ridicare a conform F118/1399

A, exceptionald

ZONA 1 presiunii. Risc de incendiu mic

Prezenta plansa si informatiile cuprinse in aceasta nu pot fi utilizate sau
copiate decat cu acordul scris al proiectantului.
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