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Note:

1. Dimensiunile dulapului electric sunt informative, alegerea corecta a dulapului metalic intra sub responsabilitatea producatorului,
dulapul avéand toate legaturile electrice si mecanice interioare si elementele lor constructive, conform 17 -2011, art. 5.3.3.1.

2. Aparatele de iluminat pentru securitate sunt din materiale clasa B de reactie la foc, conform | 7 -2011, art. 7.23.3.3..

3. Alimentarea receptoarelor normale este intrerupé automat in caz de incendiu, de la bobina de declansare a intreruptorului general
din TEGS, conform P118/2 - 2013, art. 3.10., alin. (1) si (2).

4. Tntrerupatoarele, comutatoarele pentru actionarea iluminatului artificial sunt amplasate la +1,20 m fat de pardoseala finit, aparent
pe perete.

5. Solutia de racordare la reteaua de distributie publica se stabileste de catre operatorul de distributie de energie electrica sau de alti
consultanti de specialitate atestati in conditiile legii, conform | 7 - 2011, art. 3.1.5.2..

6. Distanta cablurilor fata de fundatia cladirii trebuie sa fie de minim 0,60 m, conform NTE 007/08/00, Tab. 5.

7. Caminul de alimentare a pompelor mobile de incendiu, de tip B, este prevazut cu iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului,
conform P118/2 - 2013, art. 12.30, lit. f).

8. Cablurile conectate la sondele de nivel imersate sunt legate la un regulator de nivel amplasat in Pa si Pr si opreste motorul
pompelor electrice pentru instalatiile de stingere, atunci cand nivelul apei ajunge la sonda de nivel minim, conform | 7 - 2011,
art. 7.22.11.

9. Alimentarea TECP este facuta inaintea intreruptorului general din TEGS, prin legarea cablului de alimentare inaintea
intreruptorului, conform |7 -2011, art. 7.22.4.

10. Cablul de alimentare a TECP este rezistent la foc, de tip NHXH E 90/FE 180, conform | 7 - 2011, art. 7.22.12. si sistemul de
sustinere ale cablurilor sunt rezistente la foc.

11. Cablurile de alimentare din spatiul tehnic a grupului de pompare sunt cu intarziere la propagarea flacérii, de tip CYY-F, conform
17-2011, art. 7.22.13.

12. GE este amplasat pe radier de beton si ingradit cu plasé de sarma, pentru a avea accesul la GE doar persoanele instruite,
conform 17 - 2011, art 5.6.3.1.3.
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Cémin de tip B pentru alimentarea directa cu apél:

Detaliu

a pompelor mobile
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| P | ‘ f TECP-Girc. 9 ==t ] b | ° cablu NHXH E 90/FE 180, 3x2,5 mn, LEGENDA
~ ‘ i 233m TECP-circ.9.¥— [ . cu |y ‘ - pozat in tub gofrat @ 40 mm, la -0,9 m adancime in pamant L . cabluri de alimentare a tablourilor electrice, de tip CYAbY si HNXH E90/ FE 180, cu conductoare din cupru,
| e o7 l i _ ~ TECP circ.3 - , pozat in tub de protectie gofrat din PEHD, @110 mm cu rezistenta la compresiune de 450 N;
| D | Lo 140m lla panoul pompei de rezenva h=1,0m ﬁ | cablu NHXH E S0/FE 180, 4x70+1x35 mm, cabluri cu intarziere la propagarea flacarii, de tip CYY-F cu izolatie PVC si conductoare din cupru, "/ "
E%’ = ﬂ=m!mfﬂ=;i : 4 . pozat in tub gofrat @ 63 mm, Ia -0,9 m adancime fn pamant — % reprezinta numérul de conductoare ale cablului; pozarea cablurilor este facuta pe jgheab de cabluri perforat
15 = DGC L | - S — sau in tuburi rigide din PC (policarbonat) cu emisie redusa de fum si fara halogeni, cu rezistenta la
| ¢ = i TECP-circ. 5 280m ‘ AN I compresiune de 750 Nt;
| \ | ARZLEDIPBSSOW || ) Al | | DO cabluri rezistente la foc, cu emisie redusa de fum si fara halogeni, de tip NHXH E 90/FE 180 cu izolatie XLPE
| ‘ ‘ TECP -circ.1/a Ui F% o } | — = T - si conductoare din cupru, notatia ~x reprezintd numarul de conductoare ale cablului; pozarea cablurilor este
| \ i h=+2,80 m o L ‘ Al1 LED IP65 38 W ! Ps | Al1 LED IP65 38 W ‘ . facuta pe jgheab de cabluri perforat sau in tuburi rigide din PC (policarbonat) cu emisie redusa de fum si fara
| Pl il CE-2kW TECP -circ.2/c ' TECP-circ. 7 ! TECP - circ.2/c ‘ I halogeni, cu rezistenta la compresiune de 750 Nt;
R%S’bkw > /‘ i TECP-circ. 12 ) P 1}’22 m . - cablu incalzitor pentru degivrarea conductelor, puetere 25 W/m, tensiune 230 V, rezistenta nominala a
TECP-airc. 6 il sl TECP circ.3 e ‘ W | || ARLEDIPESSOW - e —— cablului 14.8 Qkm:
3‘ S — A = _h=10m S— -1om TE(EP - circ.1/a I aparat de iluminat Al1, clasa | de izolatie, lampa LED, putere 38 W, flux luminos 4200 Im, temperatura de
~LINE T ‘ ST s e h=+2,80m culoare 4000 K, indicele de redare a culorii 80, grad de protectie prin carcasa impotriva infiltrarilor IP65, grad
] — T y — 4@ - de protectie asigurat prin carcasa impotriva impacturilor IK08;
= ST 1 L /0, aparat de iluminat Al2, clasa | de izolatie, lampa LED, putere 50 W, flux luminos 5000 Im, temperatura de
E . ///4:7 II D culoare 4000 K, indicele de redare a culorii 80, grad de protectie prin carcasa impotriva infiltrarilor IP65, grad
— : o Statie & : . } \ }1 - CYAbY, 5x10 mm?, de protectie asigurat prin carcasa impotriva impacturilor IK08;
L ), TESP circ.2 BOV | - pozat in tub gofrat @ 40 mm, la -0,9 m adancime in pamant EEEEEEEEEE jgheab metalic perforat din otel zincat, rezistent la foc 90 min, cu tnéltimea laturii de 60 mm;
\ & \hiio m TESP-cer.3 BPV-TESP-circ.3 i } ‘ ! |I - tablou electric metalic, grad de protectie asigurat prin carcasa impotriva infiltrérilor IP54;
426m ‘ N \ GP - 6 KW—11a panoul grupului de pompare] Theto0m - ‘ \ i | - o—" rat.:ord electric; . _ _ . _
‘ TESP-circ. 1 1.87m } L - - priza dubla monofazica cu contact de protectie, grad de protectie asigurat prin carcasé impotriva infiltrarilor
|| TESP-circ. ¢ 1,87 m i (R || IP54;
093 m o, B et re——— i 2 ‘ = & intrerupator monopolar, grad de protectie asigurat prin carcasa impotriva infiltrarilor IP20;
| A1 LED IP65 38 W Al-}-égg F;?ri ??CW Aljrégg PG5 g?bw LD L lf Lo Tntrerupator monopolar cap-scaré, grad de protectie asigurat prin carcasé impotriva infiltrarilor [P20;
P - - girc.
| TECP - dire.2/b TESP ire.2 | S | I T gpy buton cu comanda manuala, pentru pornirea ventilatorului de evacuarea a caldurii generata de motoarele
144 m ?(?:ﬁ - O pompelor, grad de protectie asigurat prin carcasa impotriva infiltrarilor IP20;
| ‘ o \\ TEGS Jf T Bov buton cu comanda manuala, pentru oprirea ventilatorului de evacuarea a caldurii generata de motoarele
w TESP circ.2 : D I ® pompelor, montat pe carcasa dulapului electric;
‘ TESP-cire. 1 -RF1 g@ h=1,0m ‘ﬂ ‘ e - = simbol pentru aparatele de iluminat de sigurant pentru continuarea lucrului, alimentate din doua surse de
@7 Ermm R |> | - 3 - alimentare prin GE, autonomie 3 h;
‘ IJSE’PJI : A2 LED IP65 50 W % :I [ doza rezistenté la foc 90 min, cu emisie redusa de fum si fara halogeni;
‘ 316 o TECP - circ.A/a . oy ® doza de derivatie, cu intarziere la propagarea flacarii;
16m - ¢ire. - - - - -
=280m  330m | [cablu NFIXH E 90/FE 180, 4x70+1x35 mn’) ® ST senzor de temperatura pentru cablurile de degivrare;
@ : e 7I BMPT bloc de masura si protectie trifazat;
290m A TEGS tablou electric general statie de pompare;
- GE generator electric, sarcina nominala 150 kVA,;
TECP tablou electric camera pompelor;
il | TESP tablou electric statie de ridicare a presiunii;
1,50 m 8 ECS echipament de control si semnalizare;
1,10 m - Pa panou de alimentare si comandd pompa activa;
- CYAbY 4x120+1x70 mm?, S Pr panou de alimentare si comanda pompé de rezerva;
pozat in tub gofrat @ 110 mm, la -0,9 m adancime in pamant Pp panou de alimentare si comanda pompa pilot;
g Ps pompa submersibila;
radier de beton GE Sn=150 KVA - GP grup de pompare pentru ridicarea presiunii a apei menajere;
I RE rezistenta electrica imersata;
d 8 i VE ventilator electric pentru evacuarea caldurii emisé de pompele electrice;
- CE convector electric de perete;
9 de la BMPT la caminul de tip B CA centrala de alarma pentru instalatiile de stingere, conform SR EN 12845:A1 - 2020;
™ termostat programabil pentru exterior cu senzori de temperatura, sistem zonal dual, echipat cu doi senzori.
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Semnatura:

Plan statie de pompare instalatii electrice

Clasa de importanta,
conform P100/1-2013

Categoria de importanta,
conform HG 766/1997

Gradul de rezistenta la foc,
conform P118/1999

Risc de incendiu
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Prezenta plansa si informatiile cuprinse in aceasta nu pot fi utilizate sau
copiate decat cu acordul scris al proiectantului.
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