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3. Generalitati

Prezenta documentatie are ca Obiectiv proiectarea statilor de pompare si rezervor de apa pentru
instalatiile de stingere a incendiului si alimentare cu apa rece menajera, pentru Investitia: EXECUTIE
REZERVOR DE APA DE 400 MC LA SECTIILE EXTERIOARE ALE SPITALULUI JUDETEAN DE
URGENTA ZALAU (SPITAL VECHI), amplasata pe str. Tudor Vladimirescu, nr. 24, mun. Zalau, jud.
Salaj si in calitate de Investitor Judetul Salaj.

Constructia se incadreaza la categoria de importanta A, exceptionald, conform HGR nr. 766/1997, clasa
de importanta I, conform Normativului P100-1/2013, grad de rezistenta la foc Il, conform P118/1999.
Avria construita Ac= 161 m? si aria desfasurata Ad= 42,29 m2.

Obiectivul cu regim de inaltime P are urmatoarele spatii:

Parter: statie de pompare pentru instalatiile de stingere cu hidranti interiori si exteriori, statie de ridicare
a presiunii pentru alimentarea cu apa rece menajera a Spitalului.

Exterior: rezervor suprateran cu volumul de 400 m3.

3.1. Standarde si normative

Proiectul este elaborat pe baza planurilor de arhitectura si pe baza urmatoarelor acte normative in
vigoare:

- 17 - 2011 Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor electrice
aferente cladirilor;

- NP-061-02 Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din
cladiri;

- SR EN 12464-1:2011 Lumina si iluminat, lluminatul locurilor de munca Partea 1: Locuri de
munca interioare;

- NTE 006/06/00 Normativ privind metodologia de calcul al curentilor de scurtcircuit in
retelele electrice cu tensiunea sub 1 kV;

- NTE 007/08/00 Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice.

- P 118/3 - 2015 Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor partea a Ill-a
Instalatii de Detectare, Semnalizare si Alarmare Incendiu, cu modificarile si completarile
aduse prin Ordinul 6025/2018 din 19.11.2018.;

- P 118 -1999 Normativ de siguranta la foc a constructiilor;

3.2 Caracteristicile instalatiilor electrice ale obiectivului

- Punct de alimentare: BMPT,

- Tensiunea nominala Un 3x230/400 V c.a.,

- Frecventa retelei de alimentare f= 50 Hz,

- Putere absorbita: 82,83 kW;

- Factor de putere cos¢= 0,878
Tipul retelei TN-S.

4. Instalatii electrice

4.1 Abreviere

ANRE - Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei,
BMPT - bloc de masura si protectie trifazat,
TEGS - tablou electric general statie de pompare,
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TECP - tablou electric camera pompelor,

TESP - tablou electric statie de ridicare a presiunii,

GE - generator electric,

DDR - dispozitiv de protectie la curent diferential rezidual,
ECS - echipament de control si semnalizare,

SPD - dispozitiv de protectie la supratensiuni,

BEP - bara de echipotentializare,

IPT - instalatie de protectie impotriva trasnetelor,
PE - conductorul de protectie,
N - conductorul neutru,

TN-S - reteaua are un punct al alimentarii legat direct la pamént, masele instalatiei electrice sunt legate
la priza de pamant comuna cu priza de pamant a alimentarii.
4.2 Distributia si tablourile electrice

BMPT este amplasat la limita de proprietate a incintei, pozitia ei este aleasa de un operator agreat de
ANRE care executa racordarea la reteaua electrica de interes public.

Alimentarea cu energie electrica este realizata din BMPT, amplasat la limita de proprietate a Investitiei.
BMPT alimenteaza cu energie electrica TEGS, amplasat pe peretele exterior al Statiei de Pompare,
printr-o coloana dintr-un cablu CYAbY 4x120+1x70 mm2, montate in tub gofrat @110 mm, cu rezistenta
la compresiune de 450 N/m2. Distanta dintre tuburile gofrate, care protejeaza cablurile electrice, este de
0,50 m pentru a obtine un coeficient de reducere al curentului admisibil cat mai mare, iar adancimea de
pozare in pamant este de -0,90 m adancime.

TECP si ECS sunt legate inaintea intreruptorului general din TEGS, conform | 7 — 2011, art. 7.22.4 i
P118/3 - 2015, art. 4.2.5..

TEGS alimenteaza cu energie electrica TECP, printr-un cablu NHXH E 90/FE 180 4x70+1x35 mm2,
pozat in tub de protectie gofrat, montat in pamént la -0,9 m adancime, conform | 7 — 2011, art. 7.22.12.
TEGS alimenteaza cu energie electrica ECS, printr-un cablu CYY-F 3x2,5 mm2, pozat in tub de
protectie rigid, montat aparent pe perete si pe jgheab de cabluri perforat, conform | 7 — 2011, art.
7.22.13.

TEGS alimenteaza cu energie electrica TESP prin cablu CYY-F 5x10 mm2 cu intarziere la propagarea
flacarii, pozat in tub de protectie rigid, montat aparent si pe jgheab de cablu perforat.

TECP este legat la doud surse de alimentare cu energie electrica, sursd principald si o sursa de
securitate.

Sursa principald este Sistemul Electroenergetic National, prin retelele publice de alimentare cu energie
electrica, iar sursa de securitate este reprezentata de un GE cu sarcina in standby de 150 kVA. GE este
amplasat langa Statia de Pompare, pe radier de beton si ingradit cu plasé de sarma, pentru a avea
acces doar persoanele instruite, conform |1 7 — 2011, art. 5.6.3.1.3.

BMPT este considerat sursa principalda pe durata normala de alimentare a receptoarelor electrice
normale si cu rol de securitate la incendiu, conform | 7 — 2011, art. 7.22.1. lit. a).

GE, cu sarcina in standby de 150 kVA, este considerat sursa de securitate de alimentare cu energie
electrica in lipsa tensiunii pe sursa principald, amplasat langa Statia de Pompare, conform | 7 - 2011,
art. 7.23.4.2.

Tablourile electrice sunt montate aparent perete si au un grade de protectie IP54, cu exceptia celui din
camera pompelor, care este montat pe pardoseala, alipite de perete. Tnéltimea de montare a tablourilor
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electrice este la +2,3 m, masurata de la latura superioara, a tablourilor, la pardoseala finita, conform | 7
- 2011, art. 5.3.3.21.
Sectiunea cablurilor s-a calculat pentru temperatura mediului ambiant, sistemul de pozare, natura
conductoarelor si izolatiei, conform | 7 — 2011, art. 5.2.4.1.2.
Protectia cablurilor se asigura prin intreruptoare automate, alese in functie de curentul de calcul, I,
temperatura ambiantd, curentul de scurtcircuit, lcu, Si proiectate astfel incat sa intrerupa toate
conductoarele active, conform | 7 - 2011, art. 5.3.4.5.1.1.
Pentru diminuarea riscului de incendiu s-a montat un DDR de 0,3 A, de tip A, pe intreruptorul general
din TEGS, conform | 7 — 2011, art. 4.2.2.8.
S-au prevazut DDR de 0,03 A, de tip A, pe urmatoarele circuite:
- pe circuitele finale care alimenteaza prize de uz general cu contact de protectie, cu un
curent nominal de 16 A;
- pe circuitele finale care alimenteaza echipamente electrice normale, cu un curent nominal
care nu depaseste 32 A, cu exceptia celor cu rol de securitate la incendiu.
n TEGS este previzut un SPD de tip 2, cu un curent de descarcare la 8/20 ps de 40 KA.

4.3 Protectia impotriva socurilor electrice

Protectia contra socurilor electrice se realizeaza prin utilizarea cablurilor complet izolate, legarea la
conductoarele de protectie la bara de echipotentializare, intreruperea automata a alimentarii prin
intreruptoare automate, utilizarea de DDR de 0,03 A pe circuitele finale care nu depasesc 32 A,
utilizarea DDR de 0,3 A pe intreruptorul general din TEGS, conform | 7 - 2011, art. 4.1.2.1.

4.4 Instalatia electrica pentru alimentarea receptoarelor cu rol de securitate la incendiu

TECP este amplasat in camera pompelor, l&nga accesul in camera. Camera tabloului electric general
este prevazuta cu pereti rezistenti la foc REI/IE 180 si plansee rezistente la foc REI 90, cu usa de acces
direct din exteriori, conform | 7 — 2011, art. 7.22.2.

TECP este legat la 0 sursa de securitate de alimentare cu energie electrica, GE cu sarcina in standby
de 150 kVA, functioneaza pe o perioada de 3 h.

Cablul de alimentare a TECP din GE si din TEGS sunt E 90/FE 180 4x70+1x35 mm2, rezistente la foc,
cu emisii reduse de fum si fara halogeni, montate ingropat in pamént si aparent pe perete.

Cablurile de alimentarea a receptoarelor cu rol de securitate la incendiu sunt CYY-F cu intarziere la
propagarea flacarii, conform | 7 - 2011, art. 7.22.13.

Camera tabloului electric de la parter este prevazutd cu iluminat de sigurantd pentru continuarea
lucrului, conform | 7 — 2011, art. 7.23.5.1.

TECP este alimentat din doua surse de alimentare cu energie electrica, din BMPT si GE, prin cabluri
NHXH FE180/E90, conform | 7 - 2011, art. 7.22.1., lit. ).

ECS este alimentat printr-un cablu CYY-F 3x2,5 mm?, conform | 7 - 2011, art. 7.22.13.

4.5 Evaluarea riscului

Breviarul de calcul pentru Evaluarea Riscului a fost realizat pentru pierderile R1 si R2.
R1 pentru pierderi de vieti omenesti sau vatamari permanente si R2 pentru pierderea unui serviciu
public: instalatia interioara de alimentare cu energie electricad sau instalatilor interioare de telefonie i
internet.
Riscul a fost redus la o valoare acceptabilda adoptand urméatoarele soluti:

- protejarea imobilului cu instalatie de protectie impotriva trasnetelor nivelul [V, normal;
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- protejarea instalatilor interioare electrice si instalatiilor de telefonie si internet impotriva
supratensiunilor utilizand SPD-uri de tip 2;

- Folosirea cablurilor ecranate pentru racordarea imobilului la instalatia electrica de interes
public. Ecranele cablurilor sunt legate la bara de echipotentializare.

- Utilizarea extinctoarelor, hidrantului interiori cu un jet in functiune, hidranti exteriori, trasee
de evacuare protejate cu instalatia de evacuarea a fumului si gazelor fierbinti, instalatiei
de detectare, semnalizare si alarmare in caz de incendiu cu grad de acoperire total.

- Masuri de protectie impotriva tensiunilor de atingere si de pas, prin izolarea
conductoarelor de coborére in structura cladirii si prevederea unui strat de pietris de 15
cm si a unui pavaj de
6 cm pe o distanta de 3 m fata de Statia de Pompare.

4.6 Instalatia de protectie impotriva trasnetului cu dispozitiv de amorsare PDA

Statia de Pompare si Rezervorul de 400 m3 sunt protejate la loviturile de trasnet prin instalatia de
protectie impotriva trasnetului cu dispozitiv de amorsare PDA, nivelul de protectie IV, normal.

Avansul amorsarii AT este egal cu 10 s, iar raza de protectie de 46,03 m. Tija pe care este montat
PDA-ul este din otel galvanizat cu lungimea de 4,75 m si diametru de 16 mm. Varful PDA este montat la
+2 m deasupra zonei sau echipamentelor pe care le protejeaza, conform | 7 - 2011, art. 6.3.2.6..
Instalatia este legatd la pamant prin doua conductoare de coborare. Conductoarele de coborare
neizolate din bard masiva din otel-inox, cu diametru de 10 mm, sunt amplasate peretii exteriori ai Statiei
de Pompare, pe portiunile aparente conductoarele de coborére sunt la 0,1 m fatd de materialele
combustibile ale structurii, conform | 7 — 2011, art. 6.2.3.4.

Pe fiecare conductor de coborére s-a prevazut un racord pentru verificare la +1,50 m fata de cota
terenul amenajat.

Conductoarele de coborére verticale, din bara masiva din otel-inox, sunt montate in tub de polietilena
reticulata cu grosimea peretelui de 3 mm, conform | 7 — 2011, art. 6.2.5.1.

Racordurile pentru verificare sunt amplasate in doze de mascare din polietilena reticulatad cu grosimea
peretelui de minim 3 mm, conform | 7 — 2011, art. 6.2.5.1, lit. c)

4.6.1 Masuri de protectie impotriva tensiunilor de atingere

Riscul impotriva tensiunilor de atingere este redus la un nivel acceptabil datoritd amplasarii
conductoarelor de coborare in tuburi din polietilena reticulata cu grosimea peretelui de 3 mm, iar
racordurile pentru verificare sunt montate in doze de mascare din polietilena reticulatd cu grosimea
peretelui de minim 3 mm, conform | 7 -2011, art. 6.2.5.1., lit. c).

4.6.2 Masuri de protectie impotriva tensiunilor de pas
Riscul impotriva tensiunilor de pas este redus la un nivel acceptabil datorita amplasarii unui strat
electroizolant de pietris de 15 cm grosime si a unui pavaj de 6 cm grosime, pe o distanta orizontala de 3
m fata de fundatia Statia de Pompare, 1 7 -2011, art. 6.2.5.2., lit. b).

4.7 Sistem de echipotentializare
Configuratia sistemului de echipontentializare este de tip retea M si se leaga la priza de pamant in mai
multe locuri, la BEP-uri, conform | 7 — 2011, art. 4.4.4.8. BEP-urile sunt amplasate langa TECP si TESA,
la distanta de 0,5 m fata de pardoseala si de tablourile electrice.
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Conductele metalice ale instalatiilor de stingere si de alimentare cu apd, jgheaburile perforate de
cabluri, grupurile de pompare, recipientele de hidrofor, sunt legate le BEP-uri prin conductoare VLPY
1x6 mm2. Panourile de alimentare si control ale pompelor electrice de incendiu sunt legate la BEP-
TECP prin conductoare VLPY 1x25 mm2. Panoul de alimentare si control al grupului de pompare pentru
apa menajera este legat la BEP-TESP printr-un conductor VLPY 1x6 mm2,

Carcasa metalica a rezervorul de apa de 400 m3 este legat la priza de pamant in patru locuri, prin
platbanda din ofel zincat de 40x4 mm, montata in radierul de beton al rezervorului, interconectata cu
priza de pamant a Statiei de Pompare.

BEP-urile sunt legate la priza de pamant prin platbande de otel zincat, cu dimensiunile 40x4 mm.
Legatura dintre platbanda din otel zincat si priza de pamant este realizata direct.

Toate conductoarele de echipotentializare sunt din cupru si au o sectiune egala cu 6 mm2, conform

[ 7-2011, art. 5.5.5.1.

4.8 Priza de pamant complexa

Priza de pamant este complexa formata din priza de tip B in fundatia de beton armat a Statiei de
Pompare, pe contur inchis si noua electrozi verticali profilati legati intre ei cu platbanda din otel zincat
40x4 mm. Priza de pamant complexa pentru protectia impotriva socurilor electrice este comuna cu priza
de pamant pentru protectia cladirii impotriva trasnetelor.

Priza de pamant de tip B, este realizata din platbanda de otel zincat cu dimensiunile 40x4 mm, pozata
la -1,0 m adancime in fundatie, conform | 7 - 2011, art. 6.2.3.12.2.

Electrozii de pamént din otel-zincat sunt amplasati in betonul armat si sunt protejati impotriva coroziunii,
conform | 7 - 2011, art. 6.2.3.12.2.

Rezistenta prizei de pamant are o valoare mai mica sau egala cu 1 Q, conform | 7 - 2011, art. 5.5.7.11.
Pentru a obtine valoarea rezistentei de disperise a prizei de pamant sun 1 Q s-a prevazut o priza
artificiala cu noua electrozi verticali de 1,0 m lungime, distantati la doi metri intre ei, montati la -0,90 m
adancime si legati intre ei cu platbanda din otel zincat de dimensiunile 40x4 mm. Priza artificiald este
legata la priza naturala direct, intre axele B-1. Racordul pentru verificare este montat la +1,50 m fata de
terenul amenajat intr-o doza de polietilena reticulata cu grosimea peretelui de minim 3 mm, conform | 7
-2011, art. 6.2.5.1., lit. c).

In cazul contrar a calculelor realizate, dupa determinarea valori reale ale rezistentei de dispersie la
capatul liber de verificare, se va lua legatura cu proiectantul instalatiilor electrice, acesta oferind o
solutie de calitate, pe baza masuréatorilor.

4.9 Instalatii electrice pentru iluminatul de siguranta si securitate

Statia de pompare se doteaza cu sistem de:

- lluminat pentru continuarea lucrului, conform | 7 - 2011, art. 7.23.5. si P118/3 - 2015,

art. 3.9.2.2.

Aparatele de iluminat de siguranta si securitate sunt realizate din materiale de clasa B de reactie la foc,
cu emisii reduse de fum si fara halogeni, conform | 7 — 2011, art. 7.23.3.3.
Aparatele de iluminat sunt alimentate din TECP care este legat la doua surse, sursa principala din
Sistemul Electroenergetic National, prin BMPT, si sursa de securitate, prin GE 150 kVA.
Cablurile de alimentare prevazute sunt rezistente la foc NHXH FE180/E90, pozate in tuburi de protectie
rigid, cu intérziere la propagarea flacarii, cu emisii reduse de fum si fara halogeni, montate aparent si pe
jgheab de cabluri perforat, conform | 7 - 2011, art. 7.23.12.2.
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Aparatele de iluminat din camera pompelor si statia de ridicare a presiunii sunt alimentate din doua
circuite independente, din TECP, conform | 7 — 2011, art. 7.23.12.4.

4.10 Instalatia electrica pentru iluminatul pentru continuarea lucrului

Este prevazut pentru continuarea activitatii normale fara modificari esentiale.

Aceste aparate de iluminat sunt integrate in iluminatul normal, conform | 7 — 2011, art. 7.23.3.1,, al
spatiilor: camera pompelor, statia de ridicare a presiunii si caminul de alimentare directd a pompelor
mobile de tip B, si sunt puse in functiune in timpul prevazut in | 7 - 2011, tabelul 7.23.1, de 5,0 s, de la
aparitia unei avarii in reteaua iluminatului normal.

lluminatul pentru continuarea lucrului functioneaza o perioada de timp in functie de tipul de activitate, 3
h, conform | 7 — 2011, tabelul 7.23.1..

lluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului dupa intreruperea iluminatul normal functioneaza
permanent, pana la terminarea activitatii cu risc.

4.11 Instalatia interioara de Iluminatul artificial

Conform NP-061-02 si SR EN 12464-1:2011, cerintele si nivelurile de performanta ale iluminatului
artificial, sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Tipuri de destinatii Em UGR. Vo Re
’ (Ix) - - -
Camera Pompelor 200 28 0,40 60
ECS* 200 - - -
Statia de ridicare a presiunii 200 28 0,40 60

Nota:

*lluminatul s& permita citirea cu usurinta a etichetelor si indicatiilor vizuale de pe display-ul ECS,
conform P118/3 - 2018, art. 3.9.2.2., lit. b).

Compozitia tabelului:

Em  -iluminarea medie mentinuta,

UGRL - limitele maxime de orbire psihologica cauzata direct de aparatele de iluminat,

Uo - uniformitatea iluminarii,

Ra - indicele de redare a culorii.

lluminatul artificial este asigurat de aparatele LED montate incastrat in tavanul fals, aparent pe plansee
si pereti. Aparatele de iluminat sunt actionate manual de la intrerupatoare si comutatoare, montate la
intrare in incaperi pe pereti la +1,20 m inaltime.

Aparatele de iluminat artificial sunt alimentate prin cabluri NHXH E 90/FE 180 cu intarziere la
propagarea flacarii, cu emisii reduse de fum si fara halogeni. Sistemele de pozare sunt realizate din
materiale cu emisie redusa de fum si fara halogeni.

4.12 Instalatia exterioara de lluminatul artificial

Accesul pietonal din apropierea Statiei de Pompare este iluminat de aparatele Al2 LED 50 W, montate
pe peretii exteriori ai Statiei de Pompare, la 2,80 m inaltime fata de cota terenului amenajat.

Aparatele de iluminat Al2 sunt alimentate prin cablu CYY-F 3x1,5 mm? din TECP si protejate in tuburi
de protectie rigide din policarbonat.
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4.13 Instalatii electrice pentru prize si receptoare normale

Statia de pompare este echipatd cu prize monofazice de uz general cu contact de protectie avand
gradul de protectie impotriva infiltratiilor 1P54.

Alimentarea prizelor este realizata prin cabluri CYY-F cu intérziere la propagarea flacarii, montate pe
jgheab metalic perforat, in tub de protectie rigid cu emisie redusé de fum si fard halogeni pozate in
zidarie peretilor.

Cotele de montaj ale prizelor sunt indicate pe plansa instalatiilor electrice.

Toate prizele alimentate la 230 V, frecventa 50 Hz si sunt cu contact de protectie, conform | 7 -2011,

art. 5.4.8.

4.14 Masuri de securitate si sanatate in munca

Toate elementele metalice care in mod normal nu sunt sub tensiune, dar care pot ajunge in mod
accidental sub tensiune, se vor lega la barele de egalizare a potentialelor amplasate 1&ngad TECP si
TESP.

Lucrarile la tablourile electrice vor incepe numai dupa ce partile instalatiei care sunt legate la tablou au
fost scoase de sub tensiune. Aparatajul electric si aparatele de iluminat vor fi verificate, astfel ca la
punerea lor sub tensiune sa nu apara pericol de soc electric. Este interzis a se pune sub tensiune
instalatia neverificata sau provizorie.

Pentru executarea lucrarilor la inaltime se vor utiliza exclusiv schele sau platforme mobile, fiind interzisa
utilizarea scarilor.

4.15 Masuri PSI

La nevoie instalatia electrica se poate deconecta, a se vedea schema monofilara a tabloului general
TEGS. Pentru combaterea incendiilor la instalatiile electrice se folosesc mijloace prevazute in acest
scop de catre tehnolog. Se interzice modificarea, fara acordul Proiectantului, caracteristicilor protectiei
la suprasarcina si soc electric.

Electricienii de exploatare si operatorii autorizati sunt instruiti, asupra masurilor de prevenire si
combatere a incendiilor, in conditiile concrete ale locului de muncé. In cazul izbucnirii unui incendiu la
instalatia electrica, aceasta sa fie deconectata imediat, luandu-se masuri de localizare si stingere a
acestuia.

Pentru diminuarea riscului de incendiu este utilizat un dispozitiv de protectie cu curent diferential
rezidual cu un curent nominal de functionare de 0,300 A, amplasat in TEGS, de tip A, si de 0,03 A
pentru circuitele finale avand un curent nominal care nu depaseste 32 A, conform | 7 — 2011, art.
42.2.8.

Intocmit;

ing. Morari Marian

Adeverinta ANRE nr.201913928/07.05.2019

Certificat de absolvire MMFPSPV/MEAN s. M, nr. 00256292/27.09.2019
Proiectant sisteme de securitate
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5. Instalatii de curenti slabi

Statia de pompare este dotat cu instalatii de telefonie, conform P118/3 - 2015, art. 3.9.2.7. si P118/2 -
2013, art. 13.25.

5.1 Instalatia de telefonie

Distributia instalatie telefonice este realizata de la routerul Operatorului de distributie din camera server,
care este legat la centrala telefonica existentd a Spitalului Judetean.

S-a prevazut o prize RJ11 in Camera Pompelor I&nga usa de acces din exterior.

Pentru legarea prizei RJ11 la centrala telefonica s-a folosit cabluri ecranate FTP categoria 5e, 2x4x0,4
mm, cu intarziere la propagarea flacarii, cu emisie redusa de fum si fara halogeni, pozate pe jgheab
metalic de cabluri perforat si in tuburi rigide din policarbonat cu emisie redusa de fum si fara halogeni,
rezistente la compresiune 750 Nit.

Intocmit;

ing. Morari Marian

Adeverinta ANRE nr.201913928/07.05.2019

Certificat de absolvire MMFPSPV/MEAN s. M, nr. 00256292/27.09.2019
Proiectant sisteme de securitate
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6. Instalatii de detectare semnalizare si alarmare incendiu

Gradul de acoperire a IDSAI este total, in toate spatiile vulnerabile la incendiu: camera pompelor i
statia de pompare, conform P 118/3 - 2015, art. 3.3.2, alin, (2).
Echipamentul de Control si Semnalizare este amplasat in Statia de Pompare, langa accesul in Camera
Pompelor, conform P118/3 - 2015, art. 3.9.2.4..
Camera Pompelor este prevazuta cu iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului, conform P118/3
- 2018, art. 3.9.2.1,, lit. f). Accesul la ECS se poate face doar de persoanele specializate si desemnate
in conditiile legi.
lluminatul asigurat pe carcasa ECS este de 200 Ix pentru citirea cu usurinta a etichetelor si indicatiilor
vizuale, conform P118/3 - 2015, art. 3.9.2.2, lit. b), iar riscul de incendiu in Camera Pompelor este mic.
Pentru localizarea rapida, cu usurinta si fara ambiguitate a alarmei de incendiu, la ecranul LCD al ECS
sunt furnizate minim: zona alarmata sau elementul din zona care a declansat alarma, un text care sa
furnizeze informatii de localizare a alarmei si avertizari optice, conform P118/3 - 2015, art. 3.9.2.8..
Toate dispozitivele utilizate in IDSAI pentru detectare vor avea protectie adecvata impotriva
perturbatiilor electromagnetice-CEM pentru a evita alarmele false cauzate de interferentele
electromagnetice, conform P118/3 - 2015, art. 3.10.6.
IDSAI actioneaza automat in caz de incendiu urmatoarele:

- Declansarea dispozitivelor de alarma acustice si vizuale;

- Oprirea alimentarii cu energie electrica a receptoarelor normale.

6.1 Surse de alimentare cu energie electrica

IDSAI are doua surse de alimentare cu energie electrica, o sursa de baza si o sursa de rezerva,
conform P118/3 - 2015, art. 4.1.1. Alimentarea din sursa de baza este asigurata din Sistemul
Electroenergetic National de 3x230/400 V, prin TEGS, iar alimentarea din sursa de rezerva se asigurata
prin acumulatoare de 24 V, montate local in carcasa ECS.
ECS si sursele electrice de 24 V sunt alimentate Tnaintea intreruptorului general din TEGS, conform
P118/3 - 2015, art. 4.2.5..
Cablurile electrice s-au dimensionat in functie de temperatura mediului ambiant, sistemul de pozare,
natura conductoarelor si izolatiei, conform | 7 — 2011, art. 5.2.4.1.2., protejat cu aparate de protectie
adecvate, etichetate, accesibile numai personalului de intretinere al acestora, conform P118/3 — 2015,
art. 4.2.4..
Sursa de rezerva asigura o durata de functionare de 48 h si necesarul de putere pentru semnalizarea
unei alarme de 30 min, conform P118/3 — 2015, art. 4.3.2..
Alegerea si dimensionarea acumulatoarelor s-a facut astfel incat s& asigure alimentarea cu energie
electrica a tuturor elementelor componente ale IDSAI pe toatd durata intreruperii alimentarii cu energie
electrica din sursa de baza, conform P118/3 — 2015, art. 4.3.6..
Capacitatea finalda a acumulatoarelor s-a evaluat avand in vederea scaderii acestea odata cu
imbatranirea echipamentului, folosind indicatiile date de furnizor, conform P118/3 — 2015, art. 4.3.7..
Reincarcarea acumulatoarelor este efectuatd pe parcursul a 24 h la 80% din capacitatea sa nominala si
la 100% in 48 h, cu o functionare continua a instalatiei, conform P118/3 — 2015, art. 4.3.8..
Dispozitivul de alimentare cu energie electrica a ECS este capabil sa semnalizeze urmatoarele defecte,
conform P118/3 - 2015, art. 4.3.9.:

- pierderea sursei de baza in mai putin de 30 min;
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- pierderea sursei de rezerve in mai putin de 15 min;

- scaderea tensiunii acumulatoarelor sub valoarea ce o face neoperabila si este indicata de
producator;

- defectarea incarcatorului acumulatoarelor in mai putin de 30 min.

6.2 Stabilirea zonelor de detectare

Stabilirea zonei de detectare s-a facut astfel incat locul alarmei sa fie usor depistat in cel mai scurt timp
posibil din indicatiile oferite de ECS, conform P118/3 - 2015, art. 3.4.1..

Stabilirea zonelor s-a realizat dupa conditiile stabilite in normativ, conform P118/3 - 2015, art. 3.4.3.

La nivelul Statiei de Pompare s-a prevazut o zona de detectare.

6.2.1 Indexul zonei de detectare

Zona | Nivel Destinatie Suprafata m?

parter zona de detectare numarul unu pentru spatiile: statie de ridicare a presiunii si 43,67
camera pompelor

6.3 Stabilirea zonelor de alarmare

S-a stabilit o singura zona de alarmare si este difuzat un singur semnal de alarma unitar in toata
cladirea, conform P118/3 — 2015, art. 3.5.1 si art. 3.8.1.2..

in caz de incendiu o alarmd general este anuntata imediat in zona n care alarma a fost actionat.
Dupéa aceasta alarma legatura telefonica cu pompierii se face imediat prin numarul de urgenta national
112.

6.4 Alegerea si amplasarea detectoarelor si a declansatoarelor manuale de alarma

Factorii care conditioneaza alegerea tipului de detectoare sunt:

- cerintele legislative;

- materialele din zona supravegheata;

- configuratia spatiului;

- efectele instalatiei de ventilare si incalzire;

- conditile ambiante din incaperile supravegheate;

- posibilitatea declasarii unor alarme false.
Detectoarele optice de fum sunt utilizate in toate spatiile supravegheate, vulnerabile la incendiu.
Detectoarele sunt amplasate la o distantda mai mare de 0,5 m fatad de perete, grinda sau obstacol,
conform P118/3 - 2015, art. 3.7.2.1..
Detectoarele sunt amplasate astfel incat elementele sale sensibile sa se situeze in limitele mentionate
in tabelul 3.3., conform P118/3 - 2015, art. 3.7.3.3..
Declansatoarele manuale de alarmare sunt usor de identificat si folosit, astfel incat, orice persoana care
sesizeaza un incendiu sa poata transmite semnalul de incendiu prin intermediul acestuia, fara sa fie
necesara citirea in prealabil a unor instructiuni laborioase, conform P118/3 — 2015, art. 3.6.5.3..
Declansatoarele manuale de alarmare sunt amplasate la fiecare iesire Tn exterior, conform P118/3 —
2015, art. 3.7.13.1, alin. (2).
Declansatoarele manuale sunt de tip B pentru a nu exista riscul de actionari accidentale si pentru
protectia fizica a acestora, conform P118/3 — 2015, art. 3.6.5.5..
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6.5 Alegerea si amplasarea dispozitivelor de alarma

In IDSAI sunt instalate cel putin doua dispozitive de alarma, chiar dacé nivelul de sunet recomandat
poate fi atins cu un singur dispozitiv, conform P118/3 — 2015, art. 3.8.2.1..

Dispozitivele de alarma acustice transmit semnalul in interiorul Statiei de Pompare. Dispozitivul de
alarma optic transmit semnal la usa de interventie a pompierilor din Camera Pompelor, conform P118/3
- 2015,

art. 3.8.1.11., lit. a) si b).

S-au prevazut dispozitive de alarma acustice in Camera Pompelor si Statia de ridicare a presiunii.
Aceste dispozitive au un nivel sonor de 65 dB, acest nivel este atins in orice punct din zona de
detectare unde dispozitivul de alarmare acustic este amplasat, conform P118/3 -2015, art. 3.8.2.5., alin
(1) 5 (2).

Nivelul sunetului nu depaseste 120 dB la o distantd de 1 m de receptorul de alarma, conform

P118/3 - 2015, art. 3.8.2.6..

Caracteristicile sunetului utilizat pentru alarmare vor fi aceleasi in toate partile Statiei de Pompare,
conform

P118/3 - 2015, art. 3.8.2.8.

Dispozitivul de alarma vizuala s-au prevazut la usa de acces in Camera Pompelor. Dispozitivul de
alarma vizuala este actionat prin modulul de intrari/iesiri montat in Camera Pompelor si alimentate
individual din surse locale de 24 V.

6.6 Echipamentul de Control si Semnalizare incendiu

ECS va fi instalat cu panou frontal de comanda. ECS este amplasat in Camera Pompelor si satisface
conditiile de amplasare, conform P118/3 - 2015, art. 3.9.2.4.

Legaturile automate sunt monitorizate astfel incat orice defect sa fie identificat la centrala, conform
P118/3 — 2015, art. 3.9.2.10., alin. (1).

Datele de contact ale organizatiei responsabile cu intretinerea IDSAI sunt afisate vizibil pe ECS,
conform P118/3 — 2015, art. 5.6.4.

Un panou repetor este amplasat la postul pentru supraveghere pe durata programului normal sau, dupa
caz, pe durata supravegherii permanente.

In Camera Pompelor este instalat un post telefonic dedicat, conectat la sistemul de telefonie interioara a
Obiectivului, conform P118/3 — 2015, art. 3.9.2.7.

6.7 Alegerea si pozarea cablurilor IDSAI

Cablurile de alimentare cu energie electrica a ECS se monteaza pe o intrare separata in carcasa
echipamentului, fata de toate cablurile de transmise IDSAI, conform P118/3 — 2015, art. 5.3.16.
La pozarea cablurilor electrice IDSAI s-a tinut cont de:

- protectia impotriva perturbatiilor electromagnetice care pot afecta functionarea corecta a

sistemului

- protectia impotriva incendiilor;

- protectia Tmpotriva deteriorarilor mecanice.
Pentru protectia mecanica, protectia la foc si reducerea efectelor perturbatiilor electromagnetice din
cauza apropierii de circuitele electrice de joasa tensiune, circuitele IDSAI s-au separa prin utilizarea
cablurilor ecranate electric.
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Cablurile IDSAI au invelisul exterior de culoare portocaliu, pe intreaga lungime si sunt un diametru
minim de 0,80 mm si rezistent la foc 90 min, conform P118/3 — 2015, art. 5.2.6., litera a) si art. 5.3.2..
Toate cablurile si partile metalice ale sistemului sunt separate de orice componentd metalica care face
parte din sistemul de protectie impotriva trasnetului, conform P118/3 — 2015, art. 5.2.7..

in cazul in care cablurile traverseazi pereti si/sau plansee rezistente la foc, golurile sunt asigurate
impotriva incendiului astfel incat rezistenta la foc a elementului de separare traversat sa fie la fel cu
elementul de constructie traversat, conform P118/3 — 2015, art. 5.2.8..

Cablurile utilizate sunt JEH(St)H E90/FE180 2x2x0,8 mm rezistente la foc 90 min, cu emisie redusa de
fum si fara halogeni, pozate in tuburi de protectie rigide din PC (policarbonat) cu emisie redusa de fum
si fara halogeni, cu rezistenta la compresiune de 750 Nt, prinse de pereti si plansee in cleme metalice
rezistente la foc 90 min, fixate in cuie metalice rezistente la foc 90 min.

6.8 Identificarea detectoarelor

Marcarea detectoarelor este realizata pe carcasa in functie de numarul zonei de detectare si numarul
detectorului. Inaltimea in cm a caracterelor folosite este egala cu distanta de citire, exprimata in metri,
impartita la 3, conform P118/3 — 2015, art. 5.8.2.

6.9 Monitorizari si actionari
Alimentarea cu energie electrica a receptoarelor normale este intrerupta la utilizarea hidrantilor de
incendiu, prin folosirea fluxostatelor care transmit semnalul la ECS, conform P118/2 — 2013, art. 3.10,
alin. (2).

6.10 Dispozitii finale
La conductorul de protectie se vor lega toate elementele conductoare care nu fac parte din circuitele
curentilor de lucru, dar care ar putea intra accidental sub tensiune.
Lucrarea se executa de catre electricieni autorizati, iar eventualele modificari aduse instalatiei electrice
in timpul executiei vor fi admise doar cu acordul scris al Proiectantului, prin Dispozitii de Santier.

Proiectul de instalatii electrice si Dispozitile de Santier se verifica de catre un Verificator de proiecte
atestat conform Legii nr. 10/1995, modificata prin Legea nr. 204/2020 din 21.09.2020.

7. Lista componentelor sistemului

Nr. crt. | Echipament Producator
1 Echipament de control si semnalizare

2 Detector optic de fum

3 Declansator manual de alarma de tip B

4 Dispozitiv de alarma acustica

5 Dispozitiv de alarma vizual

6 Sursa de alimentare 24 V

7 Module de intrari/iesiri

7.1 Identificarea echipamentelor
- Echipament de control si semnalizare adresabila
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Tensiune de alimentare de la retea 230VAC +10% -15%

Frecventa tensiunii de alimentare 47 .63 Hz

. . <7Alal15V
Curent maxim absorbit <35A1a230V
Temperatura de Operare -5°C..+40°C
Sursa de alimentare in standby 2x12V /17 Ah

Curentul extras din acumulatoare Tn timpul supravegherii depinde de echipamentul panoului de control

Procesor 140 mA

Pe o linie de detectie se pot monta pana la: 32 de detectoare punctuale
10 butoane de incendiu

- Detector optic de fum adreabil

Tensiune Functionare 16,5+24,6V
Curent maxim absorbit <150 pA
Numarul de niveluri de sensibilitate programabile 3

Teste de foc

de la TF1la TF5, de la TF7 la TF9

Programarea adresa detector

de la nivelul panoului de control

Interval de temperatura

-25°C péna la +55 °C

Dimensiuni (cu baza)

@ 115 x 54 mm

Masa

0,2 kg

- Declansator manual de alarma de tip B adresabil
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Tensiune de alimentare 16,5+24,6V
Curent maxim absorbit <140 mA
Tipul B

Alimentare Din bucla

Consum de curent de la sursa de alimentare externa

Tn modul stand-by < 50 mA

Interval de temperatura de functionare

-25°Cla+55°C

Grad de protectie IP30

Dimensiuni 102 x 98 x 46 mm
- Dispozitiv de alarma acustica

Tensiune de alimentare de24V

Tonuri editabile 16 tonuri

Curent maxim absorbit 50 pA

Alimentare Din bucla

Niveul sunetului 103 dB

Interval de temperaturé de functionare

-25°Cpanala+55°C

Grad de protectie P21

Dimensiuni 115 54 mm
- Dispozitiv de alarma vizual

Tensiune de alimentare del7V+60V
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Tonuri editabile 32 tonuri

Curent maxim absorbit 50 mA

Alimentare Din sursé individuala
Niveul sunetului 106 dB

Interval de temperatura de functionare -25°Cpéanala+70°C
Grad de protectie IP65

Dimensiuni @97,5mm

- Sursa de alimentare 24 V

i
Tensiune de alimentare principala 230VAC +10% -15%
lesire sursa de alimentare de19,7V la28V
Consum de curent pentru nevoi proprii 35mA

Spatiu pentru acumulatoare 2x 18 Ah/12V

Grad de protectie P44

Dimensiuni 390 x 350 x 90 mm
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- Module de intrari/iesiri

Tensiune de alimentare 16,5+24,6V

Curent maxim absorbit <240 pA

Contact de releu lipsit de potential NO sau NC

Interval de temperatura de functionare -40 °C pana la +85 °C
Clasa de protectie IP66

Dimensiuni 202 x 180 x 74 mm

7.2 Intretinere si reparatii
Investitorul va urmarii functionarea instalatiilor, orice neconcordanta in functionare va fi semnalata firmei
care asigura garantia si service-ul post garantie.
Intretinerea si reparatiile vor fi efectuate de firme autorizate.

Intocmit;

ing. Morari Marian

Adeverinta ANRE nr.201913928/07.05.2019

Certificat de absolvire seria MMFPSPV/MedN S. M, nr. 00256292/27.09.2019
Proiectant sisteme de securitate
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8. Standarde si acte normative:

. Indicativ Denumire

crt.

1 Legea nr. 10/1995 Legea privind calitatea in constructii republicatd in M.O. 765/2016, republicata
30.09.2016

2 Legea nr.319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca

3 HG 343/2017 Hotarére pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea
Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora

4 |7-2011 Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea instalatilor electrice aferente
cldirilor

5 [18/1-01 Normativ pentru proiectarea si executarea instalafiilor electrice interioare de curenti slabi
aferente cladirilor civile si de productie,

6 NP 061-2002 Normativ pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat artificial din cladiri

7 NTE 007/08/00 Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice

8 NTE 006/06/00 Normativ privind metodologia de calcul al curentilor de scurtcircuit in retelele electrice cu
tensiune sub 1 kV

9 P 118-1999 Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor. Partea | CONSTRUCTII

10 P 100-1/2013 Cod de proiectare seismica partea |. Prevederi de proiectare pentru cladiri

11 | P118/3-2015 Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor. Partea a Ill-a -
Instalatii de detectare, semnalizare si alarmare incendiu cu modificérile aduse prin
Ordinul 6025/2018, din 19 noiembrie 2018.

12 | PE116-9%4 Normativ de incercari si masuratori la echipamentele si instalatiile electrice

13 | GT 059-2003 Ghid privind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate conform Legii nr.10/1995
privind calitatea in constructii, pentru instalatiile electrice din cladiri

14 | STAS 6156-86 Acustica in constructii. Protectia impotriva zgomotului in constructii civile si social -
culturale. Limite admisibile si parametri de izolare acustica

15 | SR 6161-1:2008 Acustica in constructii. Partea 1: Masurarea nivelului de zgomot in constructii civile.

/C91:2009 Metode de masurare
16 | SREN Cabluri electrice. Cabluri de energie de joasa tensiune cu tensiunea nominala (Uo/U)
50525-3-11;2011 pana la 450/750 V, inclusiv. Partea 3-11: Cabluri cu performante speciale la foc. Cabluri

flexibile cu izolatie termoplastica fara halogeni si cu emisie redusa de fum

17 | SR 11388:2000 Metode de incercari comune pentru cabluri si conductoare electrice

18 | SR EN 62305-2:2013 Protectia impotriva trasnetului Partea 2: Evaluarea riscului

Intocmit:
ing. Morari Marian
Adeverinta ANRE nr.201913928/07.05.2019

Certificat de absolvire seria MMFPSPV/MedN S. M, nr. 00256292/27.09.2019

Proiectant sisteme de securitate
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9. Caiet de sarcini Instalatii Electrice

9.1 Lista planselor

|E 1 Plan de situatie SC 1:200
IE 2 Plan priza de paméant complexa SC 1:50
|E 3 Plan protectie impotriva trasnetelor - [PT SC 1:200
|E 4 Plan statie de pompare instalatii electrice SC 1.:50

IE 5 Schema de distributie instalatii electrice --
IE 6 Schema monofilara TEGS -
IE 7 Schema monofilara TECP --
IE 8 Schema monofilara TESP -
IE 9 Schema multifilara pentru sistemul de degivrare a conductelor de apa exterioare -

9.2 Solutii tehnice

Executia instalatiei electrice interioare se face cu materiale, aparate si utilaje omologate. Fiecare aparat
trebuie s fie prevazut cu o placutd indicatoare care sa cuprinda datele sale tehnice.

Aparatele electrice individuale care se monteaza local, intrerupatoare, prize, aparate de iluminat, vor fi
insotite de certificatul de calitate si garantie.

Tablourile electrice se executd numai dupa stabilirea exactd a dimensiunilor acestora. Instalatia de
racord a receptoarelor din spatiul tehnic, automatizarea si protectia acestora se vor executa de catre
furnizorul de echipamente conform instructiunilor de montare a utilajelor, cu respectarea normelor in
vigoare.

in zonele in care traseele parcurg materiale combustibile, cablurile se monteaza in tuburi ignifuge.
Interventiile la instalatia electrica existenta se vor face numai in prezenta personalului autorizat din
partea Investitorului si cu anuntarea din timp a eventualelor intreruperi in alimentarea cu energie
electrica.

9.3 Sarcini pentru executant — instructiuni tehnice privind executia si verificarea lucrarilor
dispozitii generale comune

Pentru realizarea in bune conditi a tuturor lucrarilor care fac obiectul investitiei, Executantul,
Antreprenorul sau Subantreprenorul, desfasoard urmatoarele activitati: stabilirea proiectului pe baza
pieselor scrise si desenate din documentatie, precum si a legislatiei, standardelor si instructiunilor
tehnice de executie la care se face trimitere, astfel ca pana la inceperea executiei sa poata fi clarificate
toate lucrarile ce urmeazad a fi executate; sa sesizeze Proiectantul eventualele neclaritati intre
elementele grafice si cifrice sau sa prezinte obiectii in vederea rezolvarii lor.
In timpul executiei:
- sa asigure aprovizionarea ritmica cu materialele si produsele cuprinse in proiect, in
cantitati si sortimente necesare;
- sa asigure forta de munca si mijloacele de mecanizare, n concordantd cu graficul de
executie si termenele partiale sau finale stabilite;
- sarespecte cu strictete tehnologia de lucru.
Executantul este obligat s& pastreze pe santier, la punctul de lucru, pe toatd perioada de executie si
probe, intreaga documentatie pe baza careia a executat lucrarile, inclusiv Dispozitiile de Santier date pe
parcurs.
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Aceasta documentatie impreuna cu Procesele Verbale de lucrari ascunse si documentele care sa
ateste calitatea materialelor de instalatii si documentele care atestd buna executare sau modificarile
stipulate de Proiectant in urma deplasarii pe santier, vor fi puse la dispozitia organelor de indrumare i
control.

Modificarile consemnate in caietul de Procese Verbale vor fi stipulate si in partea desenatd a
documentatiei, in scopul cunoasterii de catre Investitor a elementelor reale din teren la punerea in
functiune. In caz contrar, Executantul devin direct raspunzitor de eventualele consecinte cauzate de
nerespectarea documentatiei.

9.4 Conditii general comune pentru materiale si echipamente

Caracteristicile generale ale materialelor si echipamentelor electrice si modul lor de instalare trebuie
ales astfel incat sa fie asigurata functionarea in bune conditi a instalatiei electrice si protectia
utilizatorilor si bunurile in conditile de utilizare date si tindndu-se seama de influentele externe
previzibile.

Toate materiale si echipamentele de utilizare in instalatiile electrice trebuie sa aiba aplicat marcajul CE
ori sa fie agrementate tehnic sau sa fie comercializate legal intr-un stat membru al Uniunii Europene
sau Turcea, ori sunt fabricate intr-un stat EFTA conform | 7 — 2011 art. 3.0.2.1.

Toate materialele si echipamentele electrice trebuie sa corespunda standardelor si reglementarilor in
vigoare si sa fie instalate si utilizare in conditile prevdzute de acesta. incadrarea in clase de
combustibilitate a materialelor se face in conformitate cu prevederile reglementarilor specifice.

Uneltele, echipamentele si dispozitivele trebuie sa fie conform standardelor europene, nationale sau
internationale corespunzatoare. Acestea trebuie utilizate conform instructiunilor si/sau indrumarilor
furnizate de fabricant sau furnizor. Instructiunile trebuie sa fie in limba romana.

Materialele si echipamentele electrice se aleg tindndu-se seama de tensiune, frecventa si curent,
puterea, curentul de soc electric, factorul de putere, regimul de lucru, precum si alte caracteristici
particulare, vor fi luate de asemenea in considerare la alegerea materialelor si echipamentelor.
Aparatele si echipamentele electrice se vor alege cu anumite clase de protectie impotriva socurilor
electrice, in functie de mijloacele de protectie aplicate. Caracteristicile materialelor si echipamentele
electrice alese in functie de influentele externe, trebuie s& asigure functionarea lor corecta cu
mentinerea integritdtii lor si s& garanteze prin aceasta fiabilitatea masurilor de protectie impotriva
socurilor Tn care ele sunt incluse.

9.5 Conditii de amplasarea si de montare a instalatiilor electrice. Distante minime

Echipamentele trebuie alese astfel incat curentul de utilizare care le strabate s& functioneze normal.
Trebuie de asemenea sa fie luat in considerare curentul electric susceptibil s& le parcurga in conditii
normale, tinand seama de durata de trecere a unui astfel de curent in functie de caracteristicile de
functionare ale dispozitivelor de protectie.

Echipamentele alese pe baza caracteristicilor de putere trebuie sa poata fi utilizate la puterea maxima
absorbita in functionare, tindnd seama de conditile normale de functionare si de factorii de utilizare.
Acestea trebuie dispuse astfel incat sa permita manevrarea, inspectarea, intretinerea si accesul la
comenzile acestora.

Alegerea gradului de protectie ale echipamentelor, inclusiv a racordurilor acestora, in functie de
categoria de influente externe in care se incadreaza incaperea sau spatiul respectiv, se face pe baza
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prevederilor generale din | 7 - 2011 anexa 5.3, gradele de protectie asigurate prin carcase pentru
echipamentul electric cod IP, si anexa 5.4.

In urma analizarii incaperilor s-au stabilit urmatoarele grade de protectie in functie de destinatia
acestora.

Caracteristicile necesare pentru alegerea si montarea echipamentelor:

Incaperi Temp. | Apa Corp Agent Socuri | Conditide | Competenta | Grad de
solid coroziv evacuare persoanelor | protectie
Camera
AA4 AD4 AE2 AF1 AG2 BD2 BA2 P54
Pompelor
Stafia de ridicare | \py | Aps AE2 AF1 AG2 | BD2 BA2 P54
a presiunii

In instalatiile electrice pentru protectia cablurilor electrice trebuie si se utilizeze numai sisteme de
tuburi, din materiale plastice sau metal, rigide sau flexibile, specifice pentru instalatii electrice, si fara
emisii de halogeni.

Tuburile de protectie din policarbonat PC, se monteaza aparent, ingropat, inglobate in elementele de
constructie din materiale incombustibile sau in golurile acestora, conform | 7 — 2011, tabel 5.8.

Trebuie evitata amplasarea instalatiilor electrice pe trasee comune cu cele ale altor instalatii sau utilaje
care ar putea sa le pericliteze in functionarea normala sau in caz de avarie.

Conductele electrice, tuburile de protectie se amplaseaza fata de conductele altor instalatii si fata de
elementele de constructie, respectandu-se distantele minime, conform | 7 — 2011, tab. 3.1. si 3.2..

Tab. 3.1 Distante minime pentru protectie si racire intre cabluri si accesorii pana la elementele de
instalatii si constructii

Elementul de la care se Distante minime 1) 2) (cm)
masoara distanta

Conductoare, bare, tuburi (acelasi Conducte sau instalatii cu fluide combustibile | Elemente de constructie 3

circuit sau circuite diferite)

Trasee paralele Intersectii Trasee paralele Intersectii Incombustibile Combustibile
1 2 3 8 9 10 11
Conductoare izolate? 5 5 50 50 5 10
montate pe izolatoare, pe
pereti, la interior
Tuburi si tevi de protectie
montate:
- aparent, in ghene; 0 0 10 5 0 tub met. 0
- sub tencuiald inglobate 0 0 10 5 0 tub PVC 3
Conductoare cu izolatie si 0 0 10 5 0 3
manta montate sub
tencuiald (inglobate)
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Tab. 3.2 Distantele minime permise pentru cablurile electrice fata de instalatiile tehnologice

Distanta minima, cm

Denumirea instalatiei tehnologice — — Observatii
Intersectii Apropieri
incombustibile 3 5 Distantele se pot reduce pana la montarea peg
Conducte sau rezervoare ¢ conducta sau rezervor, cand cablul este arma
fluide reci (td 40°C) combustibile 50 100 sau protejat in teava metalica

Pe traseele comune, circuitele pentru instalatii de curenti slabi se vor monta sub cele ale instalatiilor
electrice.

Pentru cabluri electrice se vor respecta distantele prevazute in normativul NTE 007/08/00, tab. 3.2..
Cablurile si tuburile se pot dispune pe trasee comune cu traseele altor instalatii cu conditia ca instalatia
electrica sa fie dispusd, deasupra conductelor de apa, canalizare, sub conducte de gaze naturale Si
amplasate sub conducte calde cu temperatura de peste +40 °C.

Pe toate portiunile de traseu pe care nu pot fi respectate conditile din | 7 - 2011, art. 3.0.3.2. si
distantele minime din | 7 — 2011, tabelele 3.1 si 3.2, se vor lua masuri constructive de protectie prin
prevederea de separari, izolatii termice, tevi metalice, ce vor depasi cu minim 0,50 m de o parte si de
alta, portiunea de traseu protejata.

9.6 Conditii de trecere a cablurilor si tuburilor prin elementele de constructie

Tuburile si accesoriile utilizate in instalatia electrica s-au ales din materiale incombustibile sau cu
rezistentd marita la propagarea flacarii, cu emisie redusa de fum si fara halogeni.

Tuburile montate sub pardoseala vor fi protejate contra pericolelor de deteriorare mecanica, cu mortar
de ciment.

Imbinarea, curbarea si racordarea tuburilor la doze, aparate, echipamente sau utilaje se face numai cu
accesorii corespunzatoare tipului respectiv de tub si astfel incat acesta sa prezinte garantia de
rezistentd mecanicd, izolatia electrica, etanseitate, rezistenta la coroziune si temperatura ca si tuburile
insesi. Se interzice imbinarea tuburilor la traversarea lor in pereti.

9.7 Caracteristici tehnice

Tensiunea normala pentru circuitele principale si cele secundare sunt:
- circuite trifazate: 400 Vc.a.;
- circuite monofazate 230 Vc.a.;
- frecventa retelei de alimentare: 50 Hz.

9.8 Conditii de alegere si montare a aparatelor de comutatie pentru instalatii electrice de
lumina si a prizelor
Intrerupatoarele si comutatoarele din circuitele electrice pentru alimentarea lampilor LED se aleg pentru
un curent nominal de 10 A. Intrerupatoarele si comutatoarele se monteaza numai pe conductele de
faza.
Prizele se monteaza pe pereti la urmatoarele inaltimi masurate de la axul aparatului pana la nivelul
pardoselii finite. Prizele montate in dozele de pardoseala sunt cu contact de protectie, modulare si rotite
la 45°, pentru a putea fi introduse echipamentele mai usor.
Elementele conductoare de curent ale aparatelor de comutatie pentru montaj ingropat in elemente de
constructie se instaleaza in doze de aparat care trebuie sa asigure protectia impotriva socurilor
electrice.
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9.9 Conditii specifice pentru tablouri electrice

Tablourile de distributie se amplaseaza la cel putin 3 cm de elementele din materiale combustibile sau
in conditiile prevazute in 1 7 - 2011 art. 3.0.3.8.

Conductoarele sau partile aflate in vecindtatea conductoarelor aflate sub tensiune pot fi influentate
electric. In acest caz sunt luate masuri suplimentare prin legarea la pamant sau/si prin legatura de
echipotentializare la BEP-TECP sau BEP-TESCP. Tablourile se prevad cu dispozitive de sectionare,
intrerupere si comanda.

Tablourile de distributie se monteaza vertical si se fixeaza sigur pentru a se evita vibratiile. Tablourile si
stelajele lor se protejeaza impotriva coroziunii.

Pentru executarea lucrarilor la inaltime se vor utiliza exclusiv schele sau platforme mobile, fiind interzisa
utilizarea scarilor.

La nevoie instalatia se poate deconecta din TEGS. Pentru combaterea incendiilor la instalatiile electrice
se folosesc mijloacele prevazute in acest scop de catre tehnolog. Se interzice modificarea
caracteristicilor protectiei fara acordul Proiectantului. Electricienii de exploatare si operatorii autorizati
vor fi instruiti asupra masurilor de prevenire si combatere a incendiilor in conditiile concrete ale locului
de munca. Tn cazul izbucnirii unui incendiu la instalatia electrics, aceasta va fi deconectatd imediat,
ludndu-se masuri de localizare si stingere a acestuia.

9.10 Conditii de alegere, montare si alimentare a aparatelor de iluminat

Aparatele de iluminat se aleg si se monteaza respectandu-se pe langa prevederile din | 7 — 2011, art.
5.4.16, conditile din reglementarile specifice referitoare la proiectarea si executarea sistemelor de
iluminat artificial NP061-2002 si SR EN 12464-1 2011.

9.11 Verificarea instalatiilor electrice de joasa tensiune

In timpul executiei se va face de catre Executant o verificare preliminara a instalatiei electrice.
Dupé executarea instalatiei se va face verificarea definitiva, inainte de punerea in functiune, pe baza
dosarului de instalatii si de utilizare prezentat la furnizor si cu solicitarea scrisa a verificarii instalatiei de
catre acesta.
Verificarea preliminara presupune:
- verificarea inainte de montaj a continuitatii electrice a cablurilor si conductoarelor
- verificarea dupa montaj a continuitatii electrice a instalatiei, inaintea acoperirii cu tencuiala
sau a turnarii betonului de egalizare sau de rezistenta;
- verificarea calitatii tuburilor ce se monteaza in cofraje;
- verificarea aparatelor electrice.
Verificarea definitiva cuprinde:
- verificari prin examinare vizuala;
- verificari prin incercari.
- Verificarile prin examinari vizuale se vor executa pentru a stabili daca:
- au fost aplicate masurile pentru protectia impotriva socurilor electrice prin atingere directa
prevazute in proiect;
- alegerea si reglajul dispozitivelor de protectie s-a executat corect, conform proiectului;
- dispozitivele de separare si comanda au fost prevazute si amplasate in locurile
corespunzatoare;

28


http://www.generalproex.ro/
mailto:office@generalproex.ro

GENERAL PROEX S.R.L.

Strada Lalelelor, Bloc 2, Scara E, Apartament 1, Nasaud, jud. Bistrita-Nasaud, Romania

. 4 Cod Fiscal: RO 29930346, Nr. Inregistrare: J06/174/2012
‘ Web: www.generalproex.ro ; e-mail: office@generalproex.ro

- materialele, aparatele si echipamentele au fost alese si distributiile au fost executate in
conformitate cu conditiile impuse de influentele externe;
- conexiunile conductoarelor au fost realizate corect;
- materialele, echipamentele si utilajele au fost amplasate astfel incat sunt accesibile pentru
verificari si reparatii, asigura functionarea fara pericole pentru persoane si instalatii.
Verificarile prin incercari, in masura in care sunt aplicabile, se efectueaza de preferinta astfel:
- continuitatea conductoarelor de protectie si a legaturilor echipotentiale principale si
secundare;
- rezistenta de izolatie a conductoarelor;
- protectia prin deconectarea automata a alimentarii;
- incercari functionale pentru echipamente neasamblate in fabrica.
Verificarea lucrarilor ascunse se realizeaza pe parcursul executarii acestora si se intocmesc Procese
Verbale care se ataseaza la procesele verbale de receptie.
Punerea sub tensiune a unei instalatii electrice la receptor se poate face numai dupa verificarea ei de
catre operatorul de distributie de energie electrica.
In vederea receptiei si darii in exploatare a instalatilor de legare la pamant, Executantul trebuie s
intocmeascé si sa predea unitétii de exploatare documentatia tehnica respectiva, Procesul Verbal de
lucrari ascunse pentru elementele ingropate, buletinele de verificare si Procesul Verbal de receptie. La
receptia si darea in exploatare a instalatiilor de legare la pamant, se efectueaza verificarea existentei
unei legaturi eficiente intre priza de pamant si elementele legate la pamant.
Procesul Verbal de verificare se intocmeste la receptie, respectiv la darea in exploatare a instalatiei si
ori de cate ori se fac modificari la instalatie sau se constaté defectiuni. incercarile cablurilor la receptie
sau in etape intermediare inainte de montaj, se fac conform indicatiilor furnizorului de cabluri, incercérile
dupa montaj si in timpul exploatarii se fac conform | 7 — 2011 cap. 9.2..
Verificarea instalatiilor de iluminat se va face prin masurarea parametrilor luminosi ai sistemului de
iluminat la punerea n functiune si periodic pe parcursul exploatarii.

9.12 Masuri individuale si colective de securitate a muncii la executia lucrarii

Executantul raspunde de realizarea lucrarilor de instalatii electrice in conditiile care sa asigure evitarea
accidentelor de munca. In acest scop este obligat:

- sa analizeze documentatia tehnica din punct de vedere al securitatii muncii;

- sa aplice prevederile cuprinse in legislatia de securitatea muncii specifice lucrarii;

- sa execute toate lucrarile, in scopul exploatarii ulterioare a instalatiilor in conditii depline
de securitate a muncii, respectand normele, instructiunile, prescriptiile si standardele in
vigoare;

- sa remedieze toate deficientele constatate cu ocazia probelor si receptiei, astfel ca
lucrarea executata sa poata fi utilizata in conditii de securitate maxima posibila;

- sa utilizeze pe santier masurile individuale si colective de securitatea muncii, astfel ca sa
evite sau sa se diminueze pericolele de accident sau imbolnavire profesionald;

- sa utilizeze pentru manevre si interventii in instalatiile electrice numai electricieni autorizati

- sa aplice in totalitate cerintele din Legea nr. 319/2006.

Neluarea vreuneia din masurile prevazute de dispozitiile legale referitoare la securitatea si sanatatea
muncii sau nerespectarea de catre orice persoand a masurilor stabilite cu privire la securitatea i
sanatatea muncii, constituie infractiune si se pedepseste ca atare.
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Factorii de risc de care se va tine seama la elaborarea lucrarii vor fi:

- contactul cu corpurile ascutite;

- lucrul la inaltime;

- soc electric prin atingere directa si indirecta.
Investitorul impreuna cu Executantul vor analiza lucrarea conform Legea nr. 319/2006, vor identifica
complet toate riscurile si vor lua masuri pentru diminuarea sau evitarea lor. Fata de factorii de risc
estimati pentru executia lucrarii se impun mijloace individuale ale securitatii si sanatatii in munca:

- casca de protectie;

- masuri de protectie de joasa tensiune;

- incaltaminte de protectie de joasa tensiune;

- ochelari de protectie la praf;

- masca / filtru de protectie la praf;

- salopeta de protectie.
Personalul de executie va utiliza numai utilaje sigure din punct de vedere al securitétii muncii, care au
certificate de conformitate. Sculele vor avea maner electroizolant. Se vor folosi numai scari
electroizolante, iar personalul trebuie sa fie dotat si sa utilizeze echipamentul individual de protectie,
respectand principiul cel putin doua mijloace electroizolante inseriate pe calea de curent.
Echipamentele portabile si uneltele manuale utilizate vor respecta Legea nr. 319/2006. Executantul va
utiliza pentru manevre in instalatii electrice numai personal autorizat.
Ca mijloace colective de protectie se recomanda:

- semnalizarea locurilor periculoase si atentionarea vizibila a lor cu placute de semnalizare;

- instructajul specific si periodic de securitate a muncii, efectuat la locul de munca;

- elaborarea unor instructiuni proprii de securitatea muncii;

- elaborarea si respectarea unui program de securitate si sanatate in munca;

- dotarea locurilor de munca cu trusa sanitara de prim ajutor;

- controlul permanent in vederea verificarii ca au fost luate masurile privind respectarea

regulilor de securitate a muncii.

Pentru lucrul la inaltime, Executantul va folosi numai personal atestat medical pentru aceasta si va
utiliza utilaje pentru lucrul la inaltime, dupa caz. in magazile de pe santier, Executantul va aplica
normele de protectia muncii pentru transportul prin purtarea cu mijloace nemecanizate si depozitarea
materialelor.
La manevrele in instalatile electrice scoase de sub tensiune se vor aplica prevederile din Legea
319/2006. Nu se vor face manevre cu instalatii electrice aflate sub tensiune.
Montarea echipamentelor electrice si realizarea instalatiilor electrice trebuie sa se desfasoare in asa fel
incat sa nu se modifice conceptia de proiectare. in cazuri speciale, modificarile trebuie sa se faca numai
cu acordul scris al Proiectantului.

9.13 Sarcini pentru investitor — instructiuni tehnice generale privind exploatarea,
intretinerea si reparatiile
9.13.1 Dispozitii generale comune

Investitorului, prin Dirigintele de Santier, Ti revin urmatoarele sarcini:
- receptioneaza documentatia primita de la proiectant, verificand piesele scrise si desenate,
colaborarea intre ele, exactitatea elementelor;
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- sa sesizeze Proiectantul de orice neconcordante sau situatii specifice aparute in executie,
in scopul analizei comune si gasirii rezolvarii urgente;

- sa anunte proiectantul in vederea prezentarii in fazele determinante;

- sa nu accepte modificari fata de documentatia de executie, decat cu avizul Proiectantului;

- sa urmareasca ritmic executia lucrarilor in scopul respectarii documentatiei, participand
conform sarcinilor la controlul calitdtii lucrarilor, la confirmarea lucrarilor ascunse si a
cantitatilor de lucrari, efectuate de Executant la nivelul fiecarei faze determinante;

- sa nu accepte sub nici un motiv trecerea la o altd fazd sau receptia lucrarilor executate
fard atestarea tuturor elementelor care concura la o bund calitate a materialelor si
executiei;

Receptionarea instalatiilor electrice se va face numai dupé executarea tuturor probelor si verificarilor si
prezentarea dosarului cu buletine de proba. Nu se admite receptionarea instalatiilor pentru care nu s-au
intocmit toate buletinele de proba.

Pentru orice nerespectare a prevederilor documentatiei, Investitorul, prin Dirigintele de Santier, va
solicita Proiectantul in scopul clarificarii probelor.

9.13.2 Protectia impotriva socurilor electrice

Orice defectiune constatata la instalatiile electrice var fi anuntate imediat serviciile de specialitate ale
operatorului de distributie si se vor lua masuri de interzicere a accesului personalului si utilizatorilor in
zonele cu defectiuni.

Accesul la tabloul si echipamentele electrice pentru revizii si inlocuirea elementelor defecte va fi permis
numai persoanelor instruite cu normele specifice de securitate si sanatate a muncii, dupa scoaterea
instalatiei de sub tensiune si verificarea lipsei de tensiune. In exploatare, masurarea rezistentei de
dispersie si a tensiunilor de atingere si de pas trebuie facuta periodic, conform prevederilor din
documentele normative departamentale sau la cererea organelor de control insarcinate cu securitatea
si sanatatea muncii, precum si ori de cate ori se aduc modificari instalatiei de legare la pamént sau se
constata defectiuni ale acesteia.

9.13.3 Masuri de securitate a muncii la exploatarea lucrarii

Investitorul cladirii raspunde de preluarea si apoi de exploatarea lucrarilor de instalatii in conditii care sa
asigure securitatea muncii. In acest scop este obligat:
- sa analizeze proiectul din punct de vedere al securitatii munci;
- sarespecte si sa aplice toate normele si normativele de securitate a muncii;
- in exploatare sa existe obligatoriu documentele specificate in Legea nr. 319/2006,
consolidata in 06.05.2021;
- sa prevada mijloace de prim ajutor eficace;
- saprevada si sa aplice masuri de prevenire si stingere a incendiilor;
- sa intocmeasca proceduri de interventie pentru caz de criza sau dezastre si sa aiba
pregatite echipe de interventie antrenate si dotate corespunzator;
- sanu permita accesul persoanelor neautorizate in instalatiile electrice.
Masuri PSI privind exploatarea instalatiilor electrice de joasa tensiune. Nu se vor inlocui disjunctoarele
proiectate cu altele de valoare mai mare.
Racordarea de noi receptoare electrice la retelele existente se va face pe baza unei documentatii de
specialitate, interzicandu-se supraincarcarea circuitelor. Pentru stingerea incendiilor la instalatii electrice
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se procedeaza la scoaterea instalatiei de sub tensiune dupa care se refuleazd agentul stingator. Se
poate folosi apa sub forma de jet pulverizat sau spuma. La instalatiile sub tensiune se poate folosi
bioxid de carbon sau mase pulverulente.

9.13.4 Modul de urmarire a comportarii in timp a investitiei

Conform Legii nr. 319/2006, art. 39, alin. 9, pentru asigurarea durabilitatii sigurantei in exploatare,
functionalitatii si calitatii instalatiilor electrice este necesara urmarirea comportarii in timp a investitiei.
Supravegherea curenta a starii tehnice are ca obiect depistarea si semnalizarea in faza incipientad a
situatiilor care pericliteaza durabilitatea si siguranta in exploatare, in vederea luarii din timp a masurilor
de interventie necesare. Supravegherea curenta a starii tehnice are caracter permanent.

Organizarea supravegherii instalatiilor electrice din dotare este in sarcina Investitorului sau unitatii de
exploatare care va investiga starea tehnica prin examinare directd sau cu mijloace de masurare
specifice. Supravegherea curenta a starii tehnice a instalatiilor electrice se face in baza proiectului Si
instructiunilor scrise de Proiectant si anume:

- se verifica integritatea prizei de paméant de pamént astfel incat rezistenta sa aiba o
valoare mai mica sau egala cu 1 Q;

- se vor verifica periodic tablourile electrice, aparatele de iluminat, aparatele de iluminat
autonome, circuitele si coloanele, cablurile, echipamentele;

- se vor verifica periodic continuitatea conductorului de protectiei interioare de legare la
pamant si racordarea partilor metalice ale instalatiei electrice care in mod normal nu sunt
sub tensiune dar accidental pot avea o schimbare de potential;

Investitorii au obligatia:

- sa intocmeasca anual o situatie asupra starii instalatilor electrice, care va cuprinde si
principalele deficiente constatate;

- efectuarii la timp a lucrarilor de intretinere si reparatii care le revin, rezultate din activitatea
de urmarire in timp a instalatiilor electrice;

- sa urmareasca intocmirea si pastrarea cartii tehnice a constructiei, deci implicit a
instalatiilor electrice.

Intocmit;

ing. Morari Marian

Adev. ANRE nr. 201913928/07.05.2019

Certificat de absolvire MMFPSPV/MEAN s. M, nr. 00256292/27.09.2019
Proiectant sisteme de securitate
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10. Caiet de sarcini Instalatia de Detectare Semnalizare si Alarmare Incendiu

10.1 Lista planselor
IDSAI 10 Plan statie de pompare delimitarea zonelor de detectare SC 1:50
IDSAI 11 Plan statie de pompare instalatii de detectare semnalizare si alarmare incendiu SC 1:50
IDSAI 12 Schema bloc instalatii de detectare semnalizare si alarmare incendiu --
IDSAI 13 Matrice de incendiu --

10.2 Alegerea si amplasarea detectoarelor si a declansatoarelor

Factorii care conditioneaza alegerea tipului de detectoare sunt:

- cerintele legislative;

- materialele din zona supravegheata;

- configuratia spatiului;

- efectele instalatiei de incalzire;

- conditiile ambiante din incaperile supravegheate;

- posibilitatea declasarii unor alarme false.
Detectoarele optic de fum sunt utilizate Tn toate incaperile vulnerabile la propagarea unui incendiu.
Distanta dintre un detector si perete nu este mai mica de 0,50 m, conform P118/3 — 2015, art. 3.7.2.1..
Nu existd echipamente sau materiale depozitate pe o raza de 0,50 m in lateral si sub detectoare,
conform P118/3 - 2015, art. 3.7.2.4..
Detectoarele sunt insotite de date tehnice sa permité corecta instalare si intretinere, conform P118/3 —
2015, art. 3.7.1.1..
Declansatoarele manuale de alarmare sunt toate de acelasi model si de tip B, in cadrul IDSAI.
Declansatoarele pentru IDSAI sunt diferentiate clar de celelalte butoane utilizate in alte scopuri,
conform P118/3 - 2015, art. 3.6.5.2..
Declansatoarele manuale de alarmare sunt usor de identificat si folosit, astfel incat, orice persoana care
sesizeaza un incendiu sa poata transmite semnalul de incendiu prin intermediul acestuia, conform
P118/3 — 2015, art. 3.6.5.3..
Declansatoarele manuale de alarmare sunt amplasate astfel incét orice persoana care depisteaza un
incendiu sa& poata transmite o alarma la ECS cu rapiditate si usurintd, conform P118/3 — 2015, art.
3.7.15.
Declansatoarele manuale de alarmare sunt amplasate pe céile de evacuare in caz de incendiu si la
fiecare iesire in exterior, astfel incat nici o persoana sa nu fie nevoita sa parcurga o distanta mai mare
de 15 m pentru a ajunge la un declansator manual de alarmare, conform P118/3 — 2015, art. 3.7.13.1,,
alin. (2).
Declansatoarele manuale de alarmare sunt montate la o inaltime de 1,5 m fatd de axul declansatorului
manual si pardoseala finita.

10.3 Alegerea si amplasarea dispozitivelor de alarmare

In IDSAI sunt instalate 2 dispozitive de alarmare, chiar daca nivelul de sunet recomandat poate fi atins
cu un singur dispozitiv , conform P118/3 — 2015, art. 3.8.2.1..
Nivelul sunetului furnizat va fi in asa fel incat semnalul de alarmare sa fie auzit imediat peste oricare
zgomot ambiant, conform P118/3 — 2015, art. 3.8.2.4. Sunetul alarmei de incendiu va avea un nivel cu
cel putin 5 dB deasupra oricarui alt sunet care ar putea sa dureze pe o perioada mai mare de 30 s, dar
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nu mai mic de 65 dB, conform P118/3 — 2015, art. 3.8.2.5., alin. (1). Aceste nivele minime sunt atinse in
oricare punct in care sunetul de alarma sunt auzite, conform P118/3 — 2015, art. 3.8.2.5., alineatul (2).
Nivelul sunetului nu depaseste 120 dB la o distanta de 1 m de receptorul de alarma, conform P118/3 -
2015, art. 3.8.2.6..

Caracteristicile sunetului utilizat pentru alarmare vor fi aceleasi in toate partile cladirii, conform P118/3 —
2015, art. 3.8.2.8.

Un semnal optic de alarmare este usor de sesizat si de recunoscut in raport cu alte semnale optice
utilizate in cladire. El este vizibil din orice puncte al ariei protejate, conform P118/3 — 2015, art. 3.8.4.2..

10.4 Alegerea si amplasarea Echipamentul de Control si Semnalizare incendiu

ECS este adresabil si este amplasat in Camera Pompelor.

Tn exterior este amplasat un dispozitive de alarmare vizuala, conform P118/3 — 2015, art. 3.9.1.7.
Legaturile automate sunt monitorizate astfel incat orice defect sa fie identificat la centrala, conform
P118/3 - 2015, art. 3.9.2.10., alin. (1).

10.5 Alegerea si pozarea circuitelor electrice ale IDSAI

Pozitionarea traseelor de cabluri este realizata in conformitate cu prezenta documentatie tehnica, care
tine cont si de eventualele riscuri de deteriorare mecanica, conform P118/3 — 2015, art. 5.3.18.
La pozarea circuitelor electrice IDSAI sunt luate in considerare urmatoarele aspecte:

- protectia impotriva perturbatiilor electromagnetice care pot afecta functionarea corecta a

sistemului

- protectia impotriva incendiilor;

- protectia impotriva deteriorarilor mecanice.
Pentru protectia mecanica, protectia la foc si reducerea efectelor perturbatiilor electromagnetice din
cauza apropierii de circuitele electrice de joasa tensiune, circuitele IDSAI s-au separa prin utilizarea
cablurilor ecranate electric.
Circuitele electrice ale IDSAI au invelisul exterior de culoare portocaliu pe intreaga lungime si sunt
JEH(St)H E90 - FE180 2x2x0,8 mm, conform P118/3 — 2015, art. 5.2.6., litera a) si art. 5.3.2..
Toate cablurile si partile metalice ale sistemului sunt separate corespunzator de orice componenta
metalica care face parte din sistemul de protectie impotriva trasnetului, conform P118/3 — 2015, art.
5.2.7..
In cazul in care cablurile traverseazi pereti si/sau plansee rezistente la foc, golurile sunt asigurate
impotriva incendiului astfel ncat rezistenta la foc a elementului de separare traversat sa fie la fel cu
elementul de constructie traversat, conform P118/3 — 2015, art. 5.2.8..
De asemenea sunt evitate traseele expuse la umiditate, conform P118/3 — 2015, art. 5.2.9..

10.6 Configurarea si verificarea sistemului

Persoana responsabila cu configurarea efectueaza verificarea necesara pentru a se asigura ca au fost
realizate satisfacator toate lucrarile de montare, c& metodele, materialele si componentele utilizate
corespund normelor si normativelor in vigoare si c& documentatia finala si instructiunile de utilizare sunt
adecvate sistemului, conform P118/3 - 2015, art. 5.4.1.
Conform P118/3 — 2015, art. 5.4.2., persoana responsabild cu configurarea testeaza si verifica ca IDSAI
functioneaza corect si daca:

- detectoarele si declansatoarele sunt functionale;
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- informatiile oferite de ECS sunt corecte si conforme cerintelor generale exprimate in
documentatia privind strategia de raspuns la alarma in caz de incendiu;
- orice conectare la un dispecerat de receptie a alarmelor in caz de incendiu sau a
avertizarilor de deranjamente este in functiune, iar mesajele sunt clare si corecte;
- dispozitivele de alarmare functioneaza;
- toate functiile auxiliare pot fi activate;
- au fost furnizate documentele si instructiunile privind pozitia tuturor reperelor instalate si
traseelor de cabluri
Inainte de verificarea IDSAI este prevazutd o perioadd de functionare preliminara pentru a observa
stabilitatea sistemului instalat Tn conditile de mediu, conform P118/3 - 2015, art. 5.4.3..
Conform P118/3 - 2015, art. 5.4.4., alineatele (1) si (2), verificarea si receptia IDSAI va fi realizata de
catre o comisie de receptie si se executd in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Receptia
consta in efectuarea etapelor prevazute de legislatia si reglementarile specifice, precum si in realizarea
urmatoarelor verificari:
- verificarea ca a fost furnizatd documentatia tehnica ceruta de legislatia in vigoare;
- verificarea vizuala a instalatiei este conforma documentatiei tehnice elaborate si verificate;
- testele privind functionarea corectd a sistemului, inclusiv interfetele cu echipamentele
suplimentare si reteaua de detectare, efectuate prin actionarea unui numar de detectoare
din cadru sistemului.
Orice comanda a IDSAI corespund conditiilor de mediu impuse detectoarelor, conform P118/3 — 2015,
art. 5.4.7..
Persoana care este responsabila cu configurarea IDSAI furnizeaza comisiei de receptie instructiuni
adecvate de exploatare, intretinere si testare a instalatiei si un document care sa ateste efectuarea
configurarii, conform P118/3 — 2015, art. 5.4.8..
Daca verificarea a fost facuta fara observatii, se poate face receptia IDSAI. Din acest moment
Investitorul prea responsabilitatea asupra exploatarii si intretinerii IDSAI, conform P118/3 — 2015, art.
5.4.9.

10.7 Utilizarea sistemului

Conform P118 - 2015, art. 5.5.1. si art. 5.5.2., Investitorul este responsabil pentru:

- asigurarea conformitatii initiale si continue a instalatiei cu cerintele reglementate in
vigoare;

- asigurad aplicarea procedurilor pentru abordarea diferitelor alarme, avertizari si a altor
evenimente aparute in instalatie sau sistem;

- pregatirea ocupantilor cladirii pentru recunoasterea diferitelor situatii, alarme si pentru
evacuare;

- pastrarea instalatiei in conditii de functionare;

- mentinerea unui spatiu liber de minim 0,5 m in jurul si sub fiecare detector de incendiu;

- asigurarea ca nu existe obstacole care sa impiedice propagarea produselor incendiului
catre detectoare;

- asigurarea ca accesul la declansatoarele nu este obstructionat;

- prevenirea alarmelor false, prin luarea de masuri adecvate pentru impiedicarea activarii
detectoarelor prin operatii de sudare, taiere metale, fumat, incalzit, gatit, evacuare gaze;
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- asigurarea ca instalatia este modificata corespunzator daca apar schimbari semnificative
de utilizare sau configurare a cladirii;
- tinerea unui registru jurnal si inregistrarea tuturor evenimentelor care afecteaza sau au ca
sursd instalatia;
- asigurarea ca instalatia este intretinuta la intervale corespunzatoare si dupa aparitia unui
defect, incendiu sau alt eveniment care o poate afecta;
- numirea uneia sau mai multor persoane pentru indeplinirea acestor functii; numele lor
sunt scrise in registrul jurnal;
- schimbarea periodica a codurilor de acces a utilizatorilor si personalizarea acestora.
Registrul jurnal este tinut in Statia de Pompare, unde ECS este amplasat, conform P118/3 - 2015,
art. 5.2.2.

10.8 Informatii ajutatoare la identificarea alarmei

Semnalele de control, ECS si pozitia oricarui detector sau dispozitiv manual de comanda sa se faca cu
usurinta. In acest scop este furnizatd plansa cu distributia pe zone de detectare, conform P118/3 —
2015, art. 5.7.1..

10.9 Identificarea detectoarelor

Detectoarele sunt marcate cu numarul de zona si numarul de detector, conform P118/3 — 2015, art.
5.8.2.. Marcare se face pe carcasa detectorului sau la 0,5 m in imediata apropiere a lui conform P118/3
- 2015, art. 5.8.2.. naltimea in cm a caracterele folosite la scrierea marcérii este egala cu distanta de
citire, exprimata in metri, impartita la 3, conform P118/3 — 2015, art. 5.8.2..

10.10 Mentenanta IDSAI

Pentru a asigura functionarea corecta a IDSAI este nevoie de verificare si intretinere periodica, conform
P118/3 - 2015, art. 5.6.1..

Firma atestata in conditiile legi pentru ntretinerea IDSAI este nevoita sa anunte Investitorul despre
modul de acces la instalatie si timpul in care instalatia este puse din nou in functiune.

Pe carcasa ECS sunt puse datele de contact ale persoanelor din cadrul firmei care face mentenanta
IDSAI, conform P118/3 — 2015, art. 5.6.4..

Periodicitatea de intretinere a IDSAI este de patru feluri: zilnica, lunara, trimestriala si anuala, conform
P118/3 - 2015, art. 5.6.5..

Perioada de verificare zilnica urmareste: controlul ECS daca indica conditia de repaus sau daca exista
abateri de la conditia de repaus a acestuia trebuie comunicata furnizorului de servicii de intretinere,
conform P118/3 — 2015, art. 5.6.5., alin. (2), lit. a). Daca alarma inregistrata in ziua precedenta a fost
tratata corespunzator si daca IDSAI a fost restabilita corespunzator, conform P118/3 — 2015, art. 5.6.5.,
alin. (2),

lit. b) si c).

Perioada de verificare lunara urmareste: daca consumabilele imprimatei sunt finlocuite; daca
indicatoarele optice si sonore ale ECS sunt functionale; conform P118/3 - 2015, art. 5.6.5., alin. (3), lit.
a), b), c) sid).

Perioada de verificare trimestriala urméareste: daca toate inregistrérile din registrul jurnal au fost
analizate si daca s-au luat masurile necesare pentru aducerea IDSAI in stare corecta de functionare;
daca prin actionarea declansatoarelor manuale de alarma, din fiecare zona de detectare, ECS primeste
si afiseazd semnalul corect, si alarma sonord porneste; dacd functioneaza monitorizarea
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deranjamentelor ECS; dacd sunt efectuate toate testele si verificarile specifice furnizorului de
echipamente; daca in urma unor modificari structurale ale cladirii s-au respectat cerintele privind
amplasarea detectoarelor, declansatoarelor manuale de alarma si dispozitivelor de alarma vizuale sau
acustice, conform P118/3 - 2015, art. 5.6.5., alin. (4),

lit. ), b), c), d), f) si g).

Perioada de verificare anuala urmareste: daca au fost respectat registrul jurnal pentru verificarea zilnica,
lunara si trimestriala; daca au fost verificate detectoarele in conformitate cu cerintele producatorii de
echipamente; daca au fost inspectate vizual toate echipamentele si cablurile pentru a asigura ca sunt
sigure, neafectate si protejate corespunzator; daca in urma unor modificari structurale ale cladirii s-au
respectat cerintele privind amplasarea detectoarelor, declansatoarelor manuale de alarma si
dispozitivelor de alarma vizuale sau acustice; daca sunt examinate si testate acumulatoarele, conform
P118/3 - 2015, art. 5.6.5., alin. (5), lit. a), b), c), d), e) si f).

Investitorul informeaza furnizorul de servicii de intretinere cu privire la: incendiu, alarme false
neobisnuite, extindere, modificari de compartimentare, schimbari intre activitatile trecute si actuale
derulate in zonele acoperite de IDSAI, modificari ale nivelului de zgomot ambiant sau atenuari ale
sunetului care duc la schimbarea cerintelor dispozitivelor de alarma acustica, deteriorarea instalatiei
chiar daca aparent acestea functioneaza corect, suplimentarea cu echipamente a sistemului radial,
utilizarea instalatiei inainte de receptia finala a lucrarilor de constructii si instalatii, deteriorarea
instalatiei, modificari in destinatia cladirii sau orice modificare in activitatile in zona protejata de IDSAI
care poate modifica riscul de incendiu, conform P118/3 — 2015, art. 5.6.7..

10.11 Garantii

Executantul va garanta buna functionare a IDSAI conform Contractului incheiat de acesta cu
Investitorul, dar nu mai putin de cinci ani de la darea in folosinta a obiectivului, in conformitate cu
prevederile legii

nr. 10/1995 modificata si completatd prin legea nr. 204/2020, din 21.09.2020, art. 7, alin. (3).

Intocmit:

ing. Morari Marian

Adeverinta ANRE nr.201913928/07.05.2019

Certificat de absolvire MMFPSPV/MEAN s. M, nr. 00256292/27.09.2019
Proiectant sisteme de securitate
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11. Program de control al calitatii lucrarilor pentru Instalatii Electrice
DENUMIRE PROIECT:

OBIECTIV:

NUMAR PROIECT:

DATA:

AMPLASAMENT:

FAZA:

SPECIALITATEA:

INVESTITOR:

PROIECTAT GENERAL:
PROIECTANT INSTALATII:

EXECUTIE REZERVOR DE APA DE 400 MC LA SECTIILE EXTERIOARE ALE
SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA ZALAU (SPITAL VECHI)

Statii de pompare si rezervor de apa pentru instalatiile de stingere a incendiului si
alimentare cu apa rece menajerad

12/2021

07.06.2021

str. Tudor Vladimirescu, nr. 24, mun. Zalau, jud. Salaj

P.Th.

Instalatii electrice,

Instalatii de curenti slabi,

Instalatii de detectare, semnalizare si alarmare incendiu
Judetul Salaj

Piata 1 Decembrie 1918, nr. 11, mun. Zalau, jud. Salaj
tel.: 0260 614 120

e-mail: office@cjsj.ro

GENERAL PROEX S.R.L.

str. Lalelelor, bl. 2, sc. E, ap. 1,mun. Nas&ud, jud. Bistrita-Nasaud
Tel.: 0363 401 784

e-Mall.; office@generalproex.ro

In conformitate cu prevederile legii nr. 10/1995, modificata si completata prin legea nr. 204/2020, din 21.09.2020, participantii
care concura la realizarea planului de control a urmaririi executiei, astfel incat lucrérile executate sa fie conforme cu
prevederile normelor n vigoare, iar instalatia executatd s& se incadreze in parametri normali de performantd, calitate si
fiabilitate.
Participantii sunt: I= Investitor; E= Executant; ISC= Inspector de stat in constructii.

Nr. | Faza de executie Cine verifica Faza Documentele de atestare a
controlului
1 Predarea amplasamentului I+E de executie Proces verbal
2 Verificarea rezistentei de izolatie a I+E de executie Buletin de incercare
cablurilor
3 Verificarea prizei de pamént si [+E+ISC de executie Buletin de Tncercare, Proces
intocmirea Buletinului de incercare verbal de receptie lucrari ascunse
4 Verificarea tablourilor electrice I+E de executie Proces verbal
5 Verificarea instalatiei electrice inainte I+E de executie Proces verbal, Buletin de
de punerea sub tensiune incercare
6 Punerea sub tensiune de proba +E de executie Proces verbal
7 Verificarea instalatie de protectie I+E de executie Proces verbal
impotriva trasnetului
8 Verificarea instalatiei de curenti slabi I+E de executie Proces verbal
In calitate de: Denumire Semnatura
Investitor Judetul Salaj
Proiectant GENERAL PROEX S.R.L.
ing. Marian Morari
Executant

Verificator de proiect atestat
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12. Program de faze determinante pentru Instalatii Electrice

DENUMIRE PROIECT:
OBIECTIV:

NUMAR PROIECT:
DATA:
AMPLASAMENT:

FAZA:
SPECIALITATEA:

INVESTITOR:

PROIECTAT GENERAL:
PROIECTANT INSTALATII:

EXECUTIE REZERVOR DE APA DE 400 MC LA SECTIILE EXTERIOARE ALE
SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA ZALAU (SPITAL VECHI)

Statii de pompare si rezervor de apa pentru instalatiile de stingere a incendiului si
alimentare cu apa rece menajera

12/2021

07.06.2021

str. Tudor Vladimirescu, nr. 24, mun. Zalau, jud. Salaj

P.Th.

Instalatii electrice,

Instalatii de curenti slabi,

Instalatii de detectare, semnalizare si alarmare incendiu
Judetul Salaj

Piata 1 Decembrie 1918, nr. 11, mun. Zalau, jud. Salaj
tel.: 0260 614 120

e-mail: office@cjsj.ro

GENERAL PROEX S.R.L.

str. Lalelelor, bl. 2, sc. E, ap. 1,mun. Nasaud, jud. Bistrita-Nasaud
Tel.: 0363 401 784

e-Mail.: office@generalproex.ro

Fazele determinante privind controlul de calitate pe santier conform Legii nr. 10/1995, modificatd si completata prin legea nr.
204/2020, din 21.09.2020, sectiunea a 2-a, art. 23, litera e, normativ C56/2002 si Ordinul 1370/25.97.2014:

Lucrari ce se controleaza, se verifica sau se receptioneaza din punct de vedere al calitatii si pentru
care trebuie fntocmite documente scrise

1. Verificarea continuitatii legarii la pamant si verificarea rezistentei de dispersie a prizei de

pamant.

2. Verificarea legaturii la priza de pamént a instalatiei de paratrasnet

In calitate de:
Investitor

Proiectant

Verificator de proiect atestat

Denumire Semnatura
Judetul Salaj

GENERAL PROEX S.R.L.
ing. Morari Marian
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13. Program de control al calitatii lucrarilor pentru Instalatie de Detectare Semnalizare si

Alarmare Incendiu
DENUMIRE PROIECT:

OBIECTIV:

NUMAR PROIECT:
DATA:
AMPLASAMENT:

FAZA:
SPECIALITATEA:

INVESTITOR:

PROIECTAT GENERAL:
PROIECTANT INSTALATII:

EXECUTIE REZERVOR DE APA DE 400 MC LA SECTIILE EXTERIOARE ALE
SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA ZALAU (SPITAL VECHI)

Statii de pompare si rezervor de apa pentru instalatiile de stingere a incendiului si
alimentare cu apa rece menajerad

12/2021

07.06.2021

str. Tudor Vladimirescu, nr. 24, mun. Zalau, jud. Salaj

P.Th.

Instalatii electrice,

Instalatii de curenti slabi,

Instalatii de detectare, semnalizare si alarmare incendiu
Judetul Salaj

Piata 1 Decembrie 1918, nr. 11, mun. Zalau, jud. Salaj
tel.: 0260 614 120

e-mail: office@cjsj.ro

GENERAL PROEX S.R.L.

str. Lalelelor, bl. 2, sc. E, ap. 1,mun. Nas&ud, jud. Bistrita-Nasaud
Tel.: 0363 401 784

e-Mall.: office@generalproex.ro

In conformitate cu prevederile legii nr. 10/1995, modificata si completata prin legea nr. 204/2020, din 21.09.2020, participantii
care concura la realizarea planului de control a urmaririi executiei, astfel incét lucrérile executate sa fie conforme cu
prevederile normelor in vigoare, iar instalatia executatd sa se incadreze in parametri normali de performanta, calitate si

fiabilitate.
Nr. | Faza de executie Cine Faza Documentele de atestare a
verifica controlului
1 Predarea amplasamentului I+E de executie | Proces verbal
2 Verificarea caracteristicilor si calitatii I+E de executie | Buletine de calitate a materialelor
materialelor puse in lucru
3 Verificarea pozarii cablurilor de semnalizare | I+E de executie | Proces verbal de lucrari ascunse
si de alarmare, a traseelor de cablare
4 Verificarea legaturilor la echipamente, I+E de executie | Proces verbal
verificarea echipamentelor montate
5 Probe functionale ale instalatiei I+E de executie | Proces verbal
6 Punerea in stare de functionare a instalatiei | I+E de executie | Proces verbal
in vederea receptiei
7 Verificarea functionald a IDSAI I+E de executie | Proces verbal
In calitate de: Denumire Semnatura
Investitor Judetul Salaj
Proiectant GENERAL PROEX S.R.L.
ing. Marian Morari
Executant

Verificator de proiect atestat
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14. Program de faze determinante pentru Instalatie de Detectare Semnalizare si Alarmare

Incendiu
DENUMIRE PROIECT:

OBIECTIV:

NUMAR PROIECT:
DATA:
AMPLASAMENT:

FAZA:
SPECIALITATEA:

INVESTITOR:

PROIECTAT GENERAL:
PROIECTANT INSTALATII:

EXECUTIE REZERVOR DE APA DE 400 MC LA SECTIILE EXTERIOARE ALE
SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA ZALAU (SPITAL VECHI)

Statii de pompare si rezervor de apa pentru instalatiile de stingere a incendiului si
alimentare cu apa rece menajera

12/2021

07.06.2021

str. Tudor Vladimirescu, nr. 24, mun. Zalau, jud. Salaj

P.Th.

Instalatii electrice,

Instalatii de curenti slabi,

Instalatii de detectare, semnalizare si alarmare incendiu
Judetul Salaj

Piata 1 Decembrie 1918, nr. 11, mun. Zalau, jud. Salaj
tel.: 0260 614 120

e-mail: office@cjsj.ro

GENERAL PROEX S.R.L.

str. Lalelelor, bl. 2, sc. E, ap. 1,mun. Nasaud, jud. Bistrita-Nasaud
Tel.: 0363 401 784

e-Mail.: office@generalproex.ro

Fazele determinante privind controlul de calitate pe santier conform Legii nr. 10/1995, modificaté si completata prin legea nr.
204/2020, din 21.09.2020, sectiunea a 2-a, art. 23, litera e, normativ C56/2002 si Ordinul 1370/25.97.2014:

Aceasta lucrare nu are Faze determinante pentru Instalatia de Detectare Semnalizare si Alarmare Incendiu.

in calitate de:
Investitor

Proiectant

Verificator de proiect atestat

Denumire Semnatura
Judetul Salaj

GENERAL PROEX S.R.L.
ing. Marian Morari
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15. Grafic de esalonare a lucrarilor privind programul de control al calitatii pentru Instalatii

Electrice

Nr.c | Fazade Lucréri ce se Prevederea Documentul scris care | Cine intocmeste | Nr. si
rt. executie controleaza, se legald care se Tncheie: si semneaza: data
verifica sau se obliga PVLA - proces verbal actului
receptioneaza de Lucrari ascunse; | - investitor
calitativ si pentru PVR - proces verbal E - executant
care trebuie intocmite de Receptie calitativa; P - proiectant
documente scrise PV - proces verbal F - furnizor
L Lucrari 1.1. Stabilirea | 7-2011 PV [
pregatitoare traseelor si corelarea E
cu celelalte instalatii P
1.2. Verificarea [7-2011 PV de receptie a E
caracteristicilor si a materialelor
calitatii materialelor Certificate de calitate
utilizate pentru materiale
2. Montaj instalatii | 2.1. Montare cabluri. | |7 -2011 Buletin de verificare a [
electrice rezistentei de izolatie E
Buletin de verificare a
continuitétii electrice
pentru conducte si
cabluri
2.2. Montarea PV I
echipamentelor E
electrice P
3. Receptia 3.1. Receptia la [7-2011 PV de receptie la [
lucrarilor terminarea lucrérilor terminarea lucrérilor E
P
3.2. Receptia finala [7-2011 PV de receptie finala [
E
P
Note:

1. Coloana cu nr. si data actului se completeazé la data incheierii documentului scris

2. Termenele la care va avea loc controlul, verificarea si receptia conform fazelor continute in prezentul program, vor
fi stabilite de Investitor si Executant.

3. LaReceptia investitiei un exemplar din prezentul program completat se va anexa la Cartea constructiei.

In calitate de: Denumire Semnatura
Investitor Judetul Salaj
Proiectant GENERAL PROEX S.R.L.
ing. Morari Marian
Executant

Responsabil tehnic cu executia

42


http://www.generalproex.ro/
mailto:office@generalproex.ro

GENERAL PROEX S.R.L.

Strada Lalelelor, Bloc 2, Scara E, Apartament 1, Nasaud, jud. Bistrita-Nasaud, Romania

Cod Fiscal: RO 29930346, Nr. Inregistrare: J06/174/2012
Web: www.generalproex.ro ; e-mail: office@generalproex.ro

16. Grafic de esalonare a lucrarilor privind programul de control al calitatii pentru Instalatie
de Detectare Semnalizare si Alarmare Incendiu

Nr. | Fazade Lucrari ce se Prevederea Documentul scris care | Cine intocmeste | Nr. si
crt. executie controleaza, se legald se incheie: si semneaza: data
verifica sau se care obliga PV - proces verbal actului
receptioneaza | - investitor
calitativ si pentru care E - executant
trebuie intocmite P - proiectant
documente scrise F - furnizor
1. Lucrari 1.1. Stabilirea P118/3 - PV I
pregatitoare traseelor si corelarea | 2015 E
cu celelalte instalaii P
1.2. Verificarea P118/3 - PV de receptie a E
caracteristicilor si a 2015 materialelor
calitatii materialelor Certificate de calitate
utilizate pentru materiale
2. Montaj 2.1. Montare cabluri. | P118/3 - Buletin de verificare a [
instalatie de 2015 rezistentei de izolatie E
detectare, Buletin de verificare a
semnalizare i continuitatii traseelor de
alarmare detectare
incendiu 2.2. Montarea PV [
echipamentelor IDSAI E
P
Note:
1. Coloana nr. si data actului se completeaza la data incheierii documentului scris
2. Termenele la care vor avea loc controlul, verificarea si receptia conform fazelor continute in prezentul program, vor
fi stabilite de Investitor si Executant.
3. LaReceptiainvestitiei un exemplar din prezentul Program completat se va anexa la Cartea constructiei.
In calitate de: Denumire Semnatura
Investitor Judetul Salaj
Proiectant GENERAL PROEX S.R.L.
ing. Morari Marian
Executant

Responsabil tehnic cu executia
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17. Cerinte si criterii de performanta

Conform legii nr. 10/1995, modificata si completaté prin legea nr. 204/2020, din 21.09.2020, pe toatd durata de existenta a
instalatiilor este obligatorie asigurarea nivelului de calitate corespunzétor cerintelor. Tindnd cont de specificul instalatiilor
electrice, evaluarea performantelor realizata prin proiect este prezentata in tabelul de mai jos:

Nr. Cerinta, definirea Criteriul de performanta Masuri si valori prescrise Referinte
cerintei
A Rezistenta mecanicé si stabilitate
Al Rezistenta mecanicaa | - efortul maxim admis, fara - se verifica lipsa deformairilor, | 7-2011
elementelor instalatiilor | deteriorari aplicat pe rupturilor, crapaturilor la GT 059-03
electrice la eforturi elementele instalatiilor invelisurile de protectie pentru
exercitate T cursul electrice; aparatele electrice;
utilizarii. - numar minim de manevre - organele de manevra la
mecanice i electrice. intreruptoare, trebuie sa reziste
timp de 1 minut la 100 N pe
directia normala si 50 N pe
directia defavorabila;
- fixarile aparatelor de manevra
trebuie s& reziste la 20-60 N
- se verifica lipsa deteriorarilor,
- Intreruptoare, comutatoare
6-63 A, 250 Vca, 50000 manevre
la aparatele monopolare si 20000
manevre la aparate tripolare;
- Intreruptoare, comutatoare
80-100 A, 250 Vca; 8000-10000
manevre;
- prize: 10000 manevre.
A2 Rezistenta materialelor | - temperatura maxima - intreruptoare, comutatoare, prize | GT 059-03
utilizate (suporturi, aplicata elementelor din materiale termoplaste (parti
carcase, capace, izolatii) | instalatiei electrice, care nu | exterioare fara contact cu partile
la temperaturile maxime | produc deteriorari. active): 75 °C sau cu 40 °C peste
de utilizare. temperatura mediului ambiant sau
125 °C pentru alte materiale;
- cabluri cu izolatie din material
termoplast, temperatura maxima
pe conductor 70 °C.
A3 Rezistenta elementelor | - energia maxima a socului - IP20 pentru aparate montate sub | GT 059-03
instalatiei la socuri pentru care securitatea tencuiala;
produse de corpuri electrica a aparatelor - IP30 si IP31 pentru aparate

solide in cursul utilizérii. | electrice este asigurata.

montate aparent;

- IP32 pentru aparate in carcasa
din material plastic;

- IP54 pentru protejarea contra
stropilor cu apa venite din toate
directiile;

- IP65 pentru protejarea contra
jeturilor de apa venite din toate
directiile
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A4 Instalatiile electrice -asigurarea solutiilor care sa | - prinderile, fixarile, suporti si
trebuie s nu afecteze nu afecteze rezistenta si traversarile prin elementele de
rezistenta si stabilitatea | stabilitatea constructiei. constructie ale instalatiilor
constructiei. electrice trebuie sa nu afecteze
rezistenta elementelor de
constructie.
A5 Protectia antiseismicd a | -amplasarea aparatelor -asigurarea tablourilor electrice P 100/1- 2013
utilajelor si elementelor | electrice in cadrul cladirii si contra rasturnarii.
instalatiei electrice luarea méasurilor de
stabilitate.
B Securitate la incendiu
B.1 Riscul de izbucnire a -adaptarea instalatiei -elementele conductive ale
unui incendiu datorita electrice la gradul de instalatiilor electrice nu se
instalatiei electrice. rezistenta la foc al monteaza pe elemente
elementelor de constructie. | combustibile;
- aparate si elemente electrice cu
grad de protectie minim IP54;
- tablouri din materiale
electroizolante greu combustibile.
- dotarea constructiilor cu - instalatie de protectie contra I7-2011
instalatie de protectie contra | loviturilor de trasnet, cu PDA, nivel
loviturilor de trasnet IV, normal
B.2 Reactia la foc a -nivelul combustibilitatii - cablurile utilizate sunt cu P118/99
materialelor constituente | materialelor constituente ale | intarziere la propagarea flacarii; NTE 007/08/00
ale instalatie electrice instalatiei electrice la un - aparatele electrice sunt realizate
incendiu exterior; cu rezistenta marit la propagarea
flacarii;
- carcasele tablourilor si tuburile
de protectie sunt realizate din
materiale incombustibile;
- instalatia electricé a fost
prevazuta a se realiza in zone
ferite de incendiu;
- nivelul de combustibilitate, | - limitarea incendiilor de origine [7-2011

la foc, de origine interng, a
partilor componente ele
instalatiei electrice.

interna ale instalatiei este realizata
prin intreruptoare automate care
asigurd protectia la suprasarcina
si soc electric.
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B.3 Dotarea cu mijloace de | -echiparea si dotarea cu - la jgheaburi de cablu se
interventie in caz de mijloace fixe si mobile de utilizeaza pentru stingerea
incendiu. interventie in caz de incendiilor spuma, apa
incendiu. pulverizatd, gaze inerte;
- la tablouri se utilizeaza
stingatoare portabile cu praf si
bioxid de carbon;
- Tn caz de incendiu, Tnainte de a
se actiona pentru stingerea
acestuia se vor scoate de sub
tensiune instalatiile electrice;
- personalul de interventie va fi
dotat cu mijloace de protectie a
céilor respiratorii si impotriva
socurilor electrice;
- mijloace de prima interventie in
caz de incendiu trebuie sa fie in
stare de utilizare permanenta.
c Igiend, sanatate si mediu inconjurator
Cl1 Igiena incaperilor; - prezenta sau lipsa - prin constructie instalatiile Legeanr.
evitarea riscului de substantelor nocive sau electrice permit curatirea si 319/2006.
producere sau insalubre pe instalatiile si intretinerea usoara;
favorizare a dezvoltarii | echipamente electrice; - gradul de protectie adoptat si
de substante nocive sau inaccesibilitatea fac instalatia
insalubre. rezistenta la agentii externi;
-limitarea producerii de - se verifica continuitatea electrica
descarcdri electrice care s& | si presiunea de contact in
furnizeze aparitia si instalatii;
propagarea incendiului care | - se verifica calibrarea corecta a
ar afecta sanatatea aparatelor destinate protectiei la
oamenilor si mediului. suprasarcina si soc electric.
D Siguranta si accesibilitate in exploatare
D.1 Securitatea electrica a - protectia utilizatorului - rezistenta de izolatie conform SR 11388:2000
utilizatorului; protectia impotriva socurilor electrice | normelor, SR 6865-1989
utilizatorului la socuri prin atingere direct; - carcasele aparatelor electrice si | SREN

electrice prin contact.

-protectia utilizatorului
impotriva socurilor electrice
prin atingere indirecta.

izolatia conductoarelor trebuie sa
reziste fara sa se strapunga la
tensiuni de 2500 Vca in apa sau
4000 Vca in stare uscata aplicata
timp de 15 min.

- elementele instalatii electrice. Cu
conductor de protectie legat la
pamant care in mod normal nu
sunt sub tensiune dar pot intra sub
tensiune accidental au fost
prevazute cu urmatoarele masuri
de protectie:

- legarea la conductor

de protectie

- dispozitive de protectie
diferentiald 0,03 A.

60669-2-1:2005

[7-2011
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510,30 A

D.2 Securitatea electrica a - protectia la suprasarcina si | - protectia la suprasarcina si soc [7-2011
instalatiei electrice; soc electric a instalatiei electric cu intreruptoare Legea nr.
protectia instalatiei la electrice interioare; automate; 319/2006.
functionare Tn regim -asigurarea protectiei - dispozitive de protectie (chei) la
normal. instalatiilor electrice la usile tablourilor;
accesul persoanelor - placute avertizoare pentru
neautorizate; interzicerea accesului.
E Protectia impotriva zgomotului
El Protectia Tmpotriva - nivelul de zgomot emis de | - valoarea nivelului de zgomot SR
zgomotului. instalatiile electrice. emis de instalafiile electrice este | 6161-1:2008
sub cea admisa de 5 dB. SR 6156-86
F Economia de energie si izolare termica
F.1 Asigurarea unor - caderea de tensiune; - pentru alimentarea din cofretul [7-2011
consumuri optime de de bransament de joasa tensiune,
energie electrica. instalatia electrica de iluminat
<3%, pentru receptoarele de
putere <5%;
- 12% pentru motoare, daca nu
este specificat altfel de catre
producator.
- consumul de energie. - aparate de iluminat cu LED
- utilizarea de echipamente
eficiente energetic;
- utilizarea iluminatului natural;
F.2 Asigurarea unei protectii | - gradul de protectie la - |P 54 pentru echipamentele din
eficiente la patrunderea | instalatiile electrice. spatii tehnice.
apei in echipamentele
electrice.
G Utilizare sustenabila a resurselor naturale
G.1l Proiectarea, executarea | - utilizarea unor materii prime
si demolarea si secundare compatibile cu
constructiilor. mediul;
- durabilitatea constructiilor;
- reutilizarea si reciclarea
materialelor si partilor
componente
dupa demolare.
G.2 Eficienta energetica. - managementul eficient al - au Tn vedere reducerea

consumurilor energetice;

pierderilor si folosirea eficienta a
instalatiilor;
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- minimizarea consumurilor - utilizarea iluminatului natural.
de energie electrica.

Intocmit:

ing. Morari Marian

Adeverinta ANRE nr.201913928/07.05.2019

Certificat de absolvire MMFPSPV/MEAN s. M, nr. 00256292/27.09.2019
Proiectant sisteme de securitate
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Anexa 1 Calculul si dimensionarea instalatiilor electrice

General
Standard IEC
Altitudinea de montaj <1000 m
Joasa tensiune
Tensiune nominala 400V
Configurarea retelei TN-S
Frecventa retelei 50 Hz
Tensiunea de atingere admisibila 50V
Temperatura ambianta pentru aparate 40 °C
Factor de tensiune ¢ max 11
Factor de tensiune ¢ min 0,9
Punctul de referinta pentru calculul caderii de tensiune Bornele principale ale firidei
Céaderea de tensiune maxima admisibila in retea 5 % receptoare de putere, 3% iluminat artficial,
12% pentru motoare

Simbol, Unitate

Descriere

InA Curentul nominal

In (fuzibil) A Curentul nominal al fuzibilului
f tot Factor de reducere

b A purent de lucru

zA Incércarea admisibila

Icu(fuzibil) kKA

Curentul de scurtcircuit nominal limita de deconectare -
fuzibile

lcu kA
lcn kKA

Curentul de scurtcircuit nominal limita de deconectare
Curentul de scurtcircuit nominal de deconectare

Icu/len kA (necesar)

Curentul de scurtcircuit nominal de deconectare necesar
pentru aparat in locul de montaj

[An mA Curentul diferentjal nominal - Protectie DDR

Pmec Putere mecanica a motorului

u% Tensiunea nominala relativd / caderea de tensiune intre

Au% inceputul si sfarsitul caii de curent / caderea de tensiune

> Au% insumata de la bornele transformatorului primar/secundar
pana la punctul specificat

k1D kKA Curentul de scurtcircuit monofazat de durata

Ik3D kA Curentul de scurtcircuit trifazat de durata

rl % Valoarea de referinta a rezistentei in sistemul direct
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Simbol, Unitate

Descriere

Sn kVA

Puterea aparenta nominala

xd" %

Reactanta subtranzitorie

Mod de montaj D1, conform | 7 2011, Anexa 5.6

Cablu multiconductor in tuburi sau in tuburi profilate

ingropate

Mod de montaj B2, conform | 7 2011, Anexa 5.6

Cablu multiconductor in tuburi in perete zidit

Mod de montaj E, conform | 7 2011, Anexa 5.6

Cablu multiconductor montat pe jgheab de cablu perforat

intreruptor automat / intreruptor automat miniatura:

Loc Denumire InA Icu/lcn kA Icu/lcn kA Tip declansator/caracteristica
necesar
GE AAR 250 55 4,559 ETUS550
FDCP P.C.1.1_TEGS 250 55 14,146 ETU550
TEGS P.C.1.2_TEGS 100 55 13,198 ETU550
TEGS P.C.1.1_TECP 200 55 13,198 TM240
TECP P.C.1.2_TECP 160 55 10,966 ETU550
TEGS_circ.1 TEGS_circ.1 16 15 12,088 C
TECP_circ.6 TECP_circ.6 6 15 10,966 C
TECP_circ.7 TECP_circ.7 10 15 10,966 C
TECP_circ.8 TECP_circ.8 160 55 10,966 ETU550
TECP_circ.8 P.C.1_PPA 160 55 10,347 ETUS550
TECP_circ.9 P.C.1_PPR 160 55 10,347 ETU550
TECP_circ.9 TECP_circ.9 160 55 10,966 ETU550
TECP_circ.10 TECP_circ.10 25 55 10,966 ETUS550
TECP_circ.10 P.C._PPP 15 55 7,397 ETU550
TEGS P.C.1.1_TESP 40 15 13,198 C
TESP P.C.1.1_TESP 32 10 6,365 C
TESP_circ.5 TESP_circ.5 25 10 6,365 C
TESP_circ.5 TESP_circ.5.1 20 6 4,699 C
intreruptor automat combinat pentru protectie la supracurent si curent diferential DDR
Loc Denumire InA lcn kA Icu/lcn kA Tip declansator/caracteristica
IAn mA necesar
PPA_circ.2 PPA_circ.2 6 10 7,714 C
30
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Loc Denumire InA lcn kA Icu/lcn kA Tip declangator/caracteristica
1An mA necesar
PPP_circ.2 PPP_circ.2 6 6 4,543 C
30
PPR_circ.2 PPR_circ.2 6 10 7,714 C
30
PSP_circ.3 PSP_circ.3 6 6 2,581 C
30
TECP_circ.1 TECP_circ.1 6 10 8,538 C
30
TECP_circ.2 TECP_circ.2 6 10 8,538 C
30
TECP_circ.3 TECP_circ.3 16 10 8,538 C
30
TECP_circ.4 TECP_circ.4 6 10 8,538 C
30
TECP_circ.5 TECP_circ.5 16 10 8,538 C
30
TECP_circ.11 TECP_circ.11 16 10 8,538 C
30
TECP_circ.12 TECP_circ.12 16 10 8,538 C
30
TECP_circ.13 TECP_circ.13 16 10 8,538 C
30
TECP_circ.14 TECP_circ.14 16 10 8,538 C
30
TESP_circ.1 TESP_circ.1 16 4,5 3,704 C
30
TESP_circ.2 TECP_circ.2 16 4,5 3,704 C
30
TESP_circ.3 TESP_circ.3 6 4,5 3,704 C
30
TESP_circ.4 TESP_circ.4 6 4,5 3,704 C
30
intreruptor automat de curent diferential (RCD):
Loc Denumire InA |1An mA Tip
FDCP P.C.1.2_TEGS 160 300 instantaneu
TECP_circ.6 TECP_circ.6 25 30 instantaneu
TECP_circ.7 TECP_circ.7 25 30 instantaneu
TEGS circ.1 TEGS circ.1 40 30 instantaneu
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Separator de sarcina cu fuzibile / Separator cu fuzibile:

Denumire In fuzibil A Clasa de functionare Marime Soclu | In Icu(fuzibil) | lcu/len kA | Cantitate
[ fuzibil separator / | kA necesar Soclu /
soclu A fuzibil
Sep. de sarcina cu fuz. 80 gG 00/ 000 80 120 9,067 313
Combinatie de pornire motor:
Loc Denumire Tip de pornire In motor | Aparat Pmec kW | Clasade
A coordonare / Profil
Suprasarcina
PPA PPA_circ.1 Pornire 95,765 | Intreruptor automat | 55 2
stea-triunghi Releu de
suprasarcina
Contactor de linie
Contactorul triunghi
Contactorul stea
PPP PPP_circ.1 Pornire 2,697 Intreruptor automat 11 2
directa Releu de
suprasarcina
Contactor
PPR PPR_circ.1 Pornire 95,765 | Intreruptor automat 55 2
stea-triunghi Releu de
suprasarcina
Contactor de linie
Contactorul triunghi
Contactorul stea
PSP PSP_circ.1 Pornire 7,456 Tntreruptor automat 4 2
directa Releu de
suprasarcina
Contactor
PSP PSP_circ.2 Pornire 7,947 Intreruptor automat 4 2
directa Releu de
suprasarcina
Contactor
Descarcator:
Loc Denumire Tip Nr. de poli Curent de descarcare la 8/20ps
kA
SPD SPD 4P Tip 2 4 40
Cabluri / Conductoare de Joasa Tensiune:
Denumire Tip / Sectiune mm? | Punct de plecare/ | Ib A Materi | Lungime m | Izolatie Mod de Au % 6Au °C/
Punct de sosire 1z A al dispunere / 6lkmax °C /
ftot 8lkmin °C
Coloanade | CYAbY BMPT 136,36 | Cu 10 PVC70 D1 0,113 55
alimentare 3x120/120/70 TEGS 8 1,2 20
TEGS 230,4 80
Coloanade | NHXH GE 0 Cu 15 EPR E 55
alimentare 3x70/70/70 TEGS 201,72 0,82 20
de la GE 80
Coloanade | CYY-F TECP 4,147 Cu 5 PVC70 E 0,027 55
alimentare 3x6/6/6 PPP 33,54 0,78 20
PPP 80
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Denumire Tip / Sectiune mm? | Punct de plecare/ | Ib A Materi | Lungime m | Izolatie Mod de Au % 6Au °C/
Punct de sosire 1ZA al dispunere / 6lkmax °C /
ftot 8lkmin °C
PPA_circ.1 | CYY-F PPA 55,29 Cu 5 PVC70 E 0,107 55
3x25/-/125 PPA_circ.1 78,78 0,78 20
80
PPA_circ.2 | CYY-F PPA 4,811 Cu 10 PVC70 E 0,525 55
1x1,5/1,5/1,5 PPA_circ.2 17,16 0,78 20
80
PPP_circ.1 | CYY-F PPP 2,697 Cu 5 PVC70 E 0,004 55
3x25/-/125 PPP_circ.1 78,78 0,78 20
80
PPP_circ.2 | CYY-F PPP 4,811 Cu 10 PVC70 E 0,525 55
1x1,5/1,5/1,5 PPP_circ.2 17,16 0,78 20
80
PPR_circ.1 | CYY-F PPR 55,29 Cu 5 PVC70 E 0,107 55
3x25/-/125 PPR_circ.1 78,78 0,78 20
80
PPR_circ.2 | CYY-F PPR 4,811 Cu 10 PVC70 E 0,525 55
1x1,5/1,5/1,5 PPR_circ.2 17,16 0,78 20
80
PSP_circ.1 | CYY-F PSP 7,456 Cu 5 PVC70 E 0,074 55
3x4/-14 PSP_circ.1 26,52 0,78 20
80
PSP_circ.2 | CYY-F PSP 7,947 Cu 5 PVC70 E 0,01 55
3x4/-14 PSP_circ.2 26,52 0,78 20
80
PSP_circ.3 | CYY-F PSP 4,811 Cu 5 PVC70 E 0,263 55
1x1,5/1,5/1,5 PSP_circ.3 17,16 0,78 20
80
Coloanade | NHXH TEGS 122,00 | Cu 20 EPR D1 0,318 55
alimentare 3x70/70/35 TECP 6 1,21 20
TECP 202,07 80
TECP_circ.1 | NHXH TECP 1,443 Cu 20 EPR E 0,315 55
1x1,5/1,5/1,5 TECP_circ.1 20,28 0,78 20
80
TECP_circ.2 | NHXH TECP 0,722 Cu 20 EPR E 0,158 55
1x1,5/1,5/1,5 TECP_circ.2 20,28 0,78 20 /80
TECP_circ.2 | CYY-F TESP 9,954 Cu 20 PVC70 E 1,263 55
1x2,5/2,5/2,5 TECP_circ.2 23,4 0,78 20
80
TECP_circ.3 | CYY-F TECP 9,954 Cu 30 PVC70 E 1,893 55
1x2,5/2,5/2,5 TECP_circ.3 23,4 0,78 20
80
TECP_circ.4 | CYY-F TECP 0,871 Cu 10 PVC70 E 0,095 55
1x1,5/1,5/1,5 TECP_circ.4 17,16 0,78 20
80
TECP_circ.5 | CYY-F TECP 9,623 Cu 20 PVC70 E 1,262 55
1x2,5/2,5/2,5 TECP_circ.5 23,4 0,78 20
80
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Denumire Tip / Sectiune mm? | Punct de plecare/ | Ib A Materi | Lungime m | Izolatie Mod de Au % 6Au °C/
Punct de sosire 1ZA al dispunere / 6lkmax °C /
ftot 8lkmin °C
TECP_circ.6 | CYY-F TECP 4,811 Cu 20 PVC70 E 0,525 55
3x1,5/1,5/1,5 TECP_circ.6 14,43 0,78 20
80
TECP_circ.7 | CYY-F TECP 5,155 Cu 15 PVC70 E 0,199 55
3x2,5/2,5/2,5 TECP_circ.7 19,5 0,78 20
80
Coloanade | CYY-F TECP 97,052 | Cu 5 PVC70 E 0,086 55
alimentare 3x50/50/25 PPA 137,7 0,9 20
PPA 80
Coloanade | CYY-F PPR 0 Cu 5 PVC70 E 0,01 55
alimentare 3x50/50/25 TECP 137,7 0,9 20
PPR 80
TECP_circ.1 | CYY-F TECP 9,623 Cu 10 PVC70 E 0,631 55
1 1x2,5/2,5/2,5 TECP_circ.11 23,4 0,78 20
80
TECP_circ.1 | CYY-F TECP 9,623 Cu 20 PVC70 E 1,262 55
2 1x2,5/2,5/2,5 TECP_circ.12 23,4 0,78 20
80
TECP_circ.1 | CYY-F TECP 4,811 Cu 20 PVC70 E 0,631 55
3 1x2,5/2,5/2,5 TECP_circ.13 23,4 0,78 20
80
TECP_circ.1 | CYY-F TECP 4,811 Cu 20 PVC70 E 0,631 55
4 1x2,5/2,5/2,5 TECP_circ.14 23,4 0,78 20
80
TEGS_circ. | CYY-F TEGS 9,623 Cu 20 PVC70 B2 1,262 55
1 1x2,5/2,5/2,5 TEGS_circ.1 18,4 0,8 20
80
Coloanade | CYY-F TEGS 12,238 | Cu 15 PVC70 D1 0,152 55
alimentare 3x10/10/10 TESP 60 1,2 20
TESP 80
TESP_circ.1 | CYY-F TESP 9,623 Cu 10 PVC70 E 0,631 55
1x2,5/2,5/2,5 TESP_circ.1 23,4 0,78 20
80
TESP_circ.3 | CYY-F TESP 0,871 Cu 10 PVC70 E 0,095 55
1x1,5/1,5/1,5 TESP_circ.3 17,16 0,78 20
80
TESP_circ.4 | CYY-F TESP 4,811 Cu 10 PVC70 E 0,525 55
1x1,5/1,5/1,5 TESP_circ.4 17,16 0,78 20
80
TESP_circ.5 | CYY-F TESP 8,338 Cu 5 PVC70 E 0,056 55
3x6/6/6 PSP 33,54 0,78 20
80
Sarcind stationara:
Denumire Loc Pn kW InA unV cos @ Conectarea fazelor
PPA_circ.2 zona interioara 1 4,811 230 0,9 L2-N
PPP_circ.2 zona interioara 1 4,811 230 0,9 L2-N
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Denumire Loc Pn kW InA unV cos @ Conectarea fazelor

PPR_circ.2 zona interioara 1 4,811 230 0,9 L3-N

PSP_circ.3 zona interioara 1 4,811 230 0,9 L1-N

TECP_circ.1 zona interioara 0,3 1,443 230 0,9 L2-N

TECP_circ.2 zona interioara 0,15 0,722 230 0,9 L2-N

TECP_circ.4 zona interioara 0,181 0,871 230 0,9 L2-N

TECP_circ.5 zona interioara 2 9,623 230 0,9 L1-N

TECP_circ.6 zona interioara 3 4,811 400 0,9 L1-L2-L3-N

TECP_circ.7 zona interioara 2,5 5,155 400 0,7 L1-L2-L3-N

TECP_circ.11 zona interioara 2 9,623 230 0,9 L1-N

TECP_circ.12 zona interioara 2 9,623 230 0,9 L2-N

TECP_circ.13 zona interioara 1 4,811 230 0,9 L3-N

TECP_circ.14 zona interioara 1 4,811 230 0,9 L3-N

TEGS circ.1 zona interioara 2 9,623 230 0,9 L2-N

TESP_circ.1 zona interioara 2 9,623 230 0,9 L3-N

TESP_circ.3 zona interioara 0,181 0,871 230 0,9 L3-N

TESP_circ.4 zona interioara 1 4,811 230 0,9 L1-N

Circuite de priza:

Denumire Loc Pn kW InA UnV cos ¢ Conectarea fazelor

TECP_circ.2 zona interioara 2 9,954 230 0,87 L2-N

TECP_circ.3 zona interioara 2 9,954 230 0,87 L3-N

Motoare:

Denumire Pmec kW UnV Conectarea la/n Clasa de Metoda de pornire Ikre n
nA cos ¢ fazelor pornire

PPA _circ.1 55 400 L1-L2-L3 1,7 Clasa 10 Combinatie de 1 0,942
95,765 0,88 pornire motoare

PPP_circ.1 11 400 L1-L2-13 5 Clasa 10 Combinatie de 1 0,841
2,697 0,7 pornire motoare

PPR_circ.1 55 400 L1-L2-L3 1,7 Clasa 10 Combinatie de 1 0,942
95,765 0,88 pornire motoare

PSP_circ.1 4 400 L1-L2-13 5 Clasa 10 Combinatie de 1 0,89
7,456 0,87 pornire motoare

PSP_circ.2 4 400 L1-L2-13 5 Clasa 10 Combinatie de 1 0,886
7,947 0,82 pornire motoare
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Priza de pamant trebuie sa aiba o rezistenta ce cel mult 1 Q, conform | 7 — 2011, art. 5.5.7.11. Priza s-a

Anexa 2 Calculul de dimensionare a prizei de pamant

realizat cu platbanda de otel zincat, cu dimensiunile 40x4 mm in fundatia de beton armat si electrozi

verticali de 1,0 m din otel zincat, pozate in pamént la -0,9 m adancime si la 1,0 m fatad de fundatia

Statiei de Pompare.

Calculul rezistentei de dispersie a prizei de pdmant artificial

orizontali de legaturd, asezata liniar

Denumiri Notatie | Valoarea | Unitate de mésura Referinta
Adancimea de Tnghet q 0.90 m
Rezistivitatea solului p 200.00 Qm [ 7-2011, Tab. A5.34-2
Lungimea electrodului vertical | 2.00 m [ 7-2011, Tab. A5.34-1
Diametrul electrodului vertical @ 0.06 m | 7-2011, Tab. A5.34-1
Parametrul t t 1.90 m | 7-2011, Tab. A5.34-1
Priza singulara verticala Py 65.22 Q [ 7-2011, Tab. A5.34-1
Distanta dintre electrozi L 4.00 m | 7-2011, Tab. A5.34-3
In&ltimea k.)are|vcu sectiune b 0.04 m |7-2011, Tab. A5.34-3
dreptunghiulara
Priza singulara orizontala Po 53.96 Q [ 7-2011, Tab. A5.34-3
Distanta dintre eIeptrom in raport cu 2= 2 i 17-2011, Tab. A5.34-5
lungimea electrozilor
Numarul de electrozi n 9 - | 7-2011, Tab. A5.34-5
Factorld.e .utlllza.re', elec}rOZJ verticali u 0.758 i 17-2011, Tab. A5.34-5
asezati liniar, priza verticala
Factorld.e .ut|I|za.rev, eIgctrom yemcah U 0.763 i |7-2011, Tab. A5.34-5
asezati liniar, priz& orizontala
Factor de utilizare, electrozi verticali
amplasati pe un circuit inchis, priza U1 0.670 - [ 7-2011, Tab. A5.34-5
verticald
Factor de utilizare, electrozi verticali
amplasati pe un circuit inchis, priza Uz 0.455 - | 7-2011, Tab. A5.34-5
orizontald
Rezistenta de dispersie a prizei multiple
orizontale asezat liniar Rpol 0.99 Q 7-2011, Anexa 5.34-5
Rez'lstevnta de d[sper5|e a prizei multiple Rod 9.50 Q 17-2011, Anexa 5.34-5
verticald asezata liniar
Priza de pamant complexa formata din
electrozi verticali echidistanti si electrozi Rpa 0.90 Q | 7-2011, Anexa 5.34-5

Calculul rezistentei de dispersie a prizei de pamant naturala din fundatia de beton armat

Denumiri Notatie | Valoarea | Unitate de mésuré Referinta
Rezistivitatea solului p 80.00 Qm [ 7-2011, Tab. A5.34-2
Avria fundatiei S 47 m?2
Lungimea L 28 m
Diametru D 0.04 m
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Rezistenta de dispersie a prizei de
pamant natural din fundatia de beton Rpn 8.55 0 S 201& AISEEER
r.crt. 6

armat

Majorare cu 25% - 10.68 Q [ 7-2011, Anexa 5.34-5
Calculul rezistentei de dispersie a prizei de pamant complexa

Priza de pdméant complexa formata din

electrozi verticali echidistanti, electrozi

orizontali de legétura, asezaté liniar si Re 0.83 Q |7- 2011, Anexa 5.34-5

priza de pamant naturala din fundatia de Subcapitol D2.

beton armat
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Anexa 3 Evaluarea riscului

Denumirea obiectivului EXECUTIE REZERVOR DE APA DE 400 MC LA SECTIILE EXTERIOARE ALE
SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA ZALAU (SPITAL VECH]), str. Tudor Vladimirescu, nr. 24, mun.
Zalau, jud. Salaj.
Tipuri de pierderi luate in considerare:

- L1: pierderea de vieti omenesti:

- L2: pierderea unui serviciu public.
Zonele protejate:

- Z1:zona exterioara a Obiectivului

- Z2:zona interioara a Obiectivului
Numai riscul R1 de pierdere de vieti omenesti (L1) cu componentele Ra, Rs, Ru, Ry, este luat Tn
considerare cu valoarea acceptabila Rr= 105. Evaluarea economica nu este necesara, in consecinta,
riscul R4 de pierdere economica (Ls) nu este luat in considerare.
Cladirea este amplasata intr-o zona plata cu alte obiect invecinate mai inalte. Densitatea loviturilor de
trasnet la sol este Ng=5 trasnete/km2/an. In cladire pot fi simultan 400, iar in exteriorul cladiri 30
persoane. Acesta este si numarul total de persoane pe durata unei furtuni.
Breviarul de calcul pentru Evaluarea Riscului este realizat pentru pierderile R1 si R2.
R1 pentru pierderi de vieti omenesti sau vatamari permanente si R2 pentru pierderea unui serviciu
public: instalatia interioara de alimentare cu energie electrica si instalatii de internet si telefonie.
Datele pentru cladire si imprejmuiri se gasesc in urmatorul tabel:

Prescriptii generale

Parametru de intrare Comentariu Valoare Simbol | Referinta
Tipul de structura: Structura rectangulara 1 - -
Densitatea de trasnet la sol 1/km%an: | 50 5 Ne |7-2011, A6.1.1
Dimensiuni structura: Lungime (m) 20 L
Latime (m) 13 W
Inaltime (m) 55 H
Inaltimea proeminentei (m) | 0 Hp
Aria invecinata (m?) 0 A -
Factor de amplasare al structurii: Structura inconjurata de SR EN 62305-2:2013
. . 0.25 Co
obiecte mai Tnalte Tabel A.1
IPT: Structura protejata de IPT 02 P SR EN 62305-2:2013
IV ' ° Tabel B.2
Echipotentiazliare: NPT I, SPD I 0.02 Pes Pspo SR EN 62305-2:2013
Tabel B.3
Ecran exterior tridimensional: - SR EN 62305-2:2013
Fara 1 Ks1 .
Relatia B.5
Serviciu de alimentare cu energie electrica
Parametru de intrare Comentariu Valoare Simbol | Referinta
Factor de amplasare: N SR EN 62305-2:2013
Ingropat 0.5 C Tabel A2
Factor dependent de tipul serviciului: Ll'nle de JT pentru . SR EN 62305-2:2013
alimentarea cu energie 1 Cr
o Tabel A.3
electrica, linie de
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telecomunicatii, linie de
transmisii de date

Ecranul liniei: 5<RS < 200/km Uw=6kV | 0.8 PLo SR EN 62305-2:2013
Tabel B.8
Lungimea in metri: In cazul in care nu se
cunoaste distanta dintre
sursa de alimentare si 200 L.
amplasament se trece 0
valoare de 1000 m
Factorul de mediu: Urban- indltimea cladirilor
se . 01 Ce SR EN 62305-2:2013
incadreaza intre 10m si Tabel A.4
20m
Ecranul liniei: 5<RS < 200/km Uw=6kV | 0.8 Rs SR EN 62305-2:2013
Tabel B.8
Ecran legat la pamant, izolare: Serviciu aerian/subteran
ecranat, ecranul nu este/
- 1 Cip
este legat la aceeasi bara
ca echipamentul
Serviciu aerian/subteran SR EN 62305-2:2013
ecranat (pentru alimentarea Tabel B4
Cu energie electrica sau
L 0 Cu
telecomunicatii), ecranul
este legat la aceeasi bara
ca echipamentul
Factorul de amplasare a structurii Structura inconjurata de SR EN 62305-2:2013
. . . 0.25 Cos
adiacente: obiecte mai Tnalte Tabel A.1
Tensiune de tinere a sistemelor 6 01 UulPL SR EN 62305-2:2013
interioare n kV ' Tabel B.9
Fac.torul carg deplnde.de tenspnea Kse=1/Uu 0.17 Kss SR EN 62305-2:2013
de tinere la impuls a sistemului: Relatia B.7
Serviciu de telecomunicatii
Parametru de intrare Comentariu Valoare Simbol | Referinta
Factor de amplasare: N SR EN 62305-2:2013
Ingropat 0.5 C Tabel A2
Factor dependent de tipul serviciului: | Linie de JT pentru
aimentarea cu energle SR EN 62305-2:2013
electric, linie de 1 Cr
N Tabel A.3
telecomunicati, linie de
transmisii de date
Ecranul liniei: Neecranate Uw=1, 1.5, 2.5, 1 PLo SR EN 62305-2:2013
4,6 kv Tabel B.8
Lungimea in metri: In cazul in care nu se
cunoaste distanta dintre
sursa de transmitere i 200 L.
amplasament se trece 0
valoare de 1000 m
Factorul de mediu: Urban- inaltimea cladirilor
se 01 c SR EN 62305-2:2013
incadreaza intre 10m si ' £ Tabel A4

20m
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Ecranul liniei: RS < 10km Uw=1, 15kV | 05 Rs SR EN 62305-2:2013
Tabel B.8
Ecran legat la pamant, izolare: Serviciu aerian/subteran
ecranat, ecranul nu este/
- 1 Cip
este legat la aceeasi bara
ca echipamentul
Serviciu aerian/subteran SR EN 62305-2:2013
ecranat (pentru alimentarea Tabel B4
cu energie electrica sau
L 0 Cu
telecomunicatii), ecranul
este legat la aceeasi bara
ca echipamentul
Factorul de amplasare a structurii Structura inconjurata de SR EN 62305-2:2013
. . . 0.25 Cos
adiacente: obiecte mai Tnalte Tabel A.1
Tensiune de tinere a sistemelor SR EN 62305-2:2013
interioare n kV L 05 UnlPu Tabel B.9
Fac.torul carg deplnde.de tenspnea Ksi=1/Uu 0.67 Kss SR EN 62305-2:2013
de tinere la impuls a sistemului: Relatia B.7
Structura alaturata Fara 0 -
Caracteristicile zonei Z1 exteriorul imobilului
Parametru de intrare Comentariu Valoare Simbol | Referinta
Tipul pardoselii: - SR EN 62305-2:2013
Agricola, beton 0.01 t Tabel C.3
Protectie impotriva socului electric zolatie electrica a
conductoarelor
de coborére expuse (de SR EN 62305-2:2013
0.01 Pra
exemplu Tabel B.1
cel putin 3 mm de
polietilena reticulata)
Risc de incendiu: Nici unl 0 . SR EN 62305-2:2013
f Tabel C.5
Protectie impotriva incendiului: Una dintre urmatoarele
masuri: extinctoare;
instalatii de extinctoare fixe
cu acfonare manuala; SR EN 62305-2:2013
instalatii de alarma cu 05 Ip
o . . Tabel C.4
actionare manuala; hidranti;
compartimente rezistente la
foc; trasee de evacuare
protejate
Ecran tridimensional interior: Cadru conductiv cu invelis SR EN 62305-2:2013
. ’ 0.1 Ks2 .
ne-conductiv Relatia B.6
L1: Pierderi de viatad omenesti Dificultate de evacuare (de
exemplu structuri cu 5 h SR EN 62305-2:2013
persoane imobilizate, ’ Tabel C.6
spitale)
L1: D1: datorita tensiunii de ati o SR EN 62305-2:2013
: datoritd tensiunii de atingere Toate tipurile 0.01 L
si de pas Tabel C.2
L1: D2: datorita avariilor fizice SR EN 62305-2:2013
Nu este cazul 0 Lr
Tabel C.2
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L1: D3: datorita defectarii sistemelor SR EN 62305-2:2013
s Nu este cazul 0 Lo
interioare Tabel C.2
Factor de reducere functie de Numarul de persoane 30 0 SR EN 62305-2:2013
numarul persoanelor prezente in potentiale in zona ‘ Tabel C.1
zona Numarul probabil de 130 0 SR EN 62305-2:2013
persoane din structura t Tabel C.1
) PO B E e ere
persoanele sun p : Tabel C.1
structura
SR EN 62305-2:2013
Nnz/n: X t2/8760= 0.231 Tabel C.1
Caracteristicile zonei Z2 interiorul imobilului
Parametru de intrare Comentariu Valoare Simbol | Referinta
Tipul pardoselii; Bitum. linoleun. lemn 0.00001 " SR EN 62305-2:2013
Tabel C.3
Protectie impotriva Izolatie electrica a
socului electric (caderea trasnetului conductoarelor
pe structura) de coborare expuse (de SR EN 62305-2:2013
0.01 Pra
exemplu Tabel B.1
cel putin 3 mm de
polietilena reticulata)
Protectie Impotriva o SR EN 62305-2:2013
socului electric (caderea trasnetului Izolatie electrica 0.01 Pru
’ . ' Tabel B.6
pe un serviciu)
Risc de incendiu: Scazut (ST<400 MJ/m2) 0.001 . SR EN 62305-2:2013
Tabel C.5
Protectie impotriva incendiului: Una dintre urmatoarele
masuri: extinctoare;
instalatii de extinctoare fixe
Cu acfionare manuala; SR EN 62305-2:2013
instalatii de alarma cu 0.5 Ip
. o . Tabel C.4
actionare manuala; hidranti;
compartimente rezistente la
foc; trasee de evacuare
protejate
Ecran tridimensional interior; Ne-conductiv - de exemplu
cherestea / 1 K SR EN 62305-2:2013
zidarie si placari ne s Relatia B.6
conductive
Alimentarea cu energie electrica: Cablu neecranat - fara
- Cablaj interior: precautii luate
pentru traseul de pozare in 1 K SR EN 62305-2:2013
vederea s Tabel B.5
-SPD coordonate: evitarii buclelor, suprafata
buclei de ordinul 50 m2
SR EN 62305-2:2013
NPT I, SPD Il 0.02 Pspo Tabel B.3
Telecomunicatii: Cablu ecranat si cablaje
- Cablaj interior: pozate in conducte SR EN 62305-2:2013
. . 0.0001 Kss
metalice, ecranul si Tabel B.5

conductoare de metal

62



http://www.generalproex.ro/
mailto:office@generalproex.ro

GENERAL PROEX S.R.L.

Strada Lalelelor, Bloc 2, Scara E, Apartament 1, Nasaud, jud. Bistrita-Nasaud, Romania
Cod Fiscal: RO 29930346, Nr. Inregistrare: J06/174/2012

Web: www.generalproex.ro ; e-mail: office@generalproex.ro

-SPD coordonate: legate la o bara de
echipotentializare la ambele
extremitati si echipament
conectat la aceeasi baré de
echipotentializare
SR EN 62305-2:2013
NPT I, SPD Il 0.02 Pspp Tabel B.3
L1: pierderi de viatd omenesti Dificultate de evacuare (de
exemplu structuri cu 5 e SR EN 62305-2:2013
persoane imobilizate, Tabel C.6
spitale)
L.1: D1: datorita tensiunii de atingere Toate fipurile 0.01 L SR EN 62305-2:2013
si de pas Tabel C.2
L1: D2: datorita avariilor fizice Spitale, hotel, scoala, SR EN 62305-2:2013
C g 0.1 Lr
cladire civila Tabel C.2
L1: D3: datorita defectarii sistemelor SR EN 62305-2:2013
S Nu este cazul 0 Lo
interioare Tabel C.2
Factor de reducere functie de Numarul de persoane 400 o SR EN 62305-2:2013
numarul persoanelor prezente in potentiale in zona Tabel C.1
zona Numarul probabil de 430 o SR EN 62305-2:2013
persoane din structura Tabel C.1
Timpul Tn ore pe an in care
perspoanele suFr: prezente in | 8760 tz SR EN 62305-2:2013
o Tabel C.1
structura
SR EN 62305-2:2013
Nnz/n: X t2/8760= 0.93023256 Tabel C.1
L2: P|erd§rj de sgrvm} publlce Gaz, gpa, aI|rT.1euntare cu 01 SR EN 62305.2:2013
D2: datorita avariilor fizice: energie electrica Lr Tabel C.8
TV, linii telecomunicatii 0.01 '
L2..P|erde.r|vde servv|c.|.| p.ubl|ce Gaz, gpa, ahmeptare cu 0.01 SR EN 62305.2:2013
D3: datorita defectarii sistemelor energie electrica Lo Tabel C.8
interioare TV, linii telecomunicatii 0.001 '
Risc
Tipuri de pierderi Valori rezultate din calcul x 105 tolerat Referinta
x 105
Ru Pierderi de vieli omenesfi 0.0168 1 |7 -2011, Tabel 6.10
sau vatamari permanente
Rz Pierderea unui serviciu public 0.1054 100 | 7-2011, Tabel 6.10
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Anexa 4 Calculul ariei protejate de PDA
Raza de protectie Rp se calculeaza cu relatia din | 7 — 2011, art. 6.3.2.4..
Rp = +/ (h(2R— h) + AL(2R + AL))
AL - lungimea suplimentara determinata de avansul amorsarii AT al PDA,;
h - distanta curenta dintre varful PDA si planul curent pentru care se calculeaza raza de protectie:
hi=2,00 m;
h2= 3,65 m;
hs= 46,04 m;
R - raza sferei fictive, conform | 7 — 2011, tabel 6.15 este 60 m - pentru nivelul de protectie normal IV,
Lungimea suplimentard AL determinatd de avansul amorsérii AT al PDA este data de relatia conform
| 7-2011, art. 6.3.2.4..
AL = v (m/us) x AT (us) in care:
v [m/us] - viteza de propagare a liderului ascendent si descendent; pentru calcul se adopta valoarea
medie v =1m/ ys.
Se monteaza un PDA avand avansul amorsarii AT dat de producator de 60 ps.
Rezulta:
AL=1m/pys x 10 ys =10 m.
Pentru de terminarea razelor de protectie Rp1, Rp2, Rp3,
Rpl =17,32m;
Rp2 = 34,64 m;
Rp3 = /7,27=(2=60 —7,27) + 10= (2= 60 + 10)=46,04 m;
Se alege un dispozitiv de protectie impotriva trasnetului cu amorsare, avand caracteristicile:
Avansul amorsarii are o valoare de 10 ps.
Tija de captare are @16 mm si o lungime de 4,75 m, din otel galvanizat.

Calculul pentru izolatia electrica a IPT exterioara

Denumiri Notatie | Valoarea | Unitate de masurd | Referinta
Factot care depinde de clasa K 0.04 ) 172011 Tab A6.8.1
aleasa pentru SPT
Numarul de coboréri de la IPT n 2
Facto.r care Vdeplnde de curentul ke 050 ] 172011, Tab A6.8.2
electric de trasnet
Factqr .ce depmde de materialul o 1.0 ) 172011 Tab A6.8.3
izolatiei electrice
Lungimea dintre dispozitivul de
L . A | 10 m
captare si priza de pamant
Distanta pentru izolatia electrica | s 0,20 m | 7-2011, A6.8.1

Conductoarele de coborare de la PDA sunt pozate in tuburi de protectie din polietilena reticulata de 3
mm grosime, conform | 7 — 2011, art. 6.2.5.1, lit. ¢).
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Puterea absorbita pentru Statia de Pompare se calculeaza conform relatiei:

Pa=Pi x ku, unde:

Anexa 5 Calculul puterii absorbite

Pa - puterea absorbita,
Pi - puterea instalata,
ku - coeficientul de utilizare,
Tablouri | Puterea | Coeficient | Factor de | Putere Putere Putere Curent de
instalata | de utilizare | putere aparenta reactiva absorbita calcul
- kW Ku CoS ¢ kVA KVAr kW A
TECP | 75,83 0,2/(0,96)* | 0,878 18,0/(86,30)* | 8,7/(41,20)* | 73,4/ (15,9)* | 26,1/(122,0)*
TESP | 10,18 0,73 0,895 11,40 510 7,50 12,20
ECS 2,0 1,0 0,90 2,20 0,90 2,0 9,60
TEGS | 88,10 0,94 0,878 93,70 44,10 82,83 136,40
Nota:

**\/alorile din paranteze sunt pentru putere absorbita la intrarea pompei electrice si instalatiei de
stingere in functiune, dar in regim normal puterea consumata de TECP este de 8,7 kW. TECP este
alimentat Tnaintea intreruptorului general din TEGS, iar in caz de incendiu alimentarea receptoarelor

normale este intreruptd si puterea absorbitd de TECP poate fi asigurata fara intrerupere.

*kk
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Anexa 6 Calculul energetic al Instalatiilor de Detectare, Semnalizare si Alarmare

ECS

Nr. Echipament Cantitate | Consum unitar Consum total

o Veghe Alarma Veghe Alarma
mA mA mA mA

1 Panou de procesare 1 140 140 140 140

2 Detector optic de fum 2 0,150 0,150 0,30 0,30

3 Declansator manual de alarmare 2 0,140 0,140 0,28 0,28

4 Dispozitiv de alarmare acustica 2 0,05 0,05 0,10 0,10

5 Module de intrarifiesiri 1 0,240 0,240 0,240 0,240

Consum total in mA 140,92 140,92

Consumul total in Ah timp de 48 h si 30 min in stare de alarma 6,84 Ah

Formula de calcul pentru consumul total contine si un coeficient de uzura de 1,25:

CtotaI:(Cveghe X 48 h + Calarma X 0,5 h)X 1,25 =8,55 Ah

Autonomia sistemului in cazul intreruperii cu energie electrica a sursei principale este asigurata de doua
acumulatoare de 12 V/18 Ah pentru o functionare timp de 48 h + 30 min in stare de alarm&, conform

P 118/3 - 2015, art. 4.3.2.

MODULE DE INTRARI IESIRI

Nr. Echipament Cantitate | Consum unitar Consum total

o Veghe Alarma Veghe Alarma
mA mA mA mA

1 Dispozitiv de avertizare vizuala 2 10 50 20 100

Consum total in mA 20 100

Consumul total in Ah timp de 48 h si 30 min in stare de alarma 1,01 Ah

Formula de calcul pentru consumul total contine si un coeficient de uzura de 1,25:

CtotaI:(Cveghe X 48 h + Calama X 0,5 h)X 1,25=1,25 Ah

Autonomia sistemului in cazul intreruperii cu energie electrica a sursei principale este asigurata de doua
acumulatoare de 12 V/7,5 Ah pentru o functionare timp de 48 h + 30 min in stare de alarma, conform

P 118/3 — 2015, art. 4.3.2.
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Generatorul Electric s-a dimensionat in functie de sarcina electrica a receptoarelor vitale pentru
coeficientul de utilizare 1.

Sarcina nominala a GE se majoreaza cu coeficientul pentru uzura generatorului Kuz cu valoarea de
1,25.

Sarcina generatorului:

Anexa 7 Calculul sarcinii nominale a Generatorului Electric

Denumire Sn kVA P kw Q kVAr U kV In A
TECP 86,0 75,6 41,40 0,400 124,80
Sarcina totala, in kVA 86
Sarcina nominala a GE majorata cu K,,, in kVA 107,5
Generator:

Denumire Tip Sn kVA unV cos @
Generator Electric Standard 150 400 0,8

S-a ales un generator cu Sn de 150 kVA, cu dimensiunile Lxlxh= 2900x1100x1600 mm, cu volumul
rezervorului sa asigure consumul de combustibil pentru sarcina de 100% in regim prime si functionare
timp de 3 h.
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Anexa 8 Calculul pentru protejarea tevilor impotriva inghetului
Pentru calcularea pierderilor de caldura pe intreaga lungime a tevii, se foloseste urmatoarea formula:

2-mrA-L-(t, -t
_2mAil ()

D
ln[gj
Unde:

Q — este pierderea de caldura pe intreaga lungime a tevii, in W,
\ — este conductivitatea termica a izolatiei, in W/mK;

| - este lungimea totala a tevii, in m;

tu— este temperatura dorita pe suprafata exterioara tevii, in °C;
to— este temperatura exterioara a mediului inconjurator, in °C;

D — este diametrul tevii, inclusiv izolatia, in m;

d — este diametrul exterior al tevii fara izolatie, in m;

1,3 reprezinta un factor de rezerva;

Valoarea lui A pentru materialul de izolatie standard, polistiren sau vata minerala, este de 0,035 W/mK.

Cablu incélzire pentru tevi de DN25 mm

Datele de intrare

Lungime teava 8 m
Diametru exterior teava 337 mm
Grosimea izolatiei 10 mm
Conductivitatea termic a izolatiei, A 0,035 W/(m-°C)
Temperatura doritd, tu 5 °C
Temperatura exterioara, to -18 °C
Tensiunea electrica a cablului 230 V
Factor de siguranta 13 recomandat 1,3

Materialul tevii

Metal

Calcularea sistemului

Caldura pierduta, Q

(cu factorul de sigurantd) — W
Tipul de cablu selectat Cablu cu limitare proprie
Cablu incalzitor 10 W/m 10 Wim
Lungimea cablului necesar 12,0 m
Distanta intre réndurile de cablu, C-C 95 cm

\ - ‘.|

4

Numarul de arméturi si de fitinguri 0 pcs.
Lungimea cablului calculat 12,0 m
Calculul total 120,0 W

wn

-a ales un tip de cablu cu puterea de 10 W/m, cu o lungime de 12 m si o putere de 120,0 W.

Cablu incélzire pentru tevi de DN65 mm

Datele de intrare

Lungime teava

3

Diametru exterior teava

711

mm
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Grosimea izolatiei 10 mm
Conductivitatea termica a izolatiei, A 0,035 W/(m-°C)
Temperatura doritd, tu 5 °C
Temperatura exterioara, to -18 °C
Tensiunea electricd a cablului 230 v
Factor de siguranta 1,3 recomandat 1,3
Materialul tevii Metal

Calcularea sistemului
Caldura plerdu@a, Q ) 845 W
(cu factorul de siguranta)
Tipul de cablu selectat Cablu cu limitare proprie
Cablu incélzitor 10 Wim 10 Wim
Lungimea cablului necesar 9,0 m
Distanta intre randurile de cablu, C-C 8,40 cm
Numarul de armaturi si de fitinguri 0 pcs.
Lungimea cablului calculat 9,0 m
Calculul total 90 W

S-a ales un tip de cablu cu puterea de 10 W/m, cu o lungime de 9 m si o putere de 90,0 W.

Cablu incalzire pentru tevi de DN80 mm

Datele de intrare

Lungime teava 8 m
Diametru exterior teava 88,9 mm
Grosimea izolatiei 10 mm
Conductivitatea termica a izolatiei, A 0,035 W/(m-°C)
Temperatura doritd, tu 5 °C
Temperatura exterioara, to -18 °C
Tensiunea electricd a cablului 230 v
Factor de sigurantd 13 recomandat 1,3
Materialul tevii Metal
Calcularea sistemului
Céldura plerduta, Q ) 250.1 W
(cu factorul de siguranta)
Tipul de cablu selectat Cablu cu limitare proprie
Cablu incélzitor 10 Wim 10 Wim
Lungimea cablului necesar 26,0 m
Distanta intre randurile de cablu, C-C 9,0 cm
N -~
= \
- |
| Numarul de armaturi si de fitinguri 0 pcs.
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Lungimea cablului calculat

26,0

m

Calculul total

260,0

W

S-a ales un tip de cablu cu puterea de 10 W/m, cu o lungime de 26 m si o putere de 260,0 W.

Cablu incélzire pentru tevi de DN100 mm

Datele de intrare

Lungime teava 5 m
Diametru exterior teava 100 mm
Grosimea izolatiei 10 mm
Conductivitatea termica a izolatiei, A 0,035 W/(m-°C)
Temperatura doritd, tu 5 °C
Temperatura exterioara, to -18 °C
Tensiunea electrica a cablului 230 V
Factor de siguranta 13 recomandat 1,3

Materialul tevii

Metal

Calcularea sistemului

Caldura pierduta, Q

(cu factorul de sigurantd) 02 W
Tipul de cablu selectat Cablu cu limitare proprie
Cablu incalzitor 10 Wim 10 Wim
Lungimea cablului necesar 19,0 m
Distanta intre réndurile de cablu, C-C 8,6 cm
Numarul de armaturi si de fitinguri 0 pcs.
Lungimea cablului calculat 19,0 m
Calculul total 190,3 W

S-a ales un tip de cablu cu puterea de 10 W/m, cu o lungime de 19 m si o putere de 190,3 W.

Cablu incélzire pentru tevi de DN150 mm

Datele de intrare

Lungime teava 15 m
Diametru exterior teava 168,3 mm
Grosimea izolatiei 10 mm
Conductivitatea termic a izolatiei, A 0,035 W/(m-°C)
Temperatura doritd, tu 5 °C
Temperatura exterioara, to -18 °C
Tensiunea electrica a cablului 230 V
Factor de siguranta 13 recomandat 1,3

Materialul tevii

Metal

Calcularea sistemului

Caldura pierduta, Q

(cu factorul de sigurantd) ST W
Tipul de cablu selectat Cablu cu limitare proprie
Cablu incalzitor 10 Wim 10 Wim
Lungimea cablului necesar 88,0 m
Distanta intre réndurile de cablu, C-C 91 cm
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Numarul de armaturi si de fitinguri 0 pcs.
Lungimea cablului calculat 88,0 m
Calculul total 880,0 W

S-a ales un tip de cablu cu puterea de 10 W/m, cu o lungime de 88 m si o putere de 880,0 W.
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Anexa 9 Atestat, Autorizatie, Licenta, Adeverinta si Certificat

@ AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE iN DOMENIUL ENERGIEI

A

in conformitate cu Decizia presedintelui ANRE nr. 917/ 09-06-2020 se acordd societafii
GENERAL PROEX S.R.L., cu sediul in orasul Nisdud, Str. Lalelelor, Bloc 2, Scara E,
Ap. 1, judetul Bistrita-Nasiud, inregistratd in registrul comerfului sub nr. JO&/ 174/ 2012,
avand codul unic de inregistrare nr, 299303446,

ATESTATUL
nr. 15972/ 09-06-2020

de tip Bp pentru “proiectare de instalafii electrice exterioare/ interioare
pentru incinte/ constructii civile si industriale, bransamente acriene §i
subterane, la tensiunea nominalda e 0,4 KV,

Conditii de valabilitate asociate atestatului:

|.Atestatul este valabil pe termen nelimitat. Valabilitatea atestatului este condifionatd de
verificarea §i vizarea periodich a acestuia In condifiile Regulamentului pentru atestarca
operatorilor economici care projecteazd, executd si verifich instalatii electrice, aprobat prin ordin
al presedintelul ANRE nr. 45/2016, cu modificarile i completarile ulterioare.

2. Titularul atestatului are drepturile $i trebuie 3 respecte obligatiile prevazute in Regulamentul
pentru atestarea operatorilor econmnicl care proiecleazil, executd si verifich instalatii electrice,
aprobat prin ordin al presedintelui ANRE nr, 43/2016, cu modificirile si completiirile ulterioare
si precum 51 in orice altd reglementare aplicabild aprobati de ANRE.

3. Meindeplinirea sifsau indeplinirea necorespunzitoare de ctre titularul prezentului atestat a
obligatiilor impuse de lege sau de reglementirile aprobate de ANRE in desfisurarea activitifilor
ce fac ebiectul atestatului nu atrage raspunderea penald, civild, contraventionald, administrativa
sau materiald a ANRE, iar atestarea operatorilor economici nu conduce la transferul de
responsabilititi de la acestia citre ANRE si nici nu il exonereazii pe acestia de obligatiile ce le
revin.

Data emiterii: 09-06-2020

Falsilicaren aoeslel decumaenl es pedeapasgla confaim Lepllor

Mr. 0051890
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ROMANIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATH DE URGENTA

Centrul National pentru Securitate la Incendiu i Protectie Civili

AUTORIZATIE
Seria . A, Nr. 2959 .. din02.07,2020

In baza Regulamentului de organizare §i functionare a Inspectoratului General
pentru Situatii de Urgenti, aprobat prin Hotdrirea Guvernuluinr, 1.490/2004,
cu modificirile ulterioare, a Hotirfrii Guvernului nr. 259/2005 privind infiingarea
§i stabilirea atributiilor Centrului National pentru Securitate la Incendiu si Protectie
Civild si a Ordinului ministrului administratiei si internelor nr, 87/2010 pentru
aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueazii lueriri in

domeniul apériivii impotriva incendiilor, cu modificiirile i completiirile ulterioare,
S€ AULONZEAZd ..o SENERAL PROEX SRL

NASAUD ., Judetul EHTRITA N‘%SP’ UD

numiir de ordine in registrul cmncr;ulul J“E‘F 174;2“12 pentru efectuarea
lueririlor de Proiectare a sistemelor si instalatiilor de semnallm re,

alarmare si alertare in caz de incendiu

cu sediul in localitatea ..

Autorizatia se acordd pentru o perioadd nedeterminatii.

74


http://www.generalproex.ro/
mailto:office@generalproex.ro

GENERAL PROEX S.R.L.

Strada Lalelelor, Bloc 2, Scara E, Apartament 1, Nasaud, jud. Bistrita-Nasaud, Romania

. 4 Cod Fiscal: RO 29930346, Nr. Inregistrare: J06/174/2012
‘ 4 Web: www.generalproex.ro ; e-mail: office@generalproex.ro

.\ AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIE! VR
M

i

ADEVERINTA NR. 201913928 /  07-mai-19 DE ELECTRICIAN AUTORIZAT

Gradul si Tipul 1IAIIB
Numele Morari
Prenumele Marian
CNP 1930814060021

Frezenta adeverinta conferd calitatea de electrician autorizat pe durati nelimitati §i este
valabild numai impreunsi eu un act de identitate. Calitatea de electrician auterizat este
conditionata de vizarea periodics a adeverintei de elechician autorizat.

Titularul acestei adeverinte are competenta si proiecteze §i sau si execute hieriri de
instalatii electrice in conformitate cu gradul si tipul de antorizare detinut.

Calitatea de electician autorizat impune titularului respectarea obligatiilor previzute in

regulamentul de autorizare aprobat de ANRE,

Vs

Semniturd agtorizafa
: A NS .l"_-____.:__ ]

o ik

e |

A r BT e

o = g,

: ANRE Z) ‘

'-.'fiﬂ'ﬂtaﬁ'{‘lﬁrif}-':f Data vizdrii Drata viedrii Data vizarii Data vizdrii
g o R e R T T T e | L 1

Urmétorul Urmitorul Urmatorul Urmitorul U'rmatorul
termen de vizare | termen de vizare  termen de vizare | termen de vizare | termen de vizare

07-mai-24

Falatficaies poesiul documant as Perdepsagie oconform Lagilor

Mr. 0047652
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MINISTERUL MUNGII F MINISTERUL EDUCATIEI
$| JUSTITIEI SOCIALE A

mnx NO 80256202 | | | Cr“‘v
CERTIFICAT i

DE ABSOLVIRE

- MORARI I. MARIAN

DIfD-na

nﬁscut{é}in anul 1“3 luna """Gus‘r
BISTRITA FA-
fiul (fiica) I

al(a
a participat in perioada la pm-gramu! de lnﬁera-ﬂ-perleetl-mara—f-

specializare cu durata de ... "%%.. ore, pentru ocupalja (CompeteMe-eomERE =.................
" PROIECTANT SISTEME DE SECURITATE oo COR . 215119

organizat de cu sediul i localtatea ..., SLUI NAPOCA
judetul .... Sier .. Inmatriculat in Registrul napnnal al furnizorilor de formare
profashna!ﬁ al.rlnnza t.",u A voverrensse DS 0N04, m .gia w;%hnxamagﬂﬁn
absotvireTanul. 298 juna...... .. ziua S

Prezentul certificat se alqhareaza in conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000,
republicatd cu modificarile si completarile ulterioare si insotit de suplimentul descriptiv al
certificatulul.

Wi, DIFECTOR PRESEDINTE
L gé A \ Secreta I

CIR \' é,
78
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Anexa 10 Calculul fotometric al instalatiilor de iluminat

Calculul fotometric s-a realizat prin programul DIALuxEvo, versiunea 9.2., dezvoltat de DIAL. Mai jos
este reprezentat un cuprins cu rezumatele calculelor fotometrice de la incaperi.

Nivelul iluminarii medii din incaperi pentru iluminatul de sigurantd si securitate este indicat in tabelul
urmator, conform NP-061-2002, Anexa 3.

Tipul iluminatului de siguranta

Em

(X)

Observatie

lluminat de siguranta pentru continuarea lucrului | 40

- 20% din nivelul de iluminare normat pentru
iluminatul normal

ECS

200

- pe carcasa Echipamentului de Control si
Semnalizare

Compozitia tabelului:

Em  -iluminarea medie mentinuta,
CUPRINS:

Nivelul Incéperi

Parter Camera Pompelor

Camera Pompelor, iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului

Statia de ridicare a presiunii

Statia de ridicare a presiunii, iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului

Carcasa Echipamentului de Control si Semnalizare
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