General Proex

str. Nicolae Tonitza, nr. 25-37, Cluj Napoca, jud. Cluj,
tel: +40 263 360 189

mobil: +40 761 098 918

e-mail: office@generalproex.ro

web: www.generalproex.ro

Sef proiect:

Arh. George Constantin Gaveniuc
Proiectat:

ing. Morari Marian

Desenat:

ing. Morari Marian

MATRICE PENTRU INSTALATIA DE DETECTARE, SEMNALIZARE $I ALARMARE INCENDIU
IESIRI
IDSAI Centrala de monitorizare a instalatiei de stingere Alte sisteme
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Note:
(1) Localizarea rapida si usoard a alarmei de incendiu se face de la afisajul ECS prin identificarea zonei in care alarma de incendiu a fost actionata de declansatorul manual de alarmare sau detectoarele din zona respectiva, conform
P118/3 - 2015, art. 3.9.2.8..
(2)  Monitorizarea functionarii sistemului in scopul avertizarii optice si acustice a oricarui defect, conform P118/3 - 2015, art. 2.30, lit. f).
(3)  Avertizarea starii de incendiu prin dispozitive de alarmare acustic, conform P118/3 - 2015, art. 2.21.
(4)  Avertizarea starii de incendiu prin dispozitive de alarmare optica, conform P118/3 - 2015, art. 2.21.
(5)  Avertizarea unui incendiu in zonele supravegheate este intotdeauna semnalizat optic si acustic, conform P118/3 - 2015, art. 3.8.2.3..
(6) Dispozitivul de alarma acustic de 75 dB si vizual cu flash galben intra in functiune atunci cand este detectatd o alarma tehnica, conform SR EN 12845:A1 - 2020, art. 10.8.6.3.
(7)  Dispozitivul de alarmd acustic de 75 dB si vizual cu flash rosu intréd in functiune atunci cand este detectata o alarma de incendiu, conform SR EN 12845:A1 - 2020, Anexa D, art. D.3.7, lit. e).
(8) Alarma tehnica este activata daca vana normal deschisa este mutata in urmatoarele poxzitii: partial deschis, inchis sau partial inchis, conform SR EN 12845:A1 - 2020, Anexa |, tab. 1.1.
(9) Alarma tehnicd este activata dacd vana normal inchisd este mutata in urmatoarele pozitii: partial inchis, deschis sau partial deschis, conform SR EN 12845:A1 - 2020, Anexa |, tab. I.1.
(10) Alarma tehnica este activata daca temperatura din camera pompelor electrice a scazut sub temperatura de +4°C, conform SR EN 12845:A1 - 2020, art. 10.3.3.
(11) Alarma tehnica este activata daca nivelul apei din camera pompelor depaseste inaltimea de 10 cm, conform SR EN 12845:A1 - 2020, Anexa |, tab. I.1.
(12) Alarma de incendiu este activatd dac fluxostatul de pe conducta de refulare detecteaza curgerea de apé in teava de refulare, conform SR EN 12845:A1 - 2020, Anexa |, tab. I.1.
(13) Alarma tehnica este activata daca pompa electrica nu porneste la cererea automata a presostatului diferential sau la cererea manuala din panoul de comanda, conform SR EN 12845:A1 - 2020, Anexa |, tab. I.1.
(14) Alarma tehnicd este activata daca pompa electrica nu porneste din cauza unor probleme tehnice, conform SR EN 12845:A1 - 2020, Anexa |, tab. I.1.
(15) Alarma tehnica este activata daca pompa electrica nu este alimentata cu energie electrica nu este asigurata, conform SR EN 12845:A1 - 2020, Anexa |, tab. I.1.
(16) Alarma de incendiu este activata daca pompa electrica intra in functiune, conform SR EN 12845:A1 - 2020, Anexa |, tab. I.1.
(17) Alarma tehnicd este activata daca nivelul apei pentru rezerva de incendiu, din rezervor, scade sub 10%, senzorul de nivel imersat este pozitionat la +2,79 m fata de fundul rezervorului, conform SR EN 12845:A1 - 2020, Anexa |,
tab. I.1.
(18) Alarma tehnicd este activata daca nivelul apei pentru rezerva de incendiu, din rezervor, ajunge la nivelul placii antivortex, senzorul de nivel imersat este pozitionat la +0,16 m fata de fundul rezervorului, conform SR EN 12845:A1 -
2020, Anexa |, tab. I.1.
(19) ntreruperea alimentérii cu energie electrica a receptoarelor normale in timpul alarmei de incendiu, pentru functionarea instalatiei de hidranti interiori in conditii de siguranta, de la bobina de declansare din intreruptorul general din
TEGS, conform P118/2 -2013, art. 3.11..
(20) Actionarea ventilatorul electric de la subsol pentru ventilarea mecanica a statiei de pompare, asigurand un debit echivalent cu minimum cinci schimburi orare si pentru racirea motorului electric al grupului de pompare, conform
P118 - 1999, art. 2.14..
(21) Alarma tehnica este activata daca alimentarea cu energie electricé a sistemelor de cabluri pentru degivrarea conductelor si a convectoarelor electrice este intreruptd, conform SR EN 12845:A1 - 2020, art. 11.1.2.3.
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Matrice de incendiu

Clasa de importanta,
conform P100/1-2013

Categoria de importanta,
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