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la bobina de declanșare a întreruptorului general,
24 V, 1.1/B1/Z1

monitorizarea vanelor de incendiu

fluxostat, montat pe conducta de refulare
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la panoul de control și alimentare a pompei de rezervă,
legat la regulatorul de nivel electronic cu trei senzori

la panoul de control și alimentare a pompei active,
legat la regulatorul de nivel electronic cu trei senzori
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acces pentru forțele de intervenție

SA 24 V

2,80 m

2,34 m

2,84 m

1,43 m

0,55 m

DAFR
1.4/B1/Z1
h=+3,0 m

la senzorii de nivel imersați

la senzorii de nivel imersați la panoul grupului de pompare

6,31 m

8,51 m

01_RJ11
h=+1,20 m

de la centrala telefonică a Investiției

DAA
07/B1/Z1

MI - 8
05/B1/Z1
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MI - 8
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NUME
XX/Bx/Zx

numele echipamentului

numărul zonei de detectare

Semnificația notației

numărul buclei
numărul echipamentului pe buclă

LEGENDĂ
cablu pentru transmisia semnalului pentru IDSAI, de tip JEH(St)H E90/FE180 2x2x0,8 mm, pozate în tuburi de
protecție de tip HFT cu emisie redusă de fum și fără halogeni, cu rezistența la compresiune de 320 Nt, prinse
de pereți și planșee în cleme metalice rezistente la foc 90 min, fixate în cuie metalice rezistente la foc 90 min;
cabluri cu întârziere la propagarea flăcării, de tip CYY-F cu izolație PVC și conductoare din cupru, " "
reprezintă numărul de conductoare ale cablului; pozarea cablurilor este făcută pe jgheab de cabluri perforat
sau în tuburi rigide din PC (policarbonat) cu emisie redusă de fum și fără halogeni, cu rezistența la
compresiune de 750 Nt;
cablu ethernet ecranat FTP, categorie 5e, 2x4x0,4 mm, pozarea este făcută pe jgheab de cabluri perforat și în
tub flexibil din PEHD Ø32 mm, cu rezistența la compresiune de 450 Nt;

 ECS echipament de control și semnalizare;

detector adresabil de fum, conform SR EN 54-7:2018;

declanșator manual de alarmă, de tip B, conform SR EN 54-11:2004, grad de protecție IP30, montat aparent
pe perete la interior la +1,50 m față de pardoseala finită;
dispozitiv de alarmă vizual cu LED, conform SR EN-54-23:2010, grad de protecție IP65, montat aparent pe
perete la exterior la +3,0 m față de pardesala finită;
dispozitiv de alarmă acustic, conform SR EN 54-3:2019, grad de protecție IP21, montat aparent pe perete la
interior la +3,0 m față de pardesala finită;

sursă de tensiune 24 V curent continu, grad de protecție IP44;

dispozitiv adresabil cu opt intrări sau ieșiri, conform SR EN 54-17:2006/AC:2008, SR EN 54-18:2006/AC:2007,
grad de protecție IP66;

DAFG dispozitiv de alarmă cu flash galben, pentru semnalizarea alarmelor tehnice;

DAFR dispozitiv de alarmă cu flash roșu, pentru semnalizarea alarmelor de incendiu;

senzor de temperatură, pentru monitorizarea temeperaturii din camera pompelor;

senzor de inundație, pentru monitorizarea nivelului de apă din camera pomplor;

fluxostat pentru sistemele apă-apă, sensibilitate 15 - 38 l/min, pentru monitorizarea alarmelor de incendiu;
priză de voce albă, tip RJ11, montată aparent pe perete;

jgheab metalic perforat din oțel zincat, rezistent la foc 90 min, cu înălțimea laturii de 60 mm;
tablou electric metalic, grad de protecție asigurat prin carcasă împotriva infiltrărilor IP54;

TEGS tablou electric general stație de pompare;
TECP tablou electric camera pompelor.
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Note:
1. Stabilirea zonelor de detectare s-a făcut astfel încât locul alarmei este ușor depistabil, în cel mai scurt timp, de la Echipamentul de Control și 

Semnalizare. Denumirea încăperilor în funcție de zone sunt memorate în Echipamentul de Control și Semnalizare, conform P118/3 - 2015, art. 3.4.1..
2. Declanșatoarele manuale de alarmare sunt montate la o înălțime de +1,50 m față de pardoseală, conform P118/3 - 2015, art. 3.7.13.3.
3. Declanșatoarele manuale de alarmare sunt de tip B, cu acționare indirectă, la care starea de alarmă este schimbată de o acțiune manuală, după ce

elementul de siguranță al declanșatorului este spart sau deplasat, pentru evitarea alarmelor false, conform P118/3, art. 2.16.
4. Pentru realizarea cerinței fundamentale siguranță și accesibilitate în exploatare a instalațiilor de stingere a incendiilor s-a prevăzut o bobină de 

declanșare amplasată în întreruptorul general al TEGS, pentru întreruperea alimentării cu energie electrică a receptoarelor normale, conform
118/2 - 2013, art. 3.10., alin. (2).

5. Detectoarele convenționale de fum sunt amplasate la cel puțin 0,50 m față de pereți și alte elemente de construcție, conform P118/3 - 2015,
art. 3.7.2.4.

6. Detectoarele convenționale de fum sunt prevăzute cu soclu și izolator pentru protecția lor al scurt-circuit, conform P118/3 - 2015, art. 3.3.15.
7. Detectoarele, declanșatoarele manuale de alarmare și modulele de intrări/ieșiri sunt marcate, pe carcasele acestora, cu numărul zonei de detectare

și numărul elementului de pe buclă, iar dimensiunea caracterelor utilizate vor fi de 2 cm, conform P118/3 - 2015, art. 5.8.2.
8. La intrarea destinată forțelor de intervenție este amplasat un dispozitiv de alarmară optică, conform P118/3 - 2015, art. 3.9.1.7..
9. În camera pompelor este amplasat un post telefonic conectat la sistemul de telefonie interioară a obiectivului, conform P118/3 - 2015, art. 3.9.2.7. 

și P118/2 - 2013, art. 13.25.
10. Sistemul de prindere a cablurilor IDSAI, format din jgheab de cablu metalic și cleme de prindere metalice, asigură funcționarea temporară în condiții

de foc timp de 90 min, conform P118/3 - 2018, art. 5.3.6.
17. Cablul JEH(St)H E90/FE180 2x2x0,8 mm este prins de elementele de construcție în cleme metalice și dibluri, rezistente la foc 90 min, distanțate 

între ele la +1,0 m.
12. Cablul JEH(St)H E90/FE180 2x2x0,8 mm este ecranat și nu trebuie să păstreze o anumită distanță față de instalațiile electrice cu tensiunea 

nominală de 1000 V, conform P118/3 - 2015, art. 5.2.11. Ecranele de la ambele capete ale buclei de detectare sunt legate la sistemul de 
echipotențializare din carcasa ECS.

13. Dispozitivul de alarmă acustic și vizual cu flash de culoare galbenă intră în funcțiune atunci când motorul pompei pentru stingerea incendiilor cu 
hidranți este oprită automat din funcțiune, în urma lipsei de apă din rezervor, dar numai în caz de incendiu, conform I 7 - 2011, art. 7.22.11..

14. Pentru ventilarea mecanică a stației de pompare pentru instalațiilor de stingere s-a prevăzut un ventilator cu un debit echivalent cu cinci schimburi
orare, acționat automat de ECS în caz de alarmă de incendiu, conform P118/2 - 2013, art. 2.15.. Acționarea manuală, de pornire și oprire a 
ventilatorului, se poate face de la butoanele amplasate la ușa de acces în spațiul tehnic al stației de pompare, conform P118/2 - 2013, art. 2.17..
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