Note:

nvelitoarea metalica

1. PDA este amplasat pe o tijd de captare din otel, de 4,5 m lungime si un diametru @ 16 mm, tija este
sustinuté de suporti ancorati de peretele exterior al statiei de pompare, conform | 7 - 2011, art. 6.3.2.6..
2. Conductoarele de coborare sunt amplasate pe suporti de fixare izolati cu o naltime de 75 mm,

a statiei de pompare.

3. Conductoarele de coborare neizolate din bard masiva din otel-inox, cu diametru de 10 mm, sunt
amplasate pe structura imobilului la 0,1 m fatd de materialele combustibile ale structurii, conform
17-2011, art. 6.2.34.

4. Pentru izolatia electrica a IPT exterioard, conductoarele de coborare sunt montate la +0,20 m fata de
instalatiile electrice interioare si exterioare, conform 17 - 2011, Anexa 6.8 - 1.

5. Varful PDA este amplasat la +2,0 m deasupra zonei pe care o protejeaza si deasupra echipamentelor de
pe invelitoare, conform | 7 - 2011, art. 6.3.2.6.

6. S-au prevazut doua conductoare de coborére, dispuse pe fatade opuse, conform | 7 - 2011, art. 6.3.3.1.

7. Distanta dintre suporti de fixare izolati este de 1000 mm, conform | 7 - 2011, tab. 6.16.

LEGENDA

conductoare de coborare din otel-inox cu diamentru @10 mm;

constructie protejat;

delimitarea razelor de protectie ale PDA 25 ps, in functie de indltimea de
instalare a varfului PDA in raport cu planul orizontal care trece prin elementul de

suport izolat tip pahar pentru conductoare rotunde cu diametru de 10 mm, suport
cu diametru de 130 mm si inaltimea de 75 mm;

paratrasnet cu dispozitiv de amorsare, avansul amorsarii AT=10 ps, clasa IV,
nivel normal, cu raza de protectie de 46,03 m;
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EXECUTIE REZERVOR DE APA DE 400 MC LA
SECTIILE EXTERIOARE ALE SPITALULUI JUDETEAN
DE URGENTA ZALAU (SPITAL VECHI)

Obiectiv:

Statii de pompare si rezervor de apa pentru instalatiile de
stingere a incendiului si alimentare cu apa rece menajera
Beneficiar:

Judetul Salaj

Piata 1 Decembrie 1918, nr. 11, mun. Zaldu, jud. Salaj
tel.: 0260 614 120

e-mail: office@cjsj.ro
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Semnatura:

Plan protectie impotriva trasnetelor - IPT

Clasa de importanta,
conform P100/1-2013

Categoria de importanta,
conform HG 766/1997

Gradul de rezistenté la foc,
conform P118/1999

Risc de incendiu mic
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Prezenta plansé si informatiile cuprinse in aceasta nu pot fi utilizate sau
copiate decét cu acordul scris al proiectantului.
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