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SECȚIA DE BOLI INFECTIOASE
 S+P+1E
- spital

- grad de rez.la foc III

SECȚIA DE
PNEUMO-FIZIOLOGIE

 S+P+1E
spital

grad de rez .la foc III

CENTRUL DE SANATATE MINTALA
(magazie alimente)

P
- centru medical

- grad de rez.la foc III

LABORATOR ANALIZA MEDICALE
(bloc de spalatorie si lenjerie)

P
- laborator medical

- grad de rez.la foc III

Ob.2_COMPARTIMENTUL DE
PSIHIATRIE ADULȚI ACUȚI
Dp+P

Ob.1_COMPARTIMENTUL DE
PSIHIATRIE ADULȚI CRONICI
P+Ep

Ob.3_COMPARTIMENTUL DE
PSIHIATRIE PEDIATRICĂ
2D+P

CASA POARTĂ

-0,09

+0,07

gura de
scurgere

-0,08

-0,06

Invelitoare tabla zincata faltuita

Instalatie de gaze medicale
existenta

Rezervor 400mc

gura de
scurgere

HE03
DN100 mm
Pn= 16 bar

HE04
DN100 mm
Pn= 16 bar

HE05
DN100 mm
Pn= 16 bar

HE07
DN100 mm
Pn= 16 bar

HE08
DN100 mm
Pn= 16 bar

HE09
DN100 mm
Pn= 16 bar

HE10
DN100 mm
Pn= 16 bar

HE11
DN100 mm
Pn= 16 bar

HE06
DN100 mm
Pn= 16 bar

HE02
DN100 mm
Pn= 16 bar

HE01
DN100 mm
Pn= 16 bar HE12

DN100 mm
Pn= 16 bar

HE13
DN100 mm
Pn= 16 bar

HE14
DN100 mm
Pn= 16 bar
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cămin de tip B

cămin de sectorizare

cămin de sectorizare

cămin de canalizare pluvială existent

cămin de vizitare
alimentare cu apă rece menajeră

cămin de vizitare existent
alimentare cu apă

cămin de vizitare alimentare cu
apă rece menajeră

cămin de vizitare
alimentare cu apă rece menajeră

cămin de vizitare
alimentare cu apă rece menajeră

cămin de vizitare
pentru alimentarea instalațiilor interioare de stingere

cămin de vizitare
pentru alimentarea instalațiilor interioare de stingere

cămin de vizitare
pentru alimentarea instalațiilor interioare de stingere

cămin de vizitare
pentru alimentarea instalațiilor interioare de stingere

CĂMIN APOMETRU
EXISTENT

țeavă PEHD Ø160,SDR11,
pozată în pământ la -1,10 m adâncime

țeavă PEHD Ø160,SDR11,
pozată în pământ la -1,10 m adâncime

țeavă PEHD Ø160,SDR11,
pozată în pământ la -1,10 m adâncime

țeavă PEHD Ø160,SDR11,
pozată în pământ la -1,10 m adâncime

țeavă PEHD Ø160,SDR11,
pozată în pământ la -1,10 m adâncime

țeavă PEHD Ø160,SDR11,
pozată în pământ la -1,10 m adâncime

la instalația interioară de hidranți interiori

la instalația interioară de hidranți interiori

la instalația interioară de hidranți interiorițeavă OL zn DN65/PN16,
pozată în pământ la -1,10 m adâncime

țeavă OL zn DN65/PN16,
pozată în pământ la -1,10 m adâncime

țeavă OL zn DN65/PN16,
pozată în pământ la -1,10 m adâncime

țeavă PEHD Ø63,SDR11,
pozată în pământ la -1,10 m adâncime

la instalația sanitară de apă rece menajeră
țeavă PEHD Ø50,SDR11,
pozată în pământ la -1,10 m adâncime

țeavă PEHD Ø90,SDR11,
pozată în pământ la -1,10 m adâncime

țeavă PEHD Ø50,SDR11,
pozată în pământ la -1,10 m adâncime

țeavă PEHD Ø63,SDR11,
pozată în pământ la -1,10 m adâncime

țeavă PEHD Ø63,SDR11,
pozată în pământ la -1,10 m adâncime

țeavă PEHD Ø110,SDR11,
pozată în pământ la -1,10 m adâncime

RS
DN100 mm

23,46 m

51,36 m

5,01 m

5,47 m

7,77 m

țeavă PEHD Ø63,SDR11,
pozată în pământ la -1,10 m adâncime

18,21 m 19,09 m 20,03 m 56,36 m

7,23 m

7,32 m

5,70 m

4,59 m
5,97 m

3,52 m

5,57 m

20,00 m14,36 m

5,85 m

13,87 m 10,60 m

7,57 m

6,79 m

2,60 m

8,16 m

8,39 m

10,62 m

2,54 m

12,37 m

6,28 m

8,98 m

2,70 m

5,23 m

la instalația sanitară de apă rece menajeră

la instalația sanitară de apă rece menajeră

la instalația sanitară de apă rece menajeră

2,21 m

4,60 m

10,33 m

6,38 m

4,76 m

0,43 m

6,79 m

6,96 m

10,89 m
9,73 m 9,70 m

16,93 m

8,87 m

22,59 m
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cămin de vane instalații de stingere

cămin de vane instalații de alimentare cu apă

Note:
1. Racordul storz DN100 mm este marcat cu inscripția "RACORD INTERVENȚIE POMPE MOBILE" pe fundal 

roșu și scris cu majuscule pe font albă, conform P118/2 2013, art. 2.15., alin. (2). Racordul storz DN100 mm
este prevăzut cu garnitură de absorbție, racord înfundat de tip A DN100 mm prevăzut cu lanț la partea fixă a
racordului, conform P118/2 2013, art. 12.15., alin. (2).

2. Capacele căminelor din incintă sunt din fontă, clasa C125 și diametrul accesului de 600 mm, cu excepția 
căminului de racord a pompelor mobile care este de 800 mm.

3. Căminele de canalizare păstrează o distanță mai mare de 1,50 m față de orice clădire, conform I 9 - 2015,
art. 11.6.

4. Instalațiile de hidranți interiori sunt alimentate prin țevi din oțel zincat DN65/PN16, conform P118/2 -2013, art.
4.26.

5. Rețeaua inelară de alimentare cu apă a instalațiilor de hidranți interiori și exteriori este sectorizată în porțiuni
de maximum 300 m, conform P118/2 - 2013, art. 11.3., alin. (1), lit. a).

6. Vanele de sectorizare sunt sigilate în poziția normal deschis, conform P118/2 - 2013, art. 11.3., alin. (2).
7. Căminele sunt marcate cu inscripția ''CĂMIN DE SECTORIZARE VANE DE INCENDIU'' pe fundal roșu și scris

cu majuscule pe font alb.
8. Planul reprezintă o propunere de alimentare a instalațiilor sanitare și de stingere cu hidranți exteriori și interiori.

Poziționarea hidranților exteriori, a căminelor și a rețelelor exterioare de alimentare cu apă sunt propuse. 
Instalațiile existente se vor corela cu instalațiile proiectate.

LEGENDĂ
conducte de alimentare cu apă din PEHD SDR 11, montate sub
limita de îngheț, la -1,10 m adâncime;

HE hidrant exterior de incendiu DN100 mm, racord DN150;

RS racord Storz DN100 pentru alimentarea pompelor mobile ale
forțelor de interveție împotriva incendiilor.

A A

Caracteristicile hidranților exteriori
Debitul specific minim al unui jet Qhe=5 l/s
Numărul de jeturi în funcţiune simultană pe clădire 4
Lungimea minimă a jetului compact lc = 10 m
Lungime furtun L=120 m
Presiunea de operare minimă la orificiul țevii p=2,90 bar

Diametrul hidrantului exterior DN100 mm

Diametrul orificiului de refulare 20 mm
Debitul de calcul al instalaţiei Qhe = 1200,00 l/min

Presiunea necesară instalației de stingere incendiu Pnec=5,22 bar

Caracteristicile hidranților interiori
Debitul specific minim al unui jet Qhe=2,1 l/s

Numărul de jeturi în funcţiune simultană pe clădire 2
Lungimea minimă a jetului compact lc = 10 m
Lungime furtun L=20 m
Presiunea de operare minimă la orificiul țevii p=2,00 bar

Diametrul orificiului de refulare 20 mm
Debitul de calcul al instalaţiei Qhe = 252,0 l/min

Presiunea necesară instalației de stingere incendiu Pnec=4,96 bar

Note importante:
1.  Rețelele exterioare de alimentare cu apă rece menajeră, rețelele exterioare de alimentare cu apă a hidranților interiori

și exteriori de incendiu, poziționarea hidranților exteriori, poziționarea căminelor de racord la Secțiile Spitalului
Județean, căminele de sectorizare și căminele de vizitare, NU FAC OBIECTUL PREZENTULUI PROIECT, ele au fost
proiectate doar pentru efectuarea calculelor hidraulice ale tuturor rețelelor exterioare de alimentare cu apă.

2. Conducta de alimentare cu apă a Stației de Pompare de la Căminul de Apometru existent, conducta de apă pentru
legarea Căminului de tip B de rezervorul de apă și conducta de refulare a pompei submersibile FAC PARTE DIN
OBIECTUL PREZENTULUI PROIECT.
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