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Alimentare electrică a panoului pentru pompa activă
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Alimentare electrică a panoului pentru pompa de rezervă

Alimentare electrică a panoului pentru pompa pilot
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SECȚIE PNEUMOLOGIE

CENTRU DE SĂNĂTATE MINTALĂ

HH H

Qhi = 4,2 l/s; H= 46,61 mH2O

Qhi = 4,2 l/s; H= 35,49 mH2O

Qhi = 4,2 l/s; H= 50,67 mH2O

Qhi = 2,1 l/s; H= 31,02 mH2O

LEGENDĂ
conductă de alimentare cu apă;
conductă subterană;
conductă de alimentare rețea hidranți interiori;
conductă de test;
conductă de golire;
cablu transmitere semnale;
alimentare energie electrică;

vană tip sertar fără monitorizare;

vană tip fluture cu monitorizare;

robinet cu sferă;

pompă electrică;

Pompă pilot;

clapetă de sens;
racord golire;

debitmetru;

presostat

robinet de golire;
racord pompieri storz tip A;
senzor de temperatură;
senzor de nivel;
senzor de inundare;
presostat;
fluxostat;

manometru;

hidrant de incendiu;

alarmă tehnică tip B;

alarmă de incendiu tip A.
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Caracteristicile hidranților interiori
Debitul specific minim al unui jet Qhe=2,1 l/s

Numărul de jeturi în funcţiune simultană pe clădire 2
Lungimea minimă a jetului compact lc = 10 m
Lungime furtun L=20 m
Presiunea de operare minimă la orificiul țevii p=2,00 bar

Diametrul orificiului de refulare 20 mm
Debitul de calcul al instalaţiei Qhe = 252,0 l/min

Presiunea necesară instalației de stingere incendiu Pnec=4,96 bar

Caracteristicile hidranților exteriori
Debitul specific minim al unui jet Qhe=5 l/s
Numărul de jeturi în funcţiune simultană pe clădire 4
Lungimea minimă a jetului compact lc = 10 m
Lungime furtun L=120 m
Presiunea de operare minimă la orificiul țevii p=2,90 bar

Diametrul hidrantului exterior DN100 mm

Diametrul orificiului de refulare 20 mm
Debitul de calcul al instalaţiei Qhe = 1200,00 l/min

Presiunea necesară instalației de stingere incendiu Pnec=5,22 bar
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