Note:

. S-au prevazut trei robinete cu plutitor pentru siguranta in functionare a rezervorului de apa, spatiul de montaj al robinetelor cu

plutitor, nu afecteaza volumul util al rezervorului, conform |9 - 2015, art. 4.46;

La instalatia de pompare pentru ridicarea presiunii apei in retelele instalatiilor sanitare, s-a prevazut o pompa de rezerva, conform
19-2015, art. 4.49;

Conducta de aspiratie a grupului de pompare este pozitionata mai sus de nivelul minim al apei din rezervor, conform 19 - 2015,

art. 4.53;

Pornirea si oprirea pompelor pentru consum menajer se face in functie de presiune cu presostate si recipiente hidropneumatice, iar
oprirea pompelor se poate face si manual de la tabloul de alimentare cu energie electrica, conform |9 - 2015, art. 4.54., lit. a);

S-au prevazut doua recipiente hidropneumatice cu capacitate egald, conform | 9 - 2015, art. 4.55.

Grupul de pompare pentru apa de consum menajer si recipientele hidropneumatice sunt amplasate pe suporturi din beton armat
sau metalic prefabricat, cu inaltimea de 0,1 m.

Presostatul diferential este setat la diferenta de 0,67-p, presiunea statica a instalatiei de stingere 5,56 bar, iar diferenta de presiune
este setatd la 3,74 bar. La presiunea de 3,74 bar detectata de presostatul diferential, pompa activa va porni de la comanda trimis&
de acesta.
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LEG1ENDA

Fezervor suprateran pentru rezerva de incendiu, din ofel galvanizat, acoperire anticoroziva prin zincare la cald, de maximum

600 g/m? Zn, grosimea placilor de 4 mm, izolatie termica din placi de polistiren extrudat cu grosimea de 80 mm si bariera termica
dintr-un strat de geotextil 2,5 mm, etansare rezervorului cu o geomembrana din EPDM, incalzitor imersat 1x3 kW, diametru exterior
107003mm, inaltime totala rezervor 5000 mm, diametru platforma betonata 11700 mm, capacitate totala 431 m’, capacitate utila
400 m’;

grup de pompare prevazut cu doud pompe electrice, o pompa principald si o pompa de rezerva:
F putere electricd pompé principald si pompa de rezerva 4,00 kW - 3~ 400V, 7,40 A, cos¢ 0,87;
+ racord cu flanse pentru aspiratie, DN65/PN16;

+ racord cu flanse pentru refulare, DN65/PN16;

+ debit de refulare: 2,79 Ifs;

+ indltimea de pompare: 57 m.

Fecipient de rezervor, vas de expansiune cu membrana din butil interschimbabila:
+ volum nominal 1000 |;

+ volum util maxim 900 |;

+ presiune nominala 16 bar;

+ doua racorduri cu flansa DN65/PN16;

+ presiune camera cu gaz din fabricatie 4 bar;

+ manometru integrat in camera cu gaz;

+ vasul sta vertical, pe picioare din profile din otel.

and cu sertar, racorduri cu flanse, DNG5/PNTG;

racord anfivibrant cu flanse DN65/PNT6;

clapetd de sens cu ax liber, etansare elastica, DN65/PNT6;

~N o O

distribuitor de incendiu din otel zincat, prefabricat DN125/PN16:
- lungime 1500 mm;

- o intrare laterald, DN65/PN16;

- trei intrari laterale, racorduri cu flansé, DN65/PN16;

- doua iesiri laterale, racorduri cu flansa, DN50/PN16;

- 0 iesire inferioara, DN32/PN16.

robinet cu sferd si racord olandez, DN32/PNT6;

trepte de acces din otel beton @10;

placd anti-vortex din inox L304 pentru grupul de pompare apa menajera:
+ dimensiuni placa 260x260 mm;

+ racorduri cu flanse DN65/PN16;

+ indltimea de amplasare fata de fundul rezervorului - 160 mm;

1

teava de aspiratie a grupului de pompare pentru instalatiile sanitare, din otel inox DN65/PN16, izolata in cochilie din vatd minerala
bazaltica cu grosimea de 50 mm si folie de aluminiu ranforsata cu fibra de sticla si prindere autoadeziva;

12

cochilie din vata minerala bazaltica cu grosimea de 50 mm si folie de aluminiu ranforsata cu fibra de sticla si prindere autoadeziva;

13

teava de alimentare pentru instalatiile sanitare, din otel inox DN65/PN16, montata in teava de protectie PVC SN4 @160 mm;

1

picior de sustinere tevi, reglabil pe Tnaltime 140-450 mm, cu placa 160x100x8 mm, picior rectangufar 60x60 mm, grosimea
materialului 3,5 mm;

15

manometru indicator 0...16 bar, 1P65, precizie £1% la scara completd, racord cu filet exterior 3/8".
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Semnétura:

Vedere laterala statie de pompare, instalatii de
ridicare a presiunii

Clasa de importanta,
conform P100/1-2013

Categoria de importanta,
conform HG 766/1997

Gradul de rezistenta la foc,
conform P118/1999

Risc de incendiu mic
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