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Note:

1. Stabilirea zonelor de detectare s-a facut astfel incat locul alarmei este usor depistabil, in cel mai scurt timp, de la Echipamentul de Control si
Semnalizare. Denumirea incaperilor in functie de zone sunt memorate in Echipamentul de Control si Semnalizare, conform P118/3 - 2015, art. 3.4.1..

2. Declansatoarele manuale de alarmare sunt montate la o inaltime de +1,50 m faté de pardoseald, conform P118/3 - 2015, art. 3.7.13.3.

3. Declansatoarele manuale de alarmare sunt de tip B, cu actionare indirectd, la care starea de alarmé este schimbata de o actiune manuala, dupa ce
elementul de siguranta al declansatorului este spart sau deplasat, pentru evitarea alarmelor false, conform P118/3, art. 2.16.

4. Pentru realizarea cerintei fundamentale siguranta si accesibilitate in exploatare a instalatiilor de stingere a incendiilor s-a prevazut o bobina de
declansare amplasata in intreruptorul general al TEGS, pentru intreruperea alimentarii cu energie electrica a receptoarelor normale, conform
118/2 - 2013, art. 3.10., alin. (2).

5. Detectoarele conventionale de fum sunt amplasate la cel putin 0,50 m fata de pereti si alte elemente de constructie, conform P118/3 - 2015,
art. 3.7.2.4.

6. Detectoarele conventionale de fum sunt prevdzute cu soclu si izolator pentru protectia lor al scurt-circuit, conform P118/3 - 2015, art. 3.3.15.

7. Detectoarele, declansatoarele manuale de alarmare si modulele de intrarifiesiri sunt marcate, pe carcasele acestora, cu numarul zonei de detectare
si numarul elementului de pe bucla, iar dimensiunea caracterelor utilizate vor fi de 2 cm, conform P118/3 - 2015, art. 5.8.2.

8. La intrarea destinata fortelor de interventie este amplasat un dispozitiv de alarmara optica, conform P118/3 - 2015, art. 3.9.1.7..

9. In camera pompelor este amplasat un post telefonic conectat la sistemul de telefonie interioara a obiectivului, conform P118/3 - 2015, art. 3.9.2.7.
si P118/2 - 2013, art. 13.25.

10. Sistemul de prindere a cablurilor IDSAI, format din jgheab de cablu metalic si cleme de prindere metalice, asigura functionarea temporara in conditii
de foc timp de 90 min, conform P118/3 - 2018, art. 5.3.6.

17. Cablul JEH(St)H E90/FE180 2x2x0,8 mm este prins de elementele de constructie in cleme metalice si dibluri, rezistente la foc 90 min, distantate
intre ele la +1,0 m.

12. Cablul JEH(St)H E90/FE180 2x2x0,8 mm este ecranat si nu trebuie s& pastreze o anumita distanta faté de instalatiile electrice cu tensiunea
nominala de 1000 V, conform P118/3 - 2015, art. 5.2.11. Ecranele de la ambele capete ale buclei de detectare sunt legate la sistemul de
echipotentializare din carcasa ECS.

13. Dispozitivul de alarma acustic si vizual cu flash de culoare galbend intra in functiune atunci cand motorul pompei pentru stingerea incendiilor cu
hidranti este opritd automat din functiune, in urma lipsei de apa din rezervor, dar numai in caz de incendiu, conform 1 7 - 2011, art. 7.22.11..

14. Pentru ventilarea mecanica a statiei de pompare pentru instalatiilor de stingere s-a prevazut un ventilator cu un debit echivalent cu cinci schimburi
orare, actionat automat de ECS in caz de alarma de incendiu, conform P118/2 - 2013, art. 2.15.. Actionarea manuala, de pornire si oprire a
ventilatorului, se poate face de la butoanele amplasate la usa de acces in spatiul tehnic al statiei de pompare, conform P118/2 - 2013, art. 2.17..

Semnificatia notatiei
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General Proex

str. Nicolae Tonitza, nr. 25-37, Cluj Napoca, jud. Cluj,
tel: +40 263 360 189

mobil: + 40 761 098 918

e-mail: office@generalproex.ro

web: www.generalproex.ro

Sef proiect:

Arh. George Constantin Gaveniuc
Proiectat:

ing. Morari Marian

Desenat:

ing. Morari Marian

LEGENDA
cablu pentru transmisia semnalului pentru IDSAI, de tip JEH(St)H E90/FE180 2x2x0,8 mm, pozate in tuburi de
e et protectie de tip HFT cu emisie redusé de fum si fara halogeni, cu rezistenta la compresiune de 320 Nt, prinse
de pereti si plansee in cleme metalice rezistente la foc 90 min, fixate in cuie metalice rezistente la foc 90 min;
cabluri cu intérziere la propagarea flacarii, de tip CYY-F cu izolatie PVC si conductoare din cupru, " /"
— reprezinta numarul de conductoare ale cablului; pozarea cablurilor este facuta pe jgheab de cabluri perforat
J— sau in tuburi rigide din PC (policarbonat) cu emisie redusa de fum si fara halogeni, cu rezistenta la

compresiune de 750 Nt;

cablu ethernet ecranat FTP, categorie 5e, 2x4x0,4 mm, pozarea este facuté pe jgheab de cabluri perforat si in
tub flexibil din PEHD @32 mm, cu rezistenta la compresiune de 450 Nt;

[—=—= ecs

echipament de control si semnalizare;

detector adresabil de fum, conform SR EN 54-7:2018;

la bobina de declansare a intreruptorului general,
24V, 1.1/B1/21

declansator manual de alarmé, de tip B, conform SR EN 54-11:2004, grad de protectie IP30, montat aparent
pe perete la interior la +1,50 m fata de pardoseala finita;

dispozitiv de alarma vizual cu LED, conform SR EN-54-23:2010, grad de protectie IP65, montat aparent pe
perete la exterior la +3,0 m fatd de pardesala finitd;

TEGS

dispozitiv de alarma acustic, conform SR EN 54-3:2019, grad de protectie IP21, montat aparent pe perete la
interior la +3,0 m fata de pardesala finita;

Titlu proiect:

EXECUTIE REZERVOR DE APA DE 400 MC LA
SECTIILE EXTERIOARE ALE SPITALULUI JUDETEAN
DE URGENTA ZALAU (SPITAL VECHI)

Obiectiv:

Statii de pompare si rezervor de apa pentru instalatiile de
stingere a incendiului si alimentare cu apa rece menajera
Beneficiar:

Judetul Salaj

Piata 1 Decembrie 1918, nr. 11, mun. Zaldu, jud. Salaj
tel.: 0260 614 120

e-mail: office@cjsj.ro

sursa de tensiune 24 V curent continu, grad de protectie IP44;

dispozitiv adresabil cu opt intrari sau iesiri, conform SR EN 54-17:2006/AC:2008, SR EN 54-18:2006/AC:2007,
grad de protectie IP66;
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dispozitiv de alarma cu flash galben, pentru semnalizarea alarmelor tehnice;
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dispozitiv de alarma cu flash rosu, pentru semnalizarea alarmelor de incendiu;

senzor de temperatura, pentru monitorizarea temeperaturii din camera pompelor;

senzor de inundatie, pentru monitorizarea nivelului de ap& din camera pomplor;

Amplasament:

str. Tudor Vladimirescu, nr. 24, mun. Zaldu, jud. Salaj
Proiect nr.: 12/2021
Faza: D.T.AC.
Specialitatea: IE
Data: 07.06.2021
Scara: 1:50
Plansa: 113
Verificator M.D.L.P.A.:

Cerinta: le
Referat nr.:

Semnétura:

fluxostat pentru sistemele apa-apa, sensibilitate 15 - 38 I/min, pentru monitorizarea alarmelor de incendiu;

Plan statie de pompare instalatii de detectare
semnalizare si alarmare incendiu

ol sl R

priza de voce alba, tip RJ11, montata aparent pe perete;

jgheab metalic perforat din otel zincat, rezistent la foc 90 min, cu inaltimea laturii de 60 mm;

tablou electric metalic, grad de protectie asigurat prin carcasa impotriva infiltrérilor IP54;

tablou electric general statie de pompare;

tablou electric camera pompelor.

Clasa de importanta, |
conform P100/1-2013

Categoria de importanta,
conform HG 766/1997

Gradul de rezistentd la foc, It
conform P118/1999

Risc de incendiu mic

A, exceptionald

Prezenta plansa si informatiile cuprinse in aceasta nu pot fi utilizate sau
copiate decat cu acordul scris al proiectantului.
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