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SCHEMA MULTIFILARĂ PENTRU SISTEMUL DE
DEGIVRARE CONDUCTE
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TECP-circ. 5
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LEGENDĂ:
conductor de fază;
conductor neutru;
conductor de protecție;

1 cablu încălzitor pentru degivrarea conductelor, puetere 25 W/m, tensiune 230 V,
rezistența nominală a cablului 14,8 Ω/km;

2 termostat programabil pentru exterior cu senzori de temperatură, sistem zonal dual,
echipat cu doi senzori.

3 senzor de temperatură pentru cablurile de ddegivrare;
4 învelis protector care are acoperire externă din PVC, ecran de protecție din folie de

aluminiu, fir pentru conectarea conductorul de protecție;
5 contactor cu patru și doi poli pentru conectarea și deconectarea fazelor;
6 îmbinarea conductoarelor la capătul cablului de încălzire;
7 cutie de joncțiune încastrată în perete, dimensiuni Lxlxh 294x152x70 mm, grad de

protecție asigurat prin carcasă împotriva infiltrărilor IP40;
8 sursa modulară de alimentare cu tensiune alternativă 230 V - 24 V;

intreruptor automat miniatural cu protecție magnetotermică și protecție la curenți
diferențiali reziduali de 30 mA;

TECP tablou electric camera pompelor.

Notă:
1. Senzorul cu cablu este instalat în tub de protecție de plastic gofrat, cu Ø10-20 mm.
2. În locul trecerii tuburilor de la perete, este necesară asigurarea unei raze de minime de îndoire de 6 cm.
3. Elementele de încalzire trebuie să fie conectate prin contactoare, care asigură deconectarea tuturor fazelor, incluziv 

conductorul neutru.
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