
MATRICE PENTRU INSTALAȚIA DE DETECTARE, SEMNALIZARE ȘI ALARMARE INCENDIU

INTRĂRI / IEȘIRI

IEȘIRI
IDSAI Centrala de monitorizare a instalației de stingere Alte sisteme
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INTRĂRI A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T

ID
SA

I 1 Declanșator manual de alarmare incendiu ● ● ● ●
2 Detector adresabil de fum ● ● ● ●

Ins
tal

ați
i d

e s
tin

ge
re

1 Vanele de incendiu monitorizate ● ● ●
2 Senzorul de temperatură ● ●
3 Senzor de inundație ● ●
4 Fluxostat ● ● ● ●
5

regulator electronic de nivel din panou de
alimentare și control pentru pompa activă ● ● ● ● ● ● ● ●

6
regulator electronic de nivel din panou de
alimentare și control pentru pompa de rezervă ● ● ● ● ● ● ● ●

7 dispozitiv pentru monitorizarea fazelor ● ●

Al
te 

sis
tem

e

1 Punerea la pământ a rețelei principale ●
2 Bateria de acumulatoare descărcate ●
3 Cale de transmisie întreruptă ●
4 Scurtcircuit cale de transmisie ●

Note:
(1) Localizarea rapidă și ușoară a alarmei de incendiu se face de la afișajul ECS prin identificarea zonei în care alarma de incendiu a fost acționată de declanșatorul manual de alarmare sau detectoarele din zona respectivă, conform

P118/3 - 2015, art. 3.9.2.8..
(2) Monitorizarea funcționării sistemului în scopul avertizării optice și acustice a oricărui defect, conform P118/3 - 2015, art. 2.30, lit. f).
(3) Avertizarea stării de incendiu prin dispozitive de alarmare acustic, conform P118/3 - 2015, art. 2.21.
(4) Avertizarea stării de incendiu prin dispozitive de alarmare optică, conform P118/3 - 2015, art. 2.21.
(5) Avertizarea unui incendiu în zonele supravegheate este întotdeauna semnalizat optic și acustic, conform P118/3 - 2015, art. 3.8.2.3..
(6) Dispozitivul de alarmă acustic de 75 dB și vizual cu flash galben intră în funcțiune atunci când este detectată o alarmă tehnică, conform SR EN 12845:A1 - 2020, art. 10.8.6.3.
(7) Dispozitivul de alarmă acustic de 75 dB și vizual cu flash roșu intră în funcțiune atunci când este detectată o alarmă de incendiu, conform SR EN 12845:A1 - 2020, Anexa D, art. D.3.7, lit. e).
(8) Alarma tehnică este activată dacă vana normal deschisă este mutată în următoarele poziții: parțial deschis, închis sau parțial închis, conform SR EN 12845:A1 - 2020, Anexa I, tab. I.1.
(9) Alarma tehnică este activată dacă vana normal închisă este mutată în următoarele poziții: parțial închis, deschis sau parțial deschis, conform SR EN 12845:A1 - 2020, Anexa I, tab. I.1.
(10) Alarma tehnică este activată dacă temperatura din camera pompelor electrice a scăzut sub temperatura de +4°C, conform SR EN 12845:A1 - 2020, art. 10.3.3.
(11) Alarma tehnică este activată dacă nivelul apei din camera pompelor depășește înălțimea de 10 cm, conform SR EN 12845:A1 - 2020, Anexa I, tab. I.1.
(12) Alarma de incendiu este activată dacă fluxostatul de pe conducta de refulare detectează curgerea de apă în țeava de refulare, conform SR EN 12845:A1 - 2020, Anexa I, tab. I.1.
(13) Alarma tehnică este activată dacă pompa electrică nu pornește la cererea automată a presostatului diferențial sau la cererea manuală din panoul de comandă, conform SR EN 12845:A1 - 2020, Anexa I, tab. I.1.
(14) Alarma tehnică este activată dacă pompa electrică nu pornește din cauza unor probleme tehnice, conform SR EN 12845:A1 - 2020, Anexa I, tab. I.1.
(15) Alarma tehnică este activată dacă pompa electrică nu este alimentată cu energie electrică nu este asigurată, conform SR EN 12845:A1 - 2020, Anexa I, tab. I.1.
(16) Alarma de incendiu este activată dacă pompa electrică intră în funcțiune, conform SR EN 12845:A1 - 2020, Anexa I, tab. I.1.
(17) Alarma tehnică este activată dacă nivelul apei pentru rezerva de incendiu, din rezervor, scade sub 10%, senzorul de nivel imersat este poziționat la +2,79 m față de fundul rezervorului, conform SR EN 12845:A1 - 2020, Anexa I,

tab. I.1.
(18) Alarma tehnică este activată dacă nivelul apei pentru rezerva de incendiu, din rezervor, ajunge la nivelul plăcii antivortex, senzorul de nivel imersat este poziționat la +0,16 m față de fundul rezervorului, conform SR EN 12845:A1 -

2020, Anexa I, tab. I.1.
(19) Întreruperea alimentării cu energie electrică a receptoarelor normale în timpul alarmei de incendiu, pentru funcționarea instalației de hidranți interiori în condiții de siguranță, de la bobina de declanșare din întreruptorul general din

TEGS, conform P118/2 -2013, art. 3.11..
(20) Acționarea ventilatorul electric de la subsol pentru ventilarea mecanică a stației de pompare, asigurând un debit echivalent cu minimum cinci schimburi orare și pentru răcirea motorului electric al grupului de pompare, conform

P118 - 1999, art. 2.14..
(21) Alarma tehnică este activată dacă alimentarea cu energie electrică a sistemelor de cabluri pentru degivrarea conductelor și a convectoarelor electrice este întreruptă, conform SR EN 12845:A1 - 2020, art. 11.1.2.3.
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