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3.1. Generalitati

Prezenta documentatie are ca Obiectiv proiectarea statilor de pompare si rezervor de apa pentru instalatiile
de stingere a incendiului si alimentare cu apa rece menajera, pentru Investitia: EXECUTIE REZERVOR DE
APA DE 400 MC LA SECTIILE EXTERIOARE ALE SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA ZALAU
(SPITAL VECHI), amplasata pe str. Tudor Vladimirescu, nr. 24, mun. Zaldu, jud. Salaj si in calitate de
Investitor Judetul Salaj.

Constructia se incadreaza la categoria de importanta A, exceptionala, conform HGR nr. 766/1997, clasa de
importanta |, conform Normativului P100-1/2013, grad de rezistenta la foc Il, conform P118/1999.

Avria construita Ac= 161 m? si aria desfasurata Ad= 42,29 m2.

3.2. Principalele destinatii ale Obiectivului

Obiectivul cu regim de inaltime P are urmatoarele spatii:

Parter: statie de pompare pentru instalatiile de stingere cu hidranti interiori si exteriori, statie de ridicare a
presiunii pentru alimentarea cu apa rece menajera a Spitalului.

Exterior: rezervor suprateran cu volumul de 400 m3.

3.3. Standarde si normative

Proiectul este elaborat pe baza planurilor de arhitectura si pe baza urmatoarelor acte normative in vigoare:

- P118-1999 Normativ de siguranta la foc a constructiilor;

- P118/2 - 2013 Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a Il-a —
Instalatii de stingere, cu modificarile si completarile aduse prin Ordinul 6026/2018 din
15.11.2018.;

- P118/3 — 2015 Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor partea a lll-a Instalatii
de Detectare, Semnalizare si Alarmare Incendiu, cu modificarile si completarile aduse prin
Ordinul 6025/2018 din 19.11.2018.;

- 1 7-2011 Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea instalafiilor electrice aferente
cladirilor;

- 19-2015 Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor sanitare aferente
cladirilor;

- STAS 1478-1990 Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale;

- C 169-1988 Normativ privind executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea
fundatiilor constructiilor civile si industriale;

3.4 Echiparea Obiectivului cu instalatii sanitare:

- Alimentarea Sectiilor aferente Spitalului Judetean de Urgentd Zalau, cu apa rece, in
perioadele de lipsa a apei de la retelele publice de alimentare cu apa. Rezerva de apa rece
pentru alimentarea Sectiilor este de 128 m3.

- Evacuarea apelor menajere in reteaua de canalizare interioara, printr-o pompa submersibila,
amplasata intr-o baza, intr-un camin de canalizare existent, folosind o teava din PEHD,
SDR11, @63 mm;
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- Colectarea apelor pluviale (meteorice) de pe invelitoare si deversarea lor pe spatiul verde al
Investitiei;
3.5 Echiparea Obiectivului cu instalatii de stingere:

- Instalatie de hidranti de incendiu interiori cu doua jet in functiune: gni =4,2 I/s, conform
P118/2 — 2013, art. 4.37, Anexa 3.

- Instalatie de hidranti de incendiu exteriori cu patru jeturi in functiune: gre =20 I/s, conform
P118/2 — 2013, Anexa nr. 7,

- Instalatiile de stingere cu hidranti interiori si exteriori de incendiu sunt in sistem apa-apa.

- Statie de pompare echipata cu o pompa activa, una de rezerva si o pompa pilot, conform
P118/2 - 2013, art. 13.1., lit. )

- Rezervor de incendiu pentru instalatiile de hidranti exteriori si interiori de stingere cu volum de
400 m3, din care 254,3 m3 sunt pentru rezerva intangibila.

4. Instalatii sanitare

Sectiile Spitalului Judetean de Urgenta sunt alimentate cu apa rece direct din rezervorul de apa proiectat, in
limita volumului de 128 m3.

Statia de ridicare a presiunii este alipita de statia de pompare pentru instalatile de stingere cu hidranti.
Statia de ridicare a presiunii este prevazuta cu grup de pompare, cu pompa activa si pompa de rezerva,
avand debitul de pompare de 2,79 I/s si inaltimea de 32,2 mH,O si doua recipiente de hidrofor de 1000 I.
Apele meteorice de pe invelitori sunt preluate de jgheaburi si burlane de @110 mm si deversate pe spatiile
verzi.

Conductele exterioare de apa si canalizare sunt pozate sub adancimea de inghet de -1,00 m, montate pe
pat de nisip compactat de 100 mm si acoperite cu un strat de nisip de 200 -250 mm pentru conductele de
apa, conform | 9 — 2015, art. 13.12.

Straturile de nisip se compacteaza cu maiul compactor motorizat cu forta de impact de 13 kN.

4.1 Alimentarea cu apa rece

Rezervorul de apa si statia de pompare sunt alimentate de la caminul apometru existent, din exteriorul
incintei, cu teavd PEHD SDR11 @90 mm, conform breviarului de calcul, tindnd seama de existenta altor
instalatii subterane, conform | 9 — 2015, art. 4.18.

Contorizarea apei reci se face dintr-un singur punct, din Caminul Apometru, amplasat in exteriorul incintei,
conform 19 — 2015, art. 4.21.

Sectiile Spitalului Judetean sunt alimentate cu apa rece de la statia de ridicare a presiunii cu tevi din PEHD
SDR11 @63 mm si @50 mm. Sectia de Contagioase, Psihiatrie si de Pneumologie sunt alimentate de la
distribuitorul de apa cu tevi PEHD SDR11 @63 mm, iar Centrul de Sanatate Mintala si Laboratorul sunt
alimentate prin tevi PEHD SDR11 @50 mm, conform Breviarului de calcul.

La intrarea conductei, OL zn DN80/PN16, de apa rece in Statia de pompare s-a prevazut un filtru de
impuritati, montat intre doua vane fluture DN80/PN16 si intre doua manometre, conform | 9 — 2015,

art. 8.13.
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4.2. Armaturi de inchidere, reglaj, siguranta si golire

Pe retelele interioare de alimentare cu apa sunt prevazute armaturi de inchidere astfel, conform | 9 — 2015,
art. 8.1

- pe conducta de apa rece care pleaca la reteaua de alimentare a obiectelor sanitare, din Statia

de Ridicare a Presiunii

- pe conductele de plecare de la distribuitorul;

- pe racordurile armaturilor de la obiectele sanitare.
Armaturile de retinere se prevad in urmatoarele cazuri, conform | 9 — 2015, art. 8.4:
pe bransamentul de alimentare cu apa rece, in Caminul apometru, dupa contorul general;
pe conducta de refulare a pompei submersibile;
pe conductele de plecare de la distribuitorul;
pe conductele de ocolire ale recipientelor de hidrofor;

- pe conductele de refulare a pompelor.
Se prevad manometre indicatoare inainte si dupa filtru de impuritati de pe conducta de alimentare cu apa
rece din Camera Pompelor, conform | 9 — 2015, art. 8.13.
Se prevad armaturi de golire pe distribuitoare, teava de test, conform | 9 — 2015, art. 8.3.
Se prevad armaturi de siguranta pe recipientele de hidrofor, conform | 9 — 2015, art. 8.5.

4.3 Preluarea dilatarilor

Preluarea dilatarilor pentru conductele de otel cu variatii de temperatura ale apei transportate pana la 25°C,
conform |9 — 2015, art. 8.20.

4.4 Instalatii interioare si exterioare de canalizare pluviala (meteorica)

Apele meteorice sunt preluate de jgheaburi din tabla din otel zincat cu diametru de 125 mm si burlane din
tabla din otel zincat cu diametru de 88 mm.

Apele meteorice de pe suprafetele exterioare plane receptoare si din conducta de drenaj sunt colectate in
caminul de vizitare de canalizare pluviala si deversate intr-un camin de canalizare pluviala existent.

Apele de pe invelitoarea Statiei de Pompare, colectate de jgheabul metalic, sunt preluate de un burlan
metalic @80 mm si descarcate in gura de scurgere cu gratar din fonta.

Conductele orizontale de canalizare pluviald vor avea pante minime, in functie de diametru conductelor,
respectiv 0,015 pentru conducte @110 mm si 0,006 pentru conducte @160 mm, conform | 9 -2015, tab. 12.

4.5 Instalatii de ridicare a presiunii

Statia de pompare pentru ridicarea presiunii este amplasata in centru de greutate a Investitiei, conform
19-2015, art. 4.38.

Grupul de pompare este format dintr-o pompa activa si una de rezerva, conform | 9 — 2015, art. 4.49.

S-au prevazut doua recipiente de hidropneumatice cu capacitati egale, avand volumul util 900 |, egal cu
volumul util rezultat din calcul, conform | 9 — 2015, art. 4.56. Recipientele hidropneumatice sunt prevazute
cu membrana.
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Pompele pentru ridicarea presiunii sunt prevazute cu o conducta de aspiratie, legata la rezervorul de apa cu
volumul de 400 m3 si placa antivortex cu dimensiunile 260x260 mm, amplasata la +0,16 m fata de fundul
rezervorului.

Conducta de aspiratie este protejatd impotriva inghetului cu izolatie din vata mineral bazaltica cu grosimea
de 100 mm si folie de aluminiu ranforsata cu fibra de sticla si prindere autoadeziva.

Pornirea si oprirea automata a pompelor pentru consum menajer se face in functie de presiunea din
presostate si recipiente hidropneumatice, conform | 9 — 2015, art. 4.54., Iit. a).

Pornirea si oprirea manuald a pompelor pentru consum menajer se face de la tabloul de alimentare cu
energie electrica a acestora, conform | 9 — 2015, art. 4.54.

Recipientele hidropneumatice cu membrana completarea azotului se realizeaza cu butelii mobile cu azot,
conform | 9 — 2015, art.4.58.

Recipientele hidropneumatice si grupul de pompare pentru consum menajer sunt montate pe platforme de
beton armat cu inaltimea de 0,10 m.

Presostatul diferential pentru pornirea si oprirea automata a pompelor este montat pe conducta de refulare
a pompelor.

Presostatul diferential este setat la diferenta de 0,67-p, presiunea statica a instalatiei de stingere 5,56 bar,
iar diferenta de presiune este setata la 3,74 bar. La presiunea de 3,74 bar detectatd de presostatul
diferential, pompa activa va porni de la comanda trimisa de acesta.

Conductele din Statia de Ridicare a Presiunii sunt din otel zincat.

Recipientele hidropneumatice s-au ales astfel incat grupul de pompare sa porneasca cel mult de opt ori pe
ora la un consum constant de apa.

Nivelurile de apa din rezervorul de 400 m? sunt monitorizate de un regulator de nivel electronic cu trei
senzori. La atingerea nivelului de 3,08 m, grupul de pompare pentru consumul menajer este oprit automat,
pentru a nu aspira din rezerva intangibila de incendiu.

Intocmit:
ing. Morari Marian
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5. Instalatii de limitare i stingere a incendiilor

5.1 Sistem hidranti interiori

Sectiile Spitalului Judetean sunt prevazute cu instalatie de hidranti de incendiu interiori, conform

P118/2 - 2013, art. 4.1, alin. (1), lit. a).

Hidrantii sunt prevazuti cu doua jeturi in functiune, conform P118/2 — 2013, Anexa 3. Timpul de functionare
a hidrantilor interiori de incendiu este de 60 min., conform P118/2 — 2013, art. 4.35, lit. b).

Hidrantii interiori sunt prevazuti cu furtun plat cu o lungime de 20 m, conform P118/2 - 2013, art. 4.18.,

alin. (2), iar diametru nominal al furtunului plat este de 52 mm, conform P118/2 — 2013, art. 4.17.
Dimensionarea instalatiilor de stingere a incendiilor cu hidranti interiori se face conform normativului
P118/2-2013 Anexa 3.

Astfel este obligatorie prevederea hidrantilor de incendiu interiori cu urmatoarele caracteristici :

- Debitul specific minim al unui jet: Oni = 2,1 1/s;

- Numarul de jeturi in functiune simultana pe cladire: 2 (doi);

- Lungimea minima a jetului compact: le=10m;

- Lungime furtun: L=20m;

- Presiunea de operare minima la orificiul tevii: p=2,0 bar;

- Diametrul orificiului tevii de refulare: 13 mm;

- Debitul de calcul al instalatiei: Qni = 252 I/min;

- Presiunea necesara instalatiei de stingere incendiu Prec = 50,67 mH20.

La amplasarea hidrantilor interiori s-a avut in vedere ca fiecare punct din interiorul incéperilor sa fie protejat
de doua jeturi, conform P118/2 — 2013, art. 4.46., lit. b).

Sistemul de stingere cu hidranti interiori apa-apa este proiectat in sistem ramificat, conform P118/2 — 2013,
art. 4.24.

In camera tehnica din a statiei de pompare este montat un distribuitor DN 200 mm, montat la +0,70 m fata
de pardoseala finita, pentru sistemele de hidranti interiori si exteriori.

Statia de pompare este dimensionat la debitul si presiunea necesara pentru debitul maxim de functionare
ale sistemelor combinate pentru hidranti interiori si exteriori, conform P118/2 — 2013, art. 12.4.

5.2 Sistem de hidranti exteriori

Cladirea este prevazuta cu instalatie de stingere cu hidranti de incendiu exteriori, conform P118/2 — 2013,
art. 6.1, alin. (4), lit. a).

Timpul de functionare a instalatiei de hidranti de incendiu exteriori este de 180 min., conform P118/2 -
2013, art. 6.19, lit. b).

Cladirea se incadreaza la nivelul de stabilitate la incendiu Il si are un volum intre 15001 — 30000 de m3, iar
numarul jeturilor Tn functiune pentru hidrantii exteriori de incendiu este de patru, conform P118/2 — 2013,
Anexanr. 7.

Este obligatorie prevederea hidrantilor de incendiu exteriori cu urmatoarele caracteristici :

- Debitul specific minim al unui jet: Ohi =5 I/s;
- Numarul de jeturi in functiune simultana pe cladire: 4 (patru);
- Lungimea minima a jetului compact: le=10m;
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- Lungime furtun: L=120 m;
- Presiunea de operare minima la orificiul tevii: p=1,31 bar,
- Diametrul hidrantului exterior: DN100 mm;
- Orificiul ajutajului: 20 mm;
- Debitul de calcul al instalatiei: Qne = 1200 l/min;
- Presiunea necesara instalatiei de stingere incendiu Prec = 53,36 mH20.

Racordurile hidrantilor exteriori de incendiu au cuplaje Storz cu diametrele de trecere de 65 mm, iar
mecanismul de manevrare este cu cheie fixa, conform P118/2 - 2013, art. 6.16., alin. (1).

Culoarea hidrantilor de incendiu exteriori este rosie, conform P118/2 — 2013, art. 6.16., alin. (2).

Hidrantii exteriori se amplaseaza la o distantd de minim 5 m, fata de cladiri, conform P118/2—- 2013,

art. 6.9..

Conductele de alimentare a hidrantilor exteriori de incendiu are DN160, PEHD SN11, rezistenta la o
presiune de 16 bari, conform P118/2 — 2013, art. 6.4, lit. a).

Lungimea furtunului folosit la hidrantii exteriori de incendiu are lungimea de 120 m, conform P118/2 — 2013,
art. 6.8., lit. a).

Instalatia de hidranti exteriori de incendiu este alimentata de la distribuitorul DN200 mm, montat la +0,70 m
fata de pardoseala finitd a spatiului tehnic. Distribuitorul este alimentat de la statia de pompare aferent
instalatiilor de hidranti interiori si exteriori la debitul si presiunea maxima necesara, conform breviarului de
calcul.

Pichetul exterioare se prevazut cu 24 furtunuri de 20 m lungime cu racord Storz DN65, de tip B, conform
P118 - 2/2013, art. 6.25., alin. (1).

5.3 Camera pompei

Camera pompei este amplasata in incinta Spitalului Judetean, in centrul de greutate, intr-un spatiu tehnic
cu pereti rezistenti la foc 180 min, plansee 90 min si usa exterioara, conform P118/2 — 2013, art. 13.23,,
alin. (2) si comunica direct cu exteriorul printr-o usa exterioara, conform P118/2 — 2013, art. 13.23., alin. (2),
SS), (4).

In spatiul tehnic pentru statia de pompare vor fi amplasate doar dispozitive si aparate specifice instalatiilor
de stingere cu hidranti de incendiu interiori si exteriori, conform P118/2 — 2013, art. 13.23., alin (4).

Statia de pompare este amplasat pe un radier de beton de 10 cm inaltime. Pentru prevenirea inundarii,
spatiului tehnic pentru statia de pompare este prevazut un sistem cu rigola si basa de pompare prevazuta
cu pompa submersibila care evacueaza apele direct in reteaua de canalizare menajera.

Grupul de pompare este alimentat din doua surse de alimentare prin Sistemul Energetic National, din
Tabloul Electric amplasat in Camera Pompelor, si Grupul Generator amplasat langa Statia de Pompare,
conform P118/2 — 2013, art. 13.1, lit. c).

Grupul de pompare este proiectat sa asigure un debit de 24,2 I/s la o presiune de 5,23 bar.

Actionarea pompelor se face automat de la presostatele diferentiale amplasate pe tevile de refulare ale
pompelor, reglat la 0,8 x, 5,23 bar presiunea de regim, reglarea se face la 4,2 bar, conform P118/2 - 2013,
art. 13.4. si art. 13.8, lit. c).
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S-a prevazut si un presostat diferential si pentru pompa pilot, reglat la diferenta de presiune de 0,95 x
presiunea de regim, 4,75 bar, reglarea de face la 4,52 bar.

Pornirea si oprirea manuald se poate face din camera pompei de la Tabloul Electric Camera Pompei,
conform P118/2 - 2013, art. 13.4, art. 13.5. si art. 13.8., lit. ).

Nivelul apei din rezervorul suprateran de 400 m3 este semnalizat printr-un regulator de nivel electronic cu
trei senzori, care indica nivelul maxim, intermediar si minim. La atingerea nivelului minim, pompa este oprita
automat, conform P118/2 — 2013, art. 13.10.

Pentru incercarea periodica a pompei s-a prevazut o conducta de refulare, din distribuitorul de apa din
camera pompei, la rezervorul suprateran de 400 m3, conform P118/2 — 2013, art. 13.15.

S-a prevazut si o pompa pilot amplasata pe statia de pompare, prevazuta cu conducta proprie de aspiratie
si refulare. Pentru eventualele pierderi din retea, cauzate de neetanseitati, pompa pilot compenseaza cu
apa aceste pierderi, conform P118/2 — 2013, art. 13.14., alin. (3). In cazul pornirilor dese, anormale, ale
pompei pilot, se vor lua masuri de identificare si remediere ale neetanseitatilor din retelelor de hidranti de
incendiu interiori si exteriori.

Temperatura din camera pompei nu va scadea sub 4°C, pentru acest lucru s-au prevazut convectoare
electrice care sa mentina temperatura la 10°C, conform P118/2 - 2013, art. 7.21.

Camera pompei este prevazuta cu iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului, conform

P118/2 - 2013, art. 13.26.

Camera pompei este prevazuta cu instalatie de ventilare mecanica, asigurand un debit de minim cinci
schimburi orare, conform P118/2 - 2013, art. 5.14. Pentru acest lucru s-au prevazut orificii de introducere si
evacuare al aerului din camera statiei de pompare, care fac legatura cu exteriorul.

5.4 Rezervor de apa

Necesarul de apa pentru instalatiile de stingere cu hidranti interiori si exteriori de incendiu este asigurat de
rezervorul de acumulare cu capacitate totala si statie de pompare, conform P118/2 — 2013, art. 12.2.,

alin (2), lit. b).

Rezervorul de apa cu capacitate redusa este calculat cu debitul de la reteaua publica de alimentare cu apa,
prin Compania de Apa care certifica in scris functionarea retelei la debitul constat, dar insuficient functionarii
instalatiei de stingere a incendiilor, conform P118/2 — 2013, art. 12.3., alin (2), lit. e).

Timpul de umplere a rezervorului de incendiu este de 24 h, conform P118/2 — 2013, tabelul 12.1. Umplerea
rezervorului se face noapte pe o perioada de 11,77 h de alimentare continua, fara a intrerupe alimentarea
celorlalte instalatii.

Rezervorul de acumulare redusé este prevazut cu racord Storz DN 100 si placa anti-vortex, cu dimensiunile
de 400x400 mm, pentru alimentarea pompei mobile de interventie in caz de incendiu, conform

P118/2 - 2013, art. 12.11.

Punctul de alimentare a pompei mobile de incendiu este amplasat la mai mult de 10 m fatd de cladiri,
conform P118/2 - 2013, art. 12.12.

Punctul de alimentare este usor accesibil masinilor de interventie pentru incendiu, conform P118/2 — 2013,
art. 12.15., alin (1).
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Racordul fix de alimentare ale pompei mobile de incendiu are cuplaj Storz DN100, cu garnituri pentru
aspiratie, racord infundat prevazut cu lant si asamblat la racordul fix, conform P118/2 — 2013, art. 12.15.,
alin (2).

Punctul de stationare si racordul Storz de alimentare a pompelor mobile sunt marcate cu indicatoare
"SPATIU DESTINAT AUTOSPECIALELOR DE INTERVENTIE" respectiv "RACORD INTERVENTIE
POMPE MOBILE" pe fundal rosu si scris cu majuscule pe font alba, conform P118/2 - 2013, art. 2.15.,

alin. (2).

5.5 Camin de alimentare directa cu apa a pompelor mobile in caz de incendiu

Pentru alimentarea pompelor mobile direct din rezervorul de incendiu s-a prevazut un camin de tip B,
conform P118/2 - 2013, art. 12.28., lit. b).

Racordul Storz DN100 este amplasat pe caminul de alimentare de tip B, conform P118/2 - 2013, art. 12.30.,
lit. c).

Caminul de racord este prevazut cu suport pentru fixarea conductei de aspiratie, vana cu sertar pentru
inchidere, tija de manevrare a vanei cu sertar, suport pentru ghidarea tijei si robinet de inchidere, conform
P118/2 — 2013, art. 12.30, fig. 12.2.

Caminul este prevazut cu iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului, conform P118/2 - 2013,

art. 12.30., lit. f).

Caminul este prevazut cu panta de 3% spre o basa cu dimensiunile de 400x400 mm si 300 mm inaltime,
conform P118/2 - 2013, art. 12.30. lit. d).

Caminul este marcat cu indicatorul "CAMIN DE ALIMENTARE DIRECTA CU APA A POMPELOR MOBILE,
CONDUCTA DN100, DEBIT 10 I/s" pe fundal rosu si scris cu majuscule pe font albé, conform

P118/2 - 2013, art. 2.30., lit. e).

5.6 Alimentarea cu energie electrica

Obiectivul este prevazut cu instalatie de hidranti interiori de incendiu cu doua jeturi in functiune si instalatie
de hidranti exteriori de incendiu la care debitul de stingere este de 20 I/s, astfel alimentarea cu energie
electrica a instalatiilor de stingere s-a realizat de la doua surse de alimentare cu energie electrica, conform
P118/2 - 2013, art. 13.1., lit. ¢).

Alimentarea cu energie electrica a instalatiilor de stingere este facuta de la Tabloul Electric Camera Pompei
amplasat in Camera Pompelor. Tabloul este legat la doua surse de alimentare, Sistemul Energetic National
prin Blocul de Masura si Protectie Trifazat amplasat in incita Obiectivului, 1&nga Statia de Pompare, conform
| 7-2011, art. 7.22.1., lit. b).

Cablul de alimentare al Tabloului Electric Camera Pompei din Blocul de Masura si Protectie este NHXH
FE180/E90, pozat in tub de protectie gofrat, rezistent la compresiune 750 N, amplasat in pamént la -0,90 m
adancime.

Cablurile de alimentare a receptoarelor electrice din camera pompei sunt CYY-F, cu intarziere la
propagarea flacarii, conform | 7 — 2011, art. 7.22.13.
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5.7 Dispozitii finale
Proiectul tehnic pentru instalatiilor sanitare, de limitare si stingere a incendiilor se verificd de catre un
Verificator de proiecte atestat conform Legii nr. 10/1995, republicate in M.O. 765 din 30.09.2016.
Perioada de garantia ale lucrarilor de instalatii se prevede in contractele incheiate intre Beneficiar/Investitor
si Executant Instalatii, dar va avea o duratd minima de cinci ani, conform Legii nr. 10/1995, republicate in
M.O. 765 din 30.09.2016, art. 7, alin. (3).

Intocmit;

ing. Morari Marian

Certificat de absolvire seria MMFPSPV/MedN S. M, nr. 00256292/27.09.2019
Proiectant sisteme de securitate
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6. Breviar de calcul

6.1 Debitul de calcul pentru alimentarea cu apa rece

Nr. Crt. | Denumirea armaturii Nr. Echivalenti pe armaturi Total

1 Baterie pentru lavoar @ 1/2” 109 0,35 38,15

2. Baterie pentru spalator @ 1/2” 3 1,00 3,00

3. Baterie pentru cada de dus @ 1/2 | 20 0,50 10,0

4 Robinet pentru WC @ 1/2” 45 0,75 33.75

5 Robinet pentru masina de spalat | 2 0,85 1,70
rufe @ 1/2

E1 = suma echivalentilor bateriilor amestecatoare de apa rece cu apa calda

E2 = suma echivalentilor robinetelor de apa rece

E=E1+E2=286,60

Calculul hidraulic de dimensionarea al conductei interioare de alimentare cu apa rece:

Relatia de calcul pentru debutul conductei de alimentare al apei reci pentru un imobil s-a realizat astfel:
Formula de calcul utilizata pentru aflarea debitului in cazul imobilului prezentat este :
Q=030xVE;E=18

Qc: 2,79 I/s

Qc - debitul de calcul de apa rece;

2E- suma echivalentilor de debit al obiectelor sanitare;

Pentru apa rece formula pentru ZE este =E1 + E2

Diametrele conductei de apa rece si apa s-au ales pe baza acestor echivalenti specifici , in baza vitezelor
economice.

Calculul pierderilor de sarcina:

Ah = 2ng + Zni, unde avem:

Zng — pierderi de sarcina liniare, datorate rezistentelor opuse la trecerea apei in lungul conductei;

Zn — pierderi de sarcina locale, datorata rezistentelor opuse la trecerea apei din coturi, arméaturi, ramificati,
etc.

Pierdere de sarcina liniara:

zhd = A x I/d x v2/2 x g=i x I, in mmH0, unde:

\ — coeficient  de rezistenta locala;

| - lungimea conductei in m;

d - diametrul conductei mm;

v — viteza de miscare a apei m/s

g — acceleratia gravitationald m/s?,

| — pierderi de sarcina liniara pe metru de conducta;

Pierdere de sarcina locala:

hl= (2 x v2)/ 2 x g mmH.0, unde:

(- coeficient de pierdere localg;
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Calculul pierderi de presiune totala:

Formula generala: Hnec= Hg + Hu + Ah, unde:

Hrec — indltimea minima necesara in punctul de racord al instalatiei, in mmH0,

Hg - inéltimea geodezica, in mmH0;

Hu — presiunea de utilizare necesara pentru functionarea normala a obiectului sanitar, in mmH.0;
Ah - pierdere totala de sarcina, in mmH.O;

Hnec = Hg + Hu + Ah, Tn mmH0.

6.2 Dimensionarea rezervorului de apa pentru instalatiile de stingere a incendiilor

Rezerva intangibila pentru instalatia de stingere cu hidranti interiori de incendiu este:
Vi = 4,2 x 60 x 60 = 15,12 m3, unde:
Vi — rezerva de apa pentru sistemul de hidranti interiori m3
4,2 — debit de calcul I/sec
60 — timpul teoretic de functionare min

Rezerva intangibila pentru instalatia de stingere cu hidranti exteriori este:
Vhe = 20 x 180 x 60 = 216 m3, unde:
Vhe — rezerva de apa pentru sistemul de hidranti exteriori m3
20 — debit de calcul I/sec

180 — timpul teoretic de functionare min

Rezervele de apa pentru instalatile pentru hidrantii interiori si exteriori sunt comune si vor avea un volum
total de:

Viota=VhitVhe= 15,12 m3+216 m3= 231,12 m3.
Astfel, volumul rezervorului cu capacitate totala va avea: Vioa-((20 I/s x 60 s x 180 min+4,2 I/s x 60 s x 60
min)/1000) x 1,1 = 254,25 m3.
S-a ales un rezervor suprateran, cu un volum de 400 m3,

6.3 Dimensionarea rezervorului de apa pentru instalatia de apa menajera

Rezerva pentru instalatia de apa menajera este

Vam = 1,48 m x 86,98 m?2 = 128,73 m3, unde:

1,48 m este inaltimea rezervei de la nivelul maxim al volumului pentru stingerea incendiului;
86,98 m? este aria interioara a rezervorului de 400 m3.

Tntocmit;

ing. Morari Marian

Certificat de absolvire seria MMFPSPV/MedN S. M, nr. 00256292/27.09.2019
Proiectant sisteme de securitate
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7. Standarde si Normative

. Indicativ Denumire

crt.

1 Legea nr. 10/1995 Legea privind calitatea in constructii republicatd in M.O. 765/2016,din
30.09.2016

2 | 17-2011 Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor
electrice aferente cladirilor;

3 19-2015 Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor
sanitare

4 P 118-1999 Normativ de siguranta la foc a constructjilor

5 | P118/2-2013 Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a Il-a -
Instalatii de stingere, cu modificarile si completarile din 15.11.2018

6 | P118/3-2015 Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor partea a lll-a
Instalatii de Detectare, Semnalizare si Alarmare Incendiu, cu
modificarile si completérile aduse prin Ordinul 6025/2018 din
19.11.2018

7 C 169-1988 Normativ privind executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea
fundatiilor constructiilor civile si industriale

8 | GP 063 -2004 Ghidul criteriilor de performanta a cerintelor de calitate conform Legii nr.
10/1995 privind calitatea in constructii pentru instalatii sanitare din
cladiri

9 | STAS 1342 -1991 Apa potabila

10 | STAS 1478 - 1990 Instalatii Sanitare. Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale.
Prescriptii fundamentale de proiectare

11 | STAS 1795 - 1987 Canalizari interioare. Prescriptii fundamentale de proiectare

12 | STAS 3051 - 1991 Sisteme de canalizare. Canale ale retelelor exterioare de canalizare.
Prescriptii fundamentale de proiectare

13 | STAS 1504 - 1985 Instalatii sanitare. Distante de amplasare a obiectelor sanitare,
armaturilor si accesoriilor

14 | STAS 6054 - 1977 Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului
Romaniei.

15 | STAS 10702/1 - 1983 Protectia contra coroziunii. Acoperiri protectoare. Conditii tehnice
generale

16 | STAS 7656 - 1990 Tevi din otel sudate longitudinal pentru instalaii

17 | SREN 10217-1:2019 Tevi din otel, sudate, utilizate la presiune. Conditii tehnice de livrare.

Partea 1: Tevi din otel nealiat, sudate electric prin presiune in linie si
sudate cu arc electric sub strat de flux, cu caracteristici specificate la
temperatura ambianta
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. Indicativ Denumire
crt.
18 | SR EN 10255+A1:2007 | Tevi din otel nealiat pentru sudare si filetare. Conditji tehnice de livrare

Intocmit:
ing. Morari Marian
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8 Caiet de sarcini pentru instalatii sanitare

8.1 Lista planselor

IS 1 Plan de situatie SC 1:200
IS 2 Plan instalatii exterioare de canalizare pluviala SC 1:100
IS 3 Plan statie de pompare, utilaje SC 150
IS 4 Plan statie de pompare, retele interioare SC 1:50
IS 7 Vedere laterala statie de pompare, instalatii de ridicare a presiunii SC 1:50
IS 8 Schema tehnologica pentru instalatii de stingere a incendiilor -

IS 10 Detaliu camin de vane, instalatii de alimentare cu apa SC1:20
IS 15 Detaliu camin de vizitare pentru alimentarea instalatiilor de apa rece menajera SC 1:20
IS 16 Detaliu pentru pozarea conductelor subterane din PEHD SC 1:10

8.2 Solutii tehnice

Obiectivul este echipat cu instalatii de alimentare cu apa rece.
Alimentarea cu apa rece se realizeaza direct din reteaua publica de alimentare cu apa prin Caminul
Apometru amplasat la limita de proprietate, dar in exteriorul acesteia. Ridicarea presiunii si alimentarea cu
apa rece menajera se va face de la statia de pompare pentru apa menajera.
Apele uzate menajere de la nivelul pardoselii sunt preluate de sifoanele de pardoseala si acumulate intr-o
basa cu pompa submersibila, de unde sunt pompa intr-un camin de vizitare canalizare menajer.
Caminele de vizitare menajere sunt legate la un camin de racord menajer, amplasat la limita de proprietate
a Investitiei.

8.3 Conditii pentru pozarea conductelor

Temperatura de lucru in incinta in care se monteaza conductele de mase plastice trebuie sa fie cuprinsa
intre 10°C si 30°C. Nu este permisa prelucrarea mecanica a tevilor la temperaturi sub 0°C. De aceea
materialele depozitate la temperaturi sub 0°C vor fi tinute timp de 24 ore la temperatura incintei de lucru
inainte de a fi supuse prelucrarii. In timpul montajului se va evita pe cat posibil expunerea tevilor la actiunea
directa a razelor solare.

Inainte de montarea conductelor din mase plastice acestea se verifica vizual si dimensional. Suprafata
interioara si exterioara trebuie sa fie neteda, fara fisuri, arsuri sau cojeli. Nu se admit bule de aer, incluziuni
sau arsuri in sectiunea transversala a tevii. Materialele gasite necorespunzatoare nu vor fi puse in lucru.
Conductele rulate in forma de colac se deruleaza incepand de la exterior i in sens invers rularii.

La trecerea prin pereti si plansee, conductele aparente sau mascate se vor monta in tuburi sau mansoane
de protectie care sa permitd miscarea libera a conductelor datorita dilatarii si s& asigure protectia mecanica
a acestora. Pe portiunile de conducte ce traverseaza pereti sau plansee nu se fac imbinari.

8.4 Instalatia interioara de apa rece menajera

Manipularea si transportul fitingurilor din materiale plastice se face cu grija pentru a se feri de lovituri si
zgarieturi.

Incdrcarea si descarcarea se face sub supraveghere competenta respectand prescriptiile. Tuburile
neprotejate nu vor fi trase pe pamant sau pe beton si vor fi depozitate pe suprafete plane care nu prezinta
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canturi ascutite. Tuburile de plastic se vor feri de uleiuri, grasimi, vopsele precum si de actiunea prelungitd a
razelor solare. Durata depozitarii neprotejate pe suprafete deschise nu trebuie sa depaseasca trei luni.

De reguld acestea vor fi depozitate in magazii inchise, bine aerisite sau in locuri acoperite si ferite de soare
sau intemperii. Temperatura de depozitare este cuprinsa intre 0°C si 45°C.

Tuburile vor fi aranjate in rastele orizontale, stivuindu-se pe inaltime de maximum 1,5m.

8.5 Armaturi de inchidere

Ca armaturi de inchidere se vor folosi vane sertar din fonta ductila cu presiunea nominala de 16 bar..
Montarea armaturilor se va realiza numai dupa verificarea incadrarii in normele de calitate prescrise.
Receptionarea vanelor se face la firma producatoare sau distribuitorul autorizat al acesteia si consta din:

- verificarea formei si dimensiunilor;

- verificarea aspectului si verificarea materialelor;

- incercarea de rezistenta la o presiune egald cu de 1,5 x presiunea nominala, timp de 3 - 10
minute, pe durata incercarii neadmitandu-se nici o pierdere de presiune;

- incercarea de etanseitate, care se efectueaza la presiunea nominala a robinetului tinut inchis,
jar apa actionand alternativ in ambele sensuri, in timp ce cealaltd fata este in legétura cu
atmosfera, pe o durata egala cu jumatate din durata incercarii de rezistenta la presiune;

- incercarea de functionare, care se efectueaza supunénd vanele la conditiile normale de lucru
fluid, presiune, temperatura, si verificandu-se calitatea inchiderii, proba repetandu-se de 5 -
10 ori pentru fiecare robinet.

Vanele trebuie s& functioneze perfect in ceea ce priveste inchiderea si deschiderea, sa nu prezinte scapari
de apa.
8.6 Montarea sifoanelor de pardoseala

Se monteaza inainte de turnarea sapelor de egalizare a pardoselilor. Sub sifoane se va monta 0 membrana
hidroizolatoare, racordata la hidroizolatia planseului din incaperea respectiva.

Racordul sifonului spre coloana de canalizare se monteaza in sapa de egalizare a planseului. Aceasta se
va turna numai dupa efectuarea probei de etanseitate si de eficacitate.

8.7 Conducte si elemente de imbinare pentru canalizare din PVC

Conductele de scurgere din PVC si elementele de imbinare se fabrica in scopul de a inlatura apele
menajere.
Temperatura maxima admisa a apei menajere nu are voie sa depaseascd temperatura de 60°C. in
asemenea conditii de exploatare, viata unor astfel de retele este de minim 50 ani.
Tuburile de canalizare si piesele anexe sunt rezistente fatd de solurile agresive, fata de eventualele
microorganisme si agenti, substante agresive din apele menajere.
Conductele de tip PVC se fabrica in lungimi de 1,2,3,5,6 m, cu mufa si cu inel de cauciuc.
Conductele se mai pot monta aparent, deasupra sau dedesubtul planseului sau se pot monta ingropat in
pardoseala astfel:

- fiecare tub, si dacé se poate, fiecare piesa anexa, trebuie fixata in colier;

- locul de prindere trebuie sa fie langa mufa sau in zona mufei, iar pe tronsoanele mai lungi de

teava trebuie sa se prevada si pierderi suplimentare;
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- fiecare fixare de tub trebuie s fie prevazuta cu garnituri de atenuare a vibratiilor si protejare a
tubului;

- in anumite puncte se realizeaza si prinderi rigide.
Pentru imbinarea uscata cu inel de cauciuc este necesar ca:

- capatul tubului sau a piesei anexe sa fie fasonat in forma de triunghi, de con;

- se foloseste sapunul de potasiu ca lubrefiant;

- la terminarea imbinarii cu inel de cauciuc, tubul sau piesa anexa trebuie trasa inapoi cu cca

10 mm, pentru asigurarea spatiului necesar dilatarii termice.

O pozare bine gandita a conductelor asigura intregii retele de tuburi o durata lunga de exploatare.
La pozarea in pamént, fundul santului de pozare trebuie sa fie neted, lipsit de asperitati si sa contina
material granular. Conducta trebuie s& se reazeme pe toatd lungimea ei pe fundul santului de pozare. in
situatia in care, datoritd imprejurarilor acest lucru nu este posibil, se va asterne un strat uniform de nisip in
strat de cca 100 mm. Tuburile se pozeaza sub adancimea de inghet. In jurul tubului, pdmantul trebuie sa fie
uniform compact. Deasupra tubului, pana la o inaltime de 300 mm, trebuie presarat material granular, apoi
se umple transeea cu materialul rezultat din sapaturd. Compactarea mecanicéa este permisa dupa ce s-a
acoperit conducta cu un strat de pamént de cel putin 1 m grosime.
In cazul unor cantitati insemnate de tuburi se recomanda , daca este posibil, sa se utilizeze dispozitive
special construite pentru transportul acestora. Se recomanda ca in timpul transportului si a depozitarii,
tuburile sa reazeme pe toata lungimea sa in mijlocul de transport sau in depozit, iar daca acest lucru nu
este posibil, sa fie rezemate la maxim 1.5 m, iar inaltimea stivei s& nu depaseasca 1 m. Se va evita pe cat
posibil lovirea sau bruscarea tuburilor.
La depozitarea pentru o perioada mai lunga de timp, peste un trimestru, se impune protejarea lor fata de
razele solare. Daca este posibil tuburile se vor depozita in rastele.

8.8 Imbinarea tuburilor din PVC

Inainte de montare, se verifici starea gamiturii de cauciuc care nu trebuie s& prezinte bavuri, fisuri, goluri
aparente, zone arse etc., si se curata interiorul mufei si capatul drept al tubului cu care se face imbinarea,
dupa care se monteaza garnitura de cauciuc pe capatul drept al tubului. Capatul drept al tubului suspendat
se apropie pana la distanta de circa 1 cm de mufa tubului asezat pe pamant, se centreaza si se introduce in
mufa.

Tn timpul montérii unui tub, cele doua tuburi anterioare rdman ancorate de dispozitivul de tragere.

Pe parcursul executarii imbinarii se urmareste ca garnitura sa ruleze in mufa in mod egal pe toata lungimea
ei. In cazul in care se constata ca garnitura nu se ruleaza uniform, se scoate tubul suspendat si se repeta
operatia de imbinare.

8.9 Probe de presiune

Presiunea de incercare la etanseitate la rece va fi de regula de 1,5 ori presiunea de regim, dar minimum 6
bar, presiune masurata in punctul cel mai de jos al instalatiei. Durata de incercare va fi de 20 de min, timp
in care nu se admite scaderea presiunii.
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Presiunea in conducte se realizeaza cu o pompa cu piston si se va citi cu un manometru montat pe pompa,
care se va amplasa in punctul cel mai de jos al conductelor. Pe durata de incercare se vor verifica toate
traseele si imbinarile.

Pentru incercarea de etanseitate si rezistenta la cald instalatia de apa calda se mentine in functiune timp de
6 ore la temperatura de 60°C, timp n care se verificd modul de comportare al elementelor instalatiei ca
urmare a dilatarilor si eforturilor mecanice suplimentare datorate acestora.

Dupa racirea completa se va repeta incercarea de etanseitate la presiune la rece. Pentru lucrari ascunse
probele se vor efectua inainte de izolarea si mascarea conductelor.

Proba se considera reusita pe tronsonul respectiv daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

- la examinarea vizuala, tevile nu prezinta scurgeri vizibile de apa, pete de umezeala pe tuburi
si in special in zona mufelor, la imbinari;

- pierderea de presiune sa nu depaseasca valorile prevazute in proiect.

Instalatile se vor dezinfecta cu o solutie de 20 + 30 mg/l clor, care trebuie sa ramana in retea cel putin 24
ore. Dupa acest timp se elimina apa cu clor din conducte si se spala cu apa curata pana cand se
indeplinesc conditiile de potabilitate cerute de normele n vigoare.

Conductele de apa rece si calda de consum vor fi supuse la urmatoarele incercari:

- Incercarea la functionare la apa rece;

- Incercarea de etanseitate si de rezistenta la cald;

- Incercarea de etanseitate la presiune la rece ca si incercarea de etanseitate si rezistents la
cald se vor efectua nainte de montarea aparatelor si armaturilor de serviciu, extremitatile
conductelor fiind obturate cu dopuri. Presiunea de incercare la etanseitate si rezistenta la cald
este de 6 bar.

Conductele se vor mentine sub presiune timpul necesar verificarii tuturor transeelor si imbinarilor, dar nu
mai putin de 20 de minute, interval in care nu se admite scaderea presiunii. Incercarea la functionare la apa
rece se va efectua dupa montarea armaturilor, cu conductele functiondnd sub presiunea hidraulica de
regim.

Verificarea se va face prin deschiderea numarului de robinete de consum, corespunzator simultaneitatii si
debitului de calcul.

8.10 Incercarea de etanseitate

Incercarea de etanseitate se va efectua prin verificarea etanseitatii pe traseul conductelor si la punctele de
imbinare.

Incercarea de etanseitate se face prin umplerea cu apa a conductelor de canalizare pana la nivelul de
refulare prin sifoanele de pardoseala. Aceasta verificare se face pe parcursul executiei lucrarii, inainte de
inchiderea lor;

Incercarea la functionare se face prin alimentarea cu apa a punctelor de scurgere la un debit normal de
functionare si verificarea conditiilor de scurgere.

Incercarea de functionare se face prin alimentarea cu apa a punctelor de scurgere la un debit normal si
verificarea conditiilor de scurgere. Se verifica pantele conductelor, piesele de sustinere si fixare.
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8.11 Probe de presiune si de punere n functiune

Conductele de apa si canalizare vor fi supuse urmatoarelor incercari:

- Incercarea de etanseitate;

- Incercarea de functionare.
Incercarea de etanseitate se va efectua prin verificarea etanseitatii pe traseul conductelor si la punctele de
imbinare, dupa inchiderea conductelor si racordurilor cu dopuri si inundarea canalelor.
Incercarea de functionare se face prin alimentarea cu apa a punctelor de scurgere la un debit normal de
functionare si verificare a conditiilor de scurgere.
La receptia lucrarilor se va urmarii respectarea proiectului verificat si avizat, precum si respectarea
prescriptiilor si normelor tehnice in vigoare, respectiv:

- respectarea traseelor si diametrelor conductelor;

- folosirea materialelor corespunzatoare conform proiect;

- functionarea normala a armaturilor;

- modul de dispunere a armaturilor si accesibilitatea acestora;

- rigiditatea fixarii in elementele de constructie a conductelor;

- asigurarea dilatarii libere a conductelor;

- calitatea izolatiei si vopsirii;

- aspectul estetic al lucrarilor.
Pentru lucrarile ascunse se vor respecta prescriptiile privind modul de verificare a calitatii si efectuarea
receptiei lucrarilor ascunse la executarea constructiilor si instalatiilor aferente.
La darea in folosinta se va face proba de presiune, verificandu-se etanseitatea instalatiei.

8.12 Tuburi din polietilena de inalta densitate, PEHD

Tuburile din PEHD se livreaza si se transportd orizontal pe colaci sau pe tamburi. in timpul anotimpului
calduros, tuburile si piesele din PEHD se transporta acoperite cu prelate. Depozitarea se face pe suprafete
orizontale sau balastate, folosindu-se palete. Se respecta prevederile legale privind depozitarea
materialelor combustibile.

Piesele de legatura si accesoriile se depoziteaza in rafturi pe sortimente si dimensiuni. Este interzisa
tasarea sau rostogolirea tuburilor din PEHD, manevrandu-se numai prin ridicare.

Pentru transportul tuburilor se folosesc camioane cu platforme care sa asigure materialele impotriva
eventualelor deteriorari. n timpul transporturilor se recomanda protejarea tuburilor impotriva caderilor pe
pietris sau gudroane.

Pe santier, tuburile se stocheaza pe suprafete plane amenajate. Pentru stocarea mai lunga nu este indicat
contactul direct cu solul, folosind palete.

Colacii din PEHD se stocheaza de preferinta culcati. In acest caz, suprapunerea colacilor nu va depési
inaltimea de un metru.

Pentru tuburile infasurate pe tamburi asezati pe suprafete plane este obligatorie sprijinirea de o parte si de
alta a tamburului, atat pentru cele pline cat si pentru cele goale. Pe santier sprijinirea se poate realiza cu
ajutorul penelor sau a caramizilor.
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8.13 Trasarea lucrarilor si executia sapaturilor

Executia transeelor pentru pozarea conductelor se face cu respectarea prevederilor proiectului, a normelor
de protectie a muncii in constructii, a conditiilor locale de teren, precum si a datelor producatorilor.
Sapatura la transee se executa exclusiv manual cu putin timp Tnainte de montarea tuburilor, pentru a evita
inmuierea terenului prin apa de ploaie sau de infiltrare. Patul de pozare precum si gradul de compactare al
acestuia se stabilesc pe baza datelor producatorilor.
Pentru pozarea tuburilor in vederea respectarii pantei longitudinale, se pot adopta urmatoarele metode:

- jaloane de nivel;

- nivele cu luneta;

- aparate cu laser.
Transeele se executa pe traseul, latimea, panta si adancimea indicate in proiect. Sprijinirea peretilor
transeei se face conform prevederilor din proiect cu recomandarea ca elementele de sprijinire sa fie astfel
fixate incat sa permita montarea elementelor de conducta, fara pericol de prabusire a malurilor.
Fundul transeei trebuie sa respecte panta si adancimea indicatd in proiect. In caz de teren instabil, se
specifica lucrarile suplimentare pentru realizarea unei fundatii solide.
La fundul transeei se realizeaza un pat de pozare cu o grosime conform datelor producatorului. Se
recomanda ca cca 20 mm, din pat de pozare, sa ramana necompactat, astfel incat, tubul s& se aseze pe
pat.
Verificarea dimensiunilor si caracteristicilor tuburilor se face atat la primirea acestora pe santier, cat si la
depozitarea pe marginea santului. Verificarea are ca obiect: aspectul, dimensiunile tuburilor, eventualele
degradari din transport sau manevrari anterioare. Verificarile pe santier se efectueaza cu sabloane speciale
si se refera in special la extremitatile tubului, in scopul realizérii corecte a imbinarii. Verificarea pe santier
nu scuteste producatorii de obligatia verificarii tuburilor.
Lansarea in transee a tuburilor se face astfel incat sa se evite orice ciocnire a acestora. Nu se utilizeaza
cabluri sau lanturi neprotejate. Se recomanda folosirea chingilor late, evitdndu-se astfel, deteriorarea
stratului superficial al tuburilor. Pentru dirijarea tuburilor grele se pot folosi funii legate de capetele tubului.

8.14 Verificari, incercari si probe in vederea puneri in functiune a retelelor de apa si
canalizare.

Verificarile, incercarile si probele punerii in functiune se fac la conductele noi si la inlocuire de conducte.
Acestea se pot efectua la intreaga retea prevazuta in documentatia de investitie, sau pe tronsoane de
conducte ce pot fi puse in functiune.
Tnainte de efectuarea probei de presiune se verifica:

- concordanta lucrarilor executate cu proiectul;

- caracteristicile vanelor;

- pozitia hidrantilor si a vanelor ingropate;

- pozitiile si executia caminelor, echiparea acestora;

- protectia anticoroziva si termoizolatiile, unde este cazul,

- calitatea sudurilor si a imbinarilor;

- executia masivelor de ancoraj.
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8.15 Verificarea in vederea receptiei

Instalatiile de apa rece si apa calda de consum vor fi supuse la urmatoarele incercari:
- incercarea de etanseitate la presiunea de apa rece si apa calda;
- incercarea de functionare la apa rece si apa calda;
- incercarea la rezistenta a conductelor de apa calda.
Instalatiile de canalizare interioare vor fi supuse la urmatoarele incercari:
- incercarea de etanseitate;
- incercarea de functionare.

8.16 Receptia lucrarilor

in vederea receptiei se va urmari daci executarea lucrarilor s-a facut in conformitate cu documentatia
tehnico-economica si cu prescriptiile in vigoare cu privire la executarea lucrarilor si anume:

- respectarea traseelor conductelor;

- folosirea materialelor prevazute;

- functionarea normala a armaturilor;

- rigiditatea fixarii in elementele de constructie a conductelor si aparatelor;

- asigurarea dilatarii libere a conductelor;

- modul de dispunere a armaturilor si aparatelor de control si accesibilitatea acestora.
Aplicarea in executie a masurilor prevazute in proiect pentru diminuarea zgomotelor:

- calitatea izolatiilor si a vopsirilor;

- aspectul estetic al instalatiilor.
Pentru lucrarile ascunse se vor respecta prescriptiile privind modul de verificare a calitatii si efectuarea
receptiei lucrarilor ascunse la executarea constructiilor si instalatilor aferente.

8.17 Urmarirea in timp a investitiei

Urmarirea comportarii investitiei in timp se va face de catre Beneficiar prin exploatarea tehnica a lucrarii.
In cadrul activitatii de urmérire curenté se va da atentie deosebitd urmatoarelor:

- scurgerii apelor spre canalizarea exterioara;

- etanseitatii conductelor care transporta lichide de orice fel;

- infundarii scurgerilor;

- aparitiei de fisuri, crapaturi ale conductelor;

- distorsionari ale traseului conductelor;

- functionarii tuturor armaturilor;

- neterminarea unor lucrari afecteaza siguranta in exploatare;

- vicii n constructie a caror remediere este de durata.
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8.18 Garantii

Executantul va garanta buna functionare a instalatiei sanitare, conform Contractului incheiat de acesta cu
Investitorul, dar nu mai putin de cinci ani de la darea in folosinta a Obiectivului, In conformitate cu
prevederile legii nr. 10/1995 modificatd si completata prin legea nr. 7 din 6 ianuarie 2020, art. 7.

Intocmit:
ing. Morari Marian
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9 Program de control al calitatii lucrarilor pentru instalatii sanitare

DENUMIRE PROIECT:

OBIECTIV:

NUMAR PROIECT:
DATA:
AMPLASAMENT:
FAZA:
SPECIALITATEA:
INVESTITOR:

PROIECTAT GENERAL:
PROIECTANT INSTALATIL:

EXECUTIE REZERVOR DE APA DE 400 MC LA SECTIILE
EXTERIOARE ALE SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA
ZALAU (SPITAL VECHI)

Statii de pompare si rezervor de apa pentru instalatiile de stingere a
incendiului si alimentare cu apé rece menajera

12/2021

07.06.2021

str. Tudor Vladimirescu, nr. 24, mun. Zalau, jud. Salaj

P.Th.

Instalatii sanitare

Judetul Salaj

Piata 1 Decembrie 1918, nr. 11, mun. Zalau, jud. Salaj

tel.: 0260 614 120

e-mail: office@cjsj.ro

GENERAL PROEX S.R.L.

str. Lalelelor, bl. 2, sc. E, ap. 1,mun. Nasaud, jud. Bistrita-Nasaud
Tel.: 0363 401 784

e-Malil.: office@generalproex.ro

In conformitate cu prevederile legii nr. 10/1995, modificata si completatd prin legea nr. 7 din 6 ianuarie
2020, participantii care concura la realizarea planului de control a urmaririi executiei, astfel incat lucrarile
executate sa fie conforme cu prevederile normelor in vigoare, iar instalatia executata sa se incadreze in
parametri normali de performanta, calitate si fiabilitate sunt: I= Investitor; F= furnizor, E= Executant;

P= Proiectant; ISC= Inspectorul de Stat in Constructii.

Nr. | Faza de executie Cine Faza Documentele de atestare a
verifica controlului
1 | Stabilirea traseelor si corelarea cu E de executie | Proces verbal
celelalte instalatii si cu golurile din P
structura de rezistenta
2 | Verificarea caracteristicilor si calitatea E de executie | Proces verbal
materialelor I
F
3 | Verificarea caracteristicilor si calitatii E de executie | Proces verbal
utilajelor I
4 | Verificarea montarii conductelor E de executie | Proces verbal
I
5 | Verificarea montarii armaturilor E de executie | Proces verbal
I
6 | Protectia impotriva coroziunii, vopsitorii si | E de executie | Proces verbal
izolarea conductelor I
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Nr. | Faza de executie Cine Faza Documentele de atestare a
verifica controlului
7 Spélarea instalatiei cu apa potabila E de executie | Proces verbal de lucréri
I ascunse
8 | Proba de presiune la rece a conductelor si | E de executie | Proces verbal de lucréri
armaturilor la retelele de alimentare cu [ ascunse
apa rece
9 | Proba de functionare a instalatiilor, E de executie | Proces verbal
echipamentelor I
10 | Receptia preliminara E de executie | Proces verbal
I
11 | Receptia la terminarea lucrarilor E de executie | Proces verbal
I
P
ICS
In calitate de: Denumire Semnétura
Investitor Judetul Salaj

Piata 1 Decembrie 1918, nr. 11, mun. Zaldu, jud.

Sélaj
tel.: 0260 614 120
e-mail; office@cjsj.ro

Proiectant GENERAL PROEX S.R.L.

ing. Marian Morari

Verificator de proiect atestat MDLPA
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10 Program de faze determinante instalatii sanitare

DENUMIRE PROIECT:

OBIECTIV:

NUMAR PROIECT:
DATA:
AMPLASAMENT:
FAZA:
SPECIALITATEA:
INVESTITOR:

PROIECTAT GENERAL:
PROIECTANT INSTALATIL:

EXECUTIE REZERVOR DE APA DE 400 MC LA SECTIILE
EXTERIOARE ALE SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA ZALAU

(SPITAL VECHI)

Statii de pompare si rezervor de apa pentru instalatiile de stingere a

incendiului si alimentare cu apé rece menajera
12/2021

07.06.2021

str. Tudor Vladimirescu, nr. 24, mun. Zalau, jud. Salaj
P.Th.

Instalatii sanitare

Judetul Salaj

Piata 1 Decembrie 1918, nr. 11, mun. Zalau, jud. Salaj
tel.: 0260 614 120

e-mail: office@cjsj.ro

GENERAL PROEX S.R.L.

str. Lalelelor, bl. 2, sc. E, ap. 1,mun. Nasaud, jud. Bistrita-Nasaud

Tel.: 0363 401 784
e-Malil.: office@generalproex.ro

Fazele determinante privind controlul de calitate pe santier conform Legii nr. 10/1995, modificata si

completata prin legea nr. 7 din 6 ianuarie 2020, sectiunea a 2-a, art. 23, litera e, Ordinul 1370/25.07.2014:
Lucrari ce se controleaza, se verifica sau se receptioneaza din punct de vedere al calitatii si pentru

care trebuie intocmite documente scrise
1. Verificarea probei de etanseitate
2. Verificarea probei de functionare a instalatiei de apa rece

Tn calitate de:
Investitor

Proiectant

Verificator de proiect atestat MDLPA

Denumire Semnatura
Judetul Salaj

Piata 1 Decembrie 1918, nr. 11, mun. Zalau, jud.

Salaj

tel.: 0260 614 120

e-mail: office@cjsj.ro

GENERAL PROEX S.R.L.

ing. Marian Morari
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11 Grafic de esalonare a lucrarilor privind programul de control al calitatii

Nr. | Fazade Lucréri ce se Prevederea | Documentul scris care | Cine intocmeste si | Nr. si data
crt. | executie controleaza, se legala care se incheie: semneaza: actului
verifica sau se obliga PV - proces verbal | - investitor
receptioneaza E - executant
calitativ si pentru P - proiectant
care trebuie F - furnizor
intocmite
documente scrise
1. Lucrari 1.1. Stabilirea 19-2015 PV [
pregatitoare traseelor si corelarea E
cu celelalte instalatii P
1.2. Verificarea 19-2015 PV de receptie a E
caracteristicilor si a materialelor
calitatii materialelor Certificate de calitate
utilizate pentru materiale
2. Montaj instalatii | 2.1. Montare 19-2015 PV [
sanitare conducte si armaturi E
2.2. Montarea 19-2015 PV I
utilajelor E
3. Receptia 3.1. Receptia la 19-2015 PV de receptie la [
lucrarilor terminarea lucrérilor terminarea lucréarilor E
3.2. Receptia finala 19-2015 PV de receptie finala [
E
P
Not&:
1. Coloana cu nr. si data actului se completeaza la data incheierii documentului scris.
2. Termenele la care va avea loc controlul, verificarea si receptia conform fazelor continute in prezentul program, vor fi
stabilite de Investitor si Executant.
3. LaReceptia investitiei un exemplar din prezentul program completat se va anexa la Cartea Constructiei.
In calitate de: Denumire Semnatura
Investitor Judetul Salaj
Piata 1 Decembrie 1918, nr. 11, mun. Zalau, jud.
Sélaj
tel.: 0260 614 120
e-mail: office@cjsj.ro
Proiectant GENERAL PROEX S.R.L.
ing. Morari Marian
Executant

Responsabil tehnic cu executia
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12. Cerinte si criterii de performanta

Conform legii nr. 10/1995, modificata si completata prin legea nr. 7 din 6 ianuarie 2020, pe toata durata de

existenta a instalatiilor este obligatorie asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor. Tinand cont

de specificul instalatiilor sanitare, evaluarea performantelor realizata prin proiect este prezentata sintetic in

tabelul de mai jos:

Nr. Cerinta, definirea Criteriul de Masuri si valori .
Lo y S Referinte
crt. Cerintei Performanta Prescrise ’
L Rezistenta si stabilitatea
11 Rezistenta mecanicaa | presiunea maxima Valorile cuprinse in standardele de 19-2015
elementelor instalatilor | admisa produs
la presiune presiunea de proba a
conductei
presiunea de proba a
armaturi
1.2. Rezistenta elementelor | autocompensarea realizarea punctelor fixe si mobile de | 19-2015
instalatiei la variatii de dilatarilor fixare a conductelor Caiet de sarcini
temperatura montarea de piese de trecere la
traversarea elementelor de
constructie.
13. Instalatiile trebuie s nu | asigurarea solutiilor corelarea golurilor cu proiectul de 19-2015
afecteze rezistenta si care sa nu afecteze rezistenta
stabilitatea constructiei | rezistenta si respectarea traseelor proiectate
stabilitatea
constructiei
14. Protectia antiseismicd a | luarea masurilor de realizarea punctelor fixe si mobile de | Prescriptiile
elementelor stabilitate a instalatiei | fixare a conductelor producétorului;
componente montarea de piese de trecere la
traversarea elementelor de
constructie
15 Rezistenta la presiunea | Valoarea presiunilor Presiunea maxima admisa in GP 063 - 2004
lichidelor maxime admise n instalatiile sanitare este de 6 bar.
exploatare ale Presiunea de incercare va fi egala cu
retelelor de conducte | 1,5 x presiunea de regim, dar nu mai
de alimentare cuapa | mica de 6 bar.
2. Siguranta la foc
2.1 Dotarea cu mijloace de | Stabilirea debitelor de | Amplasarea hidrantilor de incendiu P118/2 - 2013
interventie in caz de calcul pentru retelele | pentru a acoperi toate locurile
incendiu de alimentare cu apa | vulnerabile ale cladirii.

a hidrantilor de
incendiu

Debitul hidrantului interiori de
incendiu 4,2 I/s.
Debitul hidrantului exterior de
incendiu 20 I/s.
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Nr. Cerinta, definirea Criteriul de Masuri si valori .
o y . Referinte
crt. Cerintei Performanta Prescrise ’
2.2 Combustibilitatea si nivelul combustibilitatii | Corelarea limitei de rezistenta la foc | P118 - 1999
limita de rezistenta la materialelor a instalatiilor cu cea a elementelor de
foc a materialelor constituente ale constructie adiacente
constituente ale instalatiei la un
instalatiei incendiu exterior
3. Siguranta Tn exploatare
3.1 Asigurarea securitatii Limitarea raportul Tmax apa consum:+60°C 19-2015
instalatiilor (contra intre presiunea de Pmax=6 bar
exploziilor si a altor serviciu si presiunea | Armaturi de siguranta
accidente la maxima admisa
echipamentele
individuale pentru
producerea apei calde
3.2. Grad de asigurare al Prevederea unor Pentru reducerea pornirilor dese ale | 19-2015
consumatorului recipientelor de pompelor s-au prevazut doua
hidrofor recipiente de hidropneumatice cu
volumul de 1000 I, cu membrana
4. Etanseitate
41 Etanseitatea proba la rece Mentinerea conductelor sub presiune | 19 -2015
elementelor si proba la cald mai mult de 20 minute la 1.5 x Pn
imbinérilor
5. Protectia impotriva zgomotului
5.1 Protectia impotriva nivelul de zgomot Limitarea vitezei de circulatie a apei | 19-2015
zgomotului emis la circulatia in retea, folosind diametre care se
apelor in instalatii incadreaza in vitezele economice
viteza de circulatie a
apei n conducte si
armaturi
6. Confort antropodinamic
6.1. Manevrabilitate cuplul maxim de Pentru miscarea de rotatie maxim GP 063 - 2004
organelor de comanda | manevrare a ANm. Pentru miscarea de translatie
armaturilor maxim 2N
7. Confort tactil
7.1 Asigurarea unor conditii | Aspectul suprafetelor | Absenta rugozitatilor la suprafetele GP 063 - 2004
confortabile la atingerea | privind rugozitatea, elementelor de instalatii accesibile, la
suprafetelor accesibile | marimea asperitatilor, | muchiile obiectelor si armaturilor
ale elementelor de muchii taiate, sanitare si a altor suprafete
instalaii discontinuitati accesibile la manevre
8. Igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului
8.1 Asigurarea calitatii apei | Stabilirea conditiilor Calitatea materialului pentru tevi STAS 1478 - 1990

de potabilitate a apei
-organoleptice
-chimice

-fizice

-radioactive

Conditii de amplasare a conductelor
Folosirea tevilor din polietilena

STAS 1342 -1991
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Nr. Cerinta, definirea Criteriul de Masuri si valori .
L . . Referinte
crt. Cerintei Performanta Prescrise ’
-bacteriologice
-hiologice
8.2 Evitarea poludrii apelor | Calitatea apelor Limitarea temperaturii si a 19-2015
subterane ale solului deversate in retelele | impuritatilor STAS 3051 - 1991
de canalizare
9. Adaptarea la utilizare
9.1. Asigurarea posibilitatilor | Conditii si masuri care | Scheme functionale elastice 19-2015
de satisfacere a sa permita ca Armaturi de separatie GP 063 - 2004
deferitelor situatii ce pot | instalatia sa faca fatd | Controlul instalatiei
aparea in exploatare diferitelor situatii ce
pot aparea in
exploatare; extindere
pentru alimentarea
unor noi consumatori,
functionare partiala,
avarii
10. Durata de viata
10.1. | Durata de viatdin care | Clasele de duratd de | Durata de existenta a instalatiilor GP 063 - 2004
instalatia Tsi pastreaza | serviciu a instalaiilor | sanitare sunt:
performantele si a diferitelor Conducte 13-55 ani
elemente Arméturile obiectelor sanitare 10 ani
componente, control Durata de functionare garantata a
si intretinere, usurinta | echipamentelor 1 an
de demontare Si
nlocuire
10.2. | Anduranta robinetelor, | numérul de cicluri minim 30.000 cicluri GP 063 - 2004
rezistenta robinetelor de | repetate
inchidere la manevrare | inchidere-deschidere
repetate de inchidere si | pe care robinetul le
deschidere poate suporta fara
deteriorare
10.3. | Rezistenta la coroziune | masuri de protectie la | Evitarea amplasarii elementelor de GP 063 - 2004

Rezistenta suprafetelor
elementelor la
coroziune datorita
agentilor chimici si
atmosferici

coroziune datorata
agentilor chimici si
atmosferici

instalatii Tn medii corozive

Tratarea suprafetelor exterioare si
interioare a elementelor de instalatii
contra coroziunii: grunduire, vopsire
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Nr. Cerinta, definirea Criteriul de Masuri si valori .
o y L Referinte
crt. Cerintei Performanta Prescrise ’
11. Economicitate
11.1. | Economicitate, C1-Cost de Economicitatea unei solutii adoptate | GP 063 - 2004
exprimata de costuride | investitie pentru instalatiile sanitare
instalatii C2 - Cost de Pentru o acoperire cat mai reala a
exploatare economicitatii unei solutii trebuie
C3-Costde luate in considerare costul total al
intretinere instalatiei
C4 - Cost de
dezafectare

Intocmit:;

ing. Morari Marian
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13 Caiet de sarcini pentru instalatii de limitare si stingere a incendiilor

13.1 Lista planselor

IS 1 Plan de situatie SC 1:200
IS 3 Plan statie de pompare, utilaje SC 150
IS 4 Plan statie de pompare, retele interioare SC 1:50
IS 5 Vedere laterala statie de pompare, instalatii de stingere SC 150
IS 6 Detaliu distribuitor instalatii de stingere SC 1:20
IS 8 Schema tehnologica pentru instalatii de stingere a incendiilor -

IS 9 Detaliu camin de vane, instalatii de stingere SC 1:20
IS 11 Detaliu hidrant de incendiu suprateran SC 1:20
IS 12 Detaliu camin de tip B pentru alimentarea directa cu apa a pompelor mobile SC1:20
IS 13 Detaliu camin de sectorizare instalatii de stingere SC1:20
IS 14 Detaliu camin de vizitare pentru alimentarea instalatiilor de hidranti interiori SC1:20
IS 16 Detaliu pentru pozarea conductelor subterane din PEHD SC 1:10

13.2 Solutii tehnice

Obiectivul este echipat cu instalatie de stingere cu hidranti interiori de incendiu cu doua jeturi in functiune.
Amplasarea hidrantilor interior s-a facut astfel incat jetul pulverizat sau compact sa acopere toate zonele
vulnerabile ale incaperilor.

Tevile folosite pentru alimentarea hidrantilor interiori de incendiu sunt din materiale metalice, otel negru,
vopsit pentru a asigura rezistenta la coroziuni, canelate.

Obiectivul este prevazut si cu hidranti exteriori de incendiu cu debitul de 20 I/s, amplasati corespunzator
astfel incat sa accesul la ei sa nu fie obstructionat.

Debitul si presiunea necesara de stingere este asigurata de o statie de pompare prevazuta cu o pompa
activa si una de rezerva, montata in Camera Pompelor.

Statie de pompare aspira apa din rezervorul suprateran, amplasat in exteriorul cladirii.

Refularea pompelor se face intr-un distribuitor care alimenteaza reteaua de hidranti de incendiu interiori si
reteaua de hidranti de incendiu exteriori. Pentru a proba functionarea corecta a pompei s-a prevazut si o
conducta de test cu intoarcere in rezervorul de apa, fara ca acest proces sa piarda un continut mare de
apa.

Pentru eventualele pierderi prin neetanseitati ale retelelor de hidranti de incendiu interiori si exteriori, s-a
prevazut o pompa pilot, montata pe statia de pompare. In cazul pomirilor dese, anormale, a pompei pilot, se
vor lua masuri de identificare si reparare ale neetanseitatilor din retelele de hidranti interiori si exteriori.
Toate conductele instalatilor de stingere din interiorul Statiei de Pompare sunt din otel negru, canelat,
protejat la coroziune.

Pentru alimentarea directd a pompelor mobile ale fortelor de interventie s-a prevazut un camin de tip B cu
racord Storz DN100 mm care este legat la rezervorul de incendiu.

Instalatile de limitare si stingere a incendiilor se vor executa cu respectarea prevederilor normativului
P118/2 - 2013, cu modificarile si completarile din 15.11.2018, P118 - 1999, si a instructiunilor de montaj a
utilajelor si materialelor folosite in sistemele de stins incendii.
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13.3 Reteaua de conducte

Instalarea intregului sistem de conducte se va face conform desenelor de executie si instructiunilor
furnizate.

Sistemul de conducte din amonte de aparatele de control si semnalizare va fi confectionat din otel in
concordanta cu specificatiile CE.

in cazul in care conductele de otel cu diametre nominale egale sau mai mici de 150 mm sunt filetate,
canelate sau sunt altfel prelucrate, vor avea o grosime de perete minima in concordanta cu

SR EN 10255+A1 - 2007. in cazul in care capetele de conducte sunt prelucrate fird reducerea
semnificativa a grosimii peretelui de exemplu preparare pentru sudare, ele vor avea o grosime de perete
minima in concordantd cu SR EN 10217-1:2019.

13.4 Tehnologia de montare

Imbinarea tevilor cu diametrul mai mare de 6" se va face prin flanse sau sudare, iar a celor cu diametrul mai
mic de 6” se va face prin cuplare folosind cuplaje rapide. Cuplajele rapide se monteaza conform cerintelor
producatorului si vor fi aprobate CE.
Pentru imbinarea cu flanse, garniturile nu vor obtura sectiunea de trecere a tevii, iar periferia garniturii va
ajunge pana la suruburile flansei.
Capetele conductelor vor fi lipsite de uleiuri, grasimi, vopsele, rugina, pentru a evita aparitia porilor in
cordonul de sudura.
Operatiunile pentru pregatirea materialelor in vederea efectudrii sudurii, se vor face manual sau mecanic i
constau in:

- periere pentru indepartarea resturilor de vopsea, rugina libera;

- polizare pentru indepartarea crustei cu solvent degresant, indepartarea reziduurilor de ulei,

vopsele si alte grasimi din interiorul conductelor.
La fel se executd si curatarea suprafetelor interioare a flanselor sau fitingurilor din imediata apropiere a
viitorului cordon de sudura.
Aceasta operatie este necesar a fi executatd pe o distantd de minim 50 mm, incepand de la marginea
conductelor si fitingurilor. Toleranta de perpendicularitate la pregétirea capetelor nu va depasi 0,6 mm
indiferent de diametrul conductelor, atat pe portiunile drepte céat si la coturile de 90°C. Marginile vor fi
prelucrate in functie de procedeul de sudare aplicat si grosimea conductei in conformitate cu tehnologia de
sudare. Orice proces folosit pentru executie, prefabricare sau instalarea sistemului de conducte cum ar fi:
indoirea, strunjirea, filetarea nu va reduce grosimea de perete sub valoarea minima permisa.
Debitarea conductelor se va face la lungimea din proiectul de executie ca sa cuprinda si lungimea
suplimentara suficienta pentru a asigura cuplarea corecta a tevilor drepte.
13.4.1 Canelarea tevilor:

Cuplajele mecanice canelate, ca si celelalte tipuri de imbinari, au o utilizare limitata din cauza schimbarilor
de temperatura excesive, presiunea excesiva exercitatd asupra imbinarilor, compatibilitatea chimica intre
sigiliul elastomeric si diferitele utilizari chimice. Se iau in considerare recomandarile producatorului in cazul
folosirii cuplajelor canelate pentru diferitele instalafi.
Doua tipuri de canelare sunt uzuale:
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- Canelare prin roluire

- Canelare prin taiere.
Pregatirea tevilor pentru canelare constd in: capetele tevii vor fi taiate perpendicular pe axa tevii, toate
picaturile, cordoanele sau bavurile de sudurd interioare sau exterioare vor fi polizate cel putin 5 cm de la
capatul tevii si se polizeaza marginea interioara a tevii. Teava sau conducta mai lunga decét lungimea
maxima specificata in manualul de utilizare al aparatului de canelare va fi sprijinitd pe doua stative pentru
tevi. Suportul tevii va fi plasat la 3/4 din lungimea tevii de la dispozitivul de canelare. Dupa canelare teava
se va trata cu vopsea anticoroziva si se va curata toate picaturile si resturile metalice din interiorul tevii.

13.4.1.1 Procedura de canelare prin roluire

Prin aceastd procedura o mica portiune a tevii se deplaseaza radial, intr-un proces de formare la rece.
Capatul conductei este amplasat langa setul de roluire a masinii. in urma inchiderii setului de roluire,
conducta este comprimata si rotita, formand o canelura in jurul diametrului exterior si lasdnd o adancitura
circumferentiara pe exterior, respectiv o adancitura in interior.

Dupa ce s-a montat setul adecvat de role, conform dimensiunilor si materialului de teava care va fi canelata,
si este reglat dispozitivul de protectie, stabilizatorul de teava, si limitorul de diametru al canelurii, se va
deschide valva de descarcare a presiunii hidraulice din pompa, aceasta va face ca rola superioara si bratul
sa se deplaseze in pozitia limita superioara. Dispozitivul de canelare poate sa fie cu actionare manuala sau
electrica. Aplicand presiune constanta, pe maneta pompei se va roti teava si se va forma canelura, pana se
ajunge la opritorul de adancime.

13.4.1.2 Procedura de canelare prin taiere

Canelarea prin taiere se poate utiliza doar in cazul tevilor cu grosimea peretelui mare. Interiorul tevilor
ramane neteda si uniforma dupa canelare, fara adancituri. Acest tip de canelare implica indepartarea unei
treimi din grosimea totala a peretelui tevii pentru a forma buza necesara utilizarii cuplajelor.
Se seteaza limitorul de diametru al canelurii, se aduce freza pe teava rotind in sens orar butonul de avans
al acesteia si se seteaza intrerupatorul de pe unitatea de antrenare astfel incat masina sa se roteasca in
sens orar. In timp ce masina se roteste, se aplica ulei din abundenta pe canelurd. Canelura este gata atunci
cand freza nu mai elimina material pe toata circumferinta tevii.

13.4.1.3 Verificarea canelurii
Dimensiunile canelurii finalizate vor fi verificate intotdeauna trei dimensiuni: latimea si diametrul canelurii,
respectiv locasul garniturii cu ajutorul echipamentelor de masurare aprobate de firma producatoare. In lipsa
acestor echipamente, aceste dimensiuni se pot masura cu subler sau cu micrometru.
Dispozitivele de canelare utilizate trebuie s& aiba in mod obligatoriu certificare CE si trebuie sa fie
omologate conform standardelor in vigoare.

13.5 Procedura de gaurire a tevilor de otel

Masinile de gaurit sunt de doua tipuri: masini de gaurit fixe, teava se fixeaza cu ajutorul unei menghine, si
masini de gaurit mobile, masina se fixeaza pe teava cu ajutorul unui lant. Tevile sudate longitudinal se
pozitioneaza astfel incat gaura executata s fie pe partea opusa a sudurii insa rotit cu 60°. Dup& gaurire se
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polizeaza marginile golului atét pe partea exterioara cat si pe cea interioara. Se indeparteaza resturile
metalice din interiorul tevii. Dimensiunea golurilor se alege conform specificatiilor producatorului.

Gaurirea tevilor se va realiza in mod obligatoriu cu dispozitive care au certificare CE si sunt omologate
conform standardelor in vigoare.

13.6 Conditii de montare

Conductele se vor monta paralel cu elementele de constructii adiacente.

Panta minima a conductelor principale de alimentare cu apa va fi de 2% pentru asigurarea aerisirii sau
golirii.

La trecerea prin pereti si plansee, conductele se vor monta in golurile sau in tuburi de protectie din otel
negru cu un tipo-diametru mai mare.

La trecerea conductelor prin elementele de constructie care au rol de protectie la foc se vor lua masuri de
etansare a golurilor din jurul acestora cu materiale rezistente la foc asigurandu-se limita de rezistenta la foc
a elementului de constructie strapuns.

In zonele de trecere prin plansee, pereti, plafoane si rosturile de tasare, nu se vor realiza imbinari ale
conductelor cu spuma poliuretanica expandabila, cu clasificare la foc.

13.7 Protectie impotriva incendiului si a deteriorarilor mecanice

Sistemele de conducte sunt instalate in asa fel incat sa nu fie expuse deteriorarilor mecanice. Se folosesc
numai conducte metalice. Nu sunt admise conducte din materiale plastice.

13.8 Golire

S-a prevazut un mijloc de golire a instalatiei de hidranti interiori de incendiu, la distribuitorul din camera
statiei de pompare. Pentru ca golirea instalatiei interioara de hidranti sa se poata realiza, retelele de tevi
orizontale s-au montat cu o panta de 2%.

La fel ca si retelele interioare de hidranti, s-a prevazut o panta de 2%o ,pentru retelele de hidranti exteriori,
spre distribuitorul de incendiu.

Golirea se face cu un robinet cu sfera 2" amplasat la partea inferioara a distribuitorului, astfel incat pompa
submersibila sa poata evacua apa provenita de la retelele de hidranti de stingere, fara ca acest lucru sa
duca la inundarea incaperii statiei de pompare.

Pentru lucrarile ascunse se vor face verificarile de calitate a materialelor utilizate si incercarile inainte de a
incepe lucrarile de acoperire. Se vor semna protocoale pentru inspectiile de lucrari ascunse.

13.9 Suporturi pentru conducte

Suportul de conducte pentru sistemul de hidranti interiori de incendiu este alcatuit din coliere, tije filetate si
console legate de elementele constructiei.

Acestea vor fi de asemenea ajustabile, sa se poate adapta la conditiile existente. Suporturile inconjoara
complet conductele, dar nu pot fi sudati de ele sau de fitinguri. Structura de care sunt fixate consolele
trebuie sa suporte greutatea conductelor. Toate suporturile vor fi galvanizate. Pentru fixarea conductelor se
vor folosi numai materiale necombustibile.

Este interzisa folosirea lor in alt scop decat cel prescris. Este interzisa modificarea sistemului anti-incendiu
fara acordul proiectantului.
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13.10 Casa pompelor

Casa pompelor trebuie sa fie protejata impotriva intrarii persoanelor neautorizate si este dotata cu iluminat
de siguranta pentru continuarea lucrului. Niciun alt echipament, altul decat cel care deserveste functionarea
sistemului de stingere privat, nu va fi plasat in casa pompelor.

Ventilarea naturala este monitorizatd cu ajutorul unui senzor de temperatura, nefind permisa scaderea
temperaturii sub +4°C pentru pompele actionate electric.

Procesul de pompare: presiunea si cantitatea de apa necesara pentru instalatile de hidranti de incendiu
sunt asigurate de sistemul de pompare. Odata ce robinetele hidrantilor de incendiu sunt deschise presiunea
statica din instalatie scade brusc. Daca scaderea presiunii depaseste limita péna la care poate corecta
modificarea, iar presiunea continud sa scada, atunci presostatul diferential transmite semnal la pompa
electrica sa porneasca.

Casa pompelor este prevazutd cu usa spre exterior pentru acces direct in caz de incendiu, de asemenea
toate armaturile, aparatele de control si semnalizare si grupurile de pompare vor fi conectate la sistemul de
monitorizare al Instalatiilor de stingere.

Pompele sunt actionate automat, dar ele pot fi operate si manual de la tabloul electric de alimentare din
Camera Pompelor.

Pompele de incendiu pot fi oprite manual si automat la lipsa apei din rezervorul de incendiu, prin
monitorizarea nivelului apei din rezervor.

13.11 Montarea statiei de pompare

Sistemul de pompare se livreaza pe santier in cutii de lemn inchise sau neambalate, in functie de
producétor. In situatia Tn care sistemul de pompare nu se monteaza imediat in instalatie, se depoziteaza in
locuri lipsite de praf si umiditate. Pe tot parcursul depozitarii se vor pastra capacele pe stuturile de aspiratie
si refulare precum si folia de plastic care acopera agregatul.

Manipularea sistemului de pompare, incarcarea si mai ales descarcarea din mijloacele de transport se va
face numai cu aparate de ridicat cu sarcina la carlig corespunzatoare si prin legarea in locurile prevazute in
acest scop la postamentele pompei si in conformitate cu instructiunile de montaj si exploatare a pompelor.
Platforma de montaj destinata montarii subansamblelor precum si celelalte suprafete aferente montarii, vor
fi eliberate de orice materiale stréine lucrarilor de montaj si curatate de moloz si gunoaie.

Este esential ca fundatia de beton de 100 mm s& fie complet intarita inaintea montarii agregatului de
pompare.

Conductele de aspiratie si refulare vor fi suficient de mari, sa aiba traseu cat mai scurt si coturi cat mai
putine. Vor fi prevazute cu vane de izolare in caz de avarie.

Nu este permisa patrunderea aerului in conducta de aspiratie. Se interzice reglarea caracteristicilor pompei
prin manevrarea vanei de pe conducta de aspiratie, aceasta trebuie sa fie permanent deschisa.

Conducta de refulare a pompei va fi astfel rigidizata incat sa nu introduca vibratii si eforturi in flansa de
refulare a pompei.

Daca diametrul stutului de refulare nu este egal cu cel al conductei atunci racordul se face cu o reductie
concentrica, spre deosebire de cazul similar la aspiratie cand se folosesc reductii excentrice.

Pe conducta de refulare va fi instalata o clapeta de sens intre flansa pompei si vana de refulare.
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13.12 Rezervorul de apa pentru stingere

Corpul rezervorului de incendiu este amplasat radier de beton de circa 20 cm inaltime.
Pentru mentinerea apei la temperatura de +4°C s-au prevazut rezistente electrice pentru incalzirea apei din
rezervor.
Gospodaria de apa pentru incendiu se va realiza conform prescriptilor CE si va avea urmatoarele
componente:
- Vane cu plutitoare pentru alimentarea cu apa a rezervorului;
- Placi anti-vortex;
- Preaplin si golire conectate la reteaua de canalizare;
- Racorduri pentru aspiratia pompelor;
- Racorduri pentru aspiratia pompelor mobile;
- Instalatie de incalzire impreuna cu pompa de recirculare a apei preintdmpinand inghetul;
- Senzori de nivel in rezervor conectate la sistemul de monitorizare al Instalatiilor de stingere
pentru alarmare in caz de scadere a nivelului apei in rezervor;
- Pipaintoarsa pentru aerisirea si aportul de aer al rezervorului;
- Scara de acces si gura de vizitare.
Rezervorul va fii alimentat de o conducta @90 prevazuta cu trei vane cu plutitoare DN8O.
Toate componentele rezervorului de incendiu trebuie sa aiba aprobare CE.

13.13 Inscriptionari, instructiuni si informatii
13.13.1 Generalitati

Un plan de ansamblu al situatiei va fi amplasat cat mai aproape de intrarea principala unde poate fi usor
vizualizat de catre serviciul de pompieri sau alte persoane responsabile cu alarmarea. Planul va contine:
numarul instalatiei si amplasarea corespunzatoare a hidrantilor interiori de incendiu, respectiv a statiei de
pompare, indicarea traseelor de acces catre locurile respective.

13.13.2 Inscriptionari pe conexiuni de alimentare cu apa la alte servicii

Pe distribuitorul de incendiu vor fi inscriptionate vanele pentru retelele de hidranti interiori, hidranti exteriori,
conductd de test, conductd de refulare pompa pilot, pe fundal rosu si scris cu majuscule pe font alba,
conform P118/2 - 2013, art. 2.15., alin. (2)

Racordul de alimentare cu apé a instalatiei de stingere de la pompele mobile ale autospecialelor de
interventie va fi marcat corespunzator, mentionand: racordul Storz DN100 mm este prevazut cu garnitura
de absorbtie, racord infundat de tip A DN100 mm prevazut cu lant la partea fixa a racordului, conform
P118/2 - 2013, art. 2.15,, alin. (2).

13.13.3 Inscriptionari pe pompe

Va fi fixata o placa la pompa electrica, care sa contina cel putin urmatoarele informatii:
- presiunea de iesire in bari, si viteza nominala corespunzatoare si debitul, in litri pe minut,

pentru conditia de aspiratie si debitul nominal;
- puterea maxima absorbita si viteza de rotatie relevanta la orice valoare a debitului.
in apropierea pompei va fi afisaté o fisa tehnica furnizata de instalator, continand urmatoarele informatii:
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- date despre furnizorul pompei;

- 0 anexa cuprinzand datele tehnice;

- 0 copie a curbei caracteristice a pompei furnizata de instalator;
- pierderea de presiune 53 mH0, la debitul Qmax de 1452 l/min.

13.13.4 Inscriptionari pe intrerupatoare electrice si tablouri de comanda

Fiecare intreruptor dedicat alimentarii statiei pompelor va fi etichetat cu urmatoarele: “ALIMENTARE
RECEPTOARE VITALE - A NU FIl INCHIS IN CAZ DE INCENDIU”, pe fundal rosu si scris cu majuscule
pe font alba

13.14 Incerciri la punerea in functiune, incercari de receptie si verificari periodice

13.14.1 Incercri la punerea in functiune

Toate retelele de conducte ale instalatiei vor fi verificate hidrostatic pentru cel putin 2 ore, la o presiune de
1,5 ori maximul presiunii de regim, dar nu mai mica de 16 bar.

Orice defect descoperit, cum ar fi o deformare permanenta, o ruptura sau o scurgere, va fi corectatd si
verificarea va fi repetata.

Se vor lua masuri pentru ca nici o componenta a sistemului sa nu fie supusa la presiune mai inalta decat
cea recomandata de furnizor.

13.14.2 Certificat de receptie finala si documentatie

Cel care instaleaza sistemul va furniza utilizatorului urmatoarele documente:
- un protocol de receptie finala stipuland ca sistemul indeplineste toate cerintele Normativului
P118/2 -2013, sau sa dea detalii despre orice abatere de |a aceste cerinte;
- un set complet al instructiunilor de utilizare si a planurilor, “asa cum este construit” incluzand
identificarea tuturor robinetelor si instrumentelor folosite pentru incercare si exploatare si un
program al utilizatorului pentru inspectie si verificare.

13.15 Fazele executiei lucrarilor

13.15.1 Receptia materialelor si echipamentelor

Se vor intocmi procese verbale de verificare a calitatii materialelor si echipamentelor la fiecare data cand
sunt receptionate in santier pentru a fi montate.

Calitatea materialelor si echipamentelor vor corespunde normelor in vigoare, specificatiilor prevazute de
proiectant si a cerintelor suplimentare ale beneficiarului stabilite Tnaintea procurarii si sa fie insotite de
documente obligatorii privind normele de calitate in constructii, adica certificate de calitate, conformitate,
buletine de testare dupa caz, agrementate tehnic, avize de import, manual de instalare si operare original si
in limba roména.

Responsabili cu verificarea si semnarea proceselor verbale vor fi reprezentanti ai Investitorului
IBeneficiarului si, dupa caz, reprezentantii montatorilor sau ai furnizorilor.
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13.15.2 Finalizarea montajului echipamentelor

Se vor intocmi procese verbale de verificare a calitatii montajului echipamentelor in vederea respectarii
conditiilor de montaj pentru asigurarea garantiei, posibilitati de efectuare a probelor si a respectarii
normelor in vigoare.

Responsabili cu verificarea si semnarea proceselor verbale vor fi reprezentanti ai Investitorului, ai
montatorilor si ai furnizorilor. Eventual se poate invita si proiectantul inaintea efectuarii probelor.

13.15.3 Lucrari ascunse

Se vor intocmi procese verbale pentru lucrarile de montare a conductelor inaintea mascarii i montarii
grilelor.

13.15.4 Receptia lucrarilor

in concordanta cu HGR 273/1994 si in conformitate cu “Conditiile contractului pentru constructii” lucrarile de
receptie vor fi realizate de Investitor dupa ce toate conditiile contractuale privind receptia au fost indeplinite.
Executia lucrarilor prevazute in aceasta documentatie se va face numai dupé elaborarea fazei “Detalii de
executie”.

Incercarile se vor efectua dupa programul de faze determinante.

Incercarile de functionare a ansamblului de instalatii se vor efectua dupa criteriile antreprizei si vor fi
consemnate in fisele de rezultate standardizate stabilite la inceputul santierului si transmise Investitorului,
pe masura ce lucrarile avanseaza.

Aceste documente vor fi compilate si validate de catre antrepriza si/sau de Investitor si vor constitui dosarul
de punere in functiune a instalatiilor.

La finalizarea lucrarilor, un dosar in 3 exemplare care a servit la executie, validat de cétre Investitor si adus
la zi pe masura avansarii santierului, va constitui dosarul definitiv.

in spatiul tehnic, o schema generala in suport plastic, a instalatiilor, va trebui afisata inainte de inceperea
operatiunilor de receptie.

Instalatiile vor fi finalizate prin realizarea procedurilor de verificare si probare in vederea receptiei.
Investitorul va intocmi conform HG 273/1994 inainte de receptia finald, “cartea tehnica a constructiei” care
se va pastra de catre proprietar.

Orice modificare fata de proiect, fara acordul prealabil al proiectantului, se face pe raspunderea exclusiva a
executantului.

13.16 Exploatarea instalatiilor de stingere cu apa a incendiilor

13.16.1 Organizarea exploatarii instalatiilor de stingere a incendiilor

Exploatarea instalatilor de stingere a incendiilor, incepe dupa receptia acestora, cand este certificata
realizarea de catre constructor a lucrarilor, in conformitate cu prevederile contractuale si cu cerintele
documentelor oficiale, care atesta ca instalatiile respective pot fi date in folosinta. Aceasta va fi facuta pe
intreaga perioada de utilizare a instalatiilor, asigurandu-se permanent intrarea in functiune si functionarea
lor la parametrii proiectati, in caz de incendiu.

Exploatarea instalatiilor de stingere a incendiilor, cuprinde urmatoarele operatii:
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- controlul, verificarea si mentenanta instalatiilor, pentru asigurarea functionarii lor eficiente, la
parametrii proiectati, in caz de incendiu;

- revizia tehnica;

- repararea instalatiilor de stingere a incendiilor.
Pentru personalul din spatiile protejate cu instalatii de stingere a incendiilor, se asigura instructaje periodice
asupra modului de comportare in caz de incendiu. Acestia trebuie sa urmareasca in principal urmatoarele:

- evacuarea zonei in timpul de temporizare prevazut;

- cunoasterea semnalului caracteristic de alarmare;

- cunoasterea cailor de evacuare si parcurgerea lor rapida, fara panica;

- inchiderea usilor de catre ultimele persoane care se evacueaza din incinta;

- adunarea in locul stabilit si verificarea prezentei oamenilor din incinta supusa inundarii.
Este obligatoriu ca dupa terminarea actiunii de stingere sa se ia masuri de eliminare prin ventilare a gazelor
de ardere. Numai dupa aceea sa se permita accesul oamenilor in incinta.
Dupéd actionarea la incendiu, instalatile se verificd, se completeazd si se remediazd defectiunile,
punandu-se in functiune de personal autorizat.

13.16.2 Exploatarea instalatiilor de stingere a incendiilor cu hidranti interiori

Hidrantii de incendiu, vor fi mentinuti permanent in stare de functionare. In acest scop, utilizatorul va
desemna o persoana care sa efectueze verificarea instalatiei de hidranti, cel putin sdptdmanal, dupa care,
se va intocmi un raport saptamanal, semnat de persoana desemnata pentru verificare.

La hidrantii interiori se urméareste, in principal :

- modul de manevrare a robinetelor, urmarindu-se ca deschiderea, respectiv inchiderea sa se
faca usor si complet;

- starea furtunului sa fie corespunzatoare din punct de vedere calitativ, astfel incat sa nu
cedeze la presiunea apei;

- accesul la hidranti sa fie permanent liber; in acest scop nu se depoziteazd materiale in fata
hidrantilor sau pe hidranti;

- sanu fie descompletat;

- sanu fie defecte evidente, scurgeri sau corodari;

- marcarea sa fie lizibila si corecta.

Persoana desemnata va lua imediat actiunile corective necesare.

Investitorul trebuie s& incheie un contract cu o persoana fizicad sau juridica autorizata, pentru efectuarea
unui program de verificari si mentenanta, cel putin semestrial, dupd care, se va intocmi un raport
saptdmanal, semnat de persoana desemnata pentru verificare, care include verificarea functionarii cu
furtunul derulat complet, sub presiune, urmarind urmatoarele aspecte:

- furtunul nu este corodat, nu sunt scurgeri, deformari, distrugeri, crapaturi, pe intreaga
lungime; in cazul unui semn de defect, furtunul se inlocuieste imediat cu un alt furtun Tncercat
la presiunea de lucru maxima;

- dispozitivele de fixare sunt solide si nedeteriorate;
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- debitul de apa este continuu si suficient, se recomanda utilizarea unui debitmetru si a unui
manometru;
- sistemul de derulare functioneaza usor;
- teava functioneaza corespunzator.
Daca este necesara o reparatie urgenta, se afiseaza inscriptia DEFECT si se informeaza imediat persoana
competentd pentru a lua masuri alternative de protectie.

13.16.3 Programul propriu de control si verificare al utilizatorului

13.16.3.1 Control saptamanal

Urmatoarele aspecte trebuie minim verificate si inregistrate:
- Indicatiile tuturor manometrelor de presiune; Presiunea in reteaua de conducte din instalatie
nu trebuie sa scada cu mai mult de 1,0 bar pe saptamana.
- Nivelul in rezervorul de incendiu sa fie la maxim;
- Pozitia corecta a tuturor robinetelor.
Verificarea pompei automate trebuie sa includa urmatoarele:
- reducerea presiunii apei la dispozitivul de pornire, simuland conditia pornirii automate,
- verificarea si inregistrarea presiunii de inceput in momentul pornirii pompei.
Se va verifica traseul si amplasarea sistemelor de incalzire, functionarea corectd a sistemului de incalzire
necesar pentru a preveni inghetarea instalatiei si a sistemului de ventilare.

13.16.3.2 Control lunar

Se verificd tabloul de alimentare a pompei si daca toate intreruptoarele sunt in pozitia corecta de
alimentare.
Se verifica racordul de alimentare a instalatiei de la pompele mobile.

13.17 Graficul de verificari, reparatii curente si intretinere

13.17.1 Control trimestrial

Trebuie sa se identifice orice modificari de structura, activitate, mod de depozitare, incalzire, iluminat sau
echipamente etc. a cladirii si trebuie sa se analizeze efectele care pot fi exercitate asupra clasificarii riscului
si/sau pericolului de incendiu.

Reteaua de conducte si suporturile trebuie verificate pentru a observa orice urma de coroziune si, daca este
cazul, trebuie vopsite. Vopselele pe baza de bitum aplicate pe conducte, incluzand capetele tevilor si
suporturile de sustinere trebuie reinnoite de cate ori este necesar.

Trapele de vizitare ale conductelor trebuie reparate de cate ori este necesar.

Reteaua de conducte electrice trebuie verificata pentru legare la pamant.

Se verifica daca rezervorul de incendiu este spart sau deteriorat.

Pompa trebuie pornitd automat si presiunea de alimentare a debitului corespunzator nu trebuie sa fie mai
mica decat valorile cerute prin proiect.

Sursa de alimentare cu energie electrica de la Tabloul Electric General trebuie verificata.

13.17.3 Control semestrial
Se verifica instalatia electrica a centralei de transmitere a semnalului de incendiu la dispecerat.
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13.17.4 Control anual

Pompa de alimentare cu apa a instalatiei trebuie verificata la incarcarea maxima, prin intermediul conductei
de incercare in rezervor si frebuie sa asigure valorile presiune si debit inscrise pe placuta indicatoare.
Robinetul cu flotor din rezervorul cu apa trebuie verificat in scopul de a asigura functionarea lui corecta.

13.17.5 Control efectuat la trei ani

Rezervorul de incendiu trebuie examinat intern pentru a verifica etanseitatea Iui sau deteriorarile peretilor.
Acesta trebuie golit, curatat si examinat pentru a verifica etanseitatea interna.

Daca este necesar, rezervorul de incendiu trebuie reparat.

Toate robinetele de oprire ale surselor de alimentare, robinete de alarma si clapetd de sens trebuie
examinate si inlocuite sau reparate dacé este necesar.

Dupé procedura de control, verificare, incercare, reparatii curente si intretinere, toate partile componente
ale instalatiei trebuie readuse in conditiile normale de functionare.

Eventualele defectiuni sesizate cu ocazia verificarilor si reviziilor se remediaza imediat pentru a se repune
instalatia de stingere a incendiilor in stare de functionare, in cel mai scurt timp.

Intocmit:

ing. Morari Marian

Certificat de absolvire seria MMFPSPV/MedN S. M, nr. 00256292/27.09.2019
Proiectant sisteme de securitate
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14. Program de control al calitatii lucrarilor pentru instalatii de limitare si stingere a incendiilor

DENUMIRE PROIECT:

OBIECTIV:

NUMAR PROIECT:
DATA:
AMPLASAMENT:
FAZA:
SPECIALITATEA:
INVESTITOR:

PROIECTAT GENERAL:
PROIECTANT INSTALATIL:

EXECUTIE REZERVOR DE APA DE 400 MC LA SECTIILE
EXTERIOARE ALE SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA
ZALAU (SPITAL VECHI)

Statii de pompare si rezervor de apa pentru instalatiile de stingere a
incendiului si alimentare cu apé rece menajera

12/2021

07.06.2021

str. Tudor Vladimirescu, nr. 24, mun. Zalau, jud. Salaj

P.Th.

Instalatii de limitare si stingere a incendiilor

Judetul Salaj

Piata 1 Decembrie 1918, nr. 11, mun. Zalau, jud. Salaj

tel.: 0260 614 120

e-mail: office@cjsj.ro

GENERAL PROEX S.R.L.

str. Lalelelor, bl. 2, sc. E, ap. 1,mun. Nasaud, jud. Bistrita-Nasaud
Tel.: 0363 401 784

e-Malil.: office@generalproex.ro

In conformitate cu prevederile legii nr. 10/1995, modificata si completata prin legea nr. 7 din 6 ianuarie
2020, participantii care concura la realizarea planului de control a urmaririi executiei, astfel incat lucrarile
executate sa fie conforme cu prevederile normelor in vigoare, iar instalatia executata sa se incadreze in
parametri normali de performanta, calitate si fiabilitate sunt: I= Investitor; F= furnizor, E= Executant;

P= Proiectant; ISC= Inspectorul de Stat in Constructii.

Nr. | Faza de executie Cine Faza Documentele de atestare a
verifica controlului
1 | Verificarea la trasarea instalatiilor a E de executie | Proces verbal

concordantei planurilor de instalatii cu | P
lucrarile efectuate pe santier

2 | Verificarea calitatii aparatelor si
materialelor introduse in lucrare

de executie | Proces verbal

3 | Verificarea caracteristicilor si calitatea

tevilor

de executie | Proces verbal

4 | Verificarea pompei si pornirea ei
corespunzatoare in caz de incendiu

de executie | Proces verbal

5 Verificarea montarii conductelor

de executie | Proces verbal

6 Verificarea montarii armaturilor

de executie | Proces verbal

mm M mm — m{— m|— m
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Nr. | Faza de executie Cine Faza Documentele de atestare a
verifica controlului
7 | Verificarea montarii suporturilor E de executie | Proces verbal
F
8 | Protectia impotriva coroziuni, E de executie | Proces verbal
vopsitorii si izolarea conductelor |
F
9 | Spalarea instalatiei cu apa potabila I+E de executie | Proces verbal
10 | Proba de presiune la rece a E de executie | Proces verbal
conductelor si arméaturilor la retelele | |
de alimentare cu apa
11 | Verificarea dupa incheierea lucrarilor | E de executie | Proces verbal
de montaj a instalatiilor, receptia la |
terminarea lucrarilor de instalatii P
In calitate de: Denumire Semnétura
Investitor Judetul Salaj
Piata 1 Decembrie 1918, nr. 11, mun. Zalau, jud.
Salaj
tel.: 0260 614 120
e-mail: office@cjsj.ro
Proiectant GENERAL PROEX S.R.L.

ing. Marian Morari

Verificator de proiect atestat MDLPA
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15 Program de faze determinante instalatii de limitare si stingere a incendiilor

DENUMIRE PROIECT:

OBIECTIV:

NUMAR PROIECT:
DATA:
AMPLASAMENT:
FAZA:
SPECIALITATEA:
INVESTITOR:

PROIECTAT GENERAL:
PROIECTANT INSTALATIL:

EXECUTIE REZERVOR DE APA DE 400 MC LA SECTIILE
EXTERIOARE ALE SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA

ZALAU (SPITAL VECHI)

Statii de pompare si rezervor de apa pentru instalatiile de stingere a

incendiului si alimentare cu apé rece menajera
12/2021

07.06.2021

str. Tudor Vladimirescu, nr. 24, mun. Zalau, jud. Salaj
P.Th.

Instalatii de limitare si stingere a incendiilor

Judetul Salaj

Piata 1 Decembrie 1918, nr. 11, mun. Zalau, jud. Salaj
tel.: 0260 614 120

e-mail: office@cjsj.ro

GENERAL PROEX S.R.L.

str. Lalelelor, bl. 2, sc. E, ap. 1,mun. Nasaud, jud. Bistrita-Nasaud

Tel.: 0363 401 784
e-Malil.: office@generalproex.ro

Fazele determinante privind controlul de calitate pe santier conform Legii nr. 10/1995, modificata si
completata prin legea nr. 7 din 6 ianuarie 2020, sectiunea a 2-a, art. 23, litera e, Ordinul 1370/25.07.2014:

Lucrari ce se controleaza, se verifica sau se receptioneaza din punct de vedere al calitatii i

pentru care trebuie intocmite documente scrise

1. Proba hidraulica de rezistenta la presiune a conductelor aferente sistemului de stingere a

incendiului;

2. Verificarea pompei si pornirea corespunzatoare in caz de incendiu.

Tn calitate de:
Investitor

Proiectant

Verificator de proiect atestat MDLPA

Denumire Semnatura
Judetul Salaj

Piata 1 Decembrie 1918, nr. 11, mun. Zalau, jud.

Salaj

tel.: 0260 614 120

e-mail: office@cjsj.ro

GENERAL PROEX S.R.L.

ing. Marian Morari
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16. Grafic de esalonare a lucrarilor privind programul de control al calitatii pentru instalatii de
limitare si stingere a incendiilor

Nr. | Fazade Lucrari ce se Prevederea | Documentul scris | Cine intocmeste | Nr. si data
crt. | executie controleazi, se legala care care se incheie: si semneaza: actului
verifica sau se obliga PV - proces verbal | |- investitor
receptioneaza calitativ E - executant
si pentru care trebuie P - proiectant
intocmite documente F - furnizor
scrise
1 Lucréri 1.1. Stabilirea traseelor | P118/2 - 2013 | PV I
pregatitoare | si corelarea cu celelalte E
instalatii P
1.2. Verificarea P118/2-2013 | PV |
caracteristicilor si a E
calitatii materialelor F
utilizate
2. Montaj 2.1. Montare conducte | P118/2 - 2013 | PV I
instalaii si arméaturi E
sanitare 2.2. Montarea utilajelor | P118/2-2013 | PV |
E
3 Verificare 3.1 Verificarea pompei | P118/2-2013 | PV |
statiei de si pornirea E
pompare corespunzatoare in caz F
de incendiu
4 Receptia 4.1. Receptia finala P118/2 - 2013 | PV de receptie |
lucrérilor finald E
P

1. Coloana cu nr. si data actului se completeaza la data incheierii documentului scris.

2. Termenele la care va avea loc controlul, verificarea si receptia conform fazelor continute in prezentul program, vor fi
stabilite de Investitor si Executant.

3. LaReceptia investitiei un exemplar din prezentul program completat se va anexa la Cartea Constructiei.

In calitate de: Denumire Semnatura
Investitor Judetul Salaj

Piata 1 Decembrie 1918, nr. 11, mun. Zalau, jud.

Sélaj

tel.: 0260 614 120

e-mail: office@cjsj.ro
Proiectant GENERAL PROEX S.R.L.

ing. Morari Marian

Executant

Responsabil tehnic cu executia
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Anexa 1 Autorizatie si certificat

ROMANIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA

=

Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protecgie Civili

AUTORIZATIE
Seria .. A Nr....9977..... din ... 06.07.2020

In baza Regulamentului de organizare si functionare a Inspectoratului General
pentru Situatii de Urgentd, aprobat prin Hotirfirea Guvernului nr. 1.490/2004,
cu modificirile ulterioare, a Hotirdri Guvernului nr. 259/2005 privind infiintarea
gi stabilirea atributiilor Centrului National pentru Securitate la Incendiu gi Protectie
Civila si a Ordinului ministrului administratiei i internelor nr. 87/2010 pentru
aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueazi lucriri in
domeniul apiriirii impotrivaincendiilor, cu modificirile §i completdrile ulterioare,

se aulorizeazi GENERAL.PROEXSRL........oooevene.
cu sediul in localitatea NASAUD. ...................., judetul RISTRITA-NASAUD
numir de ordine in registrul comerfului ...... J06/174/20:1.2.. pentru efectuarea
luerdrilor de ...... Proiectare.a sistemelor. si.instalatiilor de limitare si..

Autorizatia se acordd pentru o perioada nedeterminatii,

Seful Centrulii Nai
la Incendiu si
Clolonel
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'--.-_\'13!& 1'ﬂ"i-u.ﬂﬁ'r|.1n

MINISTERUL MUNGII il MINISTERUL EDUCATIEI
S1 JUSTITIEI SOCIALE I T NATIONALE

CERTIFHCAT Qj

DE ABSOLVIRE

- MORARI I. MARIAN

-nﬁscut{é} in anui
BISTRITA

DID-na
1993 | o AUGUST

ZII.IE ..11..
findl (fiicza) i

al(a
a participat in perioada la pm-gramu! de Jnihere-i-poﬁeetm-l-

specializare cu durata de ... 189, ore, pentru ocupatia (.

 PROIECTANT SISTEME DE SECURITATE _ cnd COR i
organizat de cu sediul i localtatea ..., SLUI NAPOCA
judetul .... i ... Inmatriculat n Reg;ﬂstrul naimnal al furnizorilor de formare
pmfmhna!ﬁ al.rmnza t:u BE; irorsse S O90104,03, 51 a promovat examenul de
absolvirenanul 2018 juna.... % . ziua 10.00 (zece 00%)

Prezentul certificat se alqbareaza in conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000,
republicatd cu modificarile si completarile ulterioare si insofit de suplimentul descriptiv al

certificatului.
DIRECTOR PRESEDINTE
LS. é A \ Secreta I

CIR 1' é,

Rr s Datd elecaet anupd0) o 7 M0

O '.qrv\ru'vvvvvvvvvvv
4 "'1?_ #'Ji.a "'“hj-?‘ v A ﬁ' “*wf L"1»..'-*-'- ithgl i e e
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Anexa 2 Calcul hidraulic apa rece Centrul de Sanatate Mintala

Calcul hidraulic tronson defavorizat apa rece menajera

Nr. Qc Diametru \Y R L hliniar ¢ hlocal | Zpierderi | Hnec
Tronson Ifs mm m/s | mmH0/m m mmH20 - mmH:0
Parter | 072 | 40x37 | 087 | 2950 150 | 442472 | 314 | 11540 | 15064 | 19504
Intocmit;

ing. Morari Marian
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Anexa 3 Calcul hidraulic apa rece Laborator

Calcul hidraulic tronson defavorizat apa rece menajera

Nr. Qc Diametru \Y R L hliniar ¢ hlocal | Ypierderi | Hnec
Tronson Ifs mm m/s mmH20/m m mmH20 - mmH20
Parter | 0.77 | 40x37 | 092 33.04 75 247764 314 13131 | 15609 | 23168
Intocmit;

ing. Morari Marian
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Anexa 4 Calcul hidraulic apa rece Sectie Pneumologie

Calcul hidraulic tronson defavorizat apa rece menajera

Nr. Qc Diametru | V R L hliniar ¢ hlocal | Ypierderi | Hnec

Tronson I/s mm mis | mmHz20/m m mmH20 - mmH20
Demisol 0.77 40x3.7 | 092 32.82 150 4922.35 314 13032 17954 21013
Parter 0.97 50x4.6 | 0.74 17.08 200 3416.71 314 8515 11932 14991
Etaj unu 0.97 50x4.6 | 0.74 17.08 200 3416.71 314 8515 11932 14991
Mansarda 0.97 50x4.6 | 0.74 17.08 200 3416.71 314 8515 11932 14991
Total 1.85 63x5.8 | 0.89 17.67 200 3533.92 302 11782 15316 31875

Intocmit:

ing. Morari Marian
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Anexa 5 Calcul hidraulic apa rece Sectie Contagioase

Calcul hidraulic tronson defavorizat apa rece menajera

Nr. Qc Diametru v R L hliniar ¢ hlocal | Ypierderi | Hnec
Tronson Iis mm m/s mmH,0/m m mmH20 - mmH20
Demisol 0.75 50x 4.6 0.57 10.85 150 1627.47 314 5068 6696 10775
Parter 1.16 50x 4.6 0.89 23.30 200 4660.10 314 12124 16784 20863
Etajunu | 1.16 50x 4.6 0.89 23.30 200 4660.10 314 12124 16784 20863
Total 1.80 63x5.8 0.87 16.89 200 3377.67 302 11193 14571 32150
Intocmit:

ing. Morari Marian
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Calculul hidraulic a instalatiei de hidranti interiori, SectieP Contagioase

Anexa 6 Calcul hidraulic al instalatiilor de hidranti interiori

K
Qe : De | Di | v R | he | €| b | shdeshl | He | s
IIs mm mm | m/s | mmH20/m m mmH20 mmH20 | mmH20 | mmH20 | mmH20
Ajutaj | 210 | OLZN/N | 34" | 217 | 120 | 207.29 02 | 4146 | 13| 9360 | 13506 | 35135 | 35135
Furtun
de 210 | OLZN/N | 2" | 531 | 120 | 102.00 20 | 2040.00 | 10 | 720.00 | 2760.00 | 2760 | 37895
canepa
Un HI 210 | OLZN/N | 2" | 531 | 095 | 2137 52 | 11111 | 41 | 182098 | 1932.09 | 1932 | 39827
Eljf]‘{j" 420 | OLZN/N | 21/2" | 689 | 113 | 2119 200 | 4237.48 | 40 | 255057 | 6788.06 | 6788 | 46615
Calculul hidraulic a instalatiei de hidranti interiori, Sectie Pneumologie
Ajutaj 210 | OLZN/N | 314" | 217 | 120 | 207.29 02 | 4146 | 13| 9360 | 13506 | 38135 | 38135
Fggg“é‘pge 210 | OLZN/N | 2" | 531 | 120 | 102.00 20 | 2040.00 | 10 | 720.00 | 2760.00 | 2760 | 40895
Un HI 210 | OLZN/N | 2" | 531 | 095 | 2137 52 | 11111 | 41 | 182098 | 1932.09 | 1932 | 42827
Mansarda | 420 | OLZN/N | 21/2" | 689 | 1.13 | 2119 250 | 5296.85 | 40 | 255057 | 7847.43 | 7847 | 50675
Calculul hidraulic a instalatiei de hidranti interiori, Centru de Sanatate Mintala
Ajutaj 210 | OLZN/N | 314" | 217 | 120 | 207.29 02 | 4146 | 13| 9360 | 13506 | 26335 | 26335
Fé‘gtn“e”pge 210 | OLZN/N | 2* | 531 | 120 | 10200 | 20 | 204000 | 10 | 720.00 | 2760.00 | 2760 | 29095
Un HI 210 | OLZN/N | 2" | 531 | 095 | 2137 52 | 11111 | 41 | 182098 | 1932.09 | 1932 | 31027
Calculul hidraulic a instalatiei de hidranti interiori, Sectie Psihiatrie
Ajutaj 210 | OLZN/N | 314" | 217 | 120 | 207.29 02 | 4146 | 13| 9360 | 13506 | 28805 | 31335
Fé‘gtn“e”pge 210 | OLZN/N | 2* | 531 | 120 | 10200 | 20 | 204000 | 10 | 720.00 | 2760.00 | 2760 | 34095
1 210 | OLZN/N | 2" | 531 | 095 | 2137 52 | 11111 | 75| 33722 | 44833 | 448 34543
2 420 | OLZN/N | 21/2" | 689 | 113 | 2119 102 | 21611 | 25| 15862 | 37473 | 375 34918
3 420 | OLZN/N | 21/2" | 689 | 113 | 2119 4 8475 | 05| 3172 | 11647 116 35035
4 420 | OLZN/N | 21/2" | 689 | 1.13 | 2119 8 | 16950 | 15| 9517 | 26467 | 265 35299
4.1 420 | OLZN/N | 21/2" | 689 | 1.13 | 2119 41 | 8687 | 17| 107.86 | 194.73 195 35494
Intocmit:

ing. Morari Marian
Certificat de absolvire seria MMFPSPV/MedN S. M, nr. 00256292/27.09.2019

Proiectant sisteme de securitate
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Anexa 7 Calcul hidraulic al instalatiilor de hidranti exteriori
Calculul hidraulic a instalatiei de hidranti exteriori, tronsonul, cel mai dezavantajat

Nr.

Tronson Qe De Di v R ha ¢ hi Thd+zhl Htot Htot

Material

IIs - mm | mm | m/s | mmH.0/m m mmH20 | - | mmH20 | mmH20 | mmH20 | mmH20

Ajutaj 500 | OLZN/N | 3/4" | 217 | 1.20 23.83 0.2 477 1 72.00 76.77 29607 29607

Fé‘gn“e”pge 500 | Canepd | 65 |554 |120| 10200 | 120 | 12240 | 10 | 720.00 | 12960.00 | 12960 | 42567

1 5.00 HDPE 160 | 141 | 0.32 0.83 151 | 1258 | 34 | 17175 184.33 184 42751

2 10.00 HDPE 160 | 141 | 0.64 2.85 151 | 43.05 6 | 123.05 166.10 166 42917

3 24.20 HDPE 160 | 141 | 1.55 1391 699 | 9720.30 | 6 | 720.60 | 1044091 | 10441 53358

Intocmit:
ing. Morari Marian
Certificat de absolvire seria MMFPSPV/MedN S. M, nr. 00256292/27.09.2019

Proiectant sisteme de securitate

58



http://www.generalproex.ro/
mailto:office@generalproex.ro

GENERAL PROEX S.R.L.

.. Strada Lalelelor, Bloc 2, Scara E, Apartament 1, Nasaud, jud. Bistrita-Nasaud, Romania
‘ Cod Fiscal: RO 29930346, Nr. Inregistrare; J06/174/2012

Web: www.generalproex.ro ; e-mail: office@generalproex.ro

Anexa 8 Indicatoare pentru instalatiile de limitare si stingere a incendiului
Indicatoarele sunt pe pagina urmatoare.
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