
Cămin de vizitare
pentru alimentarea instalațiilor de hidranți interiori

SC. 1:20
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Legendă:
1 țeavă PEHD Ø160 mm, SDR11;
2 țeavă oțel zincat DN150/PN16;
3 element de racord din PVC, cu diametrul interior Ø65 mm, pentru etanșare;
4 element de racord din PVC, cu diametrul interior Ø160 mm, pentru etanșare;

5 adaptor cu flanșă flanșă și racord sudat prin electrofuziune, PEHD DN150,
SDR11;

6 teu egal din fontă ductibilă, DN150/PN16, racorduri cu flanșe;

7
reducție concentrică din fontă ductibilă de la DN150 la DN65, PN16,
racorduri cu flanșe;

8 vană cu sertar din fontă ductibilă, DN65/PN16, racord cu flanșe;
9 cămin din beton lxlxh 1320x1320x1700 mm;
10 trepte de acces din oțel beton Ø10;
11 soclu de beton lxlxh 100x100x185 mm;
12 capac C125 kN, Ø600 mm.

Note:
1. Instalațiile de hidranți interiori sunt alimentate prin țevi din oțel zincat DN65/PN16, conform

P118/2 -2013, art. 4.26.
2. Vana de închidere pe partea instalației de alimentare a hidranțiilor interiori este sigilată în

poziția normal deschis.
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