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Titlu proiect:

EXECUTIE REZERVOR DE APA DE 400 MC LA
SECTIILE EXTERIOARE ALE SPITALULUI JUDETEAN
DE URGENTA ZALAU (SPITAL VECHI)

Obiectiv:

Statii de pompare si rezervor de apa pentru instalatiile de
stingere a incendiului si alimentare cu apa rece menajera
Beneficiar:

Judetul Salaj

Piata 1 Decembrie 1918, nr. 11, mun. Zaldu, jud. Salaj
tel.: 0260 614 120

e-mail: office@cjsj.ro

Note:

1. Banda avertizoare se monteaza peste stratul de nisip de 300 mm si se va pozitiona pe
lungimea sé&péturii si pe mijlocul acesteia.

2. Straturile de nisip se for compacta cu mai compactor motorizat avand forta de impact 13 kN.
3. Statul de pamant amplasat peste nisip va avea o inaltime de 600 mm, astfel incat cumulat cu
stratul de nisip s& acopere inaltimea minima de inghet de 900 mm, conform STAS 6054-77.

4. Sprijinirile de maluri se vor amplasa pentru sapaturi mai mari de +2,00 m, conform
C 169 - 1988, art. 4.16. Sprijinirile se vor realiza cu panouri cu avand inéltimea sapaturii si
bratefiletante, pozitionate conform instructiunilor oferite de producator.

Legenda:

conductd PEHD SDR11 PN16, @110 mm si @160 mm;

banda avertizoare pentru tevile de apa 115 x 17 mm, 200 m;

sprijiniri de maluri;

strat de nisip sub teava de ap4, inaltime 100 mm;

strat de nisip langa si peste teava de apa, naltime 250 mm;
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strat de pdméant cu o concentratie micé de pietris, inaltimea
variabila, dar nu mai mic de 0,70 m peste stratul de nisip.
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Detaliu pentru pozarea conductelor subterane din
PEHD

Clasa de importanta,
conform P100/1-2013

Categoria de importanta,
conform HG 766/1997

Gradul de rezistenté la foc, f
conform P118/1999

Risc de incendiu mic

A, exceptionald

Prezenta plansé si informatiile cuprinse n aceasta nu pot fi utilizate sau
copiate decét cu acordul scris al proiectantului.
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