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LEGENDĂ
conductoare de coborâre din oțel-inox cu diamentru Ø10 mm;
delimitarea razelor de protecție ale PDA 25 μs, în funcție de înălțimea de
instalare a vârfului PDA în raport cu planul orizontal care trece prin elementul de
construcție protejat;
suport izolat tip pahar pentru conductoare rotunde cu diametru de 10 mm, suport
cu diametru de 130 mm și înălțimea de 75 mm;
paratrăsnet cu dispozitiv de amorsare, avansul amorsării ΔT=10 μs, clasa IV,
nivel normal, cu raza de protecție de 46,03 m;

RP

Note:
1. PDA este amplasat pe o tijă de captare din oțel, de 4,5 m lungime și un diametru ∅ 16 mm, tija este

susținută de suporți ancorați de peretele exterior al stației de pompare, conform I 7 - 2011, art. 6.3.2.6..
2. Conductoarele de coborâre sunt amplasate pe suporți de fixare izolați cu o înălțime de 75 mm, 

conform I 7 - 2011, art.  6.2.3.7.5.. Suporții de fixare izolați cu înălțimea de 75 mm sunt prinși de 
învelitoarea metalică a stației de pompare.

3. Conductoarele de coborâre neizolate din bară masivă din oțel-inox, cu diametru de 10 mm, sunt 
amplasate pe structura imobilului la 0,1 m față de materialele combustibile ale structurii, conform
I 7 - 2011, art. 6.2.3.4.

4. Pentru izolația electrică a IPT exterioară, conductoarele de coborâre sunt montate la +0,20 m față de
instalațiile electrice interioare și exterioare, conform I 7 - 2011, Anexa 6.8 - 1.

5. Vârful PDA este amplasat la +2,0 m deasupra zonei pe care o protejează și deasupra echipamentelor de
pe învelitoare, conform I 7 - 2011, art. 6.3.2.6.

6. S-au prevăzut două conductoare de coborâre, dispuse pe fațade opuse, conform I 7 - 2011, art. 6.3.3.1.
7. Distanța dintre suporți de fixare izolați este de 1000 mm, conform I 7 - 2011, tab. 6.16.
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