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Note importante:
1. Retelele exterioare de alimentare cu apa rece menajerd, retelele exterioare de alimentare cu apa a hidrantilor interiori

si exteriori de incendiu, pozitionarea hidrantilor exteriori, pozitionarea céminelor de racord la Sectile Spitalului
Judetean, caminele de sectorizare si caminele de vizitare, NU FAC OBIECTUL PREZENTULUI PROIECT, ele au fost
proiectate doar pentru efectuarea calculelor hidraulice ale tuturor retelelor exterioare de alimentare cu apa.

2. Conducta de alimentare cu apa a Statiei de Pompare de la Caminul de Apometru existent, conducta de apa pentru
legarea Caminului de tip B de rezervorul de apa si conducta de refulare a pompei submersibile FAC PARTE DIN
OBIECTUL PREZENTULUI PROIECT.

Caracteristicile hidrantilor interiori

Debitul specific minim al unui jet Qhe=2,11/s

Numarul de jeturi in functiune simultand pe cladire | 2

Lungimea minima a jetului compact lc=10m
Lungime furtun L=20m
Presiunea de operare minima la orificiul tevii p=2,00 bar
Diametrul orificiului de refulare 20 mm

Debitul de calcul al instalatjei Qhe =252,0 I/min

Presiunea necesara instalatiei de stingere incendiu | Pnec=4,96 bar

Caracteristicile hidrantilor exteriori

Debitul specific minim al unui jet Qhe=51/s

Numarul de jeturi in functiune simultana pe cladire | 4

Lungimea minima a jetului compact lc=10m

Lungime furtun L=120m

Presiunea de operare minimd la orificiul tevii p=2,90 bar
Diametrul hidrantului exterior DN100 mm
Diametrul orificiului de refulare 20 mm

Debitul de calcul al instalatiei Qhe =1200,00 I/min

Presiunea necesara instalatiei de stingere incendiu | Pnec=5,22 bar

LEGENDA
conducte de alimentare cu apa din PEHD SDR 11, montate sub
I I M |2 de inghet, la -1,10 m adancime;
0/1/ HE hidrant exterior de incendiu DN100 mm, racord DN150;
I RS racord Storz DN100 pentru alimentarea pompelor mobile ale
fortelor de intervetie impotriva incendiilor.
Note:

1. Racordul storz DN100 mm este marcat cu inscriptia "RACORD INTERVENTIE POMPE MOBILE" pe fundal
rosu si scris cu majuscule pe font alba, conform P118/2 2013, art. 2.15., alin. (2). Racordul storz DN100 mm
este prevazut cu gamiturd de absorbtie, racord infundat de tip A DN100 mm prevazut cu lant la partea fixa a
racordului, conform P118/2 2013, art. 12.15., alin. (2).

2. Capacele caminelor din incintd sunt din fonta, clasa C125 si diametrul accesului de 600 mm, cu exceptia
caminului de racord a pompelor mobile care este de 800 mm.

3. Caminele de canalizare pastreaza o distanta mai mare de 1,50 m fata de orice cladire, conform | 9 - 2015,
art. 11.6.

4. Instalatiile de hidranti interiori sunt alimentate prin tevi din otel zincat DN65/PN16, conform P118/2 -2013, art.
4.26.

5. Reteaua inelara de alimentare cu apd a instalatiilor de hidranti interiori si exteriori este sectorizata in portiuni
de maximum 300 m, conform P118/2 - 2013, art. 11.3., alin. (1), lit. a).

6. Vanele de sectorizare sunt sigilate in pozitia normal deschis, conform P118/2 - 2013, art. 11.3., alin. (2).

7. Caminele sunt marcate cu inscriptia "CAMIN DE SECTORIZARE VANE DE INCENDIU" pe fundal rosu si scris
cu majuscule pe font alb.

8. Planul reprezinta o propunere de alimentare a instalatiilor sanitare si de stingere cu hidranti exteriori si interiori.
Pozitionarea hidrantilor exteriori, a cdminelor si a retelelor exterioare de alimentare cu apé sunt propuse.
Instalatiile existente se vor corela cu instalatiile proiectate.
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Plan de situatie, retele subterane propuse

Clasa de importanta,
conform P100/1-2013

Categoria de importanta,
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