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Proiect nr.
Faza
Specialitate
Data
Scara
Plansa

Prezenta plansa s i  informat i i le  cupr inse in aceasta nu pot  f i  ut i l izate sau copiate decat  cu
acordul  scr is al  proiectantului .

Clasa de importanta
Categoria de importanta
Gradul de rezistenta la foc
Risc de incendiu

E X E C U T I E  R E Z E R V O R  D E  A P A  D E  4 0 0 M C ,
L A  S E C T I I L E  E X T E R I O A R E  A L E
S P I T A L U L U I  J U D E T E A N  D E  U R G E N T A
Z A L A U  (S P I T A L  V E C H I )

Benef ic ia r:
Judetu l  Sa la j

A m p l a s a m e n t :
Str. Tudor Vladimirescu, nr. 24, municipiul Zalau, jud. Salaj

Arhitectura
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str. Nicolae Tonitza, nr. 25-37, Cluj Napoca, jud. Cluj, RO
tel:      +40 263  360 189
mobil:  + 40 761 098 918
e-mail: office@generalproex.ro
web:    www.generalproex.ro

Pro iec ta t :

Arh. stag. Anca Laura Nistor

Sef  pro iec t :

General Proex

Arh. George Constant in Gaveniuc

D e s e n a t :
Arh. stag. Anca Laura Nistor

Arh. George Constant in Gaveniuc

Piata 1 Decembrie 1918, nr.11, Zalau, jud. Salaj
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 IMPREJMUIRE TIP 1 (in jurul genratorului), h=185cm  IMPREJMUIRE TIP 2  h=185cm

 IMPREJMUIRE TIP 3  h=120cm  Sectiune IMPREJMUIRE TIP 3  h=120cm

 POARTA ZINCATA, h=185cm
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stalp zincat rectangular
dim. 60x40x1.5mm
gard bordurat zincat, h=175cm

plasa zincata sudata, h=180cm

stalp zincat rectangular
dim. 60x40x1.5mm

plasa zincata sudata, h=100cm

stalp zincat rectangular
dim. 60x40x1.5mm

conexpanduri M10x100mm

placute metalice
150x160x8mm

plasa zincata sudata, h=100cm

masca drenanta

rigola
prefabricata

stalp zincat rectangular
dim. 60x60mm

stalp zincat rectangular
dim. 60x40x1.5mm

Note:
- Nu sunt admise modificari fara acordul prealabil al
proiectantului general si cel al beneficiarului.
- Plansele de arhitectura se vor corela cu memoriul
tehnic, caietele de sarcini si proiectele de rezistenta
si instalatii.
- Pentru orice discrepanta aparuta intre situatia din
teren si propunere, constructorul se va adresa
proiectantului, prin intermediul Beneficiarului, in
vederea corelarii.
-Prezentele solutii sunt in corcodanta si reflecta
tema de proiectare inaintata de Beneficiar.
-Detaliile prezentate in cadrul proiectului se vor
corela cu specificatiile oferite de producator.
-Toate elementele de lemn vor fi tratare antiseptic si
se vor ignifuga.
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