Caracteristicile hidrantilor interiori

Debitul specific minim al unui jet Qhe=2,11ls
Numarul de jeturi in functiune simultana pe cladire | 2
Lungimea minima a jetului compact lc=10m
Lungime furtun L=20m
Presiunea de operare minima la orificiul tevii p=2,00 bar
Diametrul orificiului de refulare 20 mm

Debitul de calcul al instalatiei

Qhe =252,0 I/min

Presiunea necesara instalatiei de stingere incendiu

Pnec=4,96 bar

Caracteristicile hidrantilor exteriori

Debitul specific minim al unui jet Qhe=5 /s
Numarul de jeturi in functiune simultana pe cladire | 4
Lungimea minima a jetului compact lc=10m
Lungime furtun L=120 m
Presiunea de operare minima la orificiul tevii p=2,90 bar
Diametrul hidrantului exterior DN100 mm
Diametrul orificiului de refulare 20 mm

Debitul de calcul al instalatiei

Qhe =1200,00 I/min

Presiunea necesara instalatiei de stingere incendiu

Pnec=5,22 bar
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i 1 Statie de ridjcare a presiunii

2,00m

0,59 m

grAup de pompare prevazut cu doud pompe electrice si o pompa electrica pilot, 0 pompa principala si 0 pompa de rezerva:
I putere electricd pompé principala si pompé de rezerva 55 kW - 3~ 400 V, 95,70 A, cos¢ 0,88;

I putere electrica pompa pilot 1,1 kW - 3~ 400 V, 2,70 A, cos¢ 0,70;

I racord cu flanse pentru aspiratie, DN125, PN16;

+ racord cu flanse pentru refulare, DN150, PN16;

I debit de refulare: 24,20 I/s;

F indltimea de pompare: 53,0 m.

lrup de pompare prevazut cu doua pompe electrice, 0 pompa principala si 0 pompa de rezerva:
I putere electricd pompé principala si pompé de rezerva 4,00 kW - 3~ 400 V, 7,40 A, cos¢ 0,87,
I racord cu flanse pentru aspiratie, DN65/PN16;

+ racord cu flanse pentru refulare, DN65/PN16;

I debit de refulare: 2,79 I/s;

+ inaltimea de pompare: 57 m.

pompa submersibila cu 0 pompa elecrica:

I putere electrica pompa submersibila 2,50 kW - 3~ 400 V, 5,50 A;
I racord cu flanse pentru refulare, DNG5, PN10;

I debit de refulare: 4,00 I/s;

F indltimea de pompare: 15,0 m.

Fecipient de rezervor, vas de expansiune cu membrana din butil interschimbabila:
I volum nominal 1000 [;

I volum util maxim 900 I;

I presiune nominala 16 bar;

I doua racorduri cu flansd DN65/PN16;

I presiune camera cu gaz din fabricatie 4 bar;

I manometru integrat in camera cu gaz;

| vasul sta vertical, pe picioare din profile din otel.

placa anti-vortex din inox L304 pentru grupul de pompare apa menajera:
I dimensiuni placa 260x260 mm;

I racorduri cu flanse DN65/PN16;

F indltimea de amplasare faté de fundul rezervorului - 160 mm;

placa anti-vortex din inox 304 pentru aufospecialele de interventie, racord storz DNTO0/PNTG:
I dimensiuni placa 400x400 mm;

 racorduri cu flanse DN100/PN16;

| indltimea de amplasare fata de fundul rezervorului - 160 mm;

placa anti-vortex din inox L304 pentru grupul de pompare a instalafiilor de stingere a incendiilor:
I dimensiuni placa 450x450 mm;

+ racorduri cu flanse DN150/PN16;

| indltimea de amplasare fatd de fundul rezervorului - 160 mm;

distribuitor prefabricat din otel zincat pentru alimentarea cu apa a rezervorului de apa:
I diametru distribuitor DN100/PN16;

I lungime 1000 mm;

I o intrare DN80/PN16;

| trei iesiri cu flanse DN8O/PN16.

ana cu parghie si plutitor DNBO/PNT6, racord cu flansa;

distribuitor prefabricat din ofel zincat pentru aspirafia pompelor de incendiu:
I diametru distribuitor DN200/PN16;

I lungime 1100 mm;

I o intrare laterala cu flansa DN150/PN16;

I doua iesiri laterale cu flanse DN150/PN16;

| o iesire inferioara pentru golirea distribuitorului DN32/PN16.

Facord antivibrant cu flanse DNT50/PN16;

Note instalatii de apd pentru consum menajer:

1.

2.

3.

La scaderea presiunii de 1 bar din conducta de aspiratie, pompele de ridicare a presiunii pentru instalatiile sanitare sunt scoase
automat din functiune, cu avertizare optica si acustica, conform | 9 - 2015, art. 4.42;

S-au prevazut trei robinete cu plutitor pentru siguranta in functionare a rezervorului de apa, spatiul de montaj al robinetelor cu
plutitor, nu afecteaza volumul util al rezervorului, conform | 9 - 2015, art. 4.46;

La instalatia de pompare pentru ridicarea presiunii apei in retelele instalatiilor sanitare, s-a prevazut o pompé de rezerva, conform
19-2015, art. 4.49;

Conducta de aspiratie a grupului de pompare este pozitionata mai sus de nivelul minim al apei din rezervor, conform | 9 - 2015,

art. 4.53;

Pornirea si oprirea pompelor pentru consum menajer se face in functie de presiune cu presostate si recipiente hidropneumatice, iar
oprirea pompelor se poate face si manual de la tabloul de alimentare cu energie electrica, conform | 9 - 2015, art. 4.54., lit. a);

S-au prevazut doud recipiente hidropneumatice cu capacitate egald, conform 19 - 2015, art. 4.55.

Grupul de pompare pentru apa de consum menajer si recipientele hidropneumatice sunt amplasate pe suporturi din beton armat
sau metalic prefabricat, cu inaltimea de 0,1 m.

Presostatul diferential este setat la diferenta de 0,67-p, presiunea staticd a instalatiei de stingere 5,56 bar, iar diferenta de presiune
este setatd la 3,74 bar. La presiunea de 3,74 bar detectata de presostatul diferential, pompa activa va porni de la comanda trimisa
de acesta.

reductie DNT507/PNTE, racorduri cu flanse;

ana cu sertar DNT50/PNT6, racorduri cu flanse;

fobinet cu sfera si racord olandez, DN32/PNT6;

facord antivibrant cu flanse DN32/PNTG;

presostat diferential 0,20 - 8 bar, reglare diferenta de presiune 0,5 - 1,5 bar, racord cu filet exterior 174,

Imanometru indicator 0...76 bar, P65, precizie 1% la scara completa, racord cu filet exterior 3/8",

fezervor suprateran pentru rezerva de incendiu, din ofel galvanizat, acoperire anticoroziva prin zincare Ta cald, de maximum

600 g/m2 Zn, grosimea placilor de 4 mm, izolatie termica din placi de polistiren extrudat cu grosimea de 80 mm si bariera termica
dintr-un strat de geotextil 2,5 mm, etansare rezervorului cu 0 geomembrana din EPDM, incalzitor imersat 1x3 kW, diametru exterior
107003mm, ndltime totala rezervor 5000 mm, diametru platforma betonata 11700 mm, capacitate totala 431 m?, capacitate util3
K400 m*;

General Proex

str. Nicolae Tonitza, nr. 25-37, Cluj Napoca, jud. Cluj,
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ablou de alimentare si automatizare a pompef principale de stingere;

20

ablou de alimentare si automatizare a pomper de rezerva pentru stingere;

21

ablou de alimentare si automatizare a pompei pilot peniru menfinerea presiunii in instalafii;

Note instalatii de stingere:
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Grupul de pompare pentru alimentarea instalatiilor de stingere a incendiilor este prevazut cu pompa electrica de rezerva, conform
P118/2 - 2013, art. 13.1., lit. c);

Pentru acoperirea eventualelor pierderi din retele si mentinerea presiunii in instalatie, s-a prevazut o pompa pilot pe grupul de
pompare pentru stingerea incendiului, conform P118/2 - 2013, art. 13.14., alin. (3);

Oprirea pompei pentru instalatiile de stingere cu hidranti exteriori i interiori se face manual din camera pompelor de la tabloul de
alimentare, conform P118/2 - 2013, art. 13.9. Oprirea se face si automat in cazul lipsei de apa din rezervor semnalizata de un
regulator de nivel electronic cu trei senzori, conform P118/2 - 2013, art. 13.10.

Grupul de pompare pentru incendiu este amplasata pe un suport de beton armat sau metalic prefabricat, cu inaltimea de 0,1 m.
Presostatul diferential este setat la diferenta de 0,8-p, presiunea statica a instalatiei de stingere 4,75 bar, iar diferenta de presiune
este setatd la 3,8 bar. La presiunea de 3,8 bar detectata de presostatul diferential, pompa de incendiu va porni de la comanda trimisa
de acesta.

S-a prevazut cu conducta de testare cu intoarcere in rezervorul de incendiu, fara a pierde un volum considerat de apa din acest
proces, conform P118/2 - 2013, art. 13.15.

Vana fluture de pe conducta de test va fi in pozitia de normal inchis pe toaté perioada functiondrii si nefunctionarii instalatiei, cu
exceptia perioadei de incercare a pompelor de incendiu, conform P118/2 - 2013, art. 13.15.

Tabloul electric pentru alimentarea si automatizarea pompei de incendiu este protejat impotriva inundérii, prin montarea Iui la o
inaltime de +0,2 m, dispozitivele sunt montate intr-un dulap electric capsulat, iar apa care poate inunda incaperea statiei de
pompare este prevazuta cu un camin si pompa submersibila pentru evacuarea apei, conform P118/2 - 2013, art. 13.17.

. Incaperea statiei de pompare este incalzite, iar temperatura interioara nu va scadea sub 4°C, pentru acest lucru s-au prevazut

convectoare electrice, conform P118/2 - 2013, art. 13.21.

. Camera pompelor este prevéazuta cu instalatie de ventilare mecanica, asigurand un debit de minim 5 schimburi orare, conform

P118/2 - 2013, art. 5.14..

. Pentru a nu depasi viteza de 1,8 m/s in conducta de aspiratie a pompelor, s-a prevazut o mérire de sectiune de la DN125 la DN150,

conform SR EN 12845+A1:2020, art. 10.6.2.2.2.

. S-a prevazut un telefon fix amplasat pe perete la +1,50 m, conform P118/2 - 2013, art. 13.25..
. Pentru aspiratia pompelor printr-un singur racord din rezervor, pe conductele de refulare ale pompelor s-au prevazut clapete de sens,

cat mai aproape de pompa.

. Pentru evitarea intoarcerii apei in basa de evacuare, s-a prevazut o clapeta de sens cat mai aproape de pompa conform | 9 -2015,

art. 11.54.

. Céminele de vane sunt amplasate la o distanta minima de 1,5 m fata de fundatia cladirii, conform 19 - 2015, art. 11.6.
. Reteaua de alimentare a instalatiilor de stingere este de tip inelar, iar din distribuitorul instalatiilor de stingere s-au prevazut doué

racorduri de plecard, conform P118/2 -2013, art. 11.2.

. Pentru alimentarea directa cu apa a pompelor mobile in caz de incendiu, din rezervorul suprateran, s-a prevazut un racord de

aspiratie DN100/PN16, din rezervorul de rezerva pana la un camin de tip B, conform P118/2 - 2013, art. 12.15, alin. (3).

. Tevile exterioare sunt protejate impotriva inghetului prin cabluri de incalzire si izolatii termice pentru tevi prin cochilii din vata minerald
bazalticd cu grosimea de 50 mm si folie de aluminiu ranforsata cu fibra de sticla si prindere autoadeziva.

. Toate vanele fluture sunt cu monitorizare: partial inchis, partial deschis, total deschis, total inchis.
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fobinet din PEHD DN63/PN16, racord prin compresiune;

Sef proiect:

Arh. George Constantin Gaveniuc
Proiectat:

ing. Morari Marian

Desenat:

ing. Morari Marian
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ana cu sertar DNT00/PNTG6, racorduri cu flanse;

24

sistem de prindere cu sina profilata, 41x47x22 mm, grosimea materialului 2,5 mm prinsa in doua parti cu tije filetate M10 de planseu

25

ppicior de susfinere tevi, reglabil pe Tnaltime 140-450 mm, cu placa 160x100x8 mm, picior rectangular 60x60 mm, grosimea
materialului 3,5 mm;

26

Facord antivibrant cu flanse DN65/PNT6;

27

ana cu sertar DN65/PNT6, racorduri cu flanse;

28

clapeta de sens cu axTiber, etansare elastica, DN65/PN1T6;

29

distribuitor de apa din otel zincat, prefabricat DNT25/PN16:
I lungime 1200 mm;

I o intrare laterald DN65/PN16;

| trei iesiri laterale, racorduri cu flanse DN65/PN16;

L o iesire inferioara, DN50/PN16.

30

ana cu sertar DN80/PNT6, racorduri cu flanse;

lapeta de sens cu ax Tiber, etansare elastica, DNSO/PNTG;

32

distribuitor de incendiu din otel zincat, prefabricat DN200/PNT6:

I lungime 1700 mm;

I o intrare superioara, racord cu prindere rapidd, DN150/PN16;

I o intrare superioara, racord cu prindere rapidd, DN80/PN16;

I o iesire superioard, racord cu prindere rapida, DN150/PN16;

I doua iesiri inferioare, racorduri cu prindere rapida, DN150/PN16;
| o iesire inferioard, DN50/PN16.

Titlu proiect:

EXECUTIE REZERVOR DE APA DE 400 MC LA
SECTIILE EXTERIOARE ALE SPITALULUI JUDETEAN
DE URGENTA ZALAU (SPITAL VECHI)

Obiectiv:

Statii de pompare si rezervor de apa pentru instalatiile de
stingere a incendiului si alimentare cu apa rece menajera
Beneficiar:

Judetul Salaj

Piata 1 Decembrie 1918, nr. 11, mun. Zaldu, jud. Salaj
tel.: 0260 614 120

e-mail: office@cjsj.ro

Amplasament:

str. Tudor Vladimirescu, nr. 24, mun. Zalau, jud. Sélaj
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distribuitor de incendiu din ofel zincat, prefabricat DN125/PN16:
I lungime 1500 mm;

- o intrare laterald, DN65/PN16;

- trei intrari laterale, racorduri cu flansa, DN65/PN16;

I doua iesiri laterale, racorduri cu flansa, DN50/PN16;

| 0 iesire inferioard, DN32/PN16.

1212021
D.TAC.
Specialitatea: IS

Data: 07.06.2021
Scara: 1:50
Plansa: 12

Proiect nr.:

Faza:

34

fluxostat cu prindere rapida, DNT50, sensibilitate 15-38 I/min, viteza maxima a apei 5,5 m/s, alimentare 230 V, pentru fransmiterea
nformatiilor electrice datorita debitului;

Verificator M.D.L.P.A.:

Cerinta: Is
Referat nr.:

Semnatura:

35

entilator axial de perete cu motor cu grad de protectie IP55, dimensiuni de gabarit 330x330x24T mm, dimensiuni racord 260x260
mm, 0,12 kW - 1~ 230 V, 0,98 A, debit maxim 2200 m°/h;

Plan statie de pompare, utilaje

36

orila gravitationala de aluminiu, cu deschiderea Ta o suprapresiune de 5 Pa, dimensiuni exterior 328x328 mm, debit maxim
1950 m*/h;

37

rila in usa, dimensiuni Ixh 600x250 mm;

rila in usa, dimensiuni Ixh 900x250 mm;

39

tafie de clorinare compusa din: debitmetru cu impuls DNG5, rezervor de stocare hipoclorit 100 T, supapa multifunctionala de
Eiguranté, senzor de nivel hipoclorit, pompé dozatoare digitald debit maxim 8 I/h, presiune maxima 20 bar, alimentare 230 V, 50 Hz;

SP

lsifon de pardoseala, DNT0O0, iesire laterala.

Clasa de importanta,
conform P100/1-2013

Categoria de importanta,
conform HG 766/1997

Gradul de rezistenta la foc,
conform P118/1999

Risc de incendiu mic

|
A, exceptionala

Prezenta plansa si informatiile cuprinse in aceasta nu pot fi utilizate sau
copiate decat cu acordul scris al proiectantului.
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