0,60 m

1

EGENDA
1 |teava de refulare a grupului de pompare pentru instalatiile sanitare, din otel zincat DN65/PN16, montatd in teava de protectie PVC

SN4 @110 mm;

2 |distribuitor de incendiu din otel zincat, prefabricat DN125/PN16:
- lungime 1500 mm;

- 0 intrare laterala, DNG5/PN16;

- trei intrari laterale, racorduri cu flansa, DN65/PN16;

- doua iesiri laterale, racorduri cu flansa, DN65/PN16;

2,00m - 0 iesire inferioara, DN32/PN16.

3 |teava de alimentare pentru instalatiile sanitare din Laboratoare, din otel zincat DN50/PN16;
4 |teava de alimentare pentru instalatiile sanitare din Centrul de Sanatate Mintald, din otel zincat DN50/PN16;
5 |teava de alimentare pentru instalatiile sanitare din Sectia Contagioase, din otel zincat DN65/PN16;
6 |teava de alimentare pentru instalatiile sanitare din Sectia de Psihiatrie, din otel zincat DN65/PN16;
7 |teava de alimentare pentru instalatiile sanitare din Sectia de Pneumologie, din otel zincat DN65/PN16;
8 [obinet cu sfera si racord olandez, DN32/PNTG;
9 [lapeta de sens din fonta ductila, DN65/PNT6, racord cu flanse;
10 |vana cu sertar din fonta ductibila, DN65/PNTG, racord cu flanse;

1/20/m 11 [lapeta de sens din fonta ducfila, DNSO0/PNTG, racord cu flanse;

’ 12 |vana cu sertar din fonta ductibila, DN50/PNTG, racord cu flanse; General Proex
‘ 13 felement de racord din PVC, cu diametrul interior variabil in functie de diamentru conductelor care strapung caminul din beton, pentry

’ etansare;
llllllllll ‘ 14 Poclu de beton TxIxh T00xT00x260 mm;

15 |camin din beton LxIxh 2000x1500x1750 mm:;
16 |trepte de acces din otel beton @10;
17 fcapac C125 kN, @600 mm.
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Titlu proiect:

EXECUTIE REZERVOR DE APA DE 400 MC LA
SECTIILE EXTERIOARE ALE SPITALULUI JUDETEAN
DE URGENTA ZALAU (SPITAL VECHI)

Obiectiv:

Statii de pompare si rezervor de apd pentru instalatiile de
stingere a incendiului si alimentare cu apa rece menajera

Beneficiar:

Judetul Salaj

Piata 1 Decembrie 1918, nr. 11, mun. Zaldu, jud. Salaj
tel.: 0260 614 120

e-mail: office@cjsj.ro

Amplasament:

str. Tudor Vladimirescu, nr. 24, mun. Zalau, jud. Salaj
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Semnatura:

Detaliu camin de vane, instalatii de alimentare cu apa

Clasa de importanta,
conform P100/1-2013

Categoria de importanta,
conform HG 766/1997

Gradul de rezistenté la foc,
conform P118/1999

Risc de incendiu mic

A, exceptionald

Prezenta plansé si informatiile cuprinse n aceasta nu pot fi utilizate sau
120m copiate decat cu acordul scris al proiectantului.
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