le=55 kA, | I',= 203 A, montaj D

I
In 200 A, Ir= 180 A, 4P, \ik 1" NHXH E 90IFE 180, 4x70+1x35 mn,
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In 160 A, 4P, i
1oi=55 KA, SCHEMA-TN-S
“‘é o 4 CBA 1PN, tip A, NHXH E 90/FE 180, 3x1,5 mm?,
2 9 13,=0,03 A, =10 kA, I:=20,7 A, montaj E
2
% W S— (G
3 (e
sw " '
o §§ CBA, 1PN, tip A, NHXH E 90/FE 180, 3x1,5 mm?,
<8 130,03 A, 1=10 kA, 1= 20,7 A, montaj E
b > _"—”_®'
w o™~
S
< N
Zig t
] J | C16A 1PN tipA, CYY-F 3x2,5 mm?,
| I T 1an=0,03 A, =10 kA, I'= 23,4 A, montaj E
r————=- | :FE U N
l AAR 200 A, ' L €
| = |
4P =25 KA - CEA, 1PN, tip A, CYY-F 3515 mi?,
: | : 12=0,03 A, le,=10 KA, ;= 17,2 A, montaj E
i Lo <
| Jl :
| | I
L~—~____ ] C16A, 1P+N, tip A, CYY-F 3x2,5 mm?,
*F 1 13=0,03 A, 1=10 KA, I'= 23,4 A, montaj E
i a DGC
Jd & - JEH(SUH E90 la/de la modulul
C6A 3PN, fPA25A,4P, cu opt ntrari
=15 kA, 150,30 A CYY-F 5x1,5 mn,
I'2= 14,4 A, montaj E
i col. “a [ Re |
¢ "
C10A, 3P+N, tip A, 25 A, 4P,
oi=15 KA, 1:=0,30 A CYY-F 5x1,5 mm?,
N I'= 14,4 A, montaj E
9 m—mr— s |
e
In 160 A, Ir=135 A, 4P, CYY-F 4x50+1x25 mm?,
lo,=55 kA, r=20 s I'.= 138 A, montaj E
X HF—#F—] PPA
¢
In 160 A, Ir=135 A, 4P, CYY-F 4x50+1x25 mm?,
N N~ le=55 kA, tr=20 s I'.= 138 A, montaj E
X #F—H#F— PPR
@
In25A, 4P, CYY-F 5x6 mm?,
1o =55 kA, tr=20 s I',= 33,5 A, montaj E
w Ui i PPP
[ 2
C16A, 1P+N, tip A, CYY-F 3x2,5 mm?,
o
M T 1an=0,03 A, lo,=10 KA, I'2= 23,4 A, montaj E :I
L& _LUEHISH ESO la/de la modulul
C 16 A, 1P+N, tip A HCVYF 325 U opt At
\ Jtip A, -F 3x2,5 mm?,
13n=0,03 A, le,=10 kA, I'2= 23,4 A, montaj E :I
(3 JEHISIR S la/de la modulul
Ry P cu opt intrari
C16A, 1P+N, tip A, CYY-F 3x2,5 mm?,
13n=0,03 A, le,=10 kA, I'2= 23,4 A, montaj E
37 i — gl
¢
o
4 CBA, 3PN,
T o =15 kA,
I i ° |
w 1
q
E S la/de la modulul
o JEH(SH E90 cu optintrari
S J ‘
EY 4 ‘
VLPY 1x25 mm’
VLPY 1x25 mm’
‘ IVLPY 1x6 mm?
Dulap metalic, IP54, montat aparent pe perete
dimensiuni HxLxa 2200x960x250 mm |
BEP - TECP
sistemul de jgheaburi de calburi -
teava din otel pentru alimentarea hidrantiilor VLPY 16 mm? je———platbanda 40x4 mm
teava din otel pentru conducta de test
<1Q

teava din otel pentru alimentarea instalatiilor $
de la rezervorul de incendiu
teava din otel pentru alimentarea pompelor mobile$

cadrul metalic a grupului de pompare

R

SCHEMA MONOFILARA TABLOU ELECTRIC CAMERA POMPELOR

Circuit Denumire Puteri Faze Comentarii
2 aparate de iluminat din camera pompelor]
1 iluminat artificial 0,3 kW N si din statia de ridicare a presiunii si din
exteriorul Statiei de Pompare
. - L2 [aparate de iluminat din camera pompelor|
2 iluminat artifcial 015 kW N si din statia de ridicare a presiunii
prize monofazice cu L3 [prize monofazice cu contact de protectie
3 : 2,0 kW f
contact de protectie N din camera pompelor
L2 ventilator electric pentru evacuarea
4 ventilator electric 0,181 kW N céldurii degajata de motoarele electrice
ale pompelor
5 cablu de degivrare 20 kW L1 cablu incélzitor pentru protectia
conducte ’ N conductelor la inghet
istenta electrics t; rezistensa electrica imersata in
6 rezistenta € :ZC rica 3,0 kW 3 rezervorul de incendiu pentru mentinerea|
imersata N apei la o temperatura de peste 4°C
t; pompa submersibild amplasaté in basa
7 | pompé submersibila 2,5kW 3 pentru evacuarea apelor uzate din
N camera pompelor
t; panoul de alimentare si actionare a
8 | panou pompaactivd | 57,4 kW 03 pompei active pentru instalatiile de
N hidranti de incendiu
II:; panoul de alimentare si actionare a
9 |panou pomparezerva| 0,0 kW 03 pompei de rezerva pentru instalatiile de
N hidranti de incendiu
L1 ‘ -
L2 panoul de alimentare si actionare a
10 | panou pompa pilot 2,3 kW 3 pompei pilot pentru instalatiile de hidrant
de incendiu
N
. L1 convector electric pentru incalzirea
1 convector electric 2,0kw N spatiului din camera pompelor
. L2 convector electric pentru incalzirea
12 convector electric 2,0 kW N spatiului din camera pompelor
4 de alimentare | 13 sursa de alimentare pentru modulul de
13 |Sursa 9;4'”\29” arelal o okw W | it esir, instaati de detrctare,
semnalizare si alarmare incendiu
L1
14 itori fazel L2 | dispozitiv pentru monitorizarea fazelor
monitorizarea fazeior ) L3 | din tabloul electric camera pompelor
N

spatiu de 30% lasat in carcasa dulapului metalic

P= 75,83 kW
k= 0,96
cosp=0,878
Uy= 400V
P,= 73,40 kW
le= 122,00 A

ale cablurilor sunt rezistente la foc.
|7-2011, art. 7.22.13.

4. Cablul de alimentare a TECP sunt legat inaintea intreruptorului general a TEGS conform | 7 -2011, art. 7.22.4.
5. Cablul de alimentare a ECS este legat inaintea intreruptorului general a TEGS conform P118/3 - 2015, art. 4.2.5.

TEGS conform P118/2 - 2013, art. 3.10., alin. (1) si (2).

general al TEGS pentru a diminua riscul de incendiu, conform | 7 - 2011, art. 4.2.2.8.

verificéri. Intreruptoarele automate nu vor fi aduse in pozitia "inchis", doar in cazul eventualelor reparatii.

automat din functiune, in urma lipsei de apa din rezervor, dar numai in caz de incendiu, conform | 7 - 2011,art. 7.22.11..

avand toate legaturile electrice si mecanice interioare si elementele lor constructive, conform 17 -2011, art. 5.3.3.1.

TECP-circ.4 ; o . . i
L1 ) ] ) 4 4 ) Schema de conexiuni pentru comanda ventilatorului electric
L2 ey 4 / / 4 de evacuarea a caldurii generata de pompele electrice
L3 ,/ L ,/ ,/ ,/ ,/ ,/
N — - # * * #
PE °
LEGENDA SCHEMA
+ +—|conductor de faza;
2 #—| conductor neutru;
CBA 1P+N, tip A, conductor de protectie;
lar=0,03 A, lei=10 kA, K1 contactor pentru ventilator;
D 1-2 contact normal deschis;
LA A R—.4 34 contact normal deschis;
*— 4 5-6 contact normal deschis;
BOVe/ | 1 K2 contactorul de la pompa activa a instalatiei de stingere;
I A 1-2 contact normal deschis;
4 7 I K3 contactorul de la pompa de rezerva a instalatiei de stingere;
+ 1-2 contact normal deschis;
T orer VE ventilator elextric axial pentru evacuarea caldurii generati de pompele
+ 4 R (2 [+ (6 electrice;
L4 ] BOV t}utop cu actionare manualé pentru oprirea ventilatorului electric, normal
e e e inchis;
BBV | buton cu actionare manuald pentru pornirea ventilatorului electric, normal
¢ — 4 BPV deschis.
L
A1A2
—— P o
A1A2
Note:

1.Cablul de alimentare a TECP este rezistent la foc, de tip NHXH E 90/FE 180, conform | 7 - 2011, art. 7.22.12. si sistemul de sustinere
2.Cablurile de alimentare din spatiul tehnic a grupului de pompare sunt cu intarziere la propagarea flacarii, de tip CYY-F, conform

3. Bobina de declansare intrerupe alimentarea cu energie electricd a TEGS si este actionatd de ECS, conform P118/2 - 2015, art. 3.11.

6. Alimentarea receptoarelor normale este intrerupa automat in caz de incendiu, de la bobina de declansare a intreruptorului general din
7. Dispozitivul de protectie la curenti diferentiali reziduali, DDR, cu curentul nominal de functionare de 0,3 A este amplasat la intreruptorul

8. Intreruptoarele automate pentru TEGS, TECP si ECS sunt etichetate corespunzator pentru a fi identificate pentru manevre, reparatii i

9.Dispozitivul pentru monitorizarea fazelor este legat la modulul de intrari iesiri din Camera Pompelor pentru pornirea dispozitivului de
alarma acustic si vizual cu flash de culoare galbena atunci cand motorul pompei pentru stingerea incendiilor cu hidranti este oprita

10. Dimensiunile dulapului electric sunt informative, alegerea corecta a dulapului metalic intra sub responsabilitatea producatorului, dulapul
11. Aparatele de iluminat pentru siguranta si securitate sunt din materiale clasa B de reactie la foc, conform | 7 -2011, art. 7.23.3.3..

12. Dispozitivele de protectie de pe circuitele pompelor trebuie sa nu actioneze cel putin 20 s la curentul electric de pornire, din acest motiv
s-au folosit intreruptoare compacte cu posibilitatea de reglare a timpului de actionare la curentul electric de pornire, conform | 7 - 2011,

art. 7.22.7.
LEGENDA
_— conductoare de faze;
R A conductor de faza;
—_— conductor neutru;
conductor de protectie;
—_— cablu cu cinci conductoare, cu conductor de protectie PE separat de conductorul neutru N, in sistem trifazat TN-S;
_— cablu cu trei conductoare, cu conductor de protectie PE separat de conductorul neutru N, in sistem monofazat TN-S;
HSOH E cablu pentru transmisia semnalului pentru IDSAI, de tip JEH(St)H E90/FE180 2x2x0,8 mm;
-\ dispozitv pentru anclansarea automata a rezervei, In=200 A, P4, lo,= 25 kA;

intreruptor automat compact cu protectie magentotermica;

intreruptor automat miniatural cu protectie magnetotermica;

intreruptor automat miniatural cu protectie magnetotermica si protectie la curenti diferentiali reziduali;

L
e

General Proex

str. Nicolae Tonitza, nr. 25-37, Cluj Napoca, jud. Cluj,
tel: +40 263 360 189

mobil: + 40 761 098 918

e-mail: office@generalproex.ro

web: www.generalproex.ro

dispozitiv pentru monitorizarea fazelor, 4P pentru circuitul 1 si 2P pentru iluminatul circuitul 7;

A

U<

ventilator electric;

E

sistem de degivrare a conductelor de apa exterioare;

DGC

rezistenta electrica imersata;

Sef proiect:

Arh. George Constantin Gaveniuc
Proiectat:

ing. Morari Marian

Desenat:

ing. Morari Marian

pompa submersibila;

PS

IH
m

panou de automatizare si control pompa activa;

PPA

panou de automatizare si control pompa de rezerva;

panou de automatizare si control pompa pilot;

convector electric;

m

sursa de alimentare la 24 V;

prizé monofazicé cu contact de protectie;

aparat de iluminat;

Je g B EEE

Titlu proiect:

EXECUTIE REZERVOR DE APA DE 400 MC LA
SECTIILE EXTERIOARE ALE SPITALULUI JUDETEAN
DE URGENTA ZALAU (SPITAL VECHI)

Obiectiv:

Statii de pompare si rezervor de apa pentru instalatiile de
stingere a incendiului si alimentare cu apa rece menajera
Beneficiar:

Judetul Salaj

Piata 1 Decembrie 1918, nr. 11, mun. Zaldu, jud. Salaj
tel.: 0260 614 120

e-mail: office@cjsj.ro

Amplasament:
sursa de alimentare locald, amplasaté in carcasa aparatului de iluminat artificial pentru iluminatul de siguranta pentru str. Tudor Vladimirescu, nr. 24, mun. Zalau, jud. Sélaj
continuarea lucrului, autonomie 3 h;
[0 O O O O] BEP-TECP [bara de echipotentializare, montata in afara tabloului, amplasata langa TECP; Proiect nr.: 12/2021
P, putere instalatd, in kW; i
P, putere absorbita, in kW; Faza: P.Th.
ku coeficient de utilizare; Specialitatea: IE
cos@ factor de putere;
Uy tensiunea nominala, in V; Data: 07.06.2021
le curentul electric rezultat in urma calculului, in A; Scara: -
t dispozitiv de protectie cu posibilitatea de reglarea a timpului de actionare, in's; Plansa: E7
SCHEMA TN-S reteaua are un punct al alimentarii legat direct la pamant, masele instalatiei electrice sunt legate la priza de pamant L
: comuna cu priza de pamant a alimentarii; Verificator M.D.L.P.A.
GE generator electric, sarcina nominald 150 kVA; Cerinta: le
TEGS tablou electric general statie de pompare;
lou curent de scurtcircuit maxim, limita de deconectare, in kA; Referat nr.:
Ian curent nominal diferential, in A; Semnatura:
Iz curentul maxim admisibil corectat, in functie de natura conductoarelor, temperatura mediului ambiant, a sistemul de T
pozare, a izolatiei si a sectiunii in regim de functionare; Schema monofilara TECP
montaj E tip de referintd a montajului pentru cabluri pozate pe jgheab de cabluri perforate, conform | 7 - 2011, Anexa 5.6 Clasa de importanta, |
- - — —— - - - - — — = conform P100/1-2013
montaj D tip de referinta a montajului pentru cabluri protejate de tuburi de protectie pozate in pAmant sub limita de inghet, conform .
17-2011, Anexa 5.6 Ca‘?QOf'z ge;gﬁepggg;‘a A exceptional
tip A DDR clasificat "A", pentru care declansarea este daté atat de curentul rezidual sinusoidal alternativ cat si de curentul conform . B
rezidual continuu, pulsatoriu aplicat brusc sau care creste lent; Gradul de rezistenta la foc, I
C caracteristica, curba de declansare a intreruptorului, litera de cod "C"; cc.Jnform‘P118/.1 999 .
R rezistenta de dispersie a prizei de pamant, in Q. Risc de incendiu mic

Prezenta plansa si informatiile cuprinse in aceasta nu pot fi utilizate sau
copiate decat cu acordul scris al proiectantului.
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