SCHEMA MULTIFILARA PENTRU SISTEMUL DE

DEGIVRARE CONDUCTE
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| £ £ A\ ' a | 1. Senzorul cu cablu este instalat in tub de protectie de plastic gofrat, cu @10-20 mm.
PE. @ 1 F F | 2. Tn locul trecerii tuburilor de la perete, este necesara asigurarea unei raze de minime de indoire de 6 cm.
| 3. Elementele de incalzire trebuie sa fie conectate prin contactoare, care asigura deconectarea tuturor fazelor, incluziv
| conductorul neutru.
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! ,’ ,’ , " .’ P P .’ A | 1 cablu incalzitor pentru degivrarea conductelor, puetere 25 W/m, tensiune 230 V,
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J N # # # Ng | 2 termostat programabil pentru exterior cu senzori de temperatura, sistem zonal dual,
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| —A— echipat cu doi senzori.
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b | 3 senzor de temperatura pentru cablurile de ddegivrare
| T o oJ 1 4 invelis protector care are acoperire externa din PVC, ecran de protectie din folie de
T T | aluminiu, fir pentru conectarea conductorul de protectie;
| 5 contactor cu patru si doi poli pentru conectarea si deconectarea fazelor;
8 £ % | 6 imbinarea conductoarelor la capétul cablului de incalzire;
| 7 cutie de jonctiune incastrata in perete, dimensiuni LxIxh 294x152x70 mm, grad de
| protectie asigurat prin carcasa impotriva infiltrarilor IP40;
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F 3 8 sursa modulara de alimentare cu tensiune alternativa 230 V - 24 V
| intreruptor automat miniatural cu protectie magnetotermicé si protectie la curenti
diferentiali reziduali de 30 mA;
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| | TECP tablou electric camera pompelor.
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EXECUTIE REZERVOR DE APA DE 400 MC LA
SECTIILE EXTERIOARE ALE SPITALULUI JUDETEAN
DE URGENTA ZALAU (SPITAL VECHI)

Obiectiv:

Statii de pompare si rezervor de apd pentru instalatiile de
stingere a incendiului si alimentare cu apa rece menajera
Beneficiar:

Judetul Salaj

Piata 1 Decembrie 1918, nr. 11, mun. Zalu, jud. Salaj
tel.: 0260 614 120

e-mail: office@cjsj.ro
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Semnétura:

Schema multifilara pentru sistemul de degivrare a
conductelor de apa exterioare

Clasa de importanta,
conform P100/1-2013

Categoria de importanta,
conform HG 766/1997

Gradul de rezistenta la foc,
conform P118/1999

Risc de incendiu mic
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Prezenta plansa si informatiile cuprinse in aceasta nu pot fi utilizate sau
copiate decat cu acordul scris al proiectantului.
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