
-0,09

+0,07

gura de
scurgere

-0,08

-0,06

Invelitoare tabla zincata faltuita

Instalatie de gaze medicale

Rezervor 400mc

gura de
scurgere

CVP din beton
Lxlxh=1120x1120x1850 mm,

CR -1,65 m

țeavă de drenaj din PVC Ø110 mm;
h= -1,00 m

cămin de canalizare pluvială existent

PVC SN4 Ø110 mm
hinf=-0,60 m

PVC SN4 Ø110 mm
hinf=-1,45 m

PVC SN4 Ø110 mm
hinf=-0,71 m

PVC SN4 Ø110 mm
hsup=-0,25 m

PVC SN4 Ø110 mm
hsup=-0,25 m

PVC SN4 Ø110 mm
hsup=-1,00 m

PVC SN4 Ø110 mm
hsup=-1,00 m

PVC SN4 Ø110 mm
hsup=-0,31 m

PVC SN4 Ø160 mm
hinf=-1,65 m

PVC SN4 Ø160 mm
hinf=-1,80 m

gură de surgere DN100,
grătar din fontă

rigolă din polipropilenă, DN200, cu grătar din fontă

rigolă din polipropilenă, DN200, cu grătar din fontă

PVC SN4 Ø110 mm
hinf=-0,85 m

PVC SN4 Ø110 mm
hinf=-1,60 m

LEGENDĂ
țeavă din PVC DN100, pentru drenaj;
țeavă din PVC SN4 pentru canalizare pluvială exterioară;
gură de scurgere cu corp din beton cu polimeri și grătar din fontă,
clasa de sarcină B125, dimensiuni 300x300 mm, racord Ø110 mm;
cămin rectangular din beton pentru canalizarea pluvială,
dimensiuni 1120x1120x2050 mm și grosimea peretelui de 160 mm,
prefabricat cu piese de racord turnate;

CVP cămin de vizitare canalizare pluvială;
CR cotă radier;
hinf înălțimea generatoarei inferioară a conductei de canalizare;
hsup înălțimea generatoarei superioară a conductei de canalizare.

Note:
1. Apele meteorice de pe suprafețele plane receptoare și din conducta de drenaj sunt colectate în căminul de vizitare

de canalizare pluvială și deversate într-un cămin de canalizare pluvială existent.
2. Apele de pe învelitoarea Stației de Pompare, colectate de jgheabul metalic, sunt preluate de un burlan metalic

Ø80 mm și descărcate în gura de scurgere cu grătar din fontă.
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