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CYY-F 3x2,5 mm?

—{ NHXH E 90/FE 180 4x70+1x35 mm?

Note:

1.Cablul de alimentare a TECP este rezistent la foc, de tip NHXH E 90/FE 180, conform | 7 - 2011, art. 7.22.12. si sistemul de sustinere

ale cablurilor sunt rezistente la foc.

2. Bobina de declansare intrerupe alimentarea cu energie electrica a TEGS si este actionata de ECS, conform P118/2 - 2015, art. 3.11.

3. Cablul de alimentare a TECP sunt legat inaintea intreruptorului general a TEGS conform | 7 -2011, art. 7.22.4.

4. Cablul de alimentare a ECS este legat inaintea intreruptorului general a TEGS conform P118/3 - 2015, art. 4.2.5.
5. Alimentarea receptoarelor normale este intrerupa automat in caz de incendiu, de la bobina de declansare a intreruptorului general din

TEGS conform P118/2 - 2013, art. 3.10., alin. (1) si (2).

6. Dispozitivul de protectie la curenti diferentiali reziduali, DDR, cu curentul nominal de functionare de 0,3 A este amplasat la intreruptorul

general al TEGS pentru a diminua riscul de incendiu, conform | 7 - 2011, art. 4.2.2.8.

7. Dimensiunile dulapului electric sunt informative, alegerea corecta a dulapului metalic intra sub responsabilitatea producatorului, dulapul
avand toate legaturile electrice si mecanice interioare si elementele lor constructive, conform 17 -2011, art. 5.3.3.1.
8. TEGS alimenteaza cu energie electrica ECS, printr-un cablu CYY-F 3x2,5 mm?, pozat in tub de protectie rigid, montat aparent pe

perete si pe jgheab de cabluri perforat, conform | 7 - 2011, art. 7.22.13.
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str. Nicolae Tonitza, nr. 25-37, Cluj Napoca, jud. Cluj,
tel: +40 263 360 189
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LEGENDA
BMPT bloc de masura si protectie trifazat;
BEP bara de egalizare a potentialelor;
L1,L2,L3 conductoare de linie;
PEN conductor de protectie si neutru;
PE conductorul de protectie;
N conductorul neutru;
R rezistenta prizei de pamant, in Q;
TN-S reteaua are un punct al alimentérii legat direct la pamant, masele instalatiei electrice sunt
legate la priza de pdmant comuna cu priza de pamént a alimentarii;
1A 4P intreruptor general al TEG, 4P;
TEGS tablou electric general statie de pompare;
GE generator electric, sarcina nominald 150 kVA;
AAR dispozitiv pentru anclansarea automata a rezervei;
ECS echipament de control si semnalizare;
TECP tablou electric camera pompelor;
TESP tablou electric statie de ridicare a presiunii.
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Sef proiect:

Arh. George Constantin Gaveniuc
Proiectat:

ing. Morari Marian

Desenat:

ing. Morari Marian

Titlu proiect:

EXECUTIE REZERVOR DE APA DE 400 MC LA
SECTIILE EXTERIOARE ALE SPITALULUI JUDETEAN
DE URGENTA ZALAU (SPITAL VECHI)

Obiectiv:

Statii de pompare si rezervor de apd pentru instalatiile de
stingere a incendiului si alimentare cu apa rece menajera
Beneficiar:

Judetul Salaj

Piata 1 Decembrie 1918, nr. 11, mun. Zaldu, jud. Salaj
tel.: 0260 614 120

e-mail: office@cjsj.ro

Amplasament:

str. Tudor Vladimirescu, nr. 24, mun. Zalau, jud. Salaj
Proiect nr.: 1212021
Faza: D.TAC.
Specialitatea: IE
Data: 07.06.2021
Scara: -
Plansa: 112
Verificator M.D.L.P.A.:

Cerinta: le
Referat nr.:

Semnatura:

Schema de distributie instalatii electrice

Clasa de importanta,
conform P100/1-2013

Categoria de importanta,
conform HG 766/1997

Gradul de rezistenté la foc,
conform P118/1999

Risc de incendiu mic
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Prezenta plansa si informatiile cuprinse in aceasta nu pot fi utilizate sau
copiate decét cu acordul scris al proiectantului.
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