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SECȚIA DE BOLI INFECTIOASE
 S+P+1E
- spital

- grad de rez.la foc III

SECȚIA DE
PNEUMO-FIZIOLOGIE

 S+P+1E
spital

grad de rez .la foc III

CENTRUL DE SANATATE MINTALA
(magazie alimente)

P
- centru medical

- grad de rez.la foc III

LABORATOR ANALIZA MEDICALE
(bloc de spalatorie si lenjerie)

P
- laborator medical

- grad de rez.la foc III

Ob.2_COMPARTIMENTUL DE
PSIHIATRIE ADULȚI ACUȚI
Dp+P

Ob.1_COMPARTIMENTUL DE
PSIHIATRIE ADULȚI CRONICI
P+Ep

Ob.3_COMPARTIMENTUL DE
PSIHIATRIE PEDIATRICĂ
2D+P

CASA POARTĂ
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Invelitoare tabla zincata faltuita

Instalatie de gaze medicale
existenta

Rezervor 400mc

gura de
scurgere

CAPM

CYAbY 4x120+1x70 mm2,
pozat în tub gofrat Ø 110 mm, la -0,9 m adâncime în pământ

NHXH~3
NHXH~3

NHXH~3
NHXH~3

NHXH~3
NHXH~3

NHXH~3
NHXH~3

NHXH~3 NHXH~3 NHXH~3

cablu NHXH E 90/FE 180, 3x2,5 mm2,
pozat în tub gofrat Ø 40 mm, la -0,9 m adâncime în pământ

BMPT

la aparat de iluminat pentru continuarea lucrului

la/de la TECP

TEGS

cablu NHXH E 90/FE 180, 4x70+1x35 mm2,
pozat în tub gofrat Ø 63 mm, la -0,9 m adâncime în pământ

la/de la GE

CYAbY, 5x10 mm2,
pozat în tub gofrat Ø 40 mm, la -0,9 m adâncime în pământ

1,75 m

la TESP
de la centrala telefonică a
Secției de Boli Infecțioase

cablu ethernet ecranat FTP, categorie 5e, 2x4x0,4 mm,
tub flexibil din PEHD Ø32 mm, cu rezistența la compresiune de 450 Nt
pozat la -0,90 m adâncime

Note:
1. Poziția Blocului de Măsură și Protecție Trifazat este doar informativă.
2. Soluția de racordare la rețeaua de distribuție publică se stabilește de către operatorul de distribuție de energie electrică sau de alți

consultanți de specialitate atestați în condițiile legii, conform I 7 - 2011, art. 3.1.5.2..
3. Distanța cablurilor față de fundația clădirii trebuie să fie de minim 0,60 m, conform NTE 007/08/00, Tab. 5.
4. Căminul de alimentare a pompelor mobile de incendiu, de tip B, este prevăzut cu iluminat de siguranță pentru continuarea lucrului,

conform P118/2 - 2013, art. 12.30, lit. f).
5. Aparatul de iluminat din căminul de tip B este alimentat prin cablu NHXH E 90/FE180 3x1,5 mm2, conform I 7 - 2011, art. 7.23.12.2.
6. Cablul de alimentare a TECP este rezistent la foc, de tip NHXH E 90/FE 180, conform I 7 - 2011, art. 7.22.12. și sistemul de

susținere ale cablurilor sunt rezistente la foc.
7. Alimentarea TECP este făcută înaintea întreruptorului general din TEGS, prin legarea cablului de alimentare înaintea 

întreruptorului,  conform I 7 -2011, art. 7.22.4.
8. Dimensiunile dulapului electric sunt informative, alegerea corectă a dulapului metalic intră sub responsabilitatea producătorului,

dulapul având toate legăturile electrice și mecanice interioare și elementele lor constructive, conform I7 - 2011, art. 5.3.3.1.
9. GE este amplasat pe radier de beton și îngrădit cu plasă de sârmă, pentru a avea accesul la GE doar persoanele instruite, conform

I 7 - 2011, art 5.6.3.1.3.

LEGENDĂ
cablu de alimentare de tip CYAbY și HNHXH E 90/FE 180, cu conductoare din cupru, pozate în tub de
protecție gofrat din PEHD, rezistența la compresiune de 450 N;
cablu ethernet ecranat FTP, categorie 5e, 2x4x0,4 mm, pozarea este făcută pe jgheab de cabluri perforat și
în tub flexibil din PEHD Ø32 mm, cu rezistența la compresiune de 450 Nt;

CAPM

cămin de alimentare a pompelor mobile ale forțelor de intervenție împotriva incendiilor, din beton, cu
Ø1000 mm și 3,0 m înălțime, prevăzut cu iluminat de siguranță pentru continuarea lucrului;

BMPT
bloc de măsură și protecție trifazat, cu dimensiunile HxLxa 1100x600x250 mm, curent nominal de utilizare
maxim 250 A, capacitate de rupere Icu 55 kA, grad de protecție prin carcasă împotriva infiltrărilor IP54;

TEGS
tablou electric general stație de pompare, cu dimensiunile HxLxa 1100x600x250 mm, curent nominal de
utilizare maxim 250 A, capacitate de rupere Icu 55 kA, grad de protecție prin carcasă împotriva infiltrărilor
IP54;

TECP
tablou electric camera pompelor, cu dimensiunile HxLxa 2200x960x250 mm, curent nominal de utilizare
maxim 200 A, capacitate de rupere Icu 55 kA, grad de protecție prin carcasă împotriva infiltrărilor IP54;

TESP
tablou electric statie pentru ridicarea presiunii, cu dimensiunile HxLxa 850x660x250 mm, curent nominal de
utilizare maxim 32 A, capacitate de rupere Icu 10 kA, grad de protecție prin carcasă împotriva infiltrărilor IP54;

GE

generator electric cu sarcina în standby 150 kVA, sarcina nominală 136 kVA, turație 1500 rpm, tensiune
nominală 3x230/400 V, factor de putere cosφ 0,80, prevăzut cu carcasă pentru montarea la exterior cu
dimensiuniile Lxlxh= 2750x1100x1700 mm, capacitatea rezervorului de 200 l, consum de combustibil la
capacitatea de 100% de 31,1 l/h și tablou de automatizare și AAR de 200 A.
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