Detaliu hidrant exterior
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Legenda:

mecanism de actionare, manevrat prin cheie fixa;

doua racorduri infundate DN65 mm;

hidrant DN100 mm de culoare rosie;

teava PEHD DN160 mm, SDR 11 (16 bar), racord cu flanse;

cot cu picior la 90° din otel, DN150 mm, racord cu flanse;

bloc de beton pentru fixarea cotului la 90° din otel;

fiting de baza pentru deschiderea si inchiderea apei;

strat de nisip sub teava de canalizare, inaltime 100 mm;
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strat de nisip langa si peste teava de alimentare cu apa, inéltime 200 mm.
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EXECUTIE REZERVOR DE APA DE 400 MC LA
SECTIILE EXTERIOARE ALE SPITALULUI JUDETEAN
DE URGENTA ZALAU (SPITAL VECHI)

Obiectiv:

Statii de pompare si rezervor de apa pentru instalatiile de
stingere a incendiului si alimentare cu apa rece menajera
Beneficiar:

Judetul Salaj
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tel.: 0260 614 120

e-mail: office@cjsj.ro
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Semnatura:

Detaliu hidrant de incendiu suprateran

Clasa de importanta,
conform P100/1-2013

Categoria de importanta,
conform HG 766/1997

Gradul de rezistentd la foc,
conform P118/1999

Risc de incendiu mic
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Prezenta plansa si informatiile cuprinse in aceasta nu pot fi utilizate sau
copiate decat cu acordul scris al proiectantului.
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