L1 TESP'C'IFC-3 , Schema de conexiuni pentru comanda ventilatorului electric
! ! de evacuarea a caldurii generatd de pompele electrice
L2 s 7
L3 7+ 7+
N
PE °
LEGENDA SCHEMA
—~—+— |conductor de fazs;
————*— |conductor neutru;
C6A, 1P+N, tip A, conductor de protectie;
13n=0,03 A, leu=10 kA, K1 contactor pentru ventilator;
D 1-2 contact normal deschis;
— —t 34 contact normal deschis;
— ’ L 5-6 contact normal deschis;
BOVE” K2 contactorul de la pompa activa a instalatiei de ridicare a presiunii;
T T 1-2 contact normal deschis;
R + T K3 contactorul de la pompa de rezerva a instalatiei de ridicare a presiunii;
< 1-2 contact normal deschis;
T ATt RS VE ventilator elextric axial pentru evacuarea caldurii generata de pompele
K1 s
11 > b (o (s electrice;
L BOV buton cu actionare manuala pentru oprirea ventilatorului electric,
I AV SR normal inchis;
BPV T BPV buton cu actionare manuala pentru pornirea ventilatorului electric,
T a . SCHEMA MONOFILARA TABLOU ELECTRIC STATIE DE RIDICARE A PRESIUNII | + normal deschis.
1'C40A, 3P+N, ! 2 |C32A, 3PN SCHEMA-TN-S '
L oskA ICYABY 5x10 mm’, L=0KA Circuit Denumire Puteri |Faze Comentarii ——D=—e T
| feu= g 11',= 60 A, montaj D = gl J A1A2
I | ! Hr—te——] —% . General Proex
| : # C16A, 1PN, tip A, CYY-F 3x2,5 mn’, — ]9
tE_GS_ ________ a 9 15,7003 A, loi=4,5 kA, I7= 23,4 A, montaj E ) L3 | convector electric pentru incélzirea Al A2
+ * | 7 7 1| convector electric 20kW spatiului din camera pompelor
ES [ S S ' str. Nicolae Tonitza, nr. 25-37, Cluj Napoca, jud. Cluj,
o .
Ps Note: tel: +40 263 360 189
C6A, 1PN, tip A, CYY-F 3x2,5 m?, 1. Alimentarea receptoarelor normale este intrerupd automat in caz de incendiu, de la bobina de declansare a intreruptorului general din mobil: + 40 761 098 918
$ 3n=0.03 A, leu=4.5 kA, Iz= 23,4 A, montaj E prize monofazice cu L2 |prize monofazice cu contact de protectie TEGS conform P118/2 - 2013, art. 3.10., alin. (1) si (2). o
¢ * i 2 e | 20KW i ' ’ ' ; e-mail: office@generalproex.ro
§ | contact de protectie ' N din camera pompelor . o ) . A, . . N : g proex.
P S S 2. Dispozitivul de protectie la curenti diferentiali reziduali, DDR, cu curentul nominal de functionare de 0,3 A este amplasat la intreruptorul b |
. . . . wen: www.generalproex.ro
41 general al TEGS pentru a diminua riscul de incendiu, conform | 7 - 2011, art. 4.2.2.8. . g P
[ o | CBA 1PN tipA, CYY-F 3x1,5 mm?, et eectic vent 3. Dimensiunile dulapului electric sunt informative, alegerea corecta a dulapului metalic intra sub responsabilitatea producatorului, dulapul vef proiect:
15,=0,03 A, lou=4,5 kA, - ; ventilator electric pentru evacuarea N e L . . . ; ;
a0 A, , 2= 17,2 A, montaj E s | ventistorelectic | 0,181 KW ﬁ calduri degajata de motoarele electrice avand toate legaturile electrice si mecanice interioare si elementele lor constructive, conform 17 -2011, art. 5.3.3.1. Arh. George Constantin Gaveniuc
7 1
% —— ale pompelor Proiectat:
T e LEGENDA ing. Morari Marian
CBA, 1P+N, tip A, CYY-F 3x1,5 mm?, _— conductoare de faze; Desenat:
% 'Anl=0»03 A loi=4,5 KA,I = 17,2 A, montaj E o | cebudedegiware | o | L cablu Tncalzitor pentru protectia —F—F+— conductor de fazé; ) A
y 7 ‘I 1 r 7 conducte ! N conductelor la inghet R S S conductor neutru; ing. Morari Marian
PA conductor de protectie; Titlu proiect:
$ J ICZ}SUAI;:WNY CYY-F 5x6 mn’, } 4o alimentar i control o st — cablu cu cinci conductoare, cu conductor de protectie PE separat de conductorul neutru N, in sistem trifazat TN-S; EXECUTIE REZERVOR DE APA DE 400 MC LA
[ l=10KA, 2= 33,5 A, montaj E ) panou ce alimentare i control al stajiel — cablu cu trei conductoare, cu conductor de protectie PE separat de conductorul neutru N, in sistem monofazat TN-S;
- . ] i s panou statiei de solw | L2 Heridicare a presiuni amplasat pe grupu - @ , protect , “p SECTIILE EXTERIQARE ALE SPITALULUI JUDETEAN
19 ridicare a presiunii ’ 13 | de pompare din Statia de Ridicare a k intreruptor automat miniatural cu protectie magnetotermica; DE URGENTA ZALAU (SP|TAL VECH|)
¥ N Presiunii ’
Jf ¢ — Obiectiv:
C6A, 3PN, i l ‘ intreruptor automat miniatural cu protectie magnetotermica si protectie la curenti diferentiali reziduali; Statii de pompare si rezervor de apa pentru instalatiile de
leu=10 kA, ; Y b
%_w ¢ stingere a incendiului si alimentare cu apa rece menajera
3 .
convector electric; Beneficiar:
semnalizare prezentd tensiune d CE Judetul Sélaj
a b
spatiu de 30% lasat in carcasa dulapului metalic ventilator electric; Piata 1 Decembrie 1918, nr. 11, mun. Zaldu, jud. Salaj
‘ _ ‘ __ tel.: 0260 614 120
DGC sistem de degivrare a conductelor de apa exterioare; e-mail: office@cjsj.ro
Dulap metalic, IP54, montat aparent pe perete rezistentd electrica imersata; Amplasament:
. PR 2 . . M . - .
dimensiuni HxLxa 850x660x140 mm VLPY 16 mm str. Tudor Vladimirescu, nr. 24, mun. Zalau, jud. Salaj
P= 10,181 kW PSP panou statie de ridicare a presiunii;
BEP - TESP k= 0,73 Proiect nr.: 12/2021
- - 2 — ; cos=0,895 prizé monofazica cu contact de protectie;
teava din otel pentru aspiratia pompelor $ Xo mm’ ) latbanda 40x4 mm U= 400V ’ Faza: P.Th
el = H .Th.
teava din otel pentru refularea pompelor$ Pa= 7,50 kW [0 O O Ol BEP-TESP |bara de echipotentializare, montaté in afara tabloului, amplasata langa TESP; L
i i i —Rs10 l= 1220 A P utere instalata, in KW; Specialitatea: IE
recipientele hidropneumatice $ ] c | p ) )
cadrul metalic a grupului de pompare + Pa putere absorbita, in kW, Data: 07.06.2021
. . . . ke coeficient de utilizare;
sistemul de jgheaburi de calburi + cosQ factor de putere; Scara: -
Un tensiunea nominala, in V; PIanga: IE8
le curentul electric rezultat in urma calculului, in A; Verificator M.D.L.P.A.:
refeaua are un punct al alimentarii legat direct la pamént, masele instalatiei electrice sunt legate la priza de pamént .
SCHEMATN-S comuna cu priza de pamant a alimentarii; Ce”nta- le
TEGS tablou electric general statie de pompare; Referat nr.:
leu curent de scurtcircuit maxim, limita de deconectare, in kA; .
— Semnétura:
Ipn curent nominal diferential, in A;
I, curentul maxim admisibil corectat, in functie de natura conductoarelor, temperatura mediului ambiant, a sistemul de Schema monofilara TESP
pozare, a izolatiei si a sectiunii in regim de functionare; Clasa de importanta, |
montaj E tip de referinta a montajului pentru cabluri pozate pe jgheab de cabluri perforate, conform | 7 - 2011, Anexa 5.6 conform P100/1-2013
montaj D tip de referinta a montajului pentru cabluri protejate de tuburi de protectie pozate in pamant sub limita de inghet, conform Categoria de importanta, A exceptional
17-2011, Anexa 5.6 conform HG 766/1997 ’ ’
tip A DDR clasificat "A", pentru care declansarea este data atat de curentul rezidual sinusoidal alternativ cét si de curentul Gradul de rezistentd la foc, f
rezidual continuu, pulsatoriu aplicat brusc sau care creste lent; conform P118/1999
C caracteristica, curba de declansare a intreruptorului, litera de cod "C"; Risc de incendiu mic
R rezistenta de dispersie a prizei de pamant, in Q. Prezenta plansa si informatiile cuprinse in aceasta nu pot fi utilizate sau

copiate decat cu acordul scris al proiectantului.
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