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bloc de mésura si protectie trifazat, cu dimensiunile HxLxa 1100x600x250 mm, curent nominal de utilizare
maxim 250 A, capacitate de rupere Icu 55 kA, grad de protectie prin carcasa impotriva infiltrarilor IP54;
tablou electric general statie de pompare, cu dimensiunile HxLxa 1100x600x250 mm, curent nominal de
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camin de alimentare a pompelor mobile ale fortelor de interventie impotriva incendiilor, din beton, cu

c As A P O A utilizare maxim 250 A, capacitate de rupere Icu 55 kA, grad de protectie prin carcasa impotriva infiltrarilor e-mail: office@generalproex.ro
IP54; web: www.generalproex.ro
TECP tablou electric camera pompelor, cu dimensiunile HxLxa 2200x960x250 mm, curent nominal de utilizare Sef proiect:
maxim 200 A, capacitate de rupere Icu 55 kA, grad de protectie prin carcasa impotriva infiltrarilor IP54; Ah. G Constantin Gaveni
generator electric cu sarcina in standby 150 KVA, sarcina nominala 136 kVA, turafie 1500 rpm, tensiune f. eorge Lonsiantin aveniue
GE nominala 3x230/400 V, factor de putere cos¢ 0,80, prevazut cu carcasé pentru montarea la exterior cu Proiectat:
dimensiuniile LxIxh=2750x1100x1700 mm, capacitatea rezervorului de 200 I, consum de combustibil la ing. Morari Marian
capacitatea de 100% de 31,1 I/h si tablou de automatizare si AAR de 200 A. Desenat:
- B | conducte de alimentare cu apa din PEHD SDR 11, montate sub limita de inghet, la -1,10 m adancime; : Mart
; ing. Morari Marian
hidrant exterior de incendiu DN100 mm, racord DN150; " -
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—T RS racord Storz DN100 pentru alimentarea pompelor mobile ale fortelor de intervetie impotriva incendiilor. EXECUTIE REZERVOR DE APA DE 400 MC LA

SECTIILE EXTERIOARE ALE SPITALULUI JUDETEAN
DE URGENTA ZALAU (SPITAL VECHI)
Obiectiv:

Statii de pompare si rezervor de apa pentru instalatiile de
stingere a incendiului si alimentare cu apa rece menajera

Note instalatii electrice:

1. Pozitia Blocului de Masura si Protectie Trifazat este doar informativa.

2. Solutia de racordare la reteaua de distributie publica se stabileste de catre operatorul de distributie de energie electrica sau de alti
consultanti de specialitate atestati in conditiile legii, conform | 7 - 2011, art. 3.1.5.2.. .

3. Distanta cablurilor fat de fundatia cladirii trebuie s fie de minim 0,60 m, conform NTE 007/08/00, Tab. 5. Beneficiar:

4. Caminul de alimentare a pompelor mobile de incendiu, de tip B, este prevézut cu iluminat de sigurants pentru continuarea lucrului, Judetul Salaj o
conform P118/2 - 2013, art. 12.30, It ). Pla't,a 1 Decembrie 1918, nr. 11, mun. Zalau, jud. Salaj

5. Aparatul de iluminat din cdminul de tip B este alimentat prin cablu NHXH E 90/FE180 3x1,5 mmz, conform | 7 - 2011, art. 7.23.12.2. :aelrnaglzioff?clgcfgj o

6. Cablul de alimentare a TECP este rezistent la foc, de tip NHXH E 90/FE 180, conform | 7 - 2011, art. 7.22.12. si sistemul de Ample;sament: '
sustinere ale cablurilor sunt rezistente la foc.

7. Alimentarea TECP este facuta inaintea intreruptorului general din TEGS, prin legarea cablului de alimentare inaintea str. Tudor Viadimirescu, nr. 24, mun. Zaldu, jud. Salaj

intreruptorului, conform | 7 -2011, art. 7.22.4. Proiect nr.: 1212021
8. Dimensiunile dulapului electric sunt informative, alegerea corectd a dulapului metalic intra sub responsabilitatea producatorului, Faza: DTAC.
dulapul avéand toate legaturile electrice si mecanice interioare si elementele lor constructive, conform 17 - 2011, art. 5.3.3.1. L
9. GE este amplasat pe radier de beton si ingradit cu plasé de sarma, pentru a avea accesul la GE doar persoanele instruite, conform Specialitatea: IS+IE
17-2011, art5.6.3.1.3. Data: 07.06.2021
Scara: 1:200
Note instalatii sanitare: Plansa: 11
1. Racordul storz DN100 mm este marcat cu inscriptia "RACORD INTERVENTIE POMPE MOBILE" pe fundal Verificator MD.LP A
rosu si scris cu majuscule pe font albd, conform P118/2 2013, art. 2.15., alin. (2). Racordul storz DN100 mm )
este prevazut cu garnitura de absorbtie, racord infundat de tip A DN100 mm prevazut cu lant la partea fixa a Cerinta: Is
racordului, conform P118/2 2013, art. 12.15., alin. (2). Referat nr.:
2. Capacele cdminelor din incinta sunt din fontd, clasa C125 si diametrul accesului de 600 mm, cu exceptia Semnatura:
cémipului de racorq a pompelor mobilg care este‘de 800 mm. ‘ ‘ Verfficator MDLPA-
3. Caminele de canalizare pastreaza o distanta mai mare de 1,50 m fata de orice cladire, conform | 9 - 2015, .
art. 11.6. Cerinta: le
4. Instalatiile de hidranti interiori sunt alimentate prin tevi din otel zincat DN65/PN16, conform P118/2 -2013, art. Referat nr.:
4.26. Semnétura:

5. Reteaua inelara de alimentare cu apa a instalatiilor de hidranti interiori si exteriori este sectorizata in portiuni

de maximum 300 m, conform P118/2 - 2013, art. 11.3,, alin. (1), lit. a). Plan constructii subterane

Clasa de importanta,

6. Vanele de sectorizare sunt sigilate in pozitia normal deschis, conform P118/2 - 2013, art. 11.3., alin. (2). conform P100A 2013 |
7. Caminele sunt marcate cu inscriptia "CAMIN DE SECTORIZARE VANE DE INCENDIU" pe fundal rosu si scris Categoria de importanta, A oxceplionsla
cu majuscule pe font alb. conform HG 766/1997 s
8. Planul reprezintd o propunere de alimentare a instalatiilor sanitare si de stingere cu hidranti exteriori si interiori. Gfa?u' d; ﬁ;‘,ﬁ‘;g‘; lafoc, f
Pozitionarea hidrantilor exteriori, a caminelor si a retelelor exterioare de alimentare cu apa sunt propuse. ;‘?” °d""_ . .
IsC de Incenaiu mic

Instalatiile existente se vor corela cu instalatiile proiectate.

Prezenta plansa si informatiile cuprinse in aceasta nu pot fi utilizate sau
copiate decat cu acordul scris al proiectantului.
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