Camin de vizitare
pentru alimentarea instalatiilor de hidranti interiori
SC. 1:20

1,00 m

General Proex

str. Nicolae Tonitza, nr. 25-37, Cluj Napoca, jud. Cluj,
tel: +40 263 360 189

mobil: + 40 761 098 918

e-mail: office@generalproex.ro

web: www.generalproex.ro

Sef proiect:

Arh. George Constantin Gaveniuc
Proiectat:

ing. Morari Marian

Desenat:

ing. Morari Marian

2. Vana de inchidere pe partea instalatiei de alimentare a hidrantiilor interiori este sigilata in

Instalatiile de hidranti interiori sunt alimentate prin tevi din otel zincat DN65/PN16, conform

P118/2 -2013, art. 4.26.

pozitia normal deschis.

Titlu proiect:

EXECUTIE REZERVOR DE APA DE 400 MC LA
SECTIILE EXTERIOARE ALE SPITALULUI JUDETEAN
DE URGENTA ZALAU (SPITAL VECHI)

Obiectiv:

Statii de pompare si rezervor de apd pentru instalatiile de
stingere a incendiului si alimentare cu apa rece menajera
Beneficiar:

Judetul Salaj

Piata 1 Decembrie 1918, nr. 11, mun. Zaldu, jud. Salaj
tel.: 0260 614 120

e-mail: office@cjsj.ro

Legenda:

teava PEHD @160 mm, SDR11;

teava otel zincat DN150/PN16;

element de racord din PVC, cu diametrul interior @65 mm, pentru etansare;

element de racord din PVC, cu diametrul interior @160 mm, pentru etansare;

adaptor cu flansa flansa si racord sudat prin electrofuziune, PEHD DN150,
SDR11;
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teu egal din fonta ductibild, DN150/PN16, racorduri cu flanse;
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reductie concentrica din fonta ductibila de la DN150 la DNG5, PN16,
racorduri cu flanse;

Detaliu camin de vizitare pentru alimentarea
instalatiilor de hidranti interiori

vana cu sertar din fonta ductibila, DN65/PN16, racord cu flanse;

camin din beton Ixixh 1320x1320x1700 mm;

trepte de acces din otel beton @10;

soclu de beton IxIxh 100x100x185 mm;

capac C125 kN, @600 mm.

Clasa de importanta,
conform P100/1-2013

Categoria de importanta,
conform HG 766/1997

Gradul de rezistenta la foc,
conform P118/1999

Risc de incendiu mic
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Prezenta plansa si informatiile cuprinse in aceasta nu pot fi utilizate sau
copiate decat cu acordul scris al proiectantului.
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