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Clasa de importanta
Categoria de importanta
Gradul de rezistenta la foc
Risc de incendiu
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Pro iec ta t :
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Sef  pro iec t :
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Arh. George Constant in Gaveniuc

D e s e n a t :
Arh. stag. Anca Laura Nistor

Arh. George Constant in Gaveniuc

Piata 1 Decembrie 1918, nr.11, Zalau, jud. Salaj
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Camera pompelor
S: 26.32 m2

P: 20.60 m
H: 2.70 m
Pereti: zugraveala lavabila
Tavan: zugraveala lavabila
Pard.: Gresie antiderap.

Statie de ridicare a
presiunii

S: 15.96 m2

P: 16.90 m
H: 2.70 m
Pereti: zugraveala lavabila
Tavan: zugraveala lavabila
Pard.: Gresie antiderap.
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bordura
100x150x500mm

masca drenanta
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masca drenanta

bordura  carosabila
200x250x1000mm

bordura  carosabila
EXISTENTA

rigola 256x200mm
L=19.10m

rigola 256x200mm
L=6.30m

rigola 256x200mm
L=5.49m

rigola 256x200mm
L=9.37m L=8.05m

L=13.70m

zid de sprijin
beton simplu

zid de sprijin
beton simplu

L=19.46m

zid de sprijin
beton simplu

L=3.69m

L=8.31m

zid de sprijin
beton simplu

N

Note:
- Nu sunt admise modificari fara acordul prealabil al
proiectantului general si cel al beneficiarului.
- Plansele de arhitectura se vor corela cu memoriul
tehnic, caietele de sarcini si proiectele de rezistenta
si instalatii.
- Pentru orice discrepanta aparuta intre situatia din
teren si propunere, constructorul se va adresa
proiectantului, prin intermediul Beneficiarului, in
vederea corelarii.
-Prezentele solutii sunt in corcodanta si reflecta
tema de proiectare inaintata de Beneficiar.
-Detaliile prezentate in cadrul proiectului se vor
corela cu specificatiile oferite de producator.
-Toate elementele de lemn vor fi tratare antiseptic si
se vor ignifuga.
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