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LEGENDĂ
1 țeavă de refulare a grupului de pompare pentru instalațiile sanitare, din oțel zincat DN65/PN16, montată în țeavă de protecție PVC

SN4 Ø110 mm;
2 distribuitor de incendiu din oțel zincat, prefabricat DN125/PN16:

- lungime 1500 mm;
- o intrare laterală, DN65/PN16;
- trei intrări laterale, racorduri cu flanșă, DN65/PN16;
- două ieșiri laterale, racorduri cu flanșă, DN65/PN16;
- o ieșire inferioară, DN32/PN16.

3 țeavă de alimentare pentru instalațiile sanitare din Laboratoare, din oțel zincat DN50/PN16;
4 țeavă de alimentare pentru instalațiile sanitare din Centrul de Sănătate Mintală, din oțel zincat DN50/PN16;
5 țeavă de alimentare pentru instalațiile sanitare din Secția Contagioase, din oțel zincat DN65/PN16;
6 țeavă de alimentare pentru instalațiile sanitare din Secția de Psihiatrie, din oțel zincat DN65/PN16;
7 țeavă de alimentare pentru instalațiile sanitare din Secția de Pneumologie, din oțel zincat DN65/PN16;
8 robinet cu sferă și racord olandez, DN32/PN16;
9 clapetă de sens din fontă ductilă, DN65/PN16, racord cu flanșe;

10 vană cu sertar din fontă ductibilă, DN65/PN16, racord cu flanșe;
11 clapetă de sens din fontă ductilă, DN50/PN16, racord cu flanșe;
12 vană cu sertar din fontă ductibilă, DN50/PN16, racord cu flanșe;
13 element de racord din PVC, cu diametrul interior variabil în funcție de diamentru conductelor care străpung căminul din beton, pentru

etanșare;
14 soclu de beton lxlxh 100x100x260 mm;
15 cămin din beton Lxlxh 2000x1500x1750 mm;
16 trepte de acces din oțel beton Ø10;
17 capac C125 kN, Ø600 mm.
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