
SCHEMA MONOFILARĂ TABLOU ELECTRIC GENERAL STAȚIE DE POMPARE

Circuit Denumire Puteri Faze Comentarii

1
echipament de control

și semnalizare 2,00 kW L1
N

echipamentul de control și semnalizare
este amplasat în Camera Pompelor

2
tablou electric camera

pompelor 73,30 kW
L1
L2
L3
N

tabloul electric pentru camera pompelor
este amplasat în Camera Pompelor

3 SPD -

L1
L2
L3
N

dispozitiv de protecție la supratensiuni de
tip 2

4 tablou electric stația de
ridicare a presiunii  7,50 kW

L1
L2
L3
N

tabloul electric pentru stația de ridicare a
presiunii este amplasat în Camera Stației

de Ridicare a Presiunii

spațiu de 30% lăsat în carcasa dulapului metalic

Pi= 88,10 kW
ku=  0,94

cosφ= 0,878
UN=  400 V
Pa=  82,83 kW
IC= 136,40 A

SCHEMĂ-TN-S

BMPT

In 100 A, 4P,
Icu=55 kA, tr=20 s

Dulap metalic, IP54, montat aparent pe perete
dimensiuni HxLxa 1850x960x250 mm

CYAbY 4x120+1x70 mm2,
I'z= 230 A, montaj D

platbandă 40x4 mm

R≤1 Ω

In 250 A, Ir= 220 A, 4P,
Icu=55 kA, tr=15 s

In 200 A, Ir= 180 A, 4P,
Icu=55 kA, tr= 20 s

TECP
tip A, 160 A, 4P,
IΔn=0,30 A

tip A, 40 A, 2P,
IΔn=0,30 A, Icn=15 kA

C 16 A, 1P+N,
Icu=15 kA,

ECS

JEH
(St)H

 E90

JEH(St)H E90JEH(St)H E90

SPD 4P, tip 2, Icu=25 kA
ID la 8/20 μs=40 kA,

SSF, 4P, 80 A, Icu=11,8 kA,
gG, In=80 A, Icu=120 kA

VLPY 1x25 mm2

TESP

C 40 A, 3P+N,
Icu=15 kA,

CYY-F 3x2,5 mm2,
I'z= 18,4 A, montaj B2

de la ECS

NHXH E 90/FE 180, 4x70+1x35 mm2,
I'z= 202 A, montaj D

CYAbY, 5x10 mm2,
I'z= 60 A, montaj D

Note:
1.Cablul de alimentare a TECP este rezistent la foc, de tip NHXH E 90/FE 180, conform I 7 - 2011, art. 7.22.12. și sistemul de susținere

ale cablurilor sunt rezistente la foc.
2. Bobina de declanșare întrerupe alimentarea cu energie electrică a TEGS și este acționată de ECS, conform P118/2 - 2015, art. 3.11.
3. Cablul de alimentare a TECP sunt legat înaintea întreruptorului general a TEGS, conform I 7 -2011, art. 7.22.4.
4. Cablul de alimentare a ECS este legat înaintea întreruptorului general a TEGS, conform P118/3 - 2015, art. 4.2.5.
5. Alimentarea receptoarelor normale este întrerupă automat în caz de incendiu, de la bobina de declanșare a întreruptorului general din

TEGS conform P118/2 - 2013, art. 3.10., alin. (1) și (2).
6. Dispozitivul de protecție la curenți diferențiali reziduali, DDR, cu curentul nominal de funcționare de 0,3 A este amplasat la întreruptorul

general al TEGS pentru a diminua riscul de incendiu, conform I 7 - 2011, art. 4.2.2.8.
7. Întreruptoarele automate pentru TEGS, TECP și ECS sunt etichetate corespunzător pentru a fi identificate pentru manevre, reparații și

verificări. Întreruptoarele automate nu vor fi aduse în poziția "Închis", doar în cazul eventualelor reparații.
8. Dispozitivul pentru monitorizarea fazelor este legat la modulul de intrări ieșiri din Camera Pompelor pentru pornirea dispozitivului de

alarmă acustic și vizual cu flash de culoare galbenă atunci când motorul pompei pentru stingerea incendiilor cu hidranți este oprită 
automat din funcțiune, în urma lipsei de apă din rezervor, dar numai în caz de incendiu, conform I 7 - 2011,art. 7.22.11..

9. Dimensiunile dulapului electric sunt informative, alegerea corectă a dulapului metalic întră sub responsabilitatea producătorului, dulapul
având toate legăturile electrice și mecanice interioare și elementele lor constructive, conform I7 -2011, art. 5.3.3.1.

10. Dispozitivele de protecție de pe circuitele pompelor trebuie să nu acționeze cel puțin 20 s la curentul electric de pornire, din acest motiv
s-au folosit întreruptoare compacte cu posibilitatea de reglare a timpului de acționare la curentul electric de pornire, conform I 7 - 2011,

 art. 7.22.7.

LEGENDĂ
conductoare de faze;
conductor neutru;
conductor de protecție;
cablu cu patru conductoare, cu conductor comun de protecție PE și neutru N, în sistem trifazat TN-C;
cablu cu cinci conductoare, cu conductor de protecție PE separat de conductorul neutru N, în sistem trifazat TN-S;
cablu cu trei conductoare, cu conductor de protecție PE separat de conductorul neutru N, în sistem monofazat TN-S;
cablu pentru alimentarea și transmiterea semnalului IDSAI, JEH(St)H E90/FE180, 2x2x8 mm, fără halogeni;
întreruptor automat compact cu protecție magentotermică;

întreruptor automat miniatural cu protecție magnetotermică;

dispozitiv de protecție la curent diferențial;

separator de sarcină cu fuzibil;

dispozitiv de protecție la supratensiuni de Tip 2;

bobină de declanșare, la 24 V, montată în carcasa întreruptorului compact;

echipament de control și semnalizare;

tablou electric camera pompelor;

tablou electric stație de pompare;

Pa putere absorbită, în kW;
cosφ factor de putere;
Un tensiunea nominală, în V;
Ic curentul electric rezultat în urma calculului, în A;

SCHEMA TN-S
rețeaua are un punct al alimentării legat direct la pământ, masele instalației electrice sunt legate la priza de pământ
comună cu priza de pământ a alimentării;

BMPT bloc de măsură și protecție trifazat, în cofret metalic;
In curentul nominal al protecției magnetotermice, în A;
Ir curentul de reglaj al protecției magnetotermice, în A;
tr dispozitiv de protecție cu posibilitatea de reglarea a timpului de acționare, în s;

Icu curent de scurtcircuit maxim, limita de deconectare, în kA;
IΔn curent nominal diferențial, în A;
I'z curentul maxim admisibil corectat, în funcție de natura conductoarelor, temperatura mediului ambiant, a sistemul de

pozare, a izolației și a secțiunii în regim de funcționare;
montaj B2 tip de referință a montajului pentru cabluri în tuburi de protecție pozate pe  perete la o distanță mai mică de 0,3 ori

diametrul tubului de protecție , conform I 7 - 2011, Anexa 5.6
montaj E tip de referință a montajului pentru cabluri pozate pe jgheab de cabluri perforate, conform I 7 - 2011, Anexa 5.6
montaj D tip de referință a montajului pentru cabluri protejate de tuburi de protecție pozate în pământ sub limita de îngheț, conform

I 7 - 2011, Anexa 5.6
tip A DDR clasificat "A", pentru care declanșarea este dată atât de curentul rezidual sinusoidal alternativ cât și de curentul

rezidual continuu, pulsatoriu aplicat brusc sau care crește lent;
C caracteristica, curba de declanșare a întreruptorului, litera de cod ''C'';
R rezistența de dispersie a prizei de pământ, în Ω.
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