.

i

v

\

I
I
I
I
| —reeee—e—_—_—_—— e ————————————— ——————— —— — ——————————— ——— ———————— — —— — —— — — — — — — — — — — — — — — — — |
L |
| I
T T |
| | || r-H— - ——————— — = — — — — |
o | - |
T | |
o ] |
I ] | |
| L | | | | |
| Ly | | | | |
| L | | ] |
o ] ] |
T ] | |
L | | ] |
o | | ] |
N ] ] |
| L | | ] |
| Iy | | | I |
N ] ] |
| L | | | | |
| Iy | | | | |
o ] ] |
Ly ] | |
N ] ] |
I | | ] |
L | | ] |
I ] ] |
I | ' | |
o L ] |
: l AN : : 6,30 L |
T o o |
I A B | | i ! | | |
) T S s S B
| : ‘ : | 0,80 | : : i : :
, |
ol e o] ol N
| i | I SP i rIll_e__ra pompelor i | I
- == I' | 10mm T i : | | Lo
SRS » % ; o= B B I
o == |k ]! o
t! E . Lot |
N | LI IR ]
| | | ‘ + B . | L
L = E My R L -
l | ‘ | | ¥ | | ‘ | 1. T retelele instalatiilor interioare de apa pentru incendiu sunt folosite doar conducte metalice, conform P118/2 - 2013, art. 4.26, art. 26.
| | | }”( H— —— :1'32 m l 1,50 m 1,50 m | 2. Retelele care transporta un debit de incendiu mai mare de 20 I/s sunt realizate inelar, conform P118/2 - 2013, art. 11.2;
: : ‘ | 0 B E | W | 3. Distribuit«f)rul este alimentat direct cu apa de la reteafua publicé} pentru a alimenta instalatiile de stingere atunci cand rezervorul este
- scos din functiune pentru spélare sau reparatie, conform P118/2 - 2013, art. 12.10;
; = : === 5 144m - 7‘0 : 4. Pentru aIimentareappompelzr mobile de ir:wcendiu direct din rezervorul de apa, s-a prevazut o conducté de aspiratie de la rezervor pang General Proex
t R R R N 77 /7 - ‘ | la caminul de _aIimentare directd Qe tip B conform P1 18_/2 -2013, alrt.1“2A.1I. _ ) =
= i | - | 5. E??gfz aIczo(;);agn’r:Z .e;/;r}tdfu.ajllaellicr)]r. ;()g;rderl in retea si mentinerea presiunii in instalatie s-a prevazut o pompa pilot, conform str. Nicolae Tonitza, nr. 25-37, Cluj Napoca, jud. Clui,
il | 5 \ 11 | 6. Pentru incercarea periodica a pompelor de incendiu s-a prevézut o conducté pentru intoarcerea apei in rezervor, conform tel: +40 263 360 189
1,54Ln | | 120m t@ @IISE)mm ‘ @1 500 | P118/2 - 2013, art. 13.15; mobil: +40 761 098 918
%750 m | ‘ | ; I LUm | 7. S-a _a5|gurat 0 singura co_nductalde aspiratie, de tip colector, prevazuta cu pla?a anti-vortex, calculata astfel incat sa asigure intreg e-mail: office@generalproex.ro
| i | debitul teoretic in caz de incendiu, conform P118/2 - 2013, art. 13.19, alin. (1); b: |
| | [ .1 0,80 m AN E]\ |_ 8. Pentru evitarea inundarii si umiditatii din camera pompelor, s-a prevazut o basé cu pompa submersibila, care refuleazd apa uzata WeD: www.generalproex.ro
05 i (0] 9illim _———— menajera intr-un cmin de canalizare menajers; Sef proiect:
jﬁ) | iJ [ ‘ | o 0,5;) m ‘ @ 88 ?0 ?-a asiguralI 0 sir:guré conqugtélde fefgla:e dintretgrup]tll ciz pompare $tivdisttrfib|uhitork,tco‘nforlrn P118/2 |- 2013, art.v13.20, lit. b)d Arh. George Constantin Gaveniuc
- . Teava de alimentare cu apa de la caminul apometru a fost dimensionata astfel incat sa asigure umplerea cu apa a rezervei de ; .
@4 %20 e | - e b %@ o incendiy n maximum 24 1. conform PH8I2- 2013, tab. 2.1 et P ﬁ?';‘::r'i Vrian
t } ) 5| e e 1,50 m ’ ’
i 0T g | Statieder resiunii EGENDA Desenat:
| | S . 1 [teava de alimentare cu apa a statiei de pompare si a rezervorului de 400 m°®, din PEHD @90 mm SDR11; ing. Morari Marian
| | Jv' 420] g Eeav? ge a:Imen:are cu ape:; a st?t,ileiI de pi)m.pare s,si“a ;ez.ewortéluihq; 403 r:jf, gIE :éel;;ré%at DNgg/::\IJ& Titlu proiect:
0 - teava de alimentare cu apa a retelelor exterioare si interioare de hidrantj, din mm ; X
| l SP 0,30m I - 2 4 |teava de alimentare cu agé a retelelor exterioare si interioare de hidranti, din otel zincat DN150/PN16, montata in teava de protectie EXECUTIE REZERVOR DE AP/ DE 400 MG LA
[ | @ @110 mm IR PVC SN4 2200 mm: ECTIILE EX:I'ERIQARE ALE SPITALULUI JUDETEAN
| | I 1.50m I * 0,30m qeu 5 |teava de alimentare cu apa a pompelor mobile de incendiu, prin caminul de tip B, din PEHD @110 mm SDR11; DE URGENTA ZALAU (SPITAL VECHI)
| S 030m I 6 |[teava de alimentare cu apa a pompelor mobile de incendiu, prin cdminul de tip B, din otel zincat DN100/PN16, montata in teava de Obiectiv:
| I T 7 I protectie PVC SN4 @160 mm; Statii de pompare si rezervor de apa pentru instalatiile de
| 1 22 S S I 0,30 1 P — . 7 |teava de alimentare cu apa a pompelor mobile de incendiu, prin caminul de tip B, din otel zincat DN100/PN16; stingere a incendiului si alimentare cu apa rece menajera
| I ; | i Caracteristicile hidrantilor interiori 8 [teava de alimentare cu apa a pompelor moble de incendiu, prin caminul de fip B, din otel zincat DNT00/PNTS, izolata in cochilie din Beneficiar:
L + | TS o S > S T = Debitul specific minim al unui jet Qhe=2,11ls vata‘mlnerala bazaltica cu lgrosmea_d_e 50 mm si folie de aluminiu raIIforsata cu fibra de stricld si prindere autoadeziva, Judetul Sl
B\ / - 9 |[teava de refulare a pompei submersibile, din PEHD @65 mm SDR11; X . I o
0.76m i < P < v, 1o Numarul de jeturi in funcfiune simultana pe clédire | 2 10 [teava de test, pentru probarea pompelor de incendiu, din otel zincat DN150/PN16; tP;?.IaO;G%egf;n:)nge 1918, nr. 11, mun. Zaldu, jud. Salaj
I i I Lungimea minim4 a jetului compact c=10m 11 |teava de test, pentru probarea pompelor de incendiu, din otel zincat DN150/PN16, izolata in cochilie din vata minerala bazaltica cu e-r.ﬁail: office@csi.fo
N N - grosimea de 50 mm si folie de aluminiu ranforsata cu fibra de sticld si prindere autoadeziva;
I\:_;/Hf SRR <h7§ﬂ e Jﬁ | - s — — ] %\:_3/‘ Lungime furtun L=20m 12 |teava de alimentare cu apa a rezervorului de apa, din otel zincat DNSO/PNT6; Amplasament:
I I p " Presiunea de operare minima la orificiul tevii p=2,00 bar 13 t,eav‘_il de alimentare cu apé a rezer\{orului de apév, din oteI zincaI QNSO/F_’NIG, izolata in <_:oE:hiIie din vata minerala bazaltica cu str. Tudor Vladimirescu, nr. 24, mun. Zalau, jud. Salaj
Diametral orificiului de refulare 20mm grosimea de 50 mm si foIIe_de aluminiu ranforsa_ta cu ﬂt_)_ra de st_|cla Si pn‘ndere aptoadezwa; Proiect nr.: 1212021
(A) 3,0 m B) iametru 14 |teava de refulare a grupului de pompare pentru instalatiile de stingere, din otel zincat DN150/PN16;
N 290m N’ Debitul de calcul al instalatiei Qhe = 252,0 I/min 15 [teava de aspiratie a grupului de pompare pentru instalatiile de stingere, din otel zincat DN150/PN16; Faza: D.TAC.
- . — - - - 16 |teava de aspiratie a grupului de pompare pentru instalatiile de stingere, din otel zincat DN150/PN16, izolata in cochilie din vata - i
Presiunea necesard instalatiei de stingere incendiu | Pnec=4,96 bar mineral ban)aItiI:é cug grgsimea <§)e 5(? mmpsi folie de aluminiu ranfc?rsaté ou fibra de sticla si prindere autoadeziva; Specialtatea: S
17 |teava de aspiratie a pompei pilot, pentru mentinerea presiunii, din otel zincat DN25/PN16; Data: 07.06.2021
T . . 18 |teava de aspiratie a pompei pilot, pentru mentinerea presiunii, din otel zincat DN25/PN16, izolata in cochilie din vatd minerala Scara: 1:50
2,70m 110m}(1,30m Caracteristicile hidrantilor exteriori bazaltica cu grosimea de 50 mm si folie de aluminiu ranforsati cu fibra de sticla si prindere autoadeziva; Plansa: 3
Debitul specific minim al unui jet Qhe=51/s 19 |teava de aspiratie a grupului de pompare pentru instalatiile sanitare, din otel inox DN65/PN16, izolata in cochilie din vata minerala — ’
” —— ——— —— bazaltica cu grosimea de 50 mm si folie de aluminiu ranforsata cu fibrd de sticla si prindere autoadeziva; Verificator M.D.L.P.A.:
Numérul de jeturi in functiune simuitana pe cladire | 4 20 |teava de aspiratie a grupului de pompare pentru instalatiile sanitare, din otel inox DN65/PN16; Cerinta: Is
. Lungimea minima a jetului compact c=10m 21 |teava de refulare a grupului de pompare pentru instalatiile sanitare, din otel inox DN65/PN16; Referat nr.:
{radier de betor] - 22 |teava principala de alimentare a statiei de ridicare a presiunii pentru instalatiile sanitare, din otel inox DN65/PN16; L
[GE 150 kVA] Lungime furtun L=120m 23 [teava de bypass a statiei de ridicare a presiunii pentru instalatiile sanitare, din otel inox DN65/PNT6; Semnatur.a. —
——s Presiunea de operare minima la orificiul tevii p=2,90 bar 24 |teava de alimentare pentru instalatiile sanitare, din otel inox DN65/PN16, montatd in teava de protectie PVC SN4 @160 mm; Plan Stf’g'e de pompare, retele interioare
c S gard din plas . . - ) 25 |teava de alimentare pentru instalatiile sanitare din Sectia Contagioase, din PEHD SDR11 @63 mm; Clasa de importanta, I
450m Diametrul hidrantului exterior DN100 mm - - - - - - ~— - - conform P100/1-2013
. —— 26 |teava de alimentare pentru instalatiile sanitare din Sectia de Psihiatrie, din PEHD SDR11 @63 mm; Categoria de imporianta, o
Diametrul orificiului de refulare 20 mm 27 |teava de alimentare pentru instalatiile sanitare din Sectia de Pneumologie, din PEHD SDR11 363 mm; conform HG 766/1997 A, exceptionald
Debitul de calcul al instalatiei Qhe = 1200,00 l/min 28 |teava de aIImentare pentru InstaIaIIIIe sanItare dIn Laboratoare, din PEHI? SDRII @50 mm; Gradul de rezistenta Ia foc, I
29 [teava de alimentare pentru instalatiile sanitare din Centrul de S&n&tate Mintald, din PEHD SDR11 @50 mm; conform P118/1999
Presiunea necesara instalatiei de stingere incendiu | Pnec=5,22 bar 30 [teava de canalizare montata in pardoseala, din PVC SN4 G110 mm. Risc de incendiu mic

Prezenta plansa si informatiile cuprinse in aceasta nu pot fi utilizate sau
copiate decét cu acordul scris al proiectantului.
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