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Prezenta plansa s i  informat i i le  cupr inse in aceasta nu pot  f i  ut i l izate sau copiate decat  cu
acordul  scr is al  proiectantului .

Clasa de importanta
Categoria de importanta
Gradul de rezistenta la foc
Risc de incendiu
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Pro iec ta t :
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Sef  pro iec t :

General Proex

Arh. George Constant in Gaveniuc

D e s e n a t :
Arh. stag. Anca Laura Nistor

Arh. George Constant in Gaveniuc

Piata 1 Decembrie 1918, nr.11, Zalau, jud. Salaj
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tencuiala decorativa structurata RAL 9010
tencuiala mozaicata de soclu, nuante gri inchis
tamplarie usa PVC cu inchideri de panel
tamplarie fereastra PVC cu inchideri geam termoizolant
invelitoare de tabla zincata faltuita
muchie invelitoare din tabla zincata
jgheab  ø125mm din tabla zincata RAL 7011
burlan rectangular ø90mm din tabla zincata RAL 7011
panouri gard bordurat zincat h=1730mm

Note:
- Nu sunt admise modificari fara acordul prealabil al
proiectantului general si cel al beneficiarului.
- Plansele de arhitectura se vor corela cu memoriul
tehnic, caietele de sarcini si proiectele de rezistenta
si instalatii.
- Pentru orice discrepanta aparuta intre situatia din
teren si propunere, constructorul se va adresa
proiectantului, prin intermediul Beneficiarului, in
vederea corelarii.
-Prezentele solutii sunt in corcodanta si reflecta
tema de proiectare inaintata de Beneficiar.
-Detaliile prezentate in cadrul proiectului se vor
corela cu specificatiile oferite de producator.
-Toate elementele de lemn vor fi tratare antiseptic si
se vor ignifuga.
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