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[CYABY 4x120+1x70 mm®,
o0zat in tub gofrat @ 110 mm, la -0,9 m adancime in paman

Invelitoare tabla zincata faltuita

lcablu ethernet ecranat FTP, categorie 5e, 2x4x0,4 mm,
ub flexibil din PEHD @32 mm, cu rezistenta la compresiune de 450 N
ozat la -0,90 m adancime
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CYADY, 5x10 mm®, J

[ o0zat in tub gofrat @ 40 mm, la -0,9 m adéncime in pdmén
D Instalatie de gaze medicale
existenta

- lcablu NHXH E 90/FE 180, 4x70+1x35 mm”~
o0zat in tub gofrat @ 63 mm, la -0,9 m adancime in pdman
/1 T

[cablu NHXH E 90/FE 180, 3x2,5 mm*, J
o0zat in tub gofrat @ 40 mm, la -0,9 m adéncime in paman

[a aparat de iluminat pentru confinuarea Tucrulu

ACCES AUTO PARCELA

General Proex

str. Nicolae Tonitza, nr. 25-37, Cluj Napoca, jud. Cluj,
tel: +40 263 360 189

mobil: +40 761 098 918

e-mail: office@generalproex.ro

web: www.generalproex.ro

Sef proiect:
Arh. George Constantin Gaveniuc

Note:
1. Pozitia Blocului de Masura si Protectie Trifazat este doar informativa. .Proiectat:. )
2. Solutia de racordare la reteaua de distributie publica se stabileste de catre operatorul de distributie de energie electrica sau de alti ing. Morari Marian
consultanti de specialitate atestati in conditiile legii, conform | 7 - 2011, art. 3.1.5.2.. Desenat:
3. Distanta cablurilor fat4 de fundatia cl&dirii trebuie s fie de minim 0,60 m, conform NTE 007/08/00, Tab. 5. ing. Morari Marian
4. Caminul de alimentare a pompelor mobile de incendiu, de tip B, este prevazut cu iluminat de siguranté pentru continuarea lucrului, Titlu proiect:
conform P118/2 - 2013, art. 12.30, lit. f). EXECUTIE REZERVOR DE APA DE 400 MC LA
5. Aparatul de iluminat din caminul de tip B este alimentat prin cablu NHXH E 90/FE180 3x1,5 mm?, conform | 7 - 2011, art. 7.23.12.2. SECTIILE EXTERIOARE ALE SPITALULUI JUDETEAN
6. Cablul de alimentare a TECP este rezistent la foc, de tip NHXH E 90/FE 180, conform | 7 - 2011, art. 7.22.12. si sistemul de DE URGENTA ZALAU (SPITAL VECHI)

sustinere ale cablurilor sunt rezistente la foc.

7. Alimentarea TECP este facuta inaintea intreruptorului general din TEGS, prin legarea cablului de alimentare inaintea
intreruptorului, conform 17 -2011, art. 7.22.4.

8. Dimensiunile dulapului electric sunt informative, alegerea corecta a dulapului metalic intra sub responsabilitatea producatorului,
dulapul avand toate legaturile electrice si mecanice interioare si elementele lor constructive, conform 17 - 2011, art. 5.3.3.1.

9. GE este amplasat pe radier de beton si ingradit cu plasa de s&rma, pentru a avea accesul la GE doar persoanele instruite, conform

Obiectiv:

Statii de pompare si rezervor de apa pentru instalatiile de
stingere a incendiului si alimentare cu apa rece menajera
Beneficiar:

Judetul Salaj
Piata 1 Decembrie 1918, nr. 11, mun. Zaldu, jud. Salaj

17-2011, art 5.6.3.1.3. tel.: 0260 614 120
e-mail: office@cjsj.ro
LEGENDA Amplasament:
S cablu de alimentare de tip CYAbY si HNHXH E 90/FE 180, cu conductoare din cupru, pozate in tub de str. Tudor Vladimirescu, nr. 24, mun. Zalau, jud. Salaj
protectie gofrat din PEHD, rezistenta la compresiune de 450 N; .
- ——— - - Proiect nr.: 12/2021
e cablu ethernet ecranat FTP, categorie 5e, 2x4x0,4 mm, pozarea este facuta pe jgheab de cabluri perforat si
in tub flexibil din PEHD @32 mm, cu rezistenta la compresiune de 450 Nt; Faza: P.Th.
camin de alimentare a pompelor mobile ale fortelor de interventie impotriva incendiilor, din beton, cu il .
) o " N . L . . Specialitatea: IE
21000 mm si 3,0 m inaltime, prevazut cu iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului;
Data: 07.06.2021
Scara: 1:200
bloc de mésura si protectie trifazat, cu dimensiunile HxLxa 1100x600x250 mm, curent nominal de utilizare Planga: IE1
maxim 250 A, capacitate de rupere Icu 55 kA, grad de protectie prin carcasa impotriva infiltrérilor IP54; Verificator M.D.L.P.A.:
tablou electric general statie de pompare, cu dimensiunile HxLxa 1100x600x250 mm, curent nominal de Cerinta: le
utilizare maxim 250 A, capacitate de rupere Icu 55 kA, grad de protectie prin carcasa impotriva infiltrarilor .
; Referat nr.:
IP54; T
TECP tablou electric camera pompelor, cu dimensiunile HxLxa 2200x960x250 mm, curent nominal de utilizare Semnatur?. i
maxim 200 A, capacitate de rupere Icu 55 kA, grad de protectie prin carcasi impotriva infiltrarilor IP54; Plan de situatie
TESP tablou electric statie pentru ridicarea presiunii, cu dimensiunile HxLxa 850x660x250 mm, curent nominal de C'a?a deng&?a;:’g, |
utilizare maxim 32 A, capacitate de rupere Icu 10 kA, grad de protectie prin carcasa impotriva infiltrarilor IP54; contorm FIOVL
n — n — - - Categoria de importanta, A, excepfional
generator electric cu sarcina in standby 150 kVA, sarcina nominala 136 kVA, turatie 1500 rpm, tensiune conform HG 766/1997 ' '
GE nominala 3x230/400 V, factor de putere cos¢ 0,80, prevazut cu carcasa pentru montarea la exterior cu Gradul de rezistentz Ia foc, "
dimensiuniile LxIxh= 2750x1100x1700 mm, capacitatea rezervorului de 200 |, consum de combustibil la conform P118/1899 .
capacitatea de 100% de 31,1 l/h si tablou de automatizare si AAR de 200 A. Risc de incendiu mio

Prezenta plansa si informatiile cuprinse in aceasta nu pot fi utilizate sau
copiate decat cu acordul scris al proiectantului.
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