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MEMORIU TEHNIC

privind lucrarea

» AMENAJARE ZONA DE RISC LA POD DERSIDA PE DJ
110 B, KM 25+000 ”

I. DATE GENERALE
1. Depumire investitie:,, AMENAJARE ZONA DE RISC LA POD DERSIDA PE DJ 110 B,
KM 25+000”

2. Amplasamentul investitiei :
-judetul : SALAJ.
-localitatea : Bobota
-traseul actual al drumului judetean DJ 110 B km: 254000,
clasitficat conform HG 540 /2000.

3. Titularul investitiei : CONSILIUL JUDETEAN SALAT
4, Beneficiarul investitiei : CONSILIUL JUDETEAN SALAJ

5. Elaboratorul documentatiei : CONSILIUL JUDETEAN SALAJ
DIRECTIA TEHNICA

L. DESCRIEREA INVESTITIEL

2.1S8ituatia existenta a obiectivului de investitii
Drumul judetean DJ 110 B deriva din drumul national DN 1 H ,traverseaza localitatile Simleu
Silvaniei, Badacin, Ilisua,Sarnasag, Bobota, Camar, , avand punctul terminal DJ 109 P 1n localitatea
Camar.
Amenajrea propusa pentrit inlaturarea zonei de risc, se afla pe DJ 110 B in localitatea Bobota, la Km
25+000.

2.2.Topografia terenului

Topografia terenului este relevata pe planul de situatie cu cote teren, intocmit pentru a servi ca
suport de proiectare si amplasare a amenajarii aval propus pentra reparatie .

Planul general de incadrare in zona cu relieful reprezentat prin curbe de nivel reda sugestiv relieful
si totodata permite rezolvarea multor probleme tehnice in elaborarea proiectului.
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Beneficiar: Consilinl Judetean Salaj
Proiectant: Consilini Judetean Salaj — Directia Tehnica

Podul din beton armat avand deschiderea de 30 m este amplasat perpendicular pe axul vaii,
2.3.Clima si fenomenele naturale specifice zonei

Dealurile existente de-a lungul traseului drumului atenueaza extremele climatice ca potential
hidrotermic. Clima este calda pana la racoroasa cu temperature minime medii de ( -9°C- 4°C) si maxime
medii de( -28°C- 34°C) . Valorile medii multianuale ale precipitatiilor (100 ani) sunt intre 385,5 mm si
500,9 mm.Expunerea traseului de interes este sudica pe circa 25 % din lungilea acestuia si nordica pe
diferenta de 75 %.Nu exista pericolul inundarii trasenlui datorita situarii in zona colinara a
acestuia. Expunerea la inzapeziri este mai ales in cazul viscolelor cin zapada se poate depune in zonele cu
versanti apropiati de traseul drumului. Astfel zona insorita la care este expus traseul de interes este cea de
pe versantul sudic iar zona umbrita este cea de pe versantul nordic .

2.4.Geologia si seismicitatea (specificul zonei din punct de vedere geologic rezultatul
unor studii geo , existenta sau riscul unor alunecari de teren , etc.
Observarea deplasdrilor verticale §i orizontale In timp pe traseul drumului de interes in prezentul
proiect cu risc de alunecare de teren a dus la urmatoarele consluzii :
-pe celelalte tronsoane ale traseului de interes nu exista tendinte evidente de alupecare a terenului.

2.5.5tarea tehnica existenta a zonei.

La podul din beton armat de pe drumul judetean DJ 110 B km 25+000 este necesar inlaturarii
zonei de risc .

Colectarea apelor pluviale de pe drumul judetean din partea stanga a Vaii Crasna si zona adiacenta
s-a realizat prin santurile trapezoidale din pamant existente. Descarcarea apelor colectate prin digul de
protectie existent pe langa vale se realizeaza prin tuburi @600 Premo care traverseaza digul. Datorita
precipitatiilor abundete si a viiturilor, zona de descarcare a fost inundata si colmatata cu moloz.
Actualmente este imposibil descarcarea apelor in Valea Crasnei, lucru care a generat baltirea apelor si
inundarea proprietatilor private din zona.

In baza celor prezentate mai sus pentru inlaturarea efectelor generate, se propune realizarea
descarcarii apelor pluviale din zona pe ambele parti a rampei de acces a popdului, prin executarea a unui
camin de vizitare care sa asigure legatura din tubul Premo existent in dig cu tubul Premo proiectat,
Descarcarea din caminul de vizitare se va realiza cu un tub Premo @600 proiectat, iar descarcarea apelor
de la tub in vale se va realiza prin sant betonat.

2.6.Prezentarea proiectului pe specialitati.

Avand in vedere disfunctionalitatile prezentate, pentru inlaturarea lor se propune :
- realizarea sapaturilor pentru amplasarea caminelor de vizitare
- amplasarea caminelor de vizitare
- amplasarea tubului Premo @600 pentru descarcarea apelor din camin
- realizarea timpanului la capatul tubului
- realizarea clapeltelor de retinere a apei la iesire din tubul Premo
- realizarea santului trapezoidal din beton C25/30
- realizarea a umui pinten de protective la capatul santului betonat
- nivelarea zonei la terminarea lucrarilor
- realizarea a 100 m parapeti directionali pe rampele de acces la pod (25 m x 4=100ml})
pe ambele parti cate 25 mi
¢. Lucrari de siguranta rutiera
2.7. Traseul drumului
Pentru realizarea amenajarii propuse nu este necesara ocuparea de teren suplimentar si nici nu sunt
afectate proprietatile limitrofe. Lucrarile se realizeaza in zona drumului.
2.8. Profilul longitudinal
Prin amplasarea amenajarii nu se modifica profilul longitudinal al drumului.
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Beneficiar:Consiliul Tudetean Salaj
Proiectant: Consiliul Judetean Salaj — Directia Tehnica

2.9. Profilul transversal :
Prin lucrarile propuse se realizeaza profitul transversal cu caracteristicile geometrice existente a
drumului, in partea desenata a prezentului proiect :

-latimea a partii carosabile : 6.00 m .

-acostamente  -2x0,75m.

2.10. Structura rutiera
-Nu este cazul.

Toate lucrarile prevazute se vor realiza pe domeniul public al comunei . Nu este necesara ocuparea de
terenuri suplimentare.

2.11.Dispozitive de colectare si evacuare a apelor
Colectarea apelor se realizeaza prin santurile trapezoidale existente, iar evacuarea se va realiza
prin tubul premo existent si proiectat, respective santul betonat proiectat.

2.12.Siguranta circulatiei
Marcaje
Nu este cazul. -
Executantul lucrarilor va realiza semnalizarea sectoruini in lucru conferm Ordinului comun

MI/MT/1112/411/2000.

2.13.Devierile si protejarea utilitatilor existente ;
Nu este necesara identificarea si protejarca retelelor electrice , telefonice , apa, canal , intrucit acestea
nu exista in zona de interes pentru prezentul proiect.

2.14.tilitati necesare ;
Nu sunt necesare utilitati pe timpul executiei lucrarilor , nict in perioada de exploatare.

2.15.Protectia muncii in perioada de executie a lucrarilor;

Pe timpul executarii lucrarilor care sunt prevazute in documentatie, seful de santier si1 seful punctului
de lucru trebuie sa aplice prevederile tuturor actelor normative in vigoare referitoare la protectia si
securitatea muncii specifice, asigurarea circulatiei rutiere in condifii de siguranta, corelate cu modul de
organizare a executiei.

Personalul de pe santier va fi mstruit in mod deosebit pentru aceste situatii.

Seful de santier si seful punctului de lucru va realiza semnalizarea corespunzatoare a punctului de
lucru si dotarea cu echipamentele necesare prevenini accidentelor de munca si a incendiilor, conform
normativelor in vigoare .Constructorul va asigura conditiile de desfasurare a traficului rutier din zona
evitand intreruperea circulatiei. '

Pe toata durata de executie a lucrarilor de reparatii se vor respecta prevederile din urmatoarele acte
normative:

Legea 319 /2006 Securitatii si Sanatatii in munca.
Legea 307 /2006 privind apararea impotriva incendilor.
Norme metodologice de aplicare a legii 319 /2006 privind securitatea si sanatatea i munca.

2.16.Protectia medinlai
Executarea lucrarilor de intretinere a drumului presupune respectarea normelor de protectie a
mediylui in vigoare. QUG 195/2005 aprobata de Legea 236/2006 privind protectia mediului si a
procedurilor de aplicare a acesteia. Se va acorda o atentie deosebita ca :
-lucrarile sa fie executate astfel incit sa nu introduca efecte negative asupra solului,
microclimatului apelor de suprafata ,vegetatiei , faunei ,zgomotului si peisajului.
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Beneficiar:Consilinl Judetean Salaj
Proiectant: Consiliul Judetean Salaj — Directia Tehnica

-daca pe timpul executiei lucrarilor au loc scurgeri acidentale de carburanti si lubrifianti ori
degradari ale vegetatiei in zona de lucru , se vor lua masurile necesare pentru remedierea
imediata a acestor situatii .

2.17.Sanatatea si Securitatea muncii in perioada de executie a lucrarilor;

Pe timpul executarii lucrarilor prevazute in documentatie, Antreprenorul ( Angajatorul )
trebuie sa aplice prevederile tuturor actelor normative in vigoare referitoare la protectia si
securitatea muncu specifice, corelate cu modul de organizare a executiel.

Pe toata durata de executie a lucrarilor se vor respecta prevederile din urmatoarele acte
normative:

Legea 319 /2006 Securitatii si Sanatatii in munca.
Legea 307 /2006 privind Apararea impotriva incendiilor.
Norme metodologice de aplicare a Legii 319 /2006 privind securitatea si sanatatea in
munca.
Obligatii generale ale Antreprenorului (Angajatorului} privind Securitatea si Sanatatea in
munca:
(1)Antreprenorul (Angajatorul) are obligatia de a asigura securitatea g1 sdnftatea lucrdtorilor in
toate aspectele legate de munca.
(2) In cazul in care un Antreprenor ( Angajator ) apeleazi la servicii externe, acesta nu este
exonerat de responsabilitatile sale in acest domeniu.
(3) Obligatiile lucratorilor in domeniul securitatii §i sdndtitii in muncd nu aduc atingere
principiului responsabilititii Antreprenorului { Angajatorului ).

In cadrul responsabilititilor sale, Antreprenorul (Angajatorul) are obligatia si ia misurile

necesare pentru:
al) asigurarea securititii §i protectia sdnatatii lucratorilor;
bl) prevenirea riscurilor profesionale;
c1) informarea i instruirea lucritorilor;
d1) asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securititii §i s@natatii In munc.
Antreprenorul (Angajatorul) are obligatia s& urmireascd adaptarea masurilor in domeniul
Sanatatii si Securitatii in munca tindnd seama de modificarea conditiilor, $1 pentru Tmbunititirea
situatiilor existente.

Antreprenorul (Angajatorul) are obligatia s implementeze mésurile in domeniul Sanatatii si
Securitatii in munca pe baza urmétoarelor principii generale de prevenire:

a?) evitarea riscurilor;

b2) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;

¢2) combaterea riscurilor la sursi;

d2) adaptarea muncii la om, in special in ceea ce priveste proiectarea posturilor de munci,
alegerea echipamentelor de munci, a metodelor de munci si de productie, in vederea reducerit
monotoniei muneii, a muncii cu ritm predeterminat si a diminuini efectelor acestora asupra
sanatatii;

el) adaptarea la progresul tehnic;

1) Inlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai pulin
periculos;

gl) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care sd cuprindi tehnologiile, organizarea
muncii, conditiile de munca, relatitle sociale st influenta factorilor din mediul de munci;

h1) adoptarea, in mod prioritar, a masurilor de protectie colectiva fatd de misurile de protectie
individuali;

i1} furnizarea de instructiuni corespunzitoare lucritorilor
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Beneficiar:Consiliul Judetean Salaj
Proiectant: Consiliul Judetean Salaj — Directia Tehinica

- indicatoare ruticre (presemnalizare lucrari; ingustare temporara; improscare cu pietris;
semnalizarea unui utilaj care se deplaseaza lucrand; lucran ; limitare de viteza ; sfirsitul tuturor
restrictiilor),

- mifloace auxiliare de semnalizare rutiera (balize directionale, carucioare portsemnalizare
; palete de semnalizare ).

- semnalizarea permanenta a drumului DJ 110 B este realizata si nu sunt necesare lucrari
suplimentare la aceasta categorie dupa asternerea covorului bituminos.

Modul de amplasare a indicatoarelor rutiere si a mijloacelor auxiliare de semnalizare se
realizeaza pe ficare sector de drum, functie de conditiile de realizare a lucrarilor si specificul
drumulwm, conform Ordinului comun MI/MT/1112/411/2000,

2.18.Formarea depozitelor de agregate.

Depozitele de agregate sau alte materiale de constructie se vor face in lecuri in care sa nu fie
afectat mediul si care vor fi puse la dispozitia constructorului de catre primarii. Suprafata ocupata va fi
redusa la minimum necesar, iar la terminarea lucrarilor intreaga platforma va fi eliberata de agregate si
nivelata pentru a permite regenerarea vegetatiel. Suprafata ocupata va firedusa la minimum necesar, iar la
terminarea lucrarilor intreaga platforma va fi eliberata de agregate si nivelata pentru a permite regenerarea
vegetatiel

2,19.Stationarea si intretinerea utilajelor.

Utilajele vor stationa pentru asteptare sau pentru intretinere in locuri special amenajate puse la
dispozitia constructorului de catre autoritatile locale .

Se va evita contaminarea terenului cu produse petroliere sau alte produse si materiale care pot
afecta vegetatia sau apele.

In cazul in care se produce eventuale contaminari, constructorul va proceda la excavarea
pamantului contaminat si la inlocuirea cu pamant vegetal.

La terminarea Tucrarilor, terenul va fi finisat si nivelat.

2.20.Siguranta circulatiet ( in perioada de executie a lucrarilor )

Sectoarele de drum pe care se realizeaza lucran trebuie semnalizate de catre executantul acestora,
prin grija administratorului drumului , pe intraga perioada de executie a lucrarilor dar si in timpul
ntrruperii acestora din diverse motive .

Semnalizarea rutiera se va realiza pe sectoarele de dram afectate de lucrari cu urmatoarele
indicatoare rutiere:

- indicatoare rutiere (presemnalizare lucrari ; ingustare temporara ; improscare cu pietris ;
semnalizarea unui utilaj care se deplaseaza lucrind; lucrari ; limitare de viteza ; sfirsitul tuturor
restrictiilor).

- mijloace auxiliare de semnalizare rutiera (balize directionale, carucioare portsemnalizare ; palete
de semnalizare )

Modul de amplasare a indicatoarelor rutiere st a mijloacelor auxuliare de semnalizare se
realizeaza pe ficare sector de drum , functie de conditiile de realizare a lucrarilor si specificul drumulut
,conform Ordinuiui comun MYMTE/1112/411/20040.

ML DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE DE EXECUTIE A

LUCRARILOR
3.1 Graficul de realizare a lucrarilor ( propunere de esalonare a lucrarlor,

tinand cont de categoriile de locrarn care trebule realizate );



Beneficiar:Consiliul Judetean Salaj
Proiectant: Consiliul Judetean Salaj — Directia Tehnica

Nr.crt.

Denumirea Lucrarii Luna 2 Luna 3

1

AMENAJARE ZONA DE RISCLA
POD DERSIDA PE DI 110 B,
KM 25+000

IV. SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI
- surse proprii ale Consiliului Judetean Salaj: 0 mii lei

V. ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN
REALIZAREA INVESTITIEI

5.1. Numar de locuri de munca create in faza de executie : 0 .

5.2. Numar de locuri de munca create in faza de operare : 0.

In faza de operare nu se creaza noi locuri de munca .

VI. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONIMICT Al
INVESTITIEI

6.1. Valoarea totala a investitici inclusiv TVA . INV = 60.324 mii lei
din care
C+M = 57.452 mii lei
-valorile sunt calculate in preturi din luna septembrie 2016,
-1 euro = 4,4516 lei ( curs valutar BNR din data de 29 septembrie 2016 )

6.2. Durata de realizare a investitiel : 2 luni de la Ordinul de incepere.

6.3. Capacitati :
- lungimea totala a tubului Premo:L= 7.5m+5.00 m=12.5m
- lungime sant betonat :  1l.,= 2x20m
- suprafata totala ocupata: Sc=2x38mp

VII. AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU
- nu este cazul

Intocmit:

ing. Berar Dumifiu
y




ANTEMASURATOARE — POD DERSIDA

1 TSC02D1 - Sapdtura mecanica cu excavator pe preuri de 0.12-0.39 me,cu comanda hidraulica,in :...pamant
cu umiditate naturala descarcare in auto teren catg 2
3mx3mx3mx2buc=54.00mc
Rot. 100 mc = 0.54
2. TSAT4F] - Sapatura manuala de pamant,de pana la 6 m adancime,in gropi cu sectiunea poligonala sau
' circulara,avand latimea sau diametrul cercului de 1.50-6 m,executata cu sprijiniri,cu evacuare
manuala,la findatii,putari,rezervoare etc...in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii
2.01-4m teren tare .
S B3mx3imx03x2buc x 10 % =540 mc
' . _ Rot.me. = 5.40
- 3. TSFO3A1 - Sprijiniri de maluri,co dulapi de fag asezati orizontal,la sapaturi executate in spatii limitate avand
[atimea de peste 2.50 m intre malurl ...adancimea sapaturii de 0.00-4 m interspatii intre dulapi de
0.00-0.20 m
-3mx3mx4x2buc=72mp

Rotmp. =72.00
4.TSDO1C1- Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...pamant
coeziv
Rot.me. =5.40

5. TSD02B1- Tmprastierea pamantwlui afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,€xecutata cu buldozer pe
tractor cu senjle de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de:...21-30 cm
Rot. 100 mc = 0.54
6. TSDOSBI - Compactaréa cu maiul mecanic de 150-200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 ¢
grosune exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se din :...pamant coezi
Rot. 100 mc = 0.60
7.ACDO4F] - Camm vizitare stas 2448-73 cu camera lucru he=2 mi din tub beton cu cep si buza la canale...cu dn

600
Rot.buc.2.00
8.P.C.02.A. — Cofraje pentru beton armat
T 150x1.50%1.56x 4= 14.04 mp
0.80x080x1.06x4=271mp
TotL =16.75 mp
Rot.mp =16.80

9.CA01 Bl - Turnare beton la fundatie camine
- fundatie camin : { 1.50 x 1.50 x 0,50 ) x 2 = 2.25 mc¢
-elevatiel (1.50 x 1.06 x 0.3 x 2} + (0.80 x 1.06 x 0.30 x 2)) x 2 =2.93 mc
Total =5.18 mc

Rot.me 5.20
10.CZ0109C1.- Preparat beton B 25/30 in instalatii necentralizate conform art.
-520mcx 1.008 =524 mc
Rotmc =5.20
11. TRAQ6 A.... - Transport beton la distantade ...... km.
©'5.20 me x 2,40 to/ me = 12.48 to.
Rot. to. = 12.50

12.ACDOIL] - Capac si rama stas 2308-81 pentru camine...cu piesa suport carosabil iv
' Rot.buc.2.00

13.TSC02D1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 me,cu comanda hidraulica,in :.. pamant
cu umiditate naturala descarcare in auto teren catg 2
125mx1imx2 m= 37.50 me
- Rot. 100 me = 0.38

14.TSA14 Fl - Sapatura mahuala de pamant,de pana la 6 m adancime,in gropi cu sectiunea poligonala sau
circulara,avand latimea sau diametrul cercului de 1.50-6 m,executata cu sprijiniri,cu evacuare
manuala,la findatii,puturi,rezervoare etc...in pamant cu umiditate naturala adancimea sapaturii
2.01-4m teren tare
1250 x 150 x 01333 m=2.50 me
Rot.me.=2.50
15 FSDO1E]1 - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg.
teren...pamant coeziv
’ Rot.me.=2.350
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16. TSD02B1 - Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe
tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de:...21-30 cm
Rot. 100 mc =0.38
17.TSDO5B1 - Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg a wmnpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm
grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se din :...pamant coeziv
Rot. 100 me =0.41
18.ACCO08C1- Montare tu circular din beton precomprimat PREMO L=5 m @600

Rot.ml.=12.50
19. 6418936 - Tub PREMO @ 600, L=5m
Rot.buc.=2.53
20.CA01 Bl - Turnare beton la podete tubulare
- fundatie timpan - ( }.50 x 1,00 x 0,50 )x 2 = 1.50 mc
-pinten : 1.50x 0,50 x 1,00 x2=1.50 mc
Total = 3.00 mc
Rotmc =3.00

21.P.C.02.A1 — Cofraje pentru beton armat ( timpan + camera cadere )
-timpan [ ({1.50x1.60)—(3,14x0,302} x4 =584 mp
Rot.amp = 5.84
22P.D.01.A1 - Moitarea armaturilor pentru beton aramt OB = PC 52
- timpane-42 kg

: Rotkg = 42.00
23.C.7.03.02.A1.- Confectionarea armaturii pentru beton conform art.14
Rotkg =294.00
24.CA0IB1 - Turnarea manuala a betonului armat in coronamentul podetului
- timpan [(1.50 x 1.60 x 0,30 )—( 3,14 x 0,302 x 0,30 )] x 2 =0.88 mc¢
Rot.mc = 0.88
25.C.Z0109C1 - Preparat beton B 25/30 in instalatii necentralizate conform art.
-3.00+0.88 = 3.88mc
Rot.me = 3.90

26.CL20C1 - Confectii metalice diverse, montate aparent ...diverse exclusiv parapeti,balustrazi chepenguri
2bucx 50kg/ buc=100Kg

Rot.kg.= 160.00
27.20024109 - Clapeta antiretar dn 600 simpla

Rot.buc =2.00
28.TRAQ6A .- Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5me dist. =...km

39mex 1008 x24=943 to
Rot.to.=9.43 to

29 Ts.C.02A1.- Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,21 — 0,39 me cu descarcare in vehicul conform
art.1
A0m x 2.00 m x 0.5 = 40.00 mc
: Rot.100. mc . = (.40
30. CB 08 Al - Cofraje pentru beton la centura de monolitizare dale.

40mx0.10x2=8.00mp
2.0x0.10x 20 =4.00 mp
TOTAL = 12.00 mp
Rot. mp. =12.00
31. CACGIB1 - Turparea mantala a betonuluiB3 400 la rigole betonate.

40 x (0,75 + 0,50+ 0.75) 2 0.10 = 8.00 mc
Rot. me. = 8.00
32. CZ0109C1 - Preparare beton in instalatii necentralizate. B400

40x (0.75+ 0,40 + 0.75) % 0.10 x 1.008 = 7.66 mc
Rot. me. =7.66



33.TSD 15B | - Strat de repartitie din nisip sub dale si centura din beton
40 x (0.75+0.50+0.75) x 0.10 = 8.00 mc

Rot. me. = 8.00

34. TRAO6 A.... - Transport beton ladistantade ...... km.
7.66 mc x 2,40 tof mc = 18.38 to.

Rot to.= 18.38

35. TRAO1 A ....- Transport nisip la distanta de ........ km .
0.18mex 1,7 to/mcx 1.20 =0.367 t0 .

Rotto = 0.367

36. TRA 01 A...P - Transport pamant la distantade ........ km .
40 mex 1,8 to /me =72.00t0 .
Rotto =72.00

37.DF 09 Al - Parapet metalic deformabil(flexibil)
: Rotml = 100,00

Intocmit: Verificat:

ing. Boncidai Mihai ing. Bolba Salvador




Obiectivul: AMENAJARE ZONA DE RISC LA POD DERSIDA PE DJ 110 B KM 25+000
Obiectul: Amenajare zona de risc
Devizul: Lista de cantitati

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

29 Septembrie 2016

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Transport:

Nr | Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea | Pretul unitar | Pretul total
{Lei} {Lei)

1 {TSC02D|Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri {100 0,54 0 0
1 de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in ;. jm¢ Material: 0 0
pamant cu umiditate naturala descarcare Manopera: 0 0
auto in teren catg 2 Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
2 |TSA14F |Sapatura manuala de pamant,de panala |mc 54 0 0
1 m adancime,in gropi cu sectiunea poligonala Material: 0 0
sau circulara,avand [atimea sau diametrul Manopera: 0 0
cercului de 1.50-6 m,executata cu Utilaj: 0 0
sprijiniri,cu evacuare manuala,la Transport: 0 0
3 |TSFO3A |Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag asezati |mp 72 0 0
1 orizontal,la sapaturi executate in spatii Material: 0 0
limitate,avand latimea de peste 2.50 m intre Manopera: 0 0
maluri adancimea sapaturii de 0.00-4 m Utilaj: 0 0
interspatii intre dulapi de 0.00-0.20 m Transport: 0 0
4 |TSDO1C{Ilmprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat|mc 5.4 0 Oy
1 uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren Material: 0 0
pamant coeziv Mangpera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport; 0 0
5 {TSD02B|Imprastierea pamantului afanat provenit din {100 0,54 0 0
1 teren categoria 1 sau 2,executata cu mc  |Material: 0 0
buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in Manopera: 0 0
straturi cu grosimea de: 21-30 cm Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
6 |TSDO5B|Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 |100 0,6 0 0
1 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-\m¢  [Material: 0 0
30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat Manopera: 0 0
in parte,umpluturile executandu-se din : Utilaj: 0 0
pamant coeziv Transport: 0 0
7 |ACDO4F|Camin vizitare stas 2448-73 cu camera buc 2 0 0
1 lucru he=2m din tub beton cu cep si buza la Material: 0 0
canale cu dn 600 Manopera: 0 0
Utilaj: 0 0
Transport: 0 0
8 {PCO2A1 |Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. |mp 16,8 0 0
din panouri cu placaj p cu suprafete plane Material: 0 0
Manopera: 0] 0
Utilaj: 0 0
0 0




9 |CA01B1|Turnarea betonului simpliu marca...1) in mc 52 0 0
fundatii continue, izolate, socluri cu volum Material: 0 0

peste 3 me, precum si Tn ziduri de sprijin Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

10 (CZ0109 |Beton marca B 400, cu agregate grele, mc 52 0 0
C1 sortate cu granulafia pana la 16 mm, pentru Material: 0 0
elemente speciale si monolitizari la Manopera: g 0

prefabricate, preparat cu ciment P 45 in Utilaj: 0 0

instalatii centralizate ; Transport; 0 0

11 |TRAOBA|Transportul rutier al betonului-mortarului cu |tona 12.5 4] 0
autobetoniera de 5,5mc dist. ....km Material: 4] 0

Manopera: i) 0

Utilaj: 0 0

Transport; 0 0

12 |ACDO1L|Capac si rama stas 2308-81 pentru camine |buc 2 0 0
1 cu piesa suport carosabil iv Material: 0 0
Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

13 |TSCO02 |Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri |100 0.38 0 0
D1 de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : |mc  [Material; 0 0
pamant cu umiditate naturala descarcare Manopera: 0 0

auto in teren catg 2 UHilaj: 0 0

Transport: 0 0

14 |TSA14F [Sapatura manuala de pamant,de panala6 |[mc 2.5 0] 0
1 m adancime,in gropi cu sectiunea Material: 0 0
poligonala sau circulara,avand latimea sau Manopera: 0 0

diametrul cercului de 1.50-6 m,executata cu Utilaj: 0 0

sprijiniri,cu evacuare manuala,la Transport: 0 0

15 |TSDO1 |Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat{mc 2.5 0 0
C1 uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. Material: 0 0
teren pamant coeziv Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

16 |TSDO2B|Imprastierea pamantului afanat provenit din (100 0.38 0 0
1 teren categoria 1 sau 2,executata cu mc  [Material: 0 0
buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in Manopera: g 0

straturi cu grosimea de: 21-30 cm Utilaj: g 0

Transport: g 0

17 |TSD0SB|Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 |100 0.41 0 0
1 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-{mc  [Material: 0 0

30 cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat Manopera: Q 0

in parte umpluturile executandu-se din : Utilaj: 0 ]

pamant coeziv Transport: 0 0

18 [ACCO08 |Montare tub circ. beton prec. i=5m dn 600 |m 12.5 0 0
C1 premo Material: 0 0
Manopera: 0 0

Utilaj: 0 Q0

Transport; 0 0

19 |641893 [Tub aduct. premo D =6800p=4L=5 buc 253 0 0
6 b600sbp islgc 2027 Material: 0 0




Transport: 0 0

20 |CA01B1 |Tumarea betonului simplu marca...1) In mc 3 0 0
fundatii continue, izolate, socluri cu volum Material: 0 0

peste 3 me, precum si in ziduri de sprijin Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

21 |PC02A1|Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij.  jmp 5.84 4] 0
din panouri cu placaj p cu suprafete plane Material: 0 0

Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

22 |PDO1A1 {Montare armaturi pentru beton armat in kg 42 0 0
fund. Radiere elev. infrastr. suprastr. pod Material: 0 0

grinzi drepte,cadre etc. Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

23 |CZ0302 |Confectionarea armaturitor din otel beton kg 294 0 0
A1 pentru beton armat in elemente de Material: 0 0
constructii turnate in cofraje, exclusiv cele Manopera: 0 0

executate in cofraje glisante fasonarea Utilaj: 0 0

barelor pentru pereli, grinzi, stalpi si Transport: 0 0

24 |CA01B1|Turnarea betonului simplu marca... 1} in mc 0.88 Q 0
fundatii continue, izolate, socluri cu volum Material: 0 0

peste 3 mc, precum si n ziduri de sprijin Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

25 [CZ0109 |Beton marca B 400, cu agregate grele, mc 3.9 o g
C1 sortate cu granulatia pana la 16 mm, pentru Material: 0 0
elemente speciale si monolitizari ta Manopera: 0 0

prefabricate, preparat cu ciment P 45 n Utilaj: 0 0

instalatii centralizate ; Transport: 0 0

26 |CL20C1 |Confectii metalice diverse, montate aparent |kg 100 0 0
diverse exclusiv Material: 0 0

parapeti, balustrazi,chepenguri Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

27 |200241 |Clapeta antiretur d.600 simpla buc 2 0 0
09 Material: 0 0
Transport: 0 0

28 |TRA06A|Transportul rutier al betonului-mortarului cu |tona 9.43 0 0
autobetoniera de 5,5mc dist. =..km Material: 0 0

Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

29 |TSC02A|Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri {100 0.4 0 0
1 de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : [mc Material: 0 0
pamant cu umiditate naturala descarcare in Manopera: 0 0

depozit teren catg 1 Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

30 |CBO8A1|Cofraje pentru beton simplu si armat turnat |mp 12 0 0
Tn constructia apeductelor, canalelor si Material: 0 0

0} 0

anexelor executate din scinduri de

Manopera:




rasinoase si anexelor executate din Utilaj: 0 0

scanduri de résinoase Transport: 0 0

31 |CAO01B1 [Turnarea betonului simplu marca... 1) in mc 8 0 0

fundatii continue, izelate, socluri cu volum Material: 0 0

peste 3 mc, precum si in ziduri de sprijin Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

32 |CZ0109 |Beton marca B 400, cu agregate grele, mc 7.66 0 0

C1 sortate cu granulatia panala 16 mm, pentru Material: 0 0

elemente speciale si monolitizari la Manopera: 0 0

prefabricate, preparat cu ciment P 45 1n Utilaj: 0 0

instalatii centralizate ; Transport: 0 0

33 |TSD15B|Strat de repartitie din nisip cu granulatie de {mc 8 0 0

1 0.7 mm,prevazut sub prisma de balansare Material: i) 0

¢.f,compactat cu: cu placa vibratoare de 0.7 Manopera: g 0

t cu motor cu ardere interna < 10 CP Utila: 0 0

Transport: 0 0

34 |TRAOBA|Transportul rutier al betonului-mortarului cu jtona 18.38 0 0

autobetoniera de 5,5me dist. =.._km Material: 0 0

Manopera; 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

35 {TRAO1A|Transportul rutier ai tona 0.367 0 0

materialelor, semifabricatelor cu Material: 0 0

autobasculanta pe dist.= ... km. Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

36 |TRAO1A|Transportul rutier al pamantului sau tona 72 0 0

..P molozului cu autobasculanta dist.= ... km Material 0 0

Manopera: 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

37 |DFO9A1 |Parapet metalic deformabit (flexibil) ;. tipa |ml 100 0 0

cu lisa si stalpi metalici; Material: 0 0]

Manopera; 0 0

Utilaj: 0 0

Transport: 0 0

Total ore manopera (ore) 0

Total greutate materiale (tone) 0
Material Manopera Utilaj Transport Total

Total Cheltuieli Directe 0 0 o 0 0

Alte cheltuieli directe

Coeficient [Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total

CAS %o 0 g 0 0 0

Sanatate % 0 a & 0 0

Somaj %o 0 0 0 0 0




Fond de risc % 0 0 0 0]
Fond de % 0; 0 0 0
Concedii si % 0] 0 0 0
Material Manopera Utilaj Transport Total

Total Cheltuieli Directe 0 0 0 0
Cheltuieli % 0
Profit % 0
Total General fara TVA ol
TVA (20%) 0|
TOTAL GENERAL (Lei) 0|

Intocmit : Olah.Rodica Verificat: inggBolba Salvador
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CAIET DE SARCINI

pentru lucrarea

AMENAJARE ZONA DE RISC LA POD DERSIDA PE DJ 110 B,

KM25+000
CUPRINS

t. Terasamente.
2. Scurgerea apelor

3. Podete tubulare



e
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CAPITOLUL 1

LUCRARI DE TERASAMENTE

Art.I. DOMENIUL DE APLICARE. TERMINOLOGIE.

Prezentul capitol din caietul de sarcini se aplicd la executarea terasamentelor pentru Profect :

AMENAJARE ZONA DE RISC LA POD DERSIDA PE DJ 110 B, KM25+000
Notiuni specifice ulilizate :
-Agregate naturale — materiale granulare naturale de origine minerala, provenind din sfaramarea naturala sau
artificiala a rocilor;

-Balast— agregat natural de balastiera constituit dintr-un amestec de pietris si nisip cu granulatie 0 — 71 mm.

-Beton de ciment — amestec de agregate naturale, ciment, apa, eventual aditivi in anumite proportii, care
prezinta un volum minim de goluri si rezistenta mecanica superioara;

-Carota — proba netulburata care se extrage dintr-un 14414014180 strat rutier coeziv in vederea verificarilor de
laborator;

-Colmatare — operatie de umplere a rosturilor, fisurilor si crapaturilor imbracamintilor rutiere cu materiale
adecvate;

-Cota de proiect (sinonim COTA LINIET ROSIE): - cota caii proiectata se considera in axa drumului;
-Dala — element de racord din beton al suprastructurii unui pod cu terasamentul.

~Debleu — sapatura avand forma geometrica regulata, executata pentru realizarea platformei drumului sub nivelul
terénului natural;

-Declivitate — inclinarea liniei rosii a drumului fata de orizontala;

-Fundatia drumului — strat sau ansambluri de straturi din sistemul rutier care primeste, transmite si repartizeaza
patului drumului eforturile verticale provenite din trafic, astfel incat sa nu se depaseasca portanta patului, in conditiile
cele mai defavorabile care pot survenii in perioada de perspectiva considerata la dimensionarea drumului.

-Gradul de compactare — raportul procentual dintre densitatea aparenta efectiva a pamantului in stare uscata
sau a altul material care alcatuieste un strat rutietr si densitatea aparenta maxima obtinuta in condiiii standard de
laborator.

-Patul drumului — suprafata amenajata a terasamentelor care constituie suportul structurli rutiere.

-Rost — spatiu liber amenajat in mod special care imparte imbracamintea din beton de ciment (valabil si peatru
stratul de baza din beton) in dale pentru a impiedica fisurarea datorita contractiei sau dilatarii acestora si pentru
necesitati de executie.

-Sistem rutier - (sinonim STRUCTURA RUTIERA) — ansamblu de straturi asezate pe patul drumului care
constituie structura de rezistenta a drumului.

-Sistem rutier rigid — sistem rutier care are ca imbracaminte beton de ciment sau macadam cimentat.
-Strat de baza — parte din sisternul rutier situata intre imbracaminte si fundatie avand rolul de a prelua
incarcarile din trafic. in special actiunile tangentiale i de intindere, repartizand fundatiei efortwri verticale in limita

capacitatii de rezistenta a acesteia.

-Strat rutier— strat component al sistemului rutier.
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-Strat de uzura — stratul superior al imbracamintej bituminoase sau din beton de ciment menit sa reziste la
actiunile tangentiale produse de trafic si la agentii naturali. In general la strazi se foloseste strat de baza din beton de
ciment.

-Substrat — strat constructiv cu rol, dupa caz, drenant, anticapilar, izolator sau antigelitiv, asezat pe pamantul
din patul drumului in scopul de a feri sistemul rutier sau pamantul din fundatie de efecte daunatoare.

~Terasamente — totalitatea lucrarilor de pamant executate in scopul realizarii infrastracturii drumului.

-Umiditate optima de compactare — umiditate pentru care in procesul compactarii se obtine, pentru un fucry
mecanic specific dat, valoarea maxima a densitatii aparente in stare uscata a pamantului.

ART.2. PREVEDERI GENERALE

2.1. La executarea terasamentelor se respectd prevederile din standardele normative in vigoare, in masura in
care completeaza si nu contravin prezentului caiet de sarcini.
2.2. Antreprenorul va asigura, prin posibilitifile proprii sau prin colaborare cu unititile de specialitate,
efectuarea tuturor incercirilor si determindrilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.
2.3. Antreprenorul este obligat 53 efectueze , la cererea beneficiarului, verificari suplimentare fa3 de
prevederile prezentului caiet de sarcini.
2.4. Antreprencrul este obligat si asigure adoptarea masurilor tehnologice care sd conducé la respectarca
stricta a prevederilor prezentului caiet de sarcini.
2.5. Antreprenorul se obligd si {ind evidenta zilnicd a conditiilor de executare a terasamentelor , cu
rezultatele obtinute in urma determinarilor si incercarilor.
2.6. In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, beneficiarul va dispune intreruperea
executiei lucrdrilor si luarea misurilor ce se impun.
2.7 Lucrariie de ferasamente ce urmeaza a fi executate sunt urmatoarete:
-sapaturi mecanice si manuale la santurile de pamant si podetele tubulare proiectate si la amplasarea
gabioanelor.
Tnainte de inceperea lucrarilor de terasamente se restabileste axul traseului si reperii care determina elementele
traseului conform prevederilor STAS 9824/3-74.

2.8 Prescriptii generale de executie
Procesul de executie a lucrarifor de terasamente se compune din urmatoarele operatiuni de baza:
- sapatura paméantului;
- incercarea paméntului in mijlocul de transport;
- transportul pamdntului;
- descarcarea din mijlocul de transport;
- Imprastierea paméntului in umplutura si nivelarea;
- compactarea pamdantului;
- finisarea terasamenteior.

Lucrarile de terasamente se vor ataca astfel incit fazele procesului tehnofogic sa se succeada cit maj repede [ara
decalaje intre diferitele faze de lucru, care ar putea conduce fa Inmuierea paméntului din corput drumului de catre apele
metearice.

Nu se admite ca pe timp friguros lucrarile de terasamente sa fie intrerupte in fuze intermediare ale procesului
tehnologic si executarea terasamentelor cu pamént inghetat.
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In ramblee, pamintul se asterne In straturi uniforme pe Intreaga latime a ramblenlui. Suprafata fiecarui strat
intermediar va fi plana, cu Inclinari de 3 - 5% spre exterior, iar suprafata patului va avea inclinarea prevazuta in proiect.

Grosimea straturilor in ramblee se alege in functie de mijiocul de compactare, astfel incét sa se asigure gradul de
compactare prescris pe toata grosimes lui.

Paménturile se vor pune in opera pe cit posibil la umiditatea optima de compactare.

In cazul debleelor, lucrarile de terasamente se vor executa In prima faza péna la nivelul acostamentelor cu
asigurarea evacuarii apelor meteorice de pe platforma creata.

ART.3. PAMANT FOLOSIT
Pentru acoperirea suprafetelor , se foloseste pimént vegetal ales din paméanturile vegetale locale care
prezinti conditii de crestere a vegetatiei.

ART.4. PAMANTURI PENTRU TERASAMENTE

4.1. Categoriile si tipurile de paménturi clasificate conform STAS 1243-88 se folosesc 1a executarea
terasamentelor .

4.2. Pamanturile clasificate ca foarte bune pot fi folosite In orice conditii climaterice §i hidrologice, la orice
indltime de terasament, fara si fie luate masuri speciale.

4.3. Pamanturile priifoase si argiloase, clasificate ca mediocre in cazul in care condiiile hidrologice locale sunt

mediocre §i nefavorabile vor i folosite numai cu respectarea prevederilor STAS 1709/2-90 privind prevenirea
degradarilor provocate de inghet-dezghet.

ART.5. APA DE COMPACTARE

3.1. Apa necesari compactirii rambleelor nu trebuie si fie murdari §i nu trebuie s contind materii organice
n suspensie.

5.2. Apa silcie va putea fi folositi cu acordul beneficiarului in afari de terasamentele din spatele lucririlor de
arti.

5.3. Addugarea eventuald a unor produse, destinate si faciliteze compactarea nu se face decit cu aprobarea
beneficiarului Tn care se vor preciza si modalititile de utilizare.

ART.6. PAMANTURI PENTRU STRATURI DE PROTECTIE
Pamanturile care se vor folosi la realizarea straturilor de protectie a rambleelor erodabile trebuie si aiba
calitifile paméanturilor care se admit la realizarea rambleelor, excluse fiind nisipurile gi pietrisucile aluvionare. Aceste

pamanturi nu trebuie sA aibd elemente de dimensiuni mai mari de 100 mm.

ART.7. VERIFICAREA CALITATII PAMANTURILOR
Verificarea calitatii paméanturilor consta in determinarea principalelor caracteristici ale acestuia:

- granulozitate - conform STAS 1913/5-85

- limita de plasticitate - conform STAS 1913/4-8¢

- coeficientul de neuniformitate - conform STAS 1243-88

- caracteristicile de compactare - conform STAS 1913/13-83
- umflarea libera - conform STAS 1913/12-88

- sensibilitatea de inghet-dezghet - conform STAS 1709-90

- umiditatea - conform STAS 1913/1-82
7.2. Laboratoru! antreprenorului va avea un registru cu rezultatele tuturor determindrilor de laborator.

ART.8. PICHETATUL S1 BORNAREA LUCRARILOR
Pichetii si sabloanele trebuie sa materializeze:
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- axul traseului si inaltimea umpluturii sau adincimea sapaturii.
- punctele de intersectie ale taluzurilor cu terenul natural (ampriza).

8.1. De reguld, pichetajul axel trasenlui este efectuata prin grija beneficiarului. Sunt materializate pe teren
toate punctele importante ale traseului prin pichefi cu martori.
8.2, Odati cu definitivarea pichetajufui, in afard de axa drumului, antreprenorul va materializa prin tirusi si
sabloane urmitoarele:
- infltimea umpluturii sau adancimea sipiturii n axul drumului;
- punctele de intersectii ale taluzelor cu terenul natural (ampriza);
- finclinarea taluzelor. A
8.3. Antreprenorul este raspunzitor de buna conservare a tuturor pichetilor si reperelor de a stabili sau de a
le restabili sau de a le reamplasa daci este necesar. Acestia se vor scoate in afara zonei de lucru.
8.4. Scoaterea lor in afara amprizei lucrarilor este efectuati de antreprenor, pe cheltuiala si rispunderea sa.
8.5. Cu ocazia efectudrii pichetajului, vor fi identificate si toate instalatiile subterane si aeriene, de
telecomunicatii sau de alti naturd aflate Tn ampriza Tucriirilor in vederea mutirii sau protejarii acestora, conform
documentatiilor tehnice pentru predarea terenului liber antreprenorului. Aceste lucriri se vor corela cu cele previzute in
proiect gi in caz de neconcerdante se va fngtiinta beneficiarul pentru a stabili sumele necesare, eventual suplimentarea
fatd de buget.

ART.9. MISCAREA PAMANTULUI

9.1. Miscarea pdméantului se efectueaza prin utilizarea pAméintului provenit din sapaturi in profilele cu
umpluturi a proiectului.

9.2. Excedentul de sipdturd ca gi pamanturile de deblee care sunt improprii realizirii rambleelor Tn. sensul
prevederilor din art.4. , precum si piméantul din patul dramului din zonele de debleu care trebuie Inlocuit in sensul art.4.
vor f1 transportate In deporzite definitive.

9.3. Necesarul de piméant pemtru realizarea umpluturilor provine din sapatura, iar excesul va fi incarcat si
transportat in depozitul de pamint .
9.4. Recurgerea la deblee §i ramblee in afara profilului din proiect sub forma de supralirgire trebuie si fie
supusi aprobirii beneficiarului.
9.5. Dacié in cursul executief apar pdménturi provenind din sapatura ce nu corespund cerintelor prezentului
cajet de sarcini , antreprenorul trebuie si informeze si si-i supuna spre aprobare propuneri de modificare a
provenienfei pimantului pentru umpluturd,

ART.10. GROPI DE IMPRUMUT $1 DEPOZITE N N
AMPLASAREA, EXECUTIA SI AMENAJAREA GROPILOR DE IMPRUMUT SE VA FACE IN
CONFORMITATE CUPREVEDERILE STAS 2914-84.

10.1. In lipsa altor preciziri in caietul de sarcini alegerea depozitelor este l#sata la latitudinea
antreprenorului , sub rezerva aprobidrii beneficiarului.
Acest acord va trebui 53 fie solicitat cu minimum opt zile Tnainte de inceperea exploatarii de imprumut sau a
depozitelor. Cererea trebuie sd fie insotiti, daca beneficiarul considerd necesar, de:

- o]ustificare a calitdtii materialelor in spiritul prevederilor art.4. al prezentului caiet de sarcini, pentru
depozitul de pamint .

- aprobarea proprietarutui terenului pentru constituirea depozitulni

10.2. La exploatarea depozitului de pamint, antreprenorul va respecta urmatoarele reguli:

- crestele taluzelor trebuie, In lipsa autorizatiei prealabile a beneficiarului,si fie la o departare mai mare de 10
m de limitele zonei drumulai;

- nivelarea pamintului in depozit; poate fi executata in continuarea taluzelor de debleu, cu conditia ca,
nivelarea sa fie de asa maniera incat evacuarea apelor din precipitatii sa fie asigurati, spre terenu! natural, in
bune conditii, iar taluzele sa fie Tngrijit tafuzate;

- nivelarile in depozitul de pamint nu vor putea fi practicate sub nivelul proiectat al drumului, in profilele in
deblen sau sub cota sanfului de scurgere a apelor din zona de rambleu;

- taluzul nivelat al depozitului de pamint va avea o panti transversal de 1-3% si o panti longitudinala care s3
asigure scurgerca si evacuarea apelor;

- taluzurile depozitelor de pamint amplasate in lungul drumului se vor executa cu inclinare de 1:1,5 — 1,3, Cand
intre picicrul taluzului drumului si marginea taluzului depozitului nu se lasi nici un fel de banchete, taluzul
dinspre drum va {i de 1:3.

10.3. Surplusul de spdturi ir: zonele de debleu poate 1 depozitat dupd cum urmeazi:
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- fie In continuarea terasamentului in rambleu, cu nivelare, compactare si taluzare conform prescriptiilor
rambleelor drumului. Suprafata lor superioari va fi nivelati la o cotd cel mult egalé cu cota muchiei
platformei rambleului.

- fielamai mult de 10 m de crestele taluzelor de debleu ale drumurilor in executie sau a celor existente si In
afara firelor de scurgere a apelor , cu aceleasi conditii de amenajare ca mai sus.

In ambele situatii este necesar si se obtind aprobarca pentru ocuparea terenului, si se respecte conditiile
impuse, s se asigure scurgerea apelor si si se verifice stabilitatea versangilor.
La amplasarea depozitelor se va urmiiri ca prin executia lor si nu proveace inzipezirea drumului.

10.4. Antreprenorul va avea griji ca depozitele s nu compromiti stabilitatea masivelor naturale , nici s3
nu rigte antrenarea lor de ape, sau si cauzeze , din diverse motive, pagube sau prejudicii persoanelor sau bunurilor
publice particulare. In acest caz antreprenorul va fi in intregime rispunzitor de aceste pagube.

10.5. Beneficiarul se va opune depozitelor care pot afecta nefavorabil aspectul fmprejurimilor , scurgerea
apelor, stabilitatea versantilor sau a taluzelor , fara ca antreprenorul si poatd pretinde pentru aceasta fonduri
suplimentare sau despigubiri .

10.6. Achizitionarea sau despagubirea pentru ocuparea terenurilor afectate depozitelor de pimént rimén in
sarcina antreprenorubui .

ART.11. EXECUTIA LUCRARILOR LA PARTEA SUPERIOARA A
PATULUI DRUMULUI

Descrierea lucrarilor

Lueririle de pregatirea patului drumului pentru categoriile de lucrari ce urmeaza sa fie realizate in zone de profil
mixt sau de rambleu si vor cuprinde :

a) curifirea preliminara a terenului, defrisarea si inlaturarea vegetatiel in limitele amprizei drumului, scarificarea
si compactarea suprafetei ;

b) luarea masurilor de protejare a patului drumului fati de acfivnile distructive ale apei si ale utilajelor grele
folosite fa executia drumului;

¢) freptele de infratire realizate in teren natural in zonele de drum unde s-a efectuat colectarea profilului

longitudinal prin taierea dimburilor vor avea o latime de cel putin 1 m si o panta de 2 % spre aval.In cazul largirii

platformei drumului se vor executa trepte de infratire cu taluzul existent acestea avind o latime de 0,6 - 0,8 m.

Conditii tehnice de executie

Conditii tehnice pentru constructia patufui drumului folosing materiale mixte.Lucrérile vor include nivelarea i,
dupi aceea, reconditionarea zonelor care contin materiale necorespunzitoare prin inlocuirea sau amestecarea acestora
cu materiale de calitate mai bung, inclusiv operatii de umezire sau de uscare, in vederea realizirii unei compactir
eficiente.

Lucrarile vor fi executate si controlate n conformitate cu prevederile Ghidurilor practice pentru constructia
terasamentelor.
Materialele de acest gen folosite la constructia patului drumului vor fndeplini urmétoarele conditii tehnice:
- coeficientul de uniformitate U>9 ;
- umiditatea naturali nu va depisi co mai mult de + 2% fati de umiditatea maximi de compactare;
= dimensiunea maximi a materialului va fi de 60 mm.
Nu se recomandi si se execute astfel de lucriri pe timp de iarnd sau folosind paménturi inghefate.
Capacitatea portant a patului drumului cu astfel de materiale , va fi cel pugin de 300 Mpa.
Cotele patului drumului nu se vor abate de la cotele proiectate mai mult cu £3,0 ¢m.
In cazul in care se specifici metoda de control bazatd pe masurarea densititii, gradul de compactare a
patelui drumului va fi de minimum 100%.
Maisurarea si decontarea hucrérilor
Lucririle se vor masusa in m.p. de pat de drum executat §i compactat.Decontarea lucrarilor se va face la
prefurile unice contractuale , avand In vedere toate operatiunile de pregatire si de constructie a patului drumuiui
precuim §i categoriile de materiale Tolosite. '

ART.12. EXECUTIA SANTURILOR SI A RIGOLELOR

Santurile vor fi realizate conform prevederilor proiectuiui, respectindu-se sectiunea , cota fundului si distanta
de la marginea amprizei.

Sanful trebuic s rAmfna constant parale! cu muchia taluzului. fn nici un caz nu va ti tolerat ca acest paralelism
sa fie intrerupt.  La sfarsitul lucrérii si inainte de receptia finald, senturile vor fi complet degajate de bulgéri.

ART.13. FINISAREA PLATFORMEI
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Daci se executdi strat de formi, sipéturile se executa mai jos dect cota patulul drumului cu grosimea acestui
strat asigurind sanfuri, rigole provizorii la nivele corespunzitoare pentru a evita influenta infiltratiilor de ape la

terasamente .
13.1. Stratul superior al platformei va fi completat, nivelat si compactat respectind cotele in profil in lung si

in transversal , declivitdtile si latimea, previzute in proiect.
In ceea ce priveste 1ajimea platformel si cotele de executie, abaterile limitd sumt:
o laldtimea platformei:
% 0,05 m fatd de ax
+ (1,10 m la lalimea intreagd
s cotele proiectului:
+ 0,05 fatd de cotele de nivel ale proiectului

ART.14. ALEGEREA UTILAJELOR

Alegerea utilajelor pentru executarea terasamentelor se va face in conformitate cu prevederile normativului
C182 - 87.

ART.15. COMPACTAREA

Gradul de compactare se exprima In procente, prin raportul dintre densitatea aparenta fn stare uscata a
materialului din terasamente si densitatea aparenta in stare uscata a materialului, obtinuta in laborator prin metoda
Proctor rermal - conform STAS 1913/13-83.

Terasamentele din corpul drumului vor fi compactate, asigurindu-se un grad de compactare Proctor normal -
conform STAS 2914-84. Alegerea utilajelor de compactare, grosimea stratului si numarul de treceri necesare pentru
atingerea gradului de compactare, se stabilesc la executia In functie de natura materialulul din terasamente, pe baza de
incercari, tindnd seama si de prevederile STAS 7582-91.

Standarde de referinta
STAS 2914-84 Lucrari de drumuri. Terasamente. Conditii generale.

STAS 1243-88 Teren de fundare. Clarificarea si identificarea pamanturilor.
STAS 1913/5-85 Teren de fundare. Determinarea granulozitatii.
STAS 1913/4-86 Teren de fundare. Determinarea limitelor de plasticitate.
STAS 1913/13-83 Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare. incercarea Proctor.

STAS 1913/12-88 Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor fizice si mecanice cu umflaturi si contra
535b11f ctii mari.

STAS 1709/1-90 Actiunca fenomenului de inghet - dezghet la lucrarile de drumuri. Adincimea de Inghet in
complexul rutier. Prescriptii de calcul.

STAS 1913/1-82 Teren de fundatii. Paméanturi. Determinarea umiditatii.
STAS 9824/3.74 Masuratori terestre. Trasarea pe teren a drumurilor publice proiectate.
STAS 2916-87 Lucrari de drumuri si cai ferate. Protejarea taluzurilor si santurilor de scurgere a apelor.

STAS 1709/2-90 Actiunca fenomenului de inghet - dezghet la lucrarile de drumuri. Prevenirea si remedierea
degradarilor din inghet - dezghet. Prescriptii tehnice.

STAS 1709/3-90 Actiunea fenomenului de inghet - dezghet la lucrarile de drumuri. Determinarea sensibilitatii
la inghet a pamanturilor de fundatie. Metoda de determinare.
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C182-87 Wormativ peniru executarea mecanizata a terasamentelor de drumuri (Buletinul Constructiilor nr.
6/1987).

ART.16.VERIFICAREA CALITATII TERASAMENTELOR
in scopul executiei lucrarilor de terasamente se verifica:
— IO corecta trasare a axului s amprizei drumului;
-0A0C0000 concordanta dintre calitatea paménturilor folosite si cele indicate in documentatie;

—0000000 respectarea grosimii straturilor asternute n ramblew, fata de cele stabilite In functie de  utilajul
folosit la compactare;

—{ICEEA0 umiditatea efectiva la care se compacteaza paméntul si variatia acestuia fata de umiditatea optima
de compactare;

—CIDENHIC gradul de compactare realizat;

—000000 profilul longitudinal si transversal realizat fata de prevederile proiectului.

CAPITOLUL 2

AMENAJARI PENTRU COLECTAREA SI SCURGEREA
APELOR PLUVIALE

1. GENERALITATI

Cuprinde condiiile tehnice care trebuie indeplinite la realizarea dispozitivelor de colectare a apelor
de suprafatd, controlul calitatii materialelor si a lucrarilor executate conform proiectului de executie.

Antreprenorul va tine evidenta calitatii lucrarilor prin intocmirea gi mentinerea la zi a dosaruiui cu
certificate de calitate si a registrului cu rezultatele incercarilor realizate in laborater. Cand este necesar, la
cererea dirigintelui de santier, antreprenorul este obligat s efectueze verificdri suplimentare fatd de
prevederile acestui caiet de sarcini.

In cazul Tn care se constatd abateri de la cerintele de calitate prevazute in caietul de sarcini,
beneficiarul va dispune intreruperea lucrarilor si luarea masurilor care se impun.

[.1. SOLUTIA TEHNICA ADOPTATA

Dimensiunile si forma santurilor , rigolelor, sunt cele indicate in proiectul de executie , stabilite de la
caz la caz in functie de relief, debit si viteza apei, natura terenului, mijloacele de executie conditiile de
circulatie, pentru evitarea accidentelor si ele trebuie respectate intocmai de catre antreprenor.

La realizarea rigolelor carosabile se vor respecta detaliile de executie din proiect
( clasa de beton, diametre ale armaturilor, etc.)

2. MATERIALE UTILIZATE

2.1.CIMENT
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Sortimentele uzuale de cimenturi, caracierizarea acestora precumn si domeniul si conditiife de
utilizare sunt precizate in normativul NE 012-1-2007 i SR EN 206-1-2006.Tipurile de ciment care se vor
utiliza sunt in functie de clasa de expunere a betoanelor.

Clasa betonului Clasa cimentului
32,5 425 52,5
C 8/10 X
C 12115 X
C 16/20 X
C 20/25 X X

Conditile tehnice de receptie, livrare si control ale cimentului trebuie s3 corespunda prevederilor
standardelor.

In timpul transportului, manipuldrii si depozitarii pe santier, cimentul va fi ferit de umezeala si
impurificarii cu corpuri striine.

BDurata de depozitare nu va depasi 45 zile de la data livrarii. Cimentul rdmas Tn depozit un timp mai
indelungat nu va putea fi intrebuitat decat dupa verificarea starii de conservare a rezistenielor mecanice la
(2)7 zile. Cimenturile care vor prezenta rezistente mecanice inferioare limitelor prescrise marcii respective,
vor fi declasate si utilizate corespunzator.

Sortimentele uzuale de cimenturi, caracterizarea acestora precum si domeniul si conditile de
utilizare sunt precizate in normativul NE 012-99 si NE 013-02.

Livrare si transport :

Cimentul se livreaza in vrac sau ambalat in saci de hartie, insofit de un certificat de calitate.

Cimentul livrat Th vrac se transportd in vagoane tip cisternd, autocisternd, containere sau vagoane
inchise, destinate exclusiv acestui produs.

Transportul cimentului ambalat in saci se face in vagoane Tnchise sau camioane acoperite.
Depozitarea:

Depozitarea cimentului se va face numai dupd constatarea existentei certificatului de calitate sau a
garartiei si verificarea capacitatii libere de depozitare in silozuri destinate tipului respectiv de ciment sau in
Tncaperile special amenajate.Depozitarea cimentului Tn vrac se va face th celule fip siloz, In care nu au fost
depozitate anterior alte materiale.

Pe infreaga pericadad de exploatare a silozurilor se va tine evidenta loturiler de ciment depozitate n
fiecare siloz, prin inregistrarea zilnicd a primirilor si livearilor.

Depozitarea cimentului ambalat in saci se va face in Inhcaperi inchise.

Sacii vor fi asezati In stive, I&s&ndu-se o distanti liberd de 50 cm de la peretii exteriori si pastrand
imprejurul lor un spatiu suficient pentru circulatie. Stivele vor avea cel mult 10 randuri de saci suprapusi. In
fiecare stivd se va afisa data sosirii cimentului, sortimentul si data fabricatiei.

Cimentul se va utiliza In ordinea datelor de fabricatie.

Durata de depozitare nu va depdsi 60 de zile de la data expedierii de catre producator pentru
cimenturile cu adaosuri si respectiv 30 de zile Tn cazul cimenturilor fara adaosuri.

Cimentul rdmas n depozit un timp mai Tndelungat nu se va intrebuinta [a elemente de beton si de
beton armat decat dupa verificarea starii de conservare si in conformitate cu prevederile din normativul NE
012-99.

Metodele de Tneercare sunt conforme cu standardele SR EN 196-1;2006, SR EN 196-3:2006, SR
EN 196-6:1994, SR EN196-7:1995, SR EN196/2:2006 si SR EN 196-8:2004.

2.2. Oteluri pentru armaturi

Otelul beton frebuie sd Indeplineascd conditiile previzute Tn STAS 438/1-89, STAS 438/2-91, SR
438/3-98 si STAS 6482/1.2.3.4-80.

Tipurile utilizate curent in elementele de beton precomprimat si domeniile de
aplicare sunt indicate in tabelul de mai jos.

I TIPUL DE OTEL ] SIMBOL [ Domeniu de utilizare
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1 2 3
Otel beton rotund OB37 Arméturi de rezisten{a sau
neted
STAS 438/1-80 armaturi constructive
PC 52 Armaturi de rezistenta cu
betoane de clasa cel putin
Otel beton cu profil C12/15
periodic
(STAS 438/1-80) PC 60 Armaturi de rezistenta la
elemente cu betoane de clasa cel
putin C16/20

Pentru otelurile din import este obligatorie existenta certificatului de calitate emis de unitatea care a
importat otelul sau de cea care asiguré desfacerea acestuia.

In certificatul de calitate se va mentiona tipul corespunzitor de otel din STAS 438/1-88, STAS 438/2-
91, SR 438/3-98, echivalarea fiind fAcutd prin luarea Tn considerare a tuturor parametrilor de calitate.

Livrarea otelului beton se va face conform prevederilor prezentate la Cap 17 din Codul de practica
NE 012-1-07 si anexa 7.1 din Codul de practica NE 013-02.

Pentru colacii sau tamburele previdzute cu ambalaje de proteclie se va da ¢ atentie deosebita la
transport, manipulare si depozitare, ambalajul sa nu fie deteriorat; dacd s-a produs deteriorarea ambalajului,
se vor respecta In continuare prevederile pentru armatura neprotejata.

Depozitarea se va face pe loturi si diametre in spatii amenajate si dotate corespunzator astfel incét
s se evite contactul cu materialele corozive.

Barele de otel superior vor fi livrate in forma rectilinie si vor fi depozitate cat mai drept.

Fasonarea barelor, confectionarea si montarea arméturilor se va face n conformitate stricta cu
prevederile proiectului.

inainte de a trece la fasonarea arméturilor, antreprencrul va analiza prevederile proiectului tinand
seama de posibilitatile practice de montare si fixare a barelor precum si aspectele tehnologice de betonare si
compactare. Dacé se considerd necesar, se va solicita reexaminarea de cdtre Beneficiar a dispozifilor de
armare prevazute in proiect.

Armaturile care se fasoneazi trebuie s3 fie curatate si drepte; Tn acest scop se vor indeparta:

- eventualele impuritati de pe suprafata barelor,

- rugina prin frecare cu perii de sarma in special In zonele Tn care barele urmeaza a fi innadite
prin sudura.

Dupd indepartarea ruginei, reducerea dimensiunilor sectiunii barei trebuie $a nu depidgeasca
abaterile limita la diametru, prevazute in normativ.

Otelul beton livrat Tn colac sau bare tndoite trebuie s3 fie indreptat inainte de a se proceda la taiere
si fasonare, fira a se deteriora ins3 profilul. La Tntinderea cu troliul alungirea maxima nu va depasi 1 mm/m.

Barele tadiate si fasonate vor fi depozitate in pachete etichetate, in asa fel incat sa se evite
confundarea lor si s3 asigure prastrarea formei si curdtenia lor panad fn momentul montdrii.

In cazul in care conditiile tehnice locale pot favoriza corodarea otelului, se recomandéa montarea si
betonarea arméturilor Tn maximum 15 zile de la fasonare. Se interzice fasonarea armaturilor la temperaturi
sub - 10° C. Barele cu profil periodic cu diametrul mai mare de 25 mm se vor fasona !a cald.

Alegerea sistemului de Tnnadire se face conform prevederilor proiectului gi prevederilor STAS 1011
I/2-87.

Nu se permite folosirea sudurii la innadirile armaturilor din ofeluri ale caror calitati au fost
inbunatafite pe cale mecanica (sarma frasd). Aceastd interdictie nu se refera §i la sudurile prin puncte de la
nodurile plaselor sudate executate industrial.

Pentru asigurarea durabilititii elementelor/structuriilor si proteciia armaturilor contra coroziunii gi o
conlucrare corespunzatoare cu betonul este necesar ca la elementele din beton armat sd se realizeze un
strat de acoperire cu beton minim.Grosimea minima a stratului se determina funciie de tipul elementului,
categoria elementului, conditiile de expunere diametrul armaturilor, clasa betonuiui, gradul de rezistentd la
fac, etc. Grosimea stratului de acoperire cu beton va fi stabilita prin proiect.

Grosimea stratului e acoperire cu beton in medii considerate fard agresivitate chimica se va stabili
conform prevederilor STAS 10111/2-87 Grosimea stratului de acoperire cu beton In mediile cu agresivitate
chimica este precizata in reglementari tehnice speciale. In Anexa [1.3 a Codului de practicd NE 012-99 se
prezintd grosimea stratulul de acoperire cu beton a armaturitoor pentru elemente/structuri situate in zona
Litoralului.
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Pentru asigurarea la executie a stratului de acoperire proiectat trebuie realizatd o dispunere
corespunzétoare a distantierilor din materiale plastice.Este interzisd utilizarea distantierilor din cupoane
metalice sai din lemn.

2.3 AGREGATE

Pentru prepararea mortarelor si betoanelor de ciment se folosesc

agregate naturale _pisip natural0- 3.3-7 sau0—-7
- balast 0-31
agregate concasate -nisip 0-3,3-8saul-8 de concasaj
- piatra spartd 8 - 25
Agregatele trebuie s& provind din roci stabile, nealterabile |a aer, apd sau inghet. Se interzice
folosirea agregatelor provenite din roci alterate. Verificarea calititi agregatelor se va face la
aprovizionare.
Agregatele trebuie s fie inerte si s nu conduca |a efecte ddunitoare asupra cimentului folosit la
prepararea betoanelor sau mortarelor.
Nisipul trebuie sa fie aspru la pipai.
D.p.d.v. a formei geometrice, granulele de pietris frebuie s3 indeplineasca conditiile:
- forma granulelor  b/a 0,66
c/a 0,33
Agregatele care nu indeplinesc aceste conditii vor putea fi folosite numai dupa o Tncercare prealabii
a betonuiui.

2.4 APA
Apa utilizatd la prepararea betoanelor si mortarelor trebuie sd Tndeplineasca conditile SR EN
1008:2003 daca nu provine din reteaua publici.Verificarea se va face de catre un laborator de specialitate,
la inceperea lucrarilor.
Tn timpul utilizarii pe santier se va evita ca apa sa fie poluatd cu detergenti, materii arganice, uleiuri,
argile, etc.

2.5 MORTAR SI BETOANE

Pentru rostuire se va utiliza mortar M100.

Pentru dozarea compozitiel mortarului, nisipul este masurat n 1&dite sau in roabe a céror capacitate
prezint3 un raport simplu cu numarul de saci de liant de folosit.

Mortarul este preparat manual, amestecul nisip si ciment se face la uscat, pe o suprafata pland si
orizontald din scanduri sau panouri metalice pand la omogenizare perfectd. Se adauga apa necesara, se
amesteca continuu pana la formarea unui bulgdre usor umezit ce nu curge printre degete.

Mortarul se va utiliza imediat dupa preparare. Nu se va utiliza mortar uscat care incepe sa faca priza
5au hu se va amestec cu mortar proaspat.

La. stabilirea compozitiei betonului se va tine seama de prevederile "Codului de practicd pentru
executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat EN 012.

Duratele maximale nu frebuie s3 dep&seascad de 3 ori duratele minimale.

Betoanele vor respecta clasele prevazute tn proiect.

Compozitia betonului se stabileste pe bazd de Tncercéri preliminare, folosindu-se materiale
aprovizionate. Compozitiile betoanelor se vor aproba de beneficiar,

-beton C25/30

Stabilirea compozitiei se va face:

- la intrarea in functiune a unei statii de betoane;

- la schimbarea tipului de ciment sau de agregate;

- la introducerea utilizdrii de aditivi sau la schimbarea tipului acestora;
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- la pregatirea executarii unei lucrari care necesitd un beton cu caracleristici deosebite de cele
curent preparate, sau de clasd egald sau mai mare de C 25/30

In cursul prepararii betonului reteta se va corecta de citre laboratorul statiei si cu acceptul
beneficiarului, in functie de rezultatele tncercérilor privind:

- umiditalea agregatelor;
granulozitatea sorturilor;
densitatea aparentd a betonului proaspat;
lucrahilitatea betonului.

Dozarea materialelor folosite pentru prepararea betoanelor se face Tn greutate. Abaterile

admise la dozare sunt:

- + 2 % pentru ciment si apa

- £ 3 % pentru agregate

- + 5 % pentru aditivi

- + 3 % pentru cenusa de termocentrala
Abaterile admise la dozare se vor incadra si in prevederile Normativului NE 012-99. Pe timp
friguros se va tine seama de temperatura materialelor componente si a betonului.

Umiditatea agregatelor se verifici zilnic, precum si dupa fiecare schimbare de stare atmosferica.

Jgheaburile, autocamioanele de transport beton, etc., vor trebui pasirate curate gi spalate dupa
fiecare Tntrerupere a lucrului.

Pe timp de arsita sau ploaie, in cazul transportului cu autobasculanta pe distantd mai mare de 3 km,
suprafata liberd a betonului se va proteja pentru a impiedica evaporarea apei gi modificarea caracteristicilor
betonului.

La compactarea betonului se vor folosi mijloace mecanizate de compactare ca: mase vibrante,
vibratoare de cofraj (eventual, pentru elementele prefabricate) si vibratoare de adancime (peniru cele
monolite).

Betoanele vor respecta clasele previzute in proiect si vor fi in conformitate cu NE 012-1:2007, SR EN
206-1.

2.6. COFRAIE

Cofrajele trebuie s fie capabile s3 suporte sarcinile si suprasarcinile fara s3 se deformeze. Toate

cofrajele trebuie sa fie nivelate n toate punctele cu o tolerantd de + 1cm.

Scandurile sau panourile cu care se realizeazd cofrajele trebuie s& fie imbinate la nivel si aldturate
in mod convenabil, ecartul maxim tolerat la rosturi fiind de 2mm, iar denivelarea maxima admisa in planul
unui parament intre doud scanduri alaturate de 3 mm.

3. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR

Materialele propuse de Antreprenor sunt supuse Thcercarilor preliminare de informare gi Thcercarilor
de retetd definitivd. Incercarile preliminare de informare sunt executate pe esganticane de materiale
provenind din fiecare balastiera, carierd propusa de Antreprenor.

Incercan Metode Frecventa incercirilor

Material conform Incercarea de informare Incercavea inainte de utilizare
Examinare date din: certificatul - La fiecare lot -
de calitate

Ciment Timp prizi SR EN 196-3 | O determinare la fiecare fot -

aprovizionat nu mai putin de 100t pe o
probi medie

Constanta de volum SR EN 196-3 -
Rezistente mecanice la 2(7)zile| SREN196-1  |O probala 100t sau la fiecare siloz la -
si 28zile care s-a depozitat lotul aprovizionat
Ciment Starea de conservare nuai dacii | SR EN 196-3 - 2 determindri pe siloz sus si
se s-a depisit termenul de Jos

depozitare sau au intirziat
facterii de alterare

Examinare date din certificatul - La fiecare lot -
de calitate
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Agregate |Parte levigabild SR 667 - O determinare pe lot de
100me
Humus STAS 4606  |La schimbarea sursei -
Agregate Corpuri striine, argild T STAS 4606 - O determinare pe lot
buciti, argild aderentd, continut de 100mec
de carburanti, mici
Granulozitatea sorturilor SREN 933 |0 probd la max 500me la fiecare sort O determinare pe lot de
§1 sursd 100me
Echivalent de nisip STAS 730 O determinare pentru fiecare sursd O determinare pe lot de 50me
Rezistenta la magina Los STAS 730 O determinare Ja max 500me oentru -
Angeles fiecare sort gi sursd
Api Analiza chimici SR EN Pentru apa potabild nu este cazul. Ol de ciie ort se schimbi
10008:2003  |Pentru apa care nu provine de la sursa sau cind apar conditii
reteaua publicd de apil potabili o de poluare
analizii pentru fiecare sursi
Rezistentele la 7zile si la La iegierea din betonierd sau
28zile malaxor si de fiecare dati
- compresiune cind Dirigintele de yantier o
Beton - ntindere va considera necesar, un
minim de 12 probe

4. MODUL DE EXECUTIE A LUCRARTLOR

4.1. PICHETAREA LUCRARILOR

Consta in materializarea axei si limitele lucrarii, precum si implementarea unor repere de nivelment
in imediata vecinatate. Se face de catre Antreprenor.

42. EXECUTIA SAPATURII

Sapiturite vor fi executate cu respeclarea strictd a cotei, pantei i a profilului din planse. Vor
respecta condituule de realizare a s8péaturii din caietul de sarcini "Terasamente”.

Sapaturile vor fi executate pe ¢at posibil pe uscat. Daca este cazul de epuismente, acestea cad Th
sarcina Antreprenorului.

Pamantul rezultat din sdpdturad va fi transportat in depozitul stabilit.

In cazul sapaturilor executate mecanizat, lucrérile de sapare si umplere se succed astfel incat sa nu
ramana sapaturi deschise la sfarsitul zilei de lucru.

Materialul rezultat din sapatura se va indeparta de la locul sapéturii 1a o distantd mai mare de
1,0 m.

4.3, EXECUTIA PEREULUT DIN BETON MONOLIT

_ Dimensiunile gi forma santurilor sunt cele prevazute in proiectul de executie si au fost stabilite Tn
functie de relief, natura terenului, debitul si viteza apei, mijloacele de executie. Acestea vor fi respectate
intocmai de catre antreprenor.

Peste terenul bine nivelat se agterne un strat de nisip cu grosimea de 5 cm, ce va fi pilonat.

Tn ramele de cofraj pentru turnarea dalelor santului se va turna beton C16/20. Fata vazutd a dalelor
se va finisa prin nivelare, pentru a se asigura o scurgere a apelor fn parametrii impusi de normative.

Se recomanda ca turnarea dalelor si fie realizatd Tn tehnica camp ocupat/cdmp liber, pentru a
permite consumarea dilatarii/contractiei pe perivada de realizare a clasei betonului.

Daca turnarea se va executa in anotimpul cdlduros al anului, betonul proaspat turmnat se va proteja
obligatoriu contra evaporarii fortaie a apei de amestec a betonului.

Se vor pastra rosturite de 1-2 c¢m, ce vor fi colmatate cu mortar de ciment sau carton asfaltat.

Dimensiunile si forma santurilor/rigolelor sunt cele prevazute in proiectul de executie si vor fi
respectate intocmai de citre antreprenor.

5. CONTROL DE CALITATE

Independent de incercarile preliminare de informare si incercarilor de retetd privind calitatea
materialelor elementare care intervin In constitutia lucrarilor se va praceda la:
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1. Incercari preliminare de informare, cuprind:
- studii de compozitie a betoanelor efectuate thaintea inceperii fabricarii betoanelor

2. Tncercari de control de calitate
- efectuate in cursul lucrérilor in conditi de frecventd specificate In tabelul de mai jos
3. Tncercari de control de receptie
- efectuate fie la sfargitul executiei uneia din fazele lucrdrii, fie Tn momentul receptiei
provizorii a lucrarii

Denumirea Natura Tncercarii Categoria de control Frecventa
lucr3rii
A B C
Beton C12/15 - studiul compozitiei e - Pe pérti de lucrare
Beton C20/25 - incercari la compresiune
- incercari la intindere
Cofraje - controlul dimensiunilor de * Tnaintea betonarii
amplasare si solicitare fiecarui element
Santuri - controtul dimensiunilor gi . La fiecare lucrare
ncadrarii In tolerante *
- profilul longitudinal
- sectiunea
- grosimea

- controlul corectarii finisarii a
fetei vazute

A - incercari preliminare de
informare B - Tncercari de control
de calitate C - Tncercari de control
de receptie

6. RECEPTIA LUCRARILOR

6.1. RECEPTIA PRELIMINARA

La terminarea lucrarilor sau a unor parti din acestea se va proceda la efectuarea recepliei preliminare
verificAndu-se concordanta cu prevederile proiectului si caietului de sarcini. Se vor verifica in cadrul acestei
operalii de receptie urmatoarele:

amplasamentul lucraritor conform proiectului de executie

- calitatea materialelor conform standardelor respective

- natura pamanturilor conform SR EN SO 14688-2:2005

- dimensiunile, pantele si calitatea execuliei lucrarilor.

Se incheie "Procesul verbal de receptie preliminar”.

62. RECEPTIA FINALA
Receptia finald are loc dupd expirarea perioadei de garantie gi se va consemna modul in care sau
comportat lucrdrile, daca au functionat bine si dacé au fost bine Tniretinute.

7. ANEXA - DOCUMENTE DE REFERINTA

7.1. ACTE NORMATIVE

-Legea nr. 319/2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca
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-HG nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau
mobile

-Hotararea de guvern nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate sifsau
de sanatate la focul de munca-Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor -Legea
nr. 137:1995 - Legea protectiei mediului

-Legea nr. 346/2002 - Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale

-Ordin AND nr.116/19989 - “Instructiuni proprii de securitatea muncii pentru lucréri de intretinere,
reparare si exploatare a drumurilor $i podurilor™

-Ordin comun MT/MI - nr. 411/1112/2000 publicat in MO 397/24.08.2000 - "Norme metodologice
privind conditiile de Tnchidere a circulatiei si de instruire a restrictiilor de circulatie In vederea executarii
de [uerdri in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului”

7.2. REGLEMENTARI TEHNICE

- NE 012 - "Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton

precomprimat

7.3. STANDARDE

SR EN 196-7:1995 - "Metode de incercari ale cimenturijor.Metode de prelevare a probelor de ciment”
SR 197-1:2002 - "Ciment. Partea 1. Compozitie, specificatii si criterii de conformitate ale cimenturilor
uzuale”

SR EN 933-2 - "Incercéri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor”

SR EN 196-1:2006 "Metode de Incercéri ale cimenturilor. Partea 1: Determinarea rezistentelor
mecanice.”

SR EN 196-3:2006 "Metode de incercéri ale cimenturilor. Partea 3: Determinarea timpului de priza i a
stabilitatii."

SR EN 196-6-94 "Metode de incercéri ale cimenturilor. Determinarea finetji."

SR 662:2002 "Lucrari de drumuri. Agregate naturale de balastierd. Conditii tehnice de calitate.”

STAS 4606 - 80 "Agregate naturale grele pentru mortare si betoane cu lianti minerali. Metode de
incercare”

STAS 1667 - 76 "Agregate naturale grele pentru mortare si betoane cu lianti minerali.”

SR EN 1008:2003 "Apa de preparare pentru beton™.

SR EN 12350-4:2002"Tncercari pe betoane incercari pe betonul proaspat.Determinarea densitatii
aparente, a lucrabilit3tii, a continutului de agregate fine si a inceputului de priza”

SR EN 12390-6:2002"Incercéri pe betoane.Incerciri pe betonul intarit. Determinarea rezistentelor
mecanice”

STAS 6675/2 - 92 "Tevi din policloruré de vinil neplastifiatd. Dimengiuni.”

SR 1848-4:1995 "Semnalizare rutierd. Semafoare pentru dirijarea circulatiei. Conditii tehnice de

calitate”

SR 1848/5-82 "Semnalizare rutierd.Indicatoare luminoase pentru circulatie.Conditii tehnice de

calitate”

STAS 2916-87 "Lucrari de drumuri si CF. Protejarea taluzurilor si santurilor”

STAS 9824/4-83 "Trasarea pe teren a lucrarilor de arta"

STAS 10796/2-79 "Constructii anexe pentru colectarea gi evacuarea apelor-rigole, santuri i casiuri™ SR
EN 45.014:2000 " Criterii generale pentru declaratia de conformitate a furnizorului (Ghid {SO/CEI
22:1996)"
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CAPITOLUL 3
PODETE TUBULARE

Art.1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE

Caietul de sarcini priveste lucriirile de inlocuire a podetelor existente pe traseul de interes ale proiectului.
In cadrul actiunii de injocuire podete existente au fost cuprinse schimbarea tuburilor din beton, amenajarea
capetelor podetelor (camere de ciidere s santuri de evacuare) , ca si realizarea timpanelor /coronamentelor .

Art.2. PREVEDERI TEHNICE GENERALE

Pirtile componente ale podetelor, infrastructura, suprastructura, se executd dupi aceleast reguli ca gi pentru
poduri.

Conditiile de fundare, modul de realizare al lucrarilor de siipatura, cofrare , betonare, urmeazi si Indeplineasci
conditiile din proiect gi pe acelea care fac obiectul prezentului caiet de sarcini.

In cazul n care podetele se executd din materiale prefabricate, n uzind sau pe santier, acestea trebuie si fie
insotite de certificate de calitate.

Eventualele reparatii intervenite in urma transportului, manipulirii sau montajului se vor face pe baza unei
tehnologii intocmitd de antreprenor gi aprobati de beneficiar.

Lucririle ascunse nu vor fi acoperite inainte de a primi viza dirigintelui de santier.

Pentru a nu provoca strangularea circulatiei pe acest drum, toate lucrrile la podef vor fi executate pe cite o
singurd bandi de circulatie, cu asigurarea corespunzatoare a semnalizarii provizorii pe toatd durata executiei.

Art.3. SOLUTIA TEHNICA ADOPTATA

Solutia adoptats in cazul acestei lucriri prevede:
- demolarea podetelor existente .
- executia podetelor transversale de. @ 600 mm..
Camera de cidere- beton armat, timpanele — beton armat iar santul de evacuare se va realiza din beton simplu
turnat monolit. Betoanele utilizate pentru pirtile componente la podetel dalate sunt:
- prefabricate (tuburi} - C25/30; XF 2 ;NE 012-1:2007
- radier - C 25/30; XF 2 ;NE 012-1:2007;
- fundatie pinten de sprijin pentru pereu in aval de podet - C 25/30; XF 2 ;NE (:12-1:2007;
- fundatie pentru timpan C 25/30; XF 2 ;NE 012-1:2007;
- coronamentele se vor executa din beton monolit armat - C 25/30; XF 2 ;NE 012-1:2007;
- amenajare talveg - C 25/30; XF 2 ;NE 012-1:2007,
Prefabricatele se vor monta pe un radier din beton simplu turnat pe un strat de
balast pilonat de 20 cm. conform Normativuloi P 19 /03. Radierul va avea partea superioara sub forma unui arc de
cere .
Betoanele utilizate la santul ranforsat sunt;
- fundatii santi C 25/30; XF 2 ;NE 012-1:2007;
- elevatii sant C 25/30; XF 2 ;NE 012-1:2007;
- pinten de protectie XF1 ;NE 012-1:2007;
Betoanele folosite au urmitoarele cerinte de durabilitate, conform Normativului NE 012-2007:

- clasa de expunere - 2.a.(mediu umed moderat) (tabel 5.1. din
normativ)

- grad de impermeabilitate - P4 (tabel 5.4. din normativ)

- grad de gelivitate -

- tipul de ciment - vezi pet.8.1.2. din caiet de sarcini

- valoarea maxima a raportului - 0,5 (tabel 5.4. din normativ)

api/ciment
- dozajul minim de ciment - beton simplu 200 Kg/m.c.
(tabel 5.5.din normativ) - beton armat 290 -450 Kg/m.c.

Amplasamentul, dimensiunile si alcituirea consiructivi pentru podetele care fac obicetul acestui caiet de
sarcini vor respecta prevederile din piesele desenate care trateaza acest obiectiv.

Art.4. EXECUTAREA LUCRARILOR DE TRASARE
Trasarea axului podetului.
Tnainte de a incepe lucrarile pregititoare de terasamente se stabileste axa podetului,
Se materializeazi cu ajutorul reperilor, unghiul pe care il face axa podetului cu axa drumului.
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Reperii s¢ vor amplasa Tn afara zonei de lucru pentru a putea fi pistrati si folositi spre a materializa axa gi
cotele drumului.

Reperii trebuie si materializeze :

- axa podetului, unghiul pe care il face cu axa drumului;

- punctele de intersectie a taluzelor cu cele ale drumului, respectiv cu

terenul natural ;

- cota proiectata a cail pe podet;

- pichetarea camerel de cidere si adincimea ei;

- pozitia pragubui de fund;

- tnclinarea taluzelor si racordarea lor la terenul natural.

Orice modificare a elementelor de trasare se va face numai cu aprobarea benefictarului si a proiectantutui.

Lucririle necesare la podete se vor executa inaintea lucrérilor de terasamente pe drum.

Art.5. CONDITII TEHNICE PENTRU EXECUTAREA SAPATURILOR
FUNDATIILOR DIRECTE

Lucririle de sipaturd se vor executa respectind prevederile Normativului C 169-83 si prevederile din
documentatie. [.a terminarea sapaturilor se verifica dimensiunile gi cotele de nivel realizate i se vor compara cu
dimensiunile din proiect, respectindu-se prescriptiile STAS 9824/4-83 (trasarea de teren a lucriirilor de artd) si din
Normativul C 169-83 {executarea lucririlor de terasamente pentru realizarea fundatiilor constructiilor civile si
industriale).

In cazul In care la cota stabilitd prin proiect, natura terenului nu corespunde cu cea avutd in vedere la
proiectare, continuarea lucririlor se poate face numai pe baza unei dispozitii scrise a proiectantului (Normativul C 56-
85) .

Cu privire la verificarea cotei de fundare gi a naturii terenului, se vor intocmi procese verbale distincte intre
beneficiar si constructor.

Lucririle de sipiiturd (de dezafectare a podetului existent) se vor executa respectind prevederile
Normativului C 169-83 si prevederile din documentatie. La terminarea sapaturilor se verificd dimensiunile s cotele de
nivel realizate si se vor compara cu dimensiunile din proiect, respectindu-se prescriptiile STAS 9824/4-83 (trasarea
de teren a lucririlor de arti) si din Normativul C 169-83 (executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea
fundatiilor constructiilor civile si industriale).

In cazul in care la cota stabilitd prin proiect, natura terenului nu corespunde cu cea avuti in vedere la
proiectare, continuarea lucriirilor se poate face numai pe baza unei dispozitii scrise a proiectantului (Normativul C 56-
85).

Cu privire la verificarea cotei de fundare §i a naturii terenului, se vor intocmi procese verbale distincte intre
beneficiar, constructor si proiectant.

Art.6. INFRASTRUCTURI IXIN BETON (FUNDATII, RADIERE)

Infrastructurile vor trebui s3 respecte conditiile previizute in proiect si in prezentul Caiet de sarcini.Nu este
admisi fimdarea infrastructurilor deasupra adancimii de inghet, previzutd in STAS 6054-77 , Teren de fundare.
Adfncimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului Roméniei”. Aceasti conditie a fost respectati prin proiect .

Dupi materializarea pe teren a axei fundatiei, executantul va ingtiinta beneficiarul, care urmeaz3 si-gi dea
avizul peéntru inceperea lucririlor.

Deoaréce fundatia se va realiza din beton simplu, la turnarea betonului se vor respecta prevederile mentionate
la art.9, acelea care sunt valabile pentru betonul simplu,

Clasele de betoane sunt cele previzute n proiectul tehnic si detaliile de executie.

Dupa terminarea fundatiilor se vor efectua de cétre antreprenor, noi mésuritori. Antreprenorul are ebligatia si
semnaleze beneficiarului orice fet de abateri de la trasarea initiald si 3 propund solutii de remediere Tn cazul unor
eventuale nepotriviri.

Art. 7. ELEVATII DIN BETON

Se vor realiza conform detaliilor de executie din project.

Prefabricatele (tuburile) vor fi din beten armat, C25-30, si dimensionate pentru clasa de mearcare B .

Prefabricatele (tuburile) vor fi protejate printr-¢ hidroizolatie din 2 straturi de carton bitumat C A 400 .

Montarea tuburilor se va face numai dupa intarirea betonului din radier.

Elevatiile timpanelor vor fi realizate din beton armat (constructiv) C 25-30.

Se prevede realizarea unui sistern de drenare, colectare si evacuare a apelor din spatele podetului constand din:
- strat de piatra sparta (40/63) in grosime de 20 cm pentru drenare;
- cuneta pentru colectarea si dirijarca apei spre capatul din aval al podetului, realizata din beton simplu C 25/30;
- barbacane realizate in timpanul din avalul podetului pentru evacuarea apei.
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Dupi terminarea acestui tip de lucrari, ca si a celor de hidroizolatii si drenuri, se vor putea executa cele de
refacere/racord cu terasamentele existente/proiectate.

Art. 8. IMBRACAMINTEA PE PODET

Imbracamintea pe podet se realizeaza , dintr-un srtat de balast si unul de piatra sparta in grosimea prevazuta in
proiect.
Stratul de fundatie este din piatra sparta cu granulatia pina la 63 mm, conform SR 667/2002. ,, Agregate naturale
si piatra prelucrata pentru lucrari de drumuri. Conditii tehnice de calitate™ si se realizeaza conform STAS 179-1995
Lucrarl de drumuri . Macadam™.
Realizarea stratului de fundatie din piatra sparta se va face numai dupa compactarea adecvata a wnpluturilor si
realizarea stratului de balast conform prevederilor proiectului.
Se va trece la realizarea stratului superior numai dupa ce se constata ca stratul inferior este realizat fa nivelul
calitativ prevazut de normativele in vigoare si se consemneaza acest lucru in procesul verbal de lucrari ascunse intocmuit

Art.9. NATURA, CALITATEA SIDEPOZITAREA MATERIALELOR
UTILIZATE LA LUCRARILE DE BETONARI SIPEREERI

9.1. Materiale utilizate
9.1.1. Agregate :
3. vor corespunde STAS 1667-76 ,Agregate naturale grele pentru betoane si mortare la drumuri” si ,,Codul
de practica pentru execuatrea [ucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat” indicativ NE 012-
2007.
4, nisipul utilizat va proveni numai din cariere naturale. Nu se admite folosirea nisipului de concasaj .
5. partea levigabild pentru agregatele de cariera este de maximum 2%.
6.se va folosi pietris de rau sorturile 7-16 i 16-31 mm, care se vor inscrie in zona curbei granutometrice.
7. partea levigabild admisa la pietris este de 0,5% .
8.1n functic de clasa betonului, acesta se poate realiza din 3 sau 4 sorturi de agregate st anume:
8.1. 0-3; 3-7 (la betoanele de clasd mai mici sortul este 0-7 mm);
8.2. criblurd 8-16 51 16-25 sau pietris 7-16si 16-31 ;.
Se vor folosi numai agregate provenite din surse autorizate si numai insotite de documente care sa ateste calitatea
lor Amestecul format din cele trei (patru) sorturi de agregate se va inscrie in zona foarte buni a curbei granulometrice.
Este interzisi folosirca agregatelor inghetate .
Toate agregatele aprovizionate vor fi ciuruite, spilate si sortate.
Se vor fua mdsuri pentru evitarea depunerilor de praf pe agregate.

9.1.2. Cimentul:

9.va corespunde SR 1500:1996, SR 7055: 96,SR 3011:96 si Normativului NE 012-1:2007 .

Se va folosi ciment tip IT A 32,5.

Daci lueririle se vor executa pe timp friguros, se recomandi utilizarea cimenturilor cu ntirire rapida (II A
32,5 R).

Pentru betoanele simple de clasd C 25/30, in tabelul 1.2.1. din NE 012-1:2007; este previzoti utilizarea
cimenturilor tip II/B, T/A-V/A 32,5,

Cimentul se va livra In cantitiiti astfel determinate, incit stocul rezultat s fie consumat in maxim 2 [uni. Daci
utilizatorul procurd cimentul de la un depoxit (bazii de livrare) Hivrarea cimentulul va 1 Tnsotitd de o declaratie de
conformitate, in care se va mentiona:

10. tipul de ciment gi fabrica producitoare;

11. data sosirii in depozit;

12. numirul certificatului de calitate eliberat de producitor si datele Tnscrierii Tn acesta;

13. garantia respectirii conditiilor de pistrare;

14. numdrul buletinului de analiza a calitatii cimentului efectuatd de un laborator autorizat 1 datele

continute Tn acesta, inclusiv precizarea conditiilor de utilizare in toate cazurile in care termenul de garanie

a expirat.

9. Tn cazul cimentului vrac transportul s va face numai in vehicule rutiere cu recipiente speciale sau
vagoane CF speciale tip Z.V.C. cu descércare pneumatica.

10. Nu se admite amestecarea cimenturilor diferite si utilizarca lor ca atare.

Pentru fiecare tip de ciment se va asigura o incipere, un siloz sau un bunker separat, in vederea protejarii lui
de umezeald suimpurititi, avindu-se in vedere asigurarea stirii de conservare, care se va verifica conform prevederilor
din anexa VI.1.B. din Normativul NE 012-1:2007; mai sus mentionat.

9.1.3. Apa:
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Apa utilizat la prepararea betoanelor poate proveni din reteava publici sau altd sursd, dar In acest caz va
indeplini conditiile tehnice prevazute in STAS 790-84.
9.1.4. Aditivi

La prepararea betoanelor se pot utiliza aditivi In scopul:
15. imbunititirii gradului de impermeabilitate pentru elemente expuse la intemperii sau aflate in medii
agresive;

16. obtineril unor betoane de rezistentd superioard;

17. imbunatitirii comportdrii la Inghet-dezghet repetat;

18. reglirii procesului de intirire, ntirziere sau accelerare in functic de cerinte tehnologice;

19. cresterii rezistentei, durabilititii i Imbunatatirii omogenitatii betonului.

Grupele uzuale de aditivi i conditiile de utilizare sunt precizate in tabelul 4.4. din Normativul NE 012-
99.Betoanele
9.1.5. Prepararea gi transportul betonului

Betoanele vor respecta clasele prevazute in project.

Compozitia betonului se stabilegte pe baza de Incerciri preliminare, folosindu-se materiale aprovizionate.
Comporzitiile betoanelor se vor aproba de citre beneficiar,

Stabilirea compozitiei se va face in functie de caz:

20. laintrarea in functiune a unei statii de betoane;

21. la schimbarea tipului de ciment sau de agregate;

22. la introducerea utilizirii de aditivi sau la schimbarea tipului acestora;

23. la pregitirea executiirli unei lucriri ce necesitd un beton cu caracteristici deosebite de cele curent

preparate, sau de clasi egald sau mai mare de C 25/30.

[n cursul preparirii betonului refeta se va corecta de ciitre laboratorul statiei $i cu aceeptul beneficiarului, in
functic de rezultatele incercirilor privind:

24. umiditatea agregatelor;

25. granulozitatea sorturileor;

26. densitatea aparentd a betonului proaspat;

27. lucrabilitatea betonului.

Dozarea materialelor folosite pentru prepararea betoanelor se face in greutate,

Abaterile admise la dozare sunt:

¥ +2 9% pentru ciment $i apa

> &+ 3% pentru agregate

¥+ 5% pentru aditivi

> 43 % pentru cenusid de termocentrala.

Abaterile admise 1a dozare se vor Incadra si in prevederile Normativului NE 012-1:2007;

Pe timp friguros se va tine seama de temperatura materialelor componente si a betonului.

Umiditatea agregatelor se verific zilnic, precum si dupi fiecare schimbare de stare atmosfericd. Betoanele se
prepara in statii de beton verificate si atestate conform reglementarilor in vigoare Jgheaburile, autovehiculele de
transport bston, etc., vor trebui piistrate curate gi spilate dupa fiecare Inirerupere a lucrului.Pe timp de arsitd sau ploaie,
in cazul transportului cu autobasculanta pe distanti mai mare de 3 Km, suprafata fiberd a betonului s¢ va proteja pentru
a Tmpiedica evaporarea apel gi modificarea caracteristicilor betonului.

La compactarea betonuhuii se vor folosi mijloace mecanizate de compactare ca: mase vibrante $i/sau
vibratoare de coftaj (eventual, pentru elementele prefabricate) si vibratoare de adincime (pentru cele monolite).

Depozitarea

Depozitarea agregatelor pentru betoane.

Depozitele vor avea amenajate drumuri de acces care si evite antrenarea de
noroi si impurificarea agregatelor.

In cazui aprovizionirii cu mijloace pe calea ferati se va asigura un spatiu (compartiment) pentru depozitarea
loturilor refuzate, conform anexei V1.1, pct. B.2. din Normativ NE 012-99.Nu se admite depozitarea direct pe piméant
sau pe platforme balastate.

Pentru depozitele de consum se vor folosi silozuri.

Verificarea calitiitii agregatelor se va face:

28. la aprovizionare, conform anexei VI.1. pet.A.2.

29. Tnainte de utilizare, conform anexei VI.1. pet.B.2.

Metodele de Incercare sunt reglementate Tn STAS 4606-80.

e Depozitarea cimentului

Depozitarea cimentului se va face numai dupi constatarea existentei
certificatului de calitate sau de garantic si verificarea capacittii libere de depozitare Tn silozuri destinate tipului
respectiv de ciment, sau in inciiperile special amenajate.
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Depozitarea cimentului in vrac se va face in celule tip siloz, Tn care nu au fost depozitate anterior alte
materiale. Pe intreaga pericada de exploatare a silozurilor se va tine evidenta loturilor de ciment deporzitate in fiecare
siloz, prin Inregistrarea zilnica a primirilor si livririlor.

Depozitarea cimentului ambalat Tn saci se va face in incaperi Inchise. Sacii vor fi agezati 1n stive, lisindu-se o
distan{d liberd de 50 cm de la peretii exteriori si pstrind mprejurul lor un spativ suficient de circulatie.

Durata de depozitare nu va depiisi 60 de zile de la data expedierii de citre producitor pentru cimenturile cu
adaosuri g1 respectiv 30 de zile Tn cazul cimenturilor f3rd adaosuri.

Cimentul rimas n depozit un timp mai indelungat nu se va intrebuinta la elemente de beton si de beton
armat decit dupa verificarea stirii de conservare gi in conformitate cu prevederile din anexa VI.1. NormativiNE 012-
1:2007;

Verificarea calititii cimentului se va face :

30. fa aprovizionare, conform anexei VI 1. pet. A1

31. inainte de utilizare, conform anexei VI.1. pct.B. 1., Normativ NE 012-1:2007;

Art.10. PUNEREA IN OPERA A BETONULUI
10.1. Lucriri pregititoare (cofraje)
10.1.1. Date generale

Acest tip de luerdr sunt necesare pentru realizarea elevatiilor camerelor de cadere, timpanelor/coronamentelor
si santurilor de evacuare.In principiu, acestea pot fi de doud tipuri, care satisfac necesitafile cerute de lucrérile
proiectate:

32. cofraje plane obignuite, utilizate la suprafetele nevizute;

33. cofraje plane de fatd vazutd, utilizate la suprafetele expuse vederii.

Antreprencrul poate propune solutii proprii de tratare a fetei vazute a betoanelor, pentru care va obtine
aprobarca beneficiarului;Cofrajele si sustinerile lor se executd in conformitate cu prevederile STAS 7721-76 si trebuie
si fie astfel alcituite incat s3 indeplineascd urmitoarele conditii:

34. s asigure obtinerea formei, dimensiunilor si gradului de finisare previzute In proiect,
pentru elementele ce urmeazi a fi executate, respectindu-se inscrierea in abaterile admisibile previzute in
Normativul NE 012-1:2007, anexa I11.1;

35. si fie etange astfel incét si nu permitd pierderea laptelui de ciment;

36. si fie stabile gi rezistente sub actiunea Tncarcarilor care apar in procesul executiet;

37. s asigure ordinea de montare si demontare stabilita, fard a sc degrada elementele de

beton cofrate, sau componentele cofrajelor si sustinerilor;

38. sipermitd, la decofrare, o preluare treptatd a incircirii de cifre elementele care se
decofreazi;

39. si aibi fetele, care vin In contact cu betonul, curate, fird cripituri, sau alte defecte.

Din punct de vedere al modului de aledtuire, cofrajele care se vor utiliza pot fi:

40. cofraje fixe, confectionate st montate la locul de turnare a betonului s folosite, de

obicei, la o singur# lucrare ;

41. cofraje metalice de inventar din panouri. Acestea se vor utiliza doar daci permit
realizarea dimensiunilor elementelor cofrate previizute in proiect.

Din punct de vedere al naturii materialului din care sunt confectionate, se vor putea utiliza :

42, cofraje din lemn sau captusgite cu lemn, pentru suprafetele neviizute;

43, cofraje tego, pentru suprafetele expuse vedeni;

44, cofraje metalice de inventar, din panouri.

in afara prevederilor generale de mai sus, coftajele vor trebui s34 mai indeplineasci i urmitoarele conditii
specifice:

45. sd permitd pozitionarea corectd a armaturilor din ofel-beton;

46, si asigure posibilitatea de deplasare st pozitia de lucru corespunzitoare a muncitorilor care executi

turnarea $i compactarea betonului.

La realizarca cofrajelor pentru fucririle proiectate din beton simplu sau armat , s¢ va fine seama gi de
prevederile din Normativul NE 012-1:2007;

10.1.2. Pregitirea si receptia lucrériior de cofrare

Inainte de fiecare refolosire, panourile de cofraje tego vor fi revizuite si, in caz de necesitate, reparate.

in scopul refolosirii, pancurile de cofraj vor fi supuse urmétoarelor operafiuni:

47. curtirea cu grija, repararea si spilarea, Tnainte i dupi refolosire;

48. tratarea suprafetelor ce vin in contact cu betonul cu o suprafati care trebuie si ugureze decofrarea, in
scopul desprinderii usoare a cofrajului. fn cazul in care se folosesc substante Jubrifiante, uleioase, nu este
permis ca acestea sd vini Tn contact cu armaturile.

In vederea asiguririi unei executii corecte a cofrajelor, se vor efectua verificiri ctapizate, astfel:

49, preliminar, controlandu-se lucriirile pregititoare si elementele sau subansamblurile de cofraje si sustineri;
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50. in cursul executiei, verificindu-se pozitionarea in raport cu trasarea, modul de fixare a clementelor;
51. final, receptia cofrajelor si consemnarea constatirilor in ,,Registrul de procese verbale pentru verificarea
calititii lucrdrilor ce devin ascunse”.

10.1.3. Montarea cofrajelor, pregiitirea in vederea tumirii betonului

Montarea cofrajelor va cuprinde urmitoarele operatiuni:

52. trasarea pozitiei cofrajelor;

53. asamblarea gi sustinerea provizorie a panourilor;

54. verificarea gi corectarea pozitiel panourilor;

55. incheierea, legarea si sprijinirea definitivd a cofrajelor.

fn cazurile 1n care elementele de sustinere a cofrajelor reazemad pe teren, se va asigura repartizarea

solicitirilor, tinind seama de gradul de compactare §i posibilitatile de fnmuiere , astfel incht si s evite producerea
tasarilor.

Tn cazurile fn care tereril este inghetat sau expus Inghetului, rezemarea sustinerilor se va face astfel Incit s2
se evite deplasarea acestora , in functie de conditiile de temperatura.

10.2. Tumarea betonului
10.2.1. Reguli generale de betonare

Executarea lucririlor de betonare poate incepe numai dupi ce s-a verificat indeplinirea wrmitoarelor conditii:

56. compozitia betonului a fost acceptatd de beneficiar;

57. sunt realizate misurile pregititoare, sunt aprovizionate si verificate materialele necesare (agregate,
ciment, etc.) si sunt in stare de functionare utilajele §i dotdrile necesar;

58. au fost receptionate calitativ lucrarile de sipdturi, cofraje si armaturi (dac# la montarea §i receptionarea
armaturii a trecut o perioada de timp ndelungatii si se constatd prezenta frecventd a ruginei neaderente,
armatura se va demonta, {ar dupd curdtire si remontare se va proceda la o noud receptie calitativ);

59. suprafetele de beton turnat anterior i intarit nu prezintd zone necompactate sau egregate §i au o
rugozitate necesard asiguririi unei bune legaturi intre cele doud betoane;

60. nu se intrevede posibilitatea aparitiei unor conditii climatice nefavorabile (ger, ploiabundente, furtund,
etc.);

61. in cazul fundatiilor (la realizarea radierului, a fundatiilor pentru timpane si a pintenului) se vor lua mésuri
de dirijare a apelor din precipitatii, infiltratii si a celor colectate astfel incit acestea si nu se acumuleze in
zona in care se va betona.

Respectarea acestor conditii se va consemna Tntr-un act, care va fi aprobat de beneficiar.

Betonul preparat trebuie turnat in cofraje in maximum 1 ord de la preparare in cazul folosirii cimenturilor
obisnuite $i ¥ ord cind se utilizeazd cimentul cu prizi rapidi sau cind betonul proaspit are o temperaturd de 40°C.
Betonul adus in vederea turnarii nu trebuie si aibii agregatele segregate. in perioada dintre preparare gt furnare se
interzice adaugarea de api in beton.

Betonul trebuie si fie pus in lucrare in maximum 15 minute de la aducerea lui fa Jocul de turnare. Se admite
un interval de maximum 3¢ de minute numai in cazuri in care durata transportului este mai mici de 30 minute.

La turnarea betonului se vor respecta urmitoarele reguli generale:

62. cofrajele de lemn, betonul vechi sau zidariile, care vor veni in contact cu betonul
proaspit, vor fi udate cu apa de 2- 3 ori Tnainte si imediat Tnainte de turnare, jar apa réamasi in deniveldri va fi
fndepértati;

63. din mijlocul de transport betonul se va desciirca in bene, jgheaburi sau direct in lucrare;

64. dacd betonul adus la locul de punere in lucrare nu se Tncadreaza n limitele de luerabilitate admise, sau
prezintd segregiri, va fi refuzat, fiind interzisi punerea lui in lucrare; se admite fmbunititirea
lucrabilititii numai prin folosivea unui aditiv superplastifiant, dar cu acordui beneficiarului;

65. iniltimea in cidere liberd a betonului nu va depasi 3 m pentru elementele cu litime maximi de 1 m, -
respectiv 1,5 m indltime pentru celelalte cazuri, inclusiv elementele de suprafatd de tip placa;

66. betonul se va caspandi uniform in lungul elementului, urmirindu-se realizarea de straturi orizontale de
maxim 50 cm néltitme;

67. se vor lua misuri pentru a s¢ evita deformarea sau deplasarea armaturilor fati de pozitia prevazutd;
dae3 totusi se vor produce asemenca fenomene, ele se vor corecta In timpul turndrii;

68. se va urmiri cu atentie inglobarea completd In beton a armiturilor, respectindu-se grosimea stratului de
acoperire previzutd in proiect;

69. nu este permisd ciocinirea sau scuturarea armiturii Tn timpul betondrii i nici agezarea pe armaturi a
vibratorului;

70. se va urmirii comportarea si mentinerea pozitiei initiale a cofrajeler si sustinerilo acestora, lufindu-se
masuri imediate de remediere in cazul constatirii unor deplasiri sau caders;
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71. circulatia nuncitorilor $i utilajului de transport in timpul betonirii se va face pe podine, astfel rezemate
incit i nu modifice pozitia armiturii; este interzisd circulatia directd pe armaturi sau pe zonele cu beton
proaspat;

72. betonarea se va face continuu, pana la rosturile de lucru previzate in proiect (care sunt aceleasi cu
rosturile dintre fundatie §i elevatie);

73. in cazul cind s-a produs o intrerupere de betoane mai mare de 2 ore, reluarea turnari este permisd numai
dupi pregitirea suprafetel rostului si cu acordul beneficiarubui.

Conform tabelului 1.4.3. din Normativul NE 012-1:2007; si tinfnd seama de prevederile proiectului privind

tipul elementeler din beton simplu/armat, clasele de consistenta necesare sunt T2 sau T3, respectiv T3 sau T3/T4.

Betoanele avand clasa de consistenti >T3 se transportd cu autoagitatoare.

Compactarea:

Compactarea mecanicd a betonului se face prin vibrare.

Se admite compactarea manuali (cu mai, vergele, sipei sau prin ciocnirea cofrajului) numai in cazuri
accidentale, de intrerupere a functiondrii vibratorului (defectiune sau Intrerupere de curent), caz in care betonarea
trebuie s continue pindla pozitia corespunzitoare unui Tost.

Dat fiind faptul ¢ elementele turnate sunt dezvoltate mai ales pe verticald si datorita cofrajului utilizat, se
recomandi utilizarea vibririi interne, folosind vibratoare de interior.

La executie se vor respecta prevederile din Normativul NE 012-1:2007;, referitoare la compactarea
betonulut.

In miisura In care este posibil, se vor evita rosturile de lucru, organizindu-se executia astfel ca betonarea si se
facd fard Intrerupere pe intregul element.

Pentru a se asigura conditii favorabile de intérire si a sc reduce deformatiile din contractie, se va asigura
mentinerea umiditatii betonului, protejind suprafetele libere prin:

> acoperirea cu materiale de protectie;

» stropirea periodici cu api.

Pe timp ploios suprafetele de beton proaspit se vor acoperi cu prelate sau folii de polietilend, atit timp cat
prin ciiderea precipitatiilor existd pericolul antrenirii pastei de ciment.

Decofrarea se va face numai dupi ce betonul a cipitat rezistenta necesard, cu respectarea termenclor minime
recomandate Tn Normativul NE 012-1:2007,

10.2.2. Tolerante de executie

Abaterile maxime admise la executarea lucririlor de betoane se vor incadra In prevederile cuprinse in anexa

I11.1. din Normatival NE ¢12-1:2007;
10.2.3. Executarea lucririlor de beton in conditii speciale
La executarea lucrarilor de beton pe timp friguros se vor respecta prevederile Normativalui C 16-84.

Garantia lucrarilor va fi de 36 luni.

Caietul de sarcini a fost intocmit pe baza prescriptiilor tehnice de bazd (STAS-uri, pormative, instructiuni
tehnice, ete.} in vigoare la data elabeoririi proiectului.

Orice modificiri ulterioare fn continutul prescriptiilor indicate in cadrul caietului de sarcini, ca si orice noi
prescriptii apirute dupi data elaboririi proiectului, sunt obligatorii, chiar daci mu concordi cu prevederile din
cadrul prezentului caiet de sarcini.




