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Date generale:

1. Denumirea obiectivului de investitii:

"Influienta construirii salii de sport asupra stabilitatii terenului de fundare”

2. Amplasamentul:

Municipiul Zalau, strada Salcamilor nr. 1., judetul Salaj, extras de Carte Funciara nr.
56708, nr, cadastral 56708.

3. Titularul investitiei:

Judetul Salaj — Consiliul judetean

4. Beneficiarul investitiei:

Judetul Salaj — Consiliul judetean

5. Elaboratorul studiului:

S.C. PROCAD BUSINESS S.R.L.
Sef proiect: ing. dipl. Radulescu loana

Informatii generale privind proiectul:

1. Situatia actuald si informatii despre entitatea responsabild cu
implementarea proiectului:

Obiectul prezentului document il reprezinta elaborarea unui Studiu de fezabilitate privind
influenta construirii unei noi Sali de sport (care are capacitatea mai mare decat sala
veche demolatd; sala noua dispune deasemenea si de tribune) asupra stabilitatii
terenului de fundare, respectiv indicarea a doua solutii pentru consolidarea
versantului aflat in incintad, amenajarea curtii interioare, realizarea retelelor de
utilitati, devierea si protejarea retelelor existente, amenajarea aleilor pietonale si
carosabile, amenajarea spatiilor verzi, amplasarea mobilierului urban si
imprejmuirea amplasamentului cu poarti de acces.

In incinta amplasamentului studiat functioneaza un campus scolar, care este compus
din:

- doud cladiri cu regim de inaltime "P+1E” si "P+2E”, in apropierea intrarii de pe strada
Salcamilor, care adapostesc spatiile Universitatii Tehnice

- un teren de sport, cu regim de inaltime "P”
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- un camin pentru sportivi, cu regim de indltime "P+2-3E”, situat la mai mult de 9 m fata
de amprenta propusa a noii Sali de sport propuse, pe latura nordica

- 0 cantina cu regim de inaltime "P+1E” situat la minim 9 m fatd de amprenta propusa a
noii Sali de sport propuse, pe latura vestica

- o centrala termica, care are regim de inaltime "P+1E”

Curtea interioard — platforma existent in apropierea intrarii Alee existenta care face legatura
de la intrare la platforma
sdlii de sport noi propuse

Cele descrise mai sus sunt vecinatatile amplasamentului Salii de sport propuse.

Pe amplasamentul propus al sélii de sport proiectate se gasesc refele de utilitati, care
asigurau alimentarea vechii sali de sport: apa potabild, canalizare menajera si de gaz
metan. Pentru eliberarea amplasamentului in vederea realizarii salii de sport noi
proiectate, aceste retele trebuie deviate, dar in asa fel, incat sa indeplineasca functiunile
lor anterioare de a alimenta cladirile existente din incinta studiatad: cantina, scoala,
terenul de sport.

Platforma pe care urmeaz3 a fi amplasat3 Zoné verde existenta
noua sala de sport

O altd constructie importantd existenta, care este amplasatd pe toata lungimea
complexului (care se afla in proprietatea Consiliului Judetean Salaj), pe latura din est,
dealungul amplasamentului Salii de sport propuse este un zid de sprijin, care sustine o
diferenta de nivel de aproximativ 3 m intre amplasamentul constructiei propuse si terenul
vecin. In Expertiza tehnica, elaborata de dr. ing. Popa O. Horatiu-Lucian si ing.
Marcu Gh. Andrei-Dragos, in aprilie 2016, este descrisa starea terenului sustinut de
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acesta: barbacanele, care erau menite sa asigure evacuarea apelor pluviale stranse in
volumul de pamant care se afla in spatele zidului de sprijin, au fost astupate de locuitorii
caselor, care sunt amplasate in aval, dealungul zidului de sprijin; sistemul de dren,
montat in amontele zidului nu isi mai indeplineste sarcina, in consecinta, pe terenul
propus pentru construirea noii sali de sport, pe o ldtime de cca. 5-6 metri, dealungul
zidului de sprijin existent pamantul este complet saturat de apa.

Starea cladirilor existente din incintd este buna; in afard de cele doua cladiri din
apropierea intrarii toate au fost reabilitate, nu prezintd pericol asupra noii investitii
propuse; curtea interioara in schimb este lasata in paragina. Platformele, aleile pietonale
si carosabile, fantana de baut apa sunt degradate, spatiile verzi din incintad sunt
neingrijite si inutilizabile, iar imprejmuirea incintei nu este unitard pe tot perimetrul
amplasamentului studiat.

Judetul Salaj, reprezentat prin Consiliul Judetean Zal&u, inainte sa fie edificata noua sala
de sport, doreste gasirea solutiilor viabile si eliminarea problemelor existente, prin
sistematizarea terenului din incintd, si tratarea punctelor enumerate la inceputul acestui
memoriu, prin comandarea prezentului studiu de fezabilitate.

2. Descrierea investitiei:

a) concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investitii
pe termen lung (in cazul in care au fost elaborate in prealabil) privind situatia
actuald, necesitatea §i oportunitatea promovarii investitiei, precum si
scenariul tehnicoeconomic selectat;

Nu este cazul.
b) scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investitii
pot fi atinse (in cazul in care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost

elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investitii pe
termen lung):

- Scenarii propuse:
1. Primul scenariu - varianta minimala:

Este practic pastrarea situatiei existente. in acest caz nu se propune nici un fel de
interventie asupra stadiului actual.

Astfel se ivesc insd mai multe probleme:
- situatia versantului si a volumului de pamant sustinut de zidul de sprijin existent
raman in starea in care sunt ele, ceea ce inseamna ca noua sala de sport va incéarca

suplimentar pamantul complet saturat cu apa, pe care urmeaza a fi amplasat si cu
toate ca fundatiile acesteia (pe piloti forati) sunt propuse la o cotd mai joasa decéat
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cota de fundare a zidului de sprijin existent, efectele construirii noii sali de sport
asupra terenului de fundare, vor fi necontrolate si in consecinta periculoase.

- prin nerezolvarea amenajarilor si pantelor aleilor pietonale, carosabile si accidental
carosabile, si colectarea apelor pluviale de pe suprafata acestora in rigole corect
pozitionate, apele pluviale se vor scurge prin pantele naturale, existente in incinta
studiatd, riscand sa fie canalizate spre zona cu cotele cele mai joase ale
amplasamentului — care este chiar zona salii de sport nou propusa si astfel sa inunde
in prima faza zona de soclu, iar incet apele sd@ migreze spre fundatiile noii cladiri
propuse.

- prin neconsolidarea versantului — zona dintre cantina si sala de sport nou propusa,
existd riscul de alunecare de teren spre sala de sport nou propusa, ceea ce ar
compromita situatia constructiei noi.

- prin nedevierea si neprotejarea retelelor existente din incintd se compromite
stabilitatea si rezistenta salii de sport noi propuse, (unele conducte existente fiind
amplasate chiar sub amprenta noii sali de sport propuse) si ramane necontrolata si
nerezolvata alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate in reteaua de canalizare
existenta in incinta a cladirilor existente din incinta si a salii de sport noi propuse.

- prin neamenajarea curlii interioare, si nerezolvarea reabilitarii spatiilor verzi,
amplasarea mobilierului urban, si imprejmuirii amplasamentului cu poarta de acces,
pe langa faptul ca imaginea de ansamblu este inesteticdi — noua salda de sport
propusa astfel nu va fi pusa in valoare si curtea interioara va fi aproape inutilizabila.
Nu vor putea accede in mod civilizat pana la sala de sport nou propusa nici utilizatorii
acesteia si nici organele care trebuie sa intervina in situatii de urgenta (pompieri,
politie, etc.)

2. Al doilea scenariu — varianta maximala:
Solutia tehnica propusa pe partea de rezistenta ar fi:

- se propune realizarea unui zid de sprijin in zona de amonte pe toata lungimea taluzului,
pentru sustinerea diferentei de nivel verticala de 1 m.

Taluzul este acoperit cu vegetatie constituita din arbori nuc, fara a fi intretinuti. Imediat
dupa acest taluz este amplasata un imobil cu regimul de inaltime P+1E, cu destinatia
cantina.

Zidul de sprijin se desfasoara pe o lungime de 61,40 ml, indltimea elevatiei este de 1,50
m, grosimea zidului este de 50 cm la partea superioara si 1,00 m la partea inferioara.
inaltimea totala a zidului este de 2,00 m, fiind ingropat in pamant 1 metru.

Fundatia zidului este propusa a fi realizata din beton simplu clasa C8/10, iar elevatia din
beton C12/15.

in spatele zidului se propune realizarea unui dren format din piatrd sparta si balast in
partea suparioara ( 30 cm grosime); la baza acestuia, pe toata lungimea, se va aplasa
un tub gofrat pentru drenaj cu diametrul de 160 mm, care va evacua apa la capatul
zidului. Tubul drenant se va poza pe un pat de nisip de 15 cm, la cota +301.60.
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Pentru amenajarea taluzului se propune o protectie anti-erozionald cu georetele din
HPDEcu inaltimea de 10 cm, care permit fixarea solului si insamantarea in vederea
cresterii vegetatiei.

Solutia tehnica propusa pe partea de arhitectura ar fi:

- reabilitarea curtii interioare aflate in paragind, prin amenajarea si asfaltarea platformei
parcarii, aflate in apropierea intrarii prin propunerea a 32 de locuri de parcare pentru
autoturisme mici si 2 locuri de parcare pentru autocare. Se propune deasemenea
amenajarea aleilor pietonale, carosabile si accidental carosabile, care sa faca legatura
intre intrarea n incintd dinspre strada Salcamilor si amplasamentul noii sali de sport si
alei pietonale noi, cu ajutorul carora sa poata fi folosita zona verde, care se afla intre
terenul de sport si camin sportivi.

- reabilitarea spatiului verde care se afla intre terenul de sport si camin sportivi prin
toaletarea arborilor existenti si plantarea a catorva arbori, arbusti si vegetatie
ornamentala noi, introducerea unei zone de gradene, a cédrei axa este centrati pe
obeliscul existent din zona verde propusa spre reabilitare. Aleea principala va fi asfaltata,
dotatd cu cosuri de gunoi si iluminat electric, legatd cu o piatetd asfaltata, in mijlocul
careia se propune amplasarea unei fantani de baut. Zona gradenelor si aleea principala
sunt zone menite sa ofere o ambianta placuta unde studentii isi pot petrece timpul liber.

Solutia tehnica propusa pe partea de drumuri ar fi:

- deodatad cu amenajarea platformelor, si aleilor se propune si sistematizarea terenuiui,
prin rezolvarea corectd a pantelor acestora si in vederea scurgerii apelor pluviale, cu
ajutorul amplasarii rigolelor carosabile. Se propune desfundarea barbacanelor din zidul
de sprijin existent, in vederea usurarii scurgerii apelor pluviale care au saturat volumul
de pamant din spatele zidului de sprijin. Se propune curatarea sistemului de drenaj
existent ca acesta sa-si poata indeplini sarcina de colectare si canalizare a apelor din
pamant. La dimensionarea aleilor carosabile se va tine cont de razele de giratie si
latimile necesare atadt pentru accestul si intoarcerea autocarelor, cat si pentru
autoulilitarele pompierilor.

Solutia tehnica propusa pe partea de retele hidroedilitare ar fi:

Pe amplasamentul propus al salii de sport proiectate se gasesc retele de utilitati,
care asigurau alimentarea vechii sali de sport: apa potabild, canalizare menajera si de
gaz metan. Pentru eliberarea amplasamentului in vederea realizarii salii de sport noi
proiectate, aceste retele trebuie deviate, dar in asa fel, incat sa indeplineasca functiunile
lor anterioare de a alimenta cladirile existente din incinta studiata: cantina, scoala,
terenul de sport. Lucrarile propuse in acest scop la retelele de apa potabila si de
canalizare menajera, sunt urmatoarele:

- dezafectare retea de apa existentd cu DN 63 mm, lungime 34 m prin umplerea cu
beton a fevii sau prin scoaterea completa a tevii dezafectate;
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- dezafectare camin de vane pe reteaua de apa potabila prin scoaterea lui completa din
pamant;

- extindere retea de apa potabila pt. racordarea conductei de alimentare cu apa a cladirii
cantinei, PEHD 63 mm, lungime 42 m cu racordare la reteaua de apa propusa in
proiectul de instalatii exterioare, din PEHD 63 mm;

- realizarea unui camin de vane nou, pe pozitia indicata pe planul de situatie, in punctul
de ramificatie al conductei de alimentare cu apa a silii de sport proiectate si a cantinei.
Caminul de vane va fi o constructie subteran3, din beton armat, cu placa de beton armat,
cu dimensiunile in plan de 1,50x1,50 m si adancime de 1,50 m. Placa de beton armat va
avea un gol circular pentru montarea unui capac, prin care se poate realiza accesul in
camin pt interventii. Instalatiile hidraulice ale caminului de vane vor fi din polietilena
PEHD 63 mm si vor contine o ramificatie de tip T si cate o vana de Dn 50 mm pe fiecare
ramura de plecare. Aceste vane vor asigura inchiderea curgerii apei in caz de interventii
la reparatii spre cladirile alimentate: sala de sport noua si cantina existenta.

- dezafectare conducta de canalizare menajera cu Dn (probabil) 200 mm, (probabil) din
beton, prin umplerea cu beton a tubului de canalizare dezafectat sau prin scoaterea
completa a tevii dezafectate. Cele doua goluri ale conductelor de canalizare deztafectate
in cele 2 camine de vizitare existente, conform planului de situatie al retelelor
hidroedilitare, vor trebui obturate, in vederea evitarii scurgerilor necontrolate de ape
uzate din aceste camine, deoarece aceste camine vor fi functionale in continuare.

La executie, la faza de realizare a sapaturilor pentru lucrarile de fundatii ale noii sali de
sport, se va acorda o atentie deosebita identificarii retelelor de utilititi. Inainte de taierea
conductei de apa, se va inchide vana de pe conducta de alimentare a incintei, pentru a
scoate de sub presiune conducta, in vederea credrii posibilitati de lucru a taierii si a
racordarii conductei noi. Se va acorda o atentie deosebitid scoaterii complete a
tronsoanelor de conductd de apa potabila si de canalizare dezafectate de pe
amplasamentul salii de sport noi, pentru a elimina orice sursa de scurgere necontrolata
de apa potabild sau de apa uzatd. Deasemenea, dupa realizarea devierilor si a
extinderilor de conducta de apa potabila si de canalizare menajera, probele de presiune
si de etangeitate se vor efectua inainte de umplerea trangeelor de pozatre a acestor
retele si inainte de executia umpluturilor din jurul salii de sport, pentru a identifica cu
usurinta si a elimina imediat orice scurgere necontrolatd de apa, care ar periclita in timp
stabilitatea constructiei noi.

- Scenariul recomandat de citre elaborator:
Este al doilea scenariu, adica varianta maximala.
- Avantajele scenariului recomandat sunt urmatoarele:

- Prin scenariul propus si recomandat de catre elaborator, se rezolvd urmatoarele
probleme
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- prin rezolvarea amenajarilor si pantelor aleilor pietonale, carosabile si accidental
carosabile, si colectarea apelor pluviale de pe suprafata acestora in rigole corect
pozitionate, apele pluviale nu se vor scurge prin pantele naturale existente in incinta
studiata, riscand sa fie canalizate spre zona cu cotele cele mai joase ale
amplasamentului — care este chiar zona salii de sport nou propusa si astfel sa inunde
in prima faza zona de soclu, iar incet apele sa migreze spre fundatiile noii cladiri
propuse, ci vor fi dirijate cu ajutorul pantelor si rigolelor propuse in mod controlat in
reteaua de canalizare pluviala.

- prin consolidarea versantului cu ajutorul amplasarii unui noi ziduri de sprijin si a
retelelor geotehnice — zona dintre cantina si sla de sport nou propusa, nu va mai
exista riscul de alunecare de teren spre sala de sport nou propusa.

- prin devierea si protejarea retelelor existente din incintd nu se va mai compromite
stabilitatea si rezistenta salii de sport noi propuse, (unele conducte existente fiind
amplasate chiar sub amprenta noii sali de sport propuse) si ramane controlata si
rezolvatd corect alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate in reteaua de
canalizare existenta in incinta a cladirilor existente din incinta si a salii de sport noi
propuse.

- prin amenajarea curtii interioare, si rezolvarea reabilitarii spatiilor verzi, amplasarea
mobilierului urban, si imprejmuirii amplasamentului cu poartd de acces, pe langa
faptul ca imaginea de ansamblu va fi una estetica — noua sala de sport propusa astfel
va fi pusa in valoare si curtea interioara va fi utilizabild in mod civilizat. Vor putea
accede in mod civilizat pana la sala de sport nou propusa atét utilizatorii acesteia cat
si organele care trebuie sa intervina in situatii de urgenta (pompieri, politie, etc.)

- Prin desfundarea barbacanelor din zidul de sprijin existent, in vederea usurarii
scurgerii apelor pluviale care au saturat volumul de pamant din spatele zidului de
sprijin si prin curatarea sistemului de drenaj existent, ca acesta sa-si poata indeplini
sarcina de colectare si canalizare a apelor din pamant, volumul de padmant din
spatele zidului de sprijin existent incet-incet se va usca si va avea caracteristici
geofizice mult mai favorabile si mai stabile pentru construirea unei noi sali de sport.

c) descrierea constructiva, functionala si tehnologica, dupa caz:
Descrierea constructiva si functionala pe partea de rezistenta este:

- se propune realizarea unui zid de sprijin in zona de amonte pe toata lungimea taluzului,
pentru sustinerea diferentei de nivel verticald de 1 m.

Taluzul este acoperit cu vegetatie constituita din arbori nuc, fara a fi intretinuti. Imediat
dupa acest taluz este amplasata un imobil cu regimul de inaltime P+1E, cu destinatia
cantina.

Zidul de sprijin se desfasoara pe o lungime de 61,40 mi, inaltimea elevatiei este de 1,50
m, grosimea zidului este de 50 cm la partea superioara si 1,00 m la partea inferioara.
Inaltimea total4 a zidului este de 2,00 m, fiind ingropat in pamant 1 metru.
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Fundatia zidului este propusa a fi realizata din beton simplu clasa C8/10, iar elevatia din
beton C12/15.

in spatele zidului se propune realizarea unui dren format din piatra sparta si balast in
partea suparioara ( 30 cm grosime); la baza acestuia, pe toata lungimea, se va aplasa
un tub gofrat pentru drenaj cu diametrul de 160 mm, care va evacua apa la capatul
zidului. Tubul drenant se va poza pe un pat de nisip de 15 cm, la cota +301.60.

Pentru amenajarea taluzului se propune o protectie anti-erozionala cu georetele din
HPDEcu inaltimea de 10 cm, care permit fixarea solului si insamantarea in vederea
cresterii vegetatiei.

Descrierea constructiva pe partea de arhitectura:

- reabilitarea curiii interioare aflate in paragina, prin amenajarea si asfaltarea platformei
parcarii, aflate in apropierea intrarii prin propunerea a 32 de locuri de parcare pentru
autoturisme mici si 2 locuri de parcare pentru autocare. Se propune deasemenea
amenajarea aleilor pietonale, carosabile si accidental carosabile, care sa faca legatura
intre intrarea in incintd dinspre strada Salcamilor si amplasamentul noii sali de sport si
alei pietonale noi, cu ajutorul carora sa poata fi folositd zona verde, care se afla intre
terenul de sport si camin sportivi.

- reabilitarea spatiului verde care se afla intre terenul de sport si camin sportivi prin
toaletarea arborilor existenti si plantarea a catorva arbori, arbusti si vegetatie
ornamentald noi, introducerea unei zone de gradene, a carei axa este centrati pe
obeliscul existent din zona verde propusa spre reabilitare. Aleea principala va fi asfaltata,
dotatad cu cosuri de gunoi si iluminat electric, legata cu o piateta asfaltata, in mijlocul
céreia se propune amplasarea unei fantani de baut. Zona gradenelor si aleea principala
sunt zone menite sa ofere o ambianta placuta unde studentii isi pot petrece timpul liber.

Descrierea constructiva si functionala pe partea de drumuri:

- deodatd cu amenajarea platformelor, si aleilor se propune si sistematizarea terenului,
prin rezolvarea corectd a pantelor acestora si in vederea scurgerii apelor pluviale, cu
ajutorul amplasarii rigolelor carosabile. Se propune desfundarea barbacanelor din zidul
de sprijin existent, in vederea usurarii scurgerii apelor pluviale care au saturat volumul
de pamant din spatele zidului de sprijin. Se propune curatarea sistemului de drenaj
existent ca acesta sa-si poata indeplini sarcina de colectare si canalizare a apelor din
pamant. La dimensionarea aleilor carosabile se va tine cont de razele de giratie si
latimile necesare atat pentru accestul si intoarcerea autocarelor, cat si pentru
autoulilitarele pompierilor.

Descrierea constructiva pe partea de retele hidroedilitare:

Pe amplasamentul propus al salii de sport proiectate se gasesc retele de utilitati,
care asigurau alimentarea vechii sali de sport: apa potabila, canalizare menajera si de
gaz metan. Pentru eliberarea amplasamentului in vederea realizarii salii de sport noi
proiectate, aceste retele trebuie deviate, dar in asa fel, incat sa indeplineasca functiunile
lor anterioare de a alimenta cladirile existente din incinta studiata: cantina, scoala,
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EATU MARE, STR. CORNELIU COPOSU NR.Z AP.45.

terenul de sport. Lucrarile propuse in acest scop la retelele de apa potabila si de
canalizare menajera, sunt urmatoarele:

- dezafectare retea de apa existentd cu DN 63 mm, lungime 34 m prin umplerea cu
beton a tevii sau prin scoaterea completa a tevii dezafectate;

- dezafectare camin de vane pe reteaua de apa potabila prin scoaterea lui completa din
pamant;

- extindere retea de apa potabila pt. racordarea conductei de alimentare cu apa a cladirii
cantinei, PEHD 63 mm, lungime 42 m cu racordare la reteaua de apa propusa in
proiectul de instalatii exterioare, din PEHD 63 mm;

- realizarea unui camin de vane nou, pe pozitia indicata pe planul de situatie, in punctul
de ramificatie al conductei de alimentare cu apa a sélii de sport proiectate si a cantinei.
Caminul de vane va fi o constructie subterana, din beton armat, cu placa de beton armat,
cu dimensiunile in plan de 1,50x1,50 m si adancime de 1,50 m. Placa de beton armat va
avea un gol circular pentru montarea unui capac, prin care se poate realiza accesul in
camin pt interventii. Instalatiile hidraulice ale caminului de vane vor fi din polietilena
PEHD 63 mm si vor contine o ramificatie de tip T si cate o vana de Dn 50 mm pe fiecare
ramura de plecare. Aceste vane vor asigura inchiderea curgerii apei in caz de interventii
la reparatii spre cladirile alimentate: sala de sport noua si cantina existenta.

- dezafectare conducta de canalizare menajera cu Dn (probabil) 200 mm, (probabil) din
beton, prin umplerea cu beton a tubului de canalizare dezafectat sau prin scoaterea
completa a tevii dezafectate. Cele doua goluri ale conductelor de canalizare deztafectate
in cele 2 camine de vizitare existente, conform planului de situatie al retelelor
hidroedilitare, vor trebui obturate, in vederea evitarii scurgerilor necontrolate de ape
uzate din aceste camine, deoarece aceste camine vor fi functionale in continuare.

La executie, la faza de realizare a sapaturilor pentru lucrarile de fundatii ale noii sali de
sport, se va acorda o atentie deosebita identificarii retelelor de utilitati. inainte de taierea
conductei de apa, se va inchide vana de pe conducta de alimentare a incintei, pentru a
scoate de sub presiune conducta, in vederea crearii posibilitatii de lucru a taierii si a
racordarii conductei noi. Se va acorda o atentie deosebitd scoaterii complete a
tronsoanelor de conductd de apa potabila si de canalizare dezafectate de pe
amplasamentul salii de sport noi, pentru a elimina orice sursa de scurgere necontrolata
de apa potabild sau de apa uzatd. Deasemenea, dupa realizarea devierilor si a
extinderilor de conducta de apa potabila si de canalizare menajera, probele de presiune
si de etanseitate se vor efectua inainte de umplerea transeelor de pozatre a acestor
retele si inainte de executia umpluturilor din jurul salii de sport, pentru a identifica cu
usurinta si a elimina imediat orice scurgere necontrolata de apa, care ar periclita in timp
stabilitatea constructiei noi.
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3. Date tehnice ale investitiei:
Suprafata si situatia juridica a terenului:

Suprafata terenului studiat, conform extrasului de Carte Funciara nr. 56708 este de

S = 16 760 m?, iar proprietarul este JUDETUL SALAJ, situatia juridica a terenului fiind:
domeniu public.

a) Zona si amplasamentul:

Zona in care se afla amplasamentul studiat este una deluroas3, iar parcela este situata
in vestul orasului.

b) Statutul juridic al terenului care urmeazi sa fie ocupat:

Statutul juridic al terenului studiat, conform extrasului de Carte Funciara nr. 56708
este: intravilan, domeniu public.

c) situatia ocuparilor definitive de teren: suprafata totald, reprezentand terenuri
din intravilan/extravilan;

Unitati componente (bilant teritorial):

Suprafata teren: 16 760 mp
Suprafata construita (cladiri existente): 12 847 mp
Platforma parcare, alei pietonale si carosabile propuse: 3 078 mp
Gradene propuse: 103 mp
Zone verzi existente: 9519 mp
Zone verzi propuse spre reabilitare: 1685 mp
Total Suprafata utila: Su=0mp
Indici totali: Aria construita existenta: S=12 847 mp
Aria construita desfasurata existenta: S =12 847 mp
Aria construita propusa : S =12 847 mp
(se pastreaza existentul)
Aria construita desfasurata propusa: S=12847 mp
(se pastreaza existentul)
Aria utila: S=0mp
Aria locuibila: S=0mp

d) studii de teren:

- studii topografice cuprinziand planuri topografice cu amplasamentele
reperelor, liste cu repere in sistem de referinta national;
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Ridicarea topograficd este anexatd prezentului studiu de fezabilitate, pe o plansa
separata.

- studiu geotehnic cuprinzind planuri cu amplasamentul forajelor, figelor
complexe cu rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei subterane,
raportul geotehnic cu recomandairile pentru fundare si consolidari;

S-au efectuat 4 foraje geotehnice pe amplasamentul studiat; studiul de specialitate
referitor la acestea se gaseste anexat prezentului studiu de fezabilitate.

Caracteristicile geofizice ale terenului:

Geologic: subasmentul zonei este format din depozite panoniere constituite din nisipuri,
argile marnoase, pietrisuri, peste care se dispun formatiuni de terasd de naturd
aluvioanra reprezentate din argile, argile nisipoase/prafoase.

Apa subterana: apa subterana a fost interceptata in forajele executate la -1,50 m (F3) de
la C.T.A. in perioadele cu precipitatii abundente este posibila aparitia apelor de infiltratie
la orice nivel. Acest lucru impune ca la executarea infrastrucurii s se ia masuri speciale
pentru hidroizolarea ei.

Clima: clima localitdtii este de tip continental moderat, specificd regiunilor de deal.
Adéancimea de inghet este de 0.80-0.90 m (STAS 6054/77).

Zona seismicéa de calcul: valoarea de varf a acceleratiei terenului de proiectare pentru
cutremure in intervalul mediu de recurentd IMR = 100 ani, ag = 0.10 g si valoarea
perioadei de colt, Tc = 0.7 sec (P100/1-2013).

Stabilitatea terenului: arealul cercetat nu prezintd semne de instabilitate. Conditiile de
amplasament conduc la concluzia existentei unui risc privind producerea unor fenomene
de alunecare de tip curgere plastica sau alunecari active datorita pantei terenului > 10%
ce a dus la construirea unui zid de sprijin in limita de proprietate esticd ce dezvolta o
diferentd de nivel de aproximatv 4.00 — 5.00 m, si a apelor de infiltratie ce circula prin
pachetele de argile prafoase/nisipoase inspre aval.

Stabilitatea categoriei geotehnice(NP 074-2014):

Factori Punctaj
Conditii de teren "teren dificil” 6

Apa subterana "fara epuismente” 1
Categoria de importantd "normalad” 3
Vecinatati "risc moderat” 3

Zona seismica "IMR = 100 anifag=0.10g<0.15g" 1
RISCUL GEOTEHNIC: Moderat 14
CATEGORIA GEOTEHNICA: 2
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Proiect NR. 09/2016 Faza: S.F.
“INFLUIENTA CONSTRUIRII SALII DE SPORT
ASUPRA STABILITATII TERENULUI DE FUNDARE”
in municipiul Zaldu, str. Salcamilor nr. 1,

judetul Salaj

Stratificatia terenului

Pe baza a patru foraje uscate cu sapa normald (tip "lingurd”) fara coloana de tubare, a
patru penetrari dinamice grele DPH executate pe amplasament cu un GeoPG GeoToll
LSMR vk si a materialului de arhiva s-a pus in evidenta urmatoarea stratificatie:

F1(+0.00mC.TA. =

1. £0.00 m --1.00 m — argild, cafeniu inchis, umplutura, stare afanata

2. —1.00 m - -3.80 m - praf argilor, galbui cenusie, plastic consistent

3. -3.80 m--5.60 m — praf argilor cu intercalatii de lentile de nisip si cu continut de
oxihidroxizi de fier, plastic consistent

4. —5.60 m--8.00 m — marng, cenusie, plastic vartoasa (reactie la HCI — continut
de carbonat de calciu)

F2(+0.00mC.TA. =

1". £ 0.00 m - -2.60 m — argilad prafoasa galbuie cu nisip, pietre, caramida, moloz ...

umplutura, stare afanata

3. —2.60 m - -4.80 m — praf argilos cu intercalatii de lentile de nisip si cu continut de
oxihidroxizi de fier, plastic consistent

4. —4.80 m--8.00 m —marna, cenusie, plastic vartoasa (reactie la HCI — continut de
carbonat de calciu)

F3 (+0.00mC.TA. =

1. £0.00 m - -1.00 m — argila, cafeniu inchis, umplutura, stare afanata

2. —1.00 m - -3.00 m — praf argilos, galbui cenusie, plastic consistent

3. —3.00 m - -4.60 m — praf argilos cu intercalatii de lentile de nisip si cu continut de
oxihidroxizi de fier, plastic consistent

4. 460 - -8.00 m — marna, cenusie, plastic vartoasa (reactie la HCI — continut de
carbonat de calciu)

- alte studii de specialitate necesare:

Nu e cazul.

e) caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de
investitii, specifice domeniului de activitate, si variantele constructive de
realizare a investitiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare;

Caracteristicile principale ale constructiilor:
In incinta amplasamentului studiat functioneaza un campus scolar, care este compus
din:

- doua cladiri cu regim de inaltime "P+1E” si "P+2E”, in apropierea intrarii de pe strada
Salcamilor, care adapostesc spatiile Universitatii Tehnice
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- un teren de sport, cu regim de inaltime "P”

- un camin pentru sportivi, cu regim de inaltime "P+2-3E”, situat la mai mult de 9 m fata
de amprenta propusa a noii Sali de sport propuse, pe latura nordica

- 0 cantina cu regim de indltime "P+1E” situat la minim 9 m fatd de amprenta propusa a
noii Sali de sport propuse, pe latura vestica

- 0 centrala termica, care are regim de inaltime "P+1E”

Starea cladirilor existente din incintd este buna; in afarid de cele doua cladiri din
apropierea intrarii toate au fost reabilitate, nu prezintd pericol asupra noii investitii
propuse; curtea interioara in schimb este lasata in paragina. Platformele, aleile pietonale
si carosabile, fantdna de baut apa sunt degradate, spatiile verzi din incintd sunt
neingrijite si inutilizabile, iar imprejmuirea incintei nu este unitard pe tot perimetrul
amplasamentului studiat.

Constructiile noi propuse, prin prezentul Studiu de fezabilitate sunt:

- alei carosabile si pietonale, platforme — asfaltate

- spatii verzi inierbate si plantate — reabilitare spatii verzi existente

- gradene placate cu lemn natural in mijlocul spatiului verde propus spre reabilitare

- mobilier urban: banci din metal si lemn natural, cosuri de gunoi din metal si lemn
natural, iluminat exterior nocturn.

- zid de sprijin nou propus din beton simplu, clasa C6/7,5.

- sistem de drenaj din tub gofrat, cu diametrul de 160 mm, care va evacua apa la capatul
zidului de sprijin nou propus.

- protectie anti-erozionald cu georetele din HPDEcu inaltimea de 10 cm, care permit
fixarea solului si nsamantarea in vederea in vederea cresterii vegetatiei pentru
amenajarea taluzului din spatele zidului de sprijin nou propus.

- extindere retea de apa potabild pentru racordarea cladirii cantinei, PEHD 63 mm,
lungime 9m + 2 cuplari de PEHD: 1 la reteaua existenta si 1 la reteaua propusa in
proiectul de instalatii exterioare, din PEHD 63 mm;

Sistemul constructiv:

- alei carosabile si pietonale, platforme — asfaltate — asfalt tip BA16, 4 cm grosime,
balast stabilizat cu ciment 6% 20 cm, strat de fundare balast 20 cm.

- spatii verzi inierbate si plantate — reabilitare spatii verzi existente — strat vegetal iarba
si diferite plantatii, pAmant natural existent; se propune plantarea a 35 buciti de
arbori din care mesteacin, 15 buciti, cires japonez 15 buciti si urmatoarele flori:
20 bucati de hortensie, 6 bucati de leander in ghiveci, 100 buciti de lavanda.

- gradene placate cu lemn natural in mijlocul spatiului verde propus spre reabilitare —
placaj din lemn natural, structurd metalica, fundatii din beton armat, pamant
natural

- mobilier urban: banci din metal si lemn natural, cosuri de gunoi din metal si lemn
natural, iluminat exterior nocturn.

2016 - BENEFICIAR: JUDETUL SALAJ — CONSILIUL JUDETEAN 16




PROC A_D] Proiect NR. 09/2016 Faza: S.F.
r———PBusiness ”INFLUIENTA CONSTRUIRII SALIl DE SPORT
SATH MARS, STR. GARNELI CoPmEU NR.2 A4S ASUPRA STABILITATII TERENULUI DE FUNDARE”
in municipiul Zalau, str. Salcamilor nr. 1,
judetul Salaj

- zid de sprijin nou propus - beton simplu, clasa C6/7,5

- sistem de drenaj care va evacua apa la capatul zidului de sprijin nou propus - din tub
gofrat, cu diametrul de 125 mm

- protectie anti-erozionald cu georetele care permit fixarea solului si insamantarea in
vederea in vederea cresterii vegetatiei pentru amenajarea taluzului din spatele zidului de
sprijin nou propus - din HPDEcu inaltimea de 10 cm

- dezafectare retea de apa existentd cu DN 63 mm, lungime 34 m prin umplerea cu
beton a tevii sau prin scoaterea completa a tevii dezafectate;

- dezafectare camin de vane pe reteaua de apa potabila prin scoaterea Iui completa din
pamant;

- extindere retea de apa potabila pt. racordarea conductei de alimentare cu apa a cladirii
cantinei, PEHD 63 mm, lungime 42 m cu racordare la reteaua de apa propusa in
proiectul de instalatii exterioare, din PEHD 63 mm;

- realizarea unui camin de vane nou, pe pozitia indicata pe planul de situatie, in punctul
de ramificatie al conductei de alimentare cu apa a salii de sport proiectate si a cantinei.
Caminul de vane va fi o constructie subterana, din beton armat, cu placé de beton armat,
cu dimensiunile in plan de 1,50x1,50 m si adancime de 1,50 m. Placa de beton armat
va avea un gol circular pentru montarea unui capac, prin care se poate realiza accesul in
camin pt interventii. Instalatiile hidraulice ale caminului de vane vor fi din polietilena
PEHD 63 mm si vor contine o ramificatie de tip T si cate o vand de Dn 50 mm pe
fiecare ramura de plecare. Aceste vane vor asigura inchiderea curgerii apei in caz de
interventii la reparatii spre cladirile alimentate: sala de sport noua si cantina existenta.

- dezafectare conducta de canalizare menajerd cu Dn (probabil) 200 mm, (probabil)
din beton, prin umplerea cu beton a tubului de canalizare dezafectat sau prin scoaterea
completa a tevii dezafectate. Cele doua goluri ale conductelor de canalizare deztafectate
in cele 2 camine de vizitare existente, conform planului de situatie al retelelor
hidroedilitare, vor trebui obturate, in vederea evitarii scurgerilor necontrolate de ape
uzate din aceste camine, deoarece aceste camine vor fi functionale in continuare.

La executie, la faza de realizare a sapaturilor pentru lucrarile de fundatii ale noii sali de
sport, se va acorda o atentie deosebita identificarii retelelor de utilitati. inainte de taierea
conductei de apa, se va inchide vana de pe conducta de alimentare a incintei, pentru a
scoate de sub presiune conducta, in vederea crearii posibilitati de lucru a taierii si a
racordarii conductei noi. Se va acorda o atentie deosebitd scoaterii complete a
tronsoanelor de conductad de apa potabila si de canalizare dezafectate de pe
amplasamentul salii de sport noi, pentru a elimina orice sursa de scurgere necontrolata
de apa potabilda sau de apa uzatd. Deasemenea, dupa realizarea devierilor si a
extinderilor de conducta de apa potabila si de canalizare menajera, probele de presiune
si de etansgeitate se vor efectua inainte de umplerea transeelor de pozatre a acestor
retele si inainte de executia umpluturilor din jurul salii de sport, pentru a identifica cu
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SATU MARE, STR. CORNELIU COPOBU NR.2 AP.45.

Proiect NR. 09/2016 Faza: S.F.
”INFLUIENTA CONSTRUIRII SALIl DE SPORT
ASUPRA STABILITI'\]’II TERENULUI DE FUNDARE”

in municipiul Zaldu, str. Salcamilor nr. 1,

judetul Salaj

usurinta si a elimina imediat orice scurgere necontrolata de apa, care ar periclita in timp
stabilitatea constructiei noi.

- rigole carosabile din elemente prefabricate — litime 50 cm, adiancime 50 cm, in
lungime totala de 109,8 ml

- corp de iluminat exterior ornamental — 24 buc.
- stalp simplu din teava de otel in fundatie turnata in teren normal — 24 buc.
- prizé de pamaént zincata cu un contur montat in sant existent — 24 buc.

- fasie marcata din PVC 200x20x2MM — 267,15 ml

- cablu energie CYABY 0,6/ 1KV 3x 4 U S 8778 — 267,15 ml

- banda P.V.C. tip sterling 20 x 0,5 mm — 267,15 ml
- cutie de separatie — 1 buc.

Nr.
Crt. Obs.
1 Categoria de importanta D
nu e
2 Grad de rezistenta la foc cazul
nu e
3 Regim de inaltime cazul
Suprafata propusa spre
4 reamenajare 4622 mp
nu e
5 Ad cazul
nu e
6 H nivel cazul
Solutii constructive de realizare a investitiei:
Nr. Denumirea elementelor de
Crt. constructie
Scenariul
2
1 INFRASTRUCTURA
alei pietonale Da
alei carosabile Da
platforma parcare Da
2 REZISTENTA
Zid de sprijin Da
3 GEOLOGIE
Sistem de dren Da
Consolidare versant cu georetele Da
4 ARHITECTURA
Amenajare spatii verzi Da
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SATU MARE, BTR. CORNELIU COPOBU NR.2 AP.45.

Proiect NR. 09/2016 Faza: S.F.
”INFLUIENTA CONSTRUIRII SALH| DE SPORT
ASUPRA STABILITATII TERENULUI DE FUNDARE”
in municipiul Zaldu, str. Salcamilor nr. 1,

judetul Silaj

Mobilier urban si gradene Da

imprejmuire Da
5 RETELE EDILITARE

Retea de apa Da

Retea de canal Da
6 INSTALATII ELECTRICE

Stalpi electrici de iluminat Da

Solutia tehnica propusa pe partea de rezistenti:

- Se propune realizarea unui zid de sprijin in zona de amonte pe toati lungimea
taluzului, pentru sustinerea diferentei de nivel verticala de 1 m.

Taluzul este acoperit cu vegetatie constituita din arbori nuc, fara a fi intretinuti. Imediat
dupad acest taluz este amplasat un imobil cu regimul de inaltime P+1E, cu destinatia
cantina.

Zidul de sprijin nou propus se va desfasura pe o lungime de 61,40 ml, inaltimea elevatiei
este de 1,50 m, grosimea zidului este de 50 cm la partea superioara si 1,00 m la partea
inferioara.

Zidul este propus a fi realizat din beton simplu clasa C6/7,5.

in spatele zidului se propune realizarea unui dren format din piatra sparta si balast in
partea suparioard ( 30 cm grososime); la baza acestuia, pe toata lungimea, se va
amplasa un tub gofrat pentru drenaj cu diametrul de 160 mm, care va evacua apa la
capatul zidului.

- Pentru amenajarea taluzului se propune o protectie anti-erozionald cu georetele din
HPDEcu inaltimea de 10 cm, care permit fixarea solului si insamantarea in vederea
cresterii vegetatiei.

Solutia tehnica propusa pe partea de arhitectura:

- reabilitarea curtii interioare aflate in paragina, prin amenajarea si asfaltarea platformei
parcarii, aflate in apropierea intrarii prin propunerea a 32 de locuri de parcare pentru
autoturisme mici si 2 locuri de parcare pentru autocare. Se propune deasemenea
amenajarea aleilor pietonale, carosabile si accidental carosabile, care sa faca legatura
intre intrarea in incintd dinspre strada Salcamilor si amplasamentul noii sali de sport si
alei pietonale noi, cu ajutorul carora sa poata fi folositd zona verde, care se afla intre
terenul de sport si camin sportivi.

- reabilitarea spatiului verde care se afla intre terenul de sport si camin sportivi prin
toaletarea arborilor existenti si plantarea a catorva arbori, arbusti si vegetatie
ornamentald noi, introducerea unei zone de gradene, a carei axa este centratd pe
obeliscul existent din zona verde propusa spre reabilitare. Aleea principala va fi asfaltata,
dotata cu cosuri de gunoi si iluminat electric, legata cu o piateta asfaltata, in mijlocul
careia se propune amplasarea unei fantani de baut. Zona gradenelor si aleea principala
sunt zone menite sa ofere o ambianta placuta unde studentii isi pot petrece timpul liber.

2016 - BENEFICIAR: JUDETUL SALAJ — CONSILIUL JUDETEAN 19




Z) -
PRO BA_D7 Proiect NR. 09/2016 Faza: S.F.
)——gumw ”INFLUIENTA CONSTRUIRII SALII DE SPORT
SATU MARE, STR. CORNELIL BOPOSU NR-Z AP-4S. ASUPRA STABILITATII TERENULUI DE FUNDARE”
in municipiul Zaldu, str. Salcamilor nr. 1,
judetul Salaj

Solutia tehnica propusa pe partea de drumuri:

- deodatéd cu amenajarea platformelor, si aleilor se propune si sistematizarea terenului,
prin rezolvarea corectd a pantelor acestora si in vederea scurgerii apelor pluviale, cu
ajutorul amplasarii rigolelor carosabile. Se propune desfundarea barbacanelor din zidul
de sprijin existent, in vederea usurarii scurgerii apelor pluviale care au saturat volumul
de pamant din spatele zidului de sprijin. Se propune curatarea sistemului de drenaj
existent ca acesta sa-si poata indeplini sarcina de colectare si canalizare a apelor din
paméant. La dimensionarea aleilor carosabile se va tine cont de razele de giratie si
latimile necesare atat pentru accestul si intoarcerea autocarelor, cat si pentru
autoulilitarele pompierilor.

- Prin scenariul propus si recomandat de cétre elaborator, se rezolvd urmétoarele
probleme

- prin rezolvarea amenajarilor si pantelor aleilor pietonale, carosabile si accidental
carosabile, si colectarea apelor pluviale de pe suprafata acestora in rigole corect
pozitionate, apele pluviale nu se vor scurge prin pantele naturale existente in incinta
studiatd, riscdnd sa fie canalizate spre zona cu cotele cele mai joase ale
amplasamentului — care este chiar zona salii de sport nou propusa si astfel sa inunde
in prima faza zona de soclu, iar incet apele sa migreze spre fundatiile noii cladiri
propuse, ci vor fi dirijate cu ajutorul pantelor si rigolelor propuse in mod controlat in
reteaua de canalizare pluviala.

- prin consolidarea versantului cu ajutorul amplasarii unui noi ziduri de sprijin si a
retelelor geotehnice — zona dintre cantina si sla de sport nou propusa, nu va mai
exista riscul de alunecare de teren spre sala de sport nou propusa.

- prin devierea si protejarea retelelor existente din incintd nu se va mai compromite
stabilitatea si rezistenta salii de sport noi propuse, (unele conducte existente fiind
amplasate chiar sub amprenta noii sali de sport propuse) si ramane controlata si
rezolvata corect alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate in reteaua de
canalizare existenta in incinta a cladirilor existente din incinta si a salii de sport noi
propuse.

- prin amenajarea curtii interioare, si rezolvarea reabilitarii spatiilor verzi, amplasarea
mobilierului urban, si imprejmuirii amplasamentului cu poartd de acces, pe langa
faptul ca imaginea de ansamblu va fi una esteticd — noua sala de sport propusa astfel
va fi pusa in valoare si curtea interioara va fi utilizabila in mod civilizat. Vor putea
accede in mod civilizat pana la sala de sport nou propusa atat utilizatorii acesteia cat
si organele care trebuie sa intervina in situatii de urgenta (pompieri, politie, etc.)

- Prin desfundarea barbacanelor din zidul de sprijin existent, in vederea usurarii
scurgerii apelor pluviale care au saturat volumul de pamant din spatele zidului de
sprijin si prin curatarea sistemului de drenaj existent, ca acesta sa-si poata indeplini
sarcina de colectare si canalizare a apelor din pamant, volumul de pamant din
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spatele zidului de sprijin existent incet-incet se va usca si va avea caracteristici
geofizice mult mai favorabile si mai stabile pentru construirea unei noi sili de sport.

f) situatia existenta a utilititilor i analiza de consum:

Pe amplasamentul propus al sdlii de sport proiectate se gasesc retele de utilitai,
care asigurau alimentarea vechii sali de sport: apa potabila, canalizare menajera si de
gaz metan. Pentru eliberarea amplasamentului in vederea realizarii salii de sport noi
proiectate, aceste retele trebuie deviate, dar in asa fel, incat sa indeplineasca functiunile
lor anterioare de a alimenta cladirile existente din incinta studiati: cantina, scoala,
terenul de sport.

- necesarul de utilitati pentru varianta propusa promovarii:

- rigole carosabile din elemente prefabricate — latime 50 cm, adiancime 50 cm, in
lungime totala de 109,8 ml

- dezafectare retea de apa existentd cu DN 63 mm, lungime 34 m prin umplerea cu
beton a tevii sau prin scoaterea completa a tevii dezafectate;

- dezafectare camin de vane pe reteaua de apa potabila prin scoaterea lui completa din
pamant;

- extindere retea de apa potabilad pt. racordarea conductei de alimentare cu apa a cladirii
cantinei, PEHD 63 mm, lungime 42 m cu racordare la reteaua de apa propusa in
proiectul de instalatii exterioare, din PEHD 63 mm;

- realizarea unui camin de vane nou, pe pozitia indicatd pe planul de situatie, in punctul
de ramificatie al conductei de alimentare cu apa a salii de sport proiectate si a cantinei.
Caminul de vane va fi o constructie subterana, din beton armat, cu placi de beton armat,
cu dimensiunile in plan de 1,50x1,50 m si addncime de 1,50 m. Placa de beton armat
va avea un gol circular pentru montarea unui capac, prin care se poate realiza accesul in
camin pt interventii. Instalatiile hidraulice ale caminului de vane vor fi din polietileni
PEHD 63 mm si vor contine o ramificatie de tip T si cate o vanid de Dn 50 mm pe
fiecare ramura de plecare. Aceste vane vor asigura inchiderea curgerii apei in caz de
interventii la reparatii spre cladirile alimentate: sala de sport noua si cantina existenta.

- dezafectare conducta de canalizare menajera cu Dn (probabil) 200 mm, (probabil)
din beton, prin umplerea cu beton a tubului de canalizare dezafectat sau prin scoaterea
completa a tevii dezafectate. Cele doua goluri ale conductelor de canalizare deztafectate
in cele 2 camine de vizitare existente, conform planului de situatie al retelelor
hidroedilitare, vor trebui obturate, in vederea evitarii scurgerilor necontrolate de ape
uzate din aceste camine, deoarece aceste camine vor fi functionale in continuare.

La executie, la faza de realizare a sapaturilor pentru lucrarile de fundatii ale noii sali de
sport, se va acorda o atentie deosebita identificarii retelelor de utilititi. inainte de tiierea
conductei de apa, se va inchide vana de pe conducta de alimentare a incintei, pentru a
scoate de sub presiune conducta, in vederea credrii posibilitatii de lucru a taierii si a
racordarii conductei noi. Se va acorda o atentie deosebitd scoaterii complete a
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tronsoanelor de conductd de apa potabild si de canalizare dezafectate de pe
amplasamentul salii de sport noi, pentru a elimina orice sursa de scurgere necontrolati
de apa potabild sau de apa uzatd. Deasemenea, dupa realizarea devierilor si a
extinderilor de conducta de apa potabila si de canalizare menajerd, probele de presiune
si de etansgeitate se vor efectua inainte de umplerea trangeelor de pozatre a acestor
retele si inainte de executia umpluturilor din jurul salii de sport, pentru a identifica cu
usurinta si a elimina imediat orice scurgere necontrolata de apa, care ar periclita in timp
stabilitatea constructiei noi.

- corp de iluminat exterior ornamental — 24 buc.

- stalp simplu din teava de otel in fundatie turnat in teren normal — 24 buc.
- priza de pamant zincata cu un contur montat in sant existent — 24 buc.

- fasie marcata din PVC 200x20x2MM — 267,15 ml

- cablu energie CYABY 0,6/ 1KV 3x4 U S 8778 — 267,15 ml

- banda P.V.C. tip sterling 20 x 0,5 mm —- 267,15 ml

- cutie de separatie — 1 buc.

- solutii tehnice de asigurare cu utilitati:

Lucrérile propuse in acest scop la retelele de apa potabild si de canalizare
menajera, sunt urmatoarele:

- dezafectare retea de apa existentd cu DN 63 mm, lungime 34 m prin umplerea cu
beton a tevii sau prin scoaterea completa a tevii dezafectate;

- dezafectare camin de vane pe reteaua de apa potabila prin scoaterea lui completa din
pamant;

- extindere retea de apa potabila pt. racordarea conductei de alimentare cu apa a cladirii
cantinei, PEHD 63 mm, lungime 42 m cu racordare la reteaua de apa propusa in
proiectul de instalatji exterioare, din PEHD 63 mm;

- realizarea unui camin de vane nou, pe pozitia indicata pe planul de situatie, in punctul
de ramificatie al conductei de alimentare cu apa a salii de sport proiectate si a cantinei.
Caminul de vane va fi o constructie subterana, din beton armat, cu placa de beton armat,
cu dimensiunile in plan de 1,50x1,50 m si adancime de 1,50 m. Placa de beton armat va
avea un gol circular pentru montarea unui capac, prin care se poate realiza accesul in
camin pt interventii. Instalatiile hidraulice ale caminului de vane vor fi din polietilena
PEHD 63 mm si vor contine o ramificatie de tip T si cate o vana de Dn 50 mm pe fiecare
ramura de plecare. Aceste vane vor asigura inchiderea curgerii apei in caz de interventii
la reparatii spre cladirile alimentate: sala de sport noua si cantina existenta.

- dezafectare conducta de canalizare menajera cu Dn (probabil) 200 mm, (probabil) din
beton, prin umplerea cu beton a tubului de canalizare dezafectat sau prin scoaterea
completa a tevii dezafectate. Cele doua goluri ale conductelor de canalizare deztafectate
in cele 2 camine de vizitare existente, conform planului de situatie al retelelor
hidroedilitare, vor trebui obturate, in vederea evitarii scurgerilor necontrolate de ape
uzate din aceste camine, deoarece aceste camine vor fi functionale in continuare.
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La executie, la faza de realizare a sapaturilor pentru lucrarile de fundatii ale noii sali de
sport, se va acorda o atentie deosebita identificarii retelelor de utilitati. inainte de taierea
conductei de apa, se va inchide vana de pe conducta de alimentare a incintei, pentru a
scoate de sub presiune conducta, in vederea crearii posibilitatii de lucru a taierii si a
racordarii conductei noi. Se va acorda o atentie deosebitd scoaterii complete a
tronsoanelor de conductd de apa potabilda si de canalizare dezafectate de pe
amplasamentul salii de sport noi, pentru a elimina orice sursa de scurgere necontrolata
de apa potabild sau de apa uzatd. Deasemenea, dupa realizarea devierilor si a
extinderilor de conducta de apa potabila si de canalizare menajera, probele de presiune
si de etanseitate se vor efectua inainte de umplerea trangeelor de pozatre a acestor
retele si inainte de executia umpluturilor din jurul salii de sport, pentru a identifica cu
usurinta si a elimina imediat orice scurgere necontrolata de apa, care ar periclita in timp
stabilitatea constructiei noi.

g) concluziile evaluarii impactului asupra mediului:

Solutile si lucrarile propuse prin prezentul studiu de fezabilitate au impact neutru,
nesemnificativ, sau neglijabil asupra mediului.

4. durata de realizare si etapele principale; graficul de realizare a investitiei.
Costurile estimative ale investitiei

1. valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general;

STRUCTURA DEVIZULUI GENERAL

conform HG 28/09.01.2008
Privind cheltuielile necesare realizarii proiectului:

INFLUIENTA CONSTRUIRII SALII DE SPROT ASUPRA TERENULUI DE FUNDARE

la cursul BNR lei/EURO ) din data

Cod E:S:a":,iu':,ae,o, dogholelor 81| valoare fArS TVA | TVA Valoare inclusiv TVA
mii lei miil EURO | mii lei mii lei | mii EURO

1 2 - 3 4 5 7 8
Capitolul 1
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 | Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2 | Amenajarea terenuiui 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.3 | Amenajdrii pentru protectia mediului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL CAPITOL | 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Capitolul 2
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1.ldentificarea investitiei si definirea obiectivelor,inclusive specificarea perioadei
de referinta

Un prim pas in realizarea analizei este acela de identificare a contextului economic si
social ,precum si a

nevoii de realizare a acestei investitii publice .

Contextul social din Romania arata in mod clar o necesitate a cresterii calitatii serviciilor
sociale.in

cazul acestei investiti ,serviciile sociale sunt de o importanta deosebita deoarece
satisfac servicii vitale

catre grupuri vulnerabile.

Identificarea investitiei: Influienta construirii salii de sport asupra stabilitatii terenului de
fundare in Municipiul Zaldu, strada Salcamilor nr. 1., judetul Salaj, extras de Carte
Funciara nr. 56708, nr, cadastral 56708.

Valoarea investitiei =

Definirea obiectivelor s-a facut din punct de vedere strategic si specific

Obiectivul strategic consta in sprijinirea unei dezvoltari economice sociale,durabile si
echilibrate

teritorial,a tuturor regiunilor ,potrivit nevoilor si resurselor specifice cu accent pe calitatea

vietii in zonele urbane si diversificarea vietii urbane.

Principalul obiectiv specific al proiectului consta in :

-infiintarea si amenajarea spatiului public de recreere pentru populatia municipiului in

vederea

dezvoltarii serviciilor de baza pentru populatie avand ca efect cresterea calitatii conditiilor
de viata

Aceasta investitie poate genera o serie de beneficii sociale la nivelul comunitatii :

-ridicarea standardului de viata

-crearea de noi locuri de munca

-indeplinirea criteriilor sociale existente la nivelul tarilor europene dezvoltate

-sentimentul mai crescut la apartenenta la comunitatea locala

Grupurile tinta carora se adreseaza proiectul :

-persoane tinere sau virstnice si sportivi

Orizontul de timp

Pentru acest proiect orizontul de timp avut in vedere esre de 20,conform recomandarilor
de realizare a

analizei cost beneficiu.

Implementarea investitiei dureaza  luni va figura in tabele ca fiind anul 0

2.Analiza optiunilor

Conform documentatiei de avizare a lucrarilor acestui proiect scenariile tehnico
economice prin care
obiectivele proiectului de investitii pot si atinse sunt urmatoarele
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- Scenarii propuse ;
Solutia tehnica propusa pe partea de rezistenta ar fi:

- se propune realizarea unui zid de sprijin in zona de amonte pe toata lungimea taluzului,
pentru sustinerea diferentei de nivel verticala de 1 m.

Taluzul este acoperit cu vegetatie constituita din arbori nuc, fara a fi intretinuti. Imediat
dupa acest taluz este amplasata un imobil cu regimul de inaltime P+1E, cu destinatia
cantina.

Zidul de sprijin se desfasoara pe o lungime de 61,40 ml, indltimea elevatiei este de 1,50
m, grosimea zidului este de 50 cm la partea superioara si 1,00 m la partea inferioara.
Indltimea totala a zidului este de 2,00 m, fiind ingropat in pamant 1 metru.

Fundatia zidului este propusa a fi realizata din beton simplu clasa C8/10, iar elevatia din
beton C12/15.

In spatele zidului se propune realizarea unui dren format din piatra sparta si balast in
partea suparioara ( 30 cm grosime); la baza acestuia, pe toata lungimea, se va aplasa
un tub gofrat pentru drenaj cu diametrul de 160 mm, care va evacua apa la capatul
zidului. Tubul drenant se va poza pe un pat de nisip de 15 cm, la cota +301.60.

Pentru amenajarea taluzului se propune o protectie anti-erozionalda cu georetele din
HPDEcu inaltimea de 10 cm, care permit fixarea solului si insamantarea in vederea
cresterii vegetatiei.

Solutia tehnica propusa pe partea de arhitectura ar fi:

- reabilitarea curtii interioare aflate in paragina, prin amenajarea si asfaltarea platformei
parcarii, aflate in apropierea intrarii prin propunerea a 32 de locuri de parcare pentru
autoturisme mici si 2 locuri de parcare pentru autocare. Se propune deasemenea
amenajarea aleilor pietonale, carosabile si accidental carosabile, care sa faca legatura
intre intrarea in incintd dinspre strada Salcamilor si amplasamentul noii sali de sport si
alei pietonale noi, cu ajutorul carora sa poata fi folositad zona verde, care se afla intre
terenul de sport si camin sportivi.

- reabilitarea spatiului verde care se afla intre terenul de sport si camin sportivi prin
toaletarea arborilor existenti si plantarea a catorva arbori, arbusti si vegetatie
ornamentala noi, introducerea unei zone de gradene, a carei axa este centrata pe
obeliscul existent din zona verde propusa spre reabilitare. Aleea principala va fi asfaltata,
dotatd cu cosuri de gunoi si iluminat electric, legatad cu o piateta asfaltata, in mijlocul
careia se propune amplasarea unei fantani de baut. Zona gradenelor si aleea principala
sunt zone menite sa ofere o ambianta placuta unde studentii isi pot petrece timpul liber.

Solutia tehnica propusa pe partea de drumuri ar fi:

- deodata cu amenajarea platformelor, si aleilor se propune si sistematizarea terenului,
prin rezolvarea corecta a pantelor acestora si in vederea scurgerii apelor pluviale, cu
ajutorul amplasarii rigolelor carosabile. Se propune desfundarea barbacanelor din zidul
de sprijin existent, in vederea usurarii scurgerii apelor pluviale care au saturat volumul
de pamant din spatele zidului de sprijin. Se propune curatarea sistemului de drenaj
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existent ca acesta sa-si poata indeplini sarcina de colectare si canalizare a apelor din
pamant. La dimensionarea aleilor carosabile se va tine cont de razele de giratie si
latimile necesare atat pentru accestul si intoarcerea autocarelor, cat si pentru
autoulilitarele pompierilor.

Solutia tehnica propusa pe partea de retele hidroedilitare ar fi:

Pe amplasamentul propus al salii de sport proiectate se gasesc retele de utilitati,
care asigurau alimentarea vechii sali de sport: apa potabild, canalizare menajera si de
gaz metan. Pentru eliberarea amplasamentului in vederea realizarii salii de sport noi
proiectate, aceste retele trebuie deviate, dar in asa fel, incat sa indeplineasca functiunile
lor anterioare de a alimenta cladirile existente din incinta studiatd: cantina, scoala,
terenul de sport. Lucrarile propuse in acest scop la retelele de apa potabild si de
canalizare menajera, sunt urmatoarele:

- dezafectare retea de apa existentd cu DN 63 mm, lungime 34 m prin umplerea cu
beton a tevii sau prin scoaterea completa a tevii dezafectate;

- dezafectare camin de vane pe reteaua de apa potabila prin scoaterea lui completa din
pamant;

- extindere retea de apa potabila pt. racordarea conductei de alimentare cu apa a cladirii
cantinei, PEHD 63 mm, lungime 42 m cu racordare la reteaua de apa propusad in
proiectul de instalatii exterioare, din PEHD 63 mm,;

- realizarea unui camin de vane nou, pe pozitia indicata pe planul de situatie, in punctul
de ramificatie al conductei de alimentare cu apa a salii de sport proiectate si a cantinei.
Caminul de vane va fi o constructie subterana, din beton armat, cu placa de beton armat,
cu dimensiunile in plan de 1,50x1,50 m si adancime de 1,50 m. Placa de beton armat va
avea un gol circular pentru montarea unui capac, prin care se poate realiza accesul in
camin pt interventii. Instalatiile hidraulice ale caminului de vane vor fi din polietilena
PEHD 63 mm si vor contine o ramificatie de tip T si cate o vana de Dn 50 mm pe fiecare
ramura de plecare. Aceste vane vor asigura inchiderea curgerii apei in caz de interventii
la reparatii spre cladirile alimentate: sala de sport noua si cantina existenta.

- dezafectare conducta de canalizare menajera cu Dn (probabil) 200 mm, (probabil) din
beton, prin umplerea cu beton a tubului de canalizare dezafectat sau prin scoaterea
completa a tevii dezafectate. Cele doua goluri ale conductelor de canalizare deztafectate
in cele 2 camine de vizitare existente, conform planului de situatie al retelelor
hidroedilitare, vor trebui obturate, in vederea evitarii scurgerilor necontrolate de ape
uzate din aceste cadmine, deoarece aceste camine vor fi functionale in continuare.

La executie, la faza de realizare a sapaturilor pentru lucrarile de fundatii ale noii sali de
sport, se va acorda o atentie deosebita identificarii retelelor de utilitati. Inainte de tiierea
conductei de apa, se va inchide vana de pe conducta de alimentare a incintei, pentru a
scoate de sub presiune conducta, in vederea crearii posibilitatii de lucru a taierii si a
racordarii conductei noi. Se va acorda o atentie deosebitd scoaterii complete a
tronsoanelor de conductad de apa potabilda si de canalizare dezafectate de pe
amplasamentul salii de sport noi, pentru a elimina orice sursa de scurgere necontrolata
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de apa potabilda sau de apa uzatd. Deasemenea, dupa realizarea devierilor si a
extinderilor de conducta de apa potabila si de canalizare menajera, probele de presiune
si de etanseitate se vor efectua inainte de umplerea transeelor de pozatre a acestor
retele si inainte de executia umpluturilor din jurul salii de sport, pentru a identifica cu
usurinta si a elimina imediat orice scurgere necontrolata de apa, care ar periclita in timp
stabilitatea constructiei noi.

3.Analiza financiara

Obiectivul analizei financiare este de a calcula performanta financiard a proiectului
propus pe parcursul

perioadei de referinta, cu scopul de a stabili cel mai potrivit sistem de finantare pentru
acesta. Aceasta

analiza se refera la sustinerea financiara si sustenabilitatea pe termen lung, indicatorii de
performanta

financiara, precum si justificarea pentru volumul asistentei UE necesare.

Metoda utilizata in dezvoltarea analizei cost beneficiu financiare este cea a ,fluxului net
de numerar

actualizat ,.In aceasta metoda fluxurile non-monetare cum sunt : amortizarea si
provizioanele nu au fost

luate in consideratie .

Ipoteze care au stat la baza analizei cost beneficiu:
¢ Orizontul de analiza folosit a fost de 20 de ani
Valoare investitie . lei.
e Durata de executie - luni
» Durata de executie este perioada implementarii —Anul 0 in analiza financiara
¢ Ani de previziune :anul 1....... anul 20

¢ Evolutia prezumata a tarifelor

Investitia realizata in cazul de fata este o investitie cu un impact semnificativ in
societate

Tarifele in cazul de fata nu vor fi estimate deoarece aceasta investitie se face in scop
recreativ .Se prevad sume alocate din buget pentru intretinerea spatiului verde.

Sustinerea financiara a acestei activitatii pentru perioada de previziune se va face
astfel :
1.- surse de la bugetul local .
In prezentul studiu s-a prevazut ca ,cheltuielile de operare sa fie acoperite in
proportie de 1.15 din surse de la bugetul local ,prin urmare veniturile din surse de la
bugetul local vor fi determinate astfel : total cheltuieli de operare anuale *1.15

e Evolutia prezumata a costurilor de operare
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In vederea sustinerii activitati pentru perioada de prognoza se prevad
urmatoarele costuri de operare :

cheltuieli cu salariile -1 angajat cu timp partial -4 ore

- salariu mediu estimat 350 lei/luna
cheltuieli cu sarcinile sociale =28.3% aplicat la fondul de salarii (cf
legislatiei in vigoare la data intocmirii prezentului studiu )
rata de crestere a salariilor pentru perioada prognozata =2% conform
datelor comunicate de Comisia Nationala de Prognoza
cheltuieli cu materii prime si materiale ( se includ aici obiecte de
inventar ,materiale nestocate) s-au stabilit la un procent anual de
0.03% aplicat la valoarea investitiei din proiect
cheltuieli anuale cu utilitatile ( energie electrica,apa)-0.20% aplicat la
valoarea investitiei
cheltuieli cu intretinerea si reparatiile (cheltuieli diverse cu intretinerea
spatiului verde) -0.05% aplicat la valoarea investitiei
alte cheltuieli operationale (diverse si neprevazute)-0.03% aplicat Ia
valoarea investitiei
rata de crestere a preturilor productiei industriale folosita pentru
perioada previzionata este de 3% conform Comisiei Natioanale de

prognoza

Sinteza ipoteze de baza :
Orizontul de timp
Valoare investitie
Castig salarial mediu (cf Comisiei Nationale de prognoza-1702
ron
Cresterea preturilor productiei industriale (Comisia Nationala de
prognoza
Rata financiara de actualizare = k
Rata de crestere a salariilor (Comisia Nationala de Prognoza)
Resurse financiare alocate anual din bugetul local pentru
costurile de operare

Cheltuieli anuale de operare

Cheltuieli anuale cu salariile din care:

1,salarii brute- 1 salariat-4 ore

2,cheltuieli cu sarcini sociale-28,13%

Cheltuieli anuale cu materii prime si materiale = 0,05% din
Valoare investitie

Cheltuieli anuale cu utilitatile=0,20% din valoare investitie
Cheltuieli anuale cu intretinerea si reparatiile= 0,18% din
valoare investitie

Alte cheltuieli operationale= 0,077% din valoare investitie

Resurse financiare alocate din bugetul local pentru costurile
de operare

2016 - BENEFICIAR: JUDETUL SALAJ — CONSILIUL JUDETEAN




Z -
PRO DA_D7 Proiect NR. 09/2016 Faza: S.F.
r———FEBusiness ”INFLUIENTA CONSTRUIRII SALII DE SPORT
SATU MARE, STR. CORNELL CoPoRL NR.2 AR-4S- ASUPRA STABILITATH TERENULUI DE FUNDARE”
in municipiul Zaldu, str. Salcamilor nr. 1,
- judetul Salaj

- L\'m‘ ,““C_" it

ISO 140010HSAS 180011SO 9001

Determinare Flux net de numerar anual si cumulat pentru perioada analizata
Perioada analizata : Anii implementarii definiti Anul 0
Anii 1....20 —ani de previziune
Flux de numerar al perioadei ( anual) =CF (cash flow)
Intrari de numerar :

e total resurse financiare pentru implementarea investitiei —alocare financiara
nerambursabila prevazuta in anii 0-anii implementarii conform graficului de
excutie
+

e total venituri anuale din care :

- resurse anuale alocate de la bugetul local ( anul 1.....anul 20)
lesiri de numerar:

= total costuri anuale de exploatare ( anul 1.....anul 20)

=+

= total cost investitie prevazut in anul 0- anul implementarii

. 4

= Plati de dobanzi ( nu e cazul)

=+

* Rambursari de credite ( nu e cazul)

=+

= Taxe ( hu au fost prevazute)

Flux de numerar al perioadei (CF)=Intrari de numerar —lesiri de numerar

Tabelul privind calculul fluxurilor nete de numerar pentru fiecare perioada si
cumularea acestora pe intreg orizontul de prognoza este redat in anexa .

Din analiza sustenabilitatii financiare redata in anexa 1 se observa ca fluxul net de
numerar este pozitiv in fiecare an al perioadei de analiza,prin urmare proiectul este
durabil financiar in conditiile interventiei financiare din partea fondurilor structurale.

Determinare indicatori financiari VNAF/C si RIRF/C
Anexa 2 Calcularea VNAF/C si RIRF/C

Determinarea VNAF/C si RIRF/C se face prin metoda actualizarii fluxurilor de numerar
(cash flow)pentru perioada analizata tinindu-se seama de valoarea investitiei initiale
in anul de implementare .
Ipoteze :
Rata de actualizare (k) = 8% -rata recomandata
Orizontul de analiza (T) =20 ani
Determinare Flux de numerar (CF) anual -
Intran anuale de numerar :
e - total venituri anuale din care :
-resurse anuale alocate de la bugetul local ( anul 1.....anul 20)
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e -valoare reziduala(VR) ( s-a folosit metoda de lichidare)

Valoare % in
total
Denumire DFE investitie | DA
Realizare zid de sprijin 3 -
Lucrari de realizare parcari si alei pietonale 5 e -
Utilitati ( electrice , canalizare si apa ) 3
Spatii verzi mobilier urban si imprejmuire 3

lesiri anuale de numerar.

» -total cost investitie —anul 0
.+

= -total costuri anuale de exploatare ( anul 1.....anul 20)

Flux de numerar net anual (cash flow) =CF = Total intrari anuale—Total iesiri anuale

Formula de calcul VNAF/C:

VNA =CF,, +—1

CF CE;
0 1+ 1+02  +wT

T CF
=y t
t=0(1+k)t

CF = Flux de numerar net anual
K=8%-rata de actualizare
T=20-orizontul de timp
t=0123........ 20 perioade anuale

Formula de calcul RIRF/C:
RIRF/C rezulta din ecuatia:
CF

T
VNA=Y —t _1=9

t=1(1+RIR)t—

Rata interna de rentabilitate financiara este definita ca fiind rata de actualizare pentru

care

valoarea actualizata neta financiara a investitiei este zero.
| —valoarea totala a investitiei din anul 0

VNA-Valoarea actualizata neta financiara a investitiei
In cazul de fata valoarea acestui indicator rezultat din calcul RIRF/C= 4.92%
pentru aceasta valoare folosita ca si rata de actualizare VANF/C =0
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deci daca inlocuim k rata de actualizare recomandata de 8% cu -4.92% rezulta
VNAF/C=0

Raportul cost beneficiu
Anexa 3-Calcul Raport cost beneficiu

Raportul cost beneficiu = C/B

Unde :

C=totalul costurilor de exploatare actualizate din perioada analizata (1-20 ani)
B=totalul veniturilor din exploatare actualizate din perioada analizata (1-20 ani)
Raportul C/B rezultat din calcul =0,87

Justificarea volumului finantarii nerambursabile :
S-a calculat proportia dintre suma veniturilor nete actualizate si valoarea
investitiei=VANI/I

VANI= total venituri nete actualizate

VANLI/I=-0.82 <0.25 rezulta ca valoarea alocata din buget va fi de 100% din valoarea
cheltuielilor de investitie.

4.Analiza de senzitivitate

Pentru a stabili viabilitatea deciziilor din punct de vedere al eficientei economice in
conditii de risc si incertitudine se utilizeaza analiza de tip "ce se intampla daca...?
(what if. . .?)” denumita analiza de senzitivitate.

Analiza de senzitivitate reprezinta o tehnica de studiu a modificarilor unor concluzii,
rezultate in urma unor cercetari, fata de variatiile posibile ale valorilor factorilor sau
fata de erorile diferitelor marimi continute in estimarile facute.

Analiza de senzitivitate permite identificarea variabilelor care au cel mai mare impact
asupra principalilor indicatori calculati in cadrul analizei financiare. Aceasta permite o
mai buna intelegere a riscului pe care il comporta diferite variante de actiune, cat si a
stabilitatii deciziei pentru care am optat.

Pentru investitia propusa au fost luate in calcul modificari pentru:
-costul investitiei —variatie+5%,+10%(datorita posibilelor intirzieri in demarare)
-rata de actualizare- variatie +2% (=10%)
-diminuarea veniturilor de la bugetul local.
Ipoteze:
1.
Costul investitiei variatie 0
K=8;k=10
Venituri variatie 0 sau 5
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Orizontul de timp

Valoare investitie

Castig salarial mediu (cf Comisiei Nationale de prognoza-1702
ron

Cresterea preturilor productiei industriale (Comisia Nationala de
prognoza

Rata financiara de actualizare = k

Rata de crestere a salariilor (Comisia Nationala de Prognoza)
Resurse financiare alocate annual din bugetul local pentru
costurile de operare

Cheltuieli anuale de operare

Cheltuieli anuale cu salariile din care:

1,salarii brute- 1 salariat-4 ore

2 cheltuieli cu sarcini sociale-28,13%

Cheltuieli anuale cu materii prime si materiale = 0,05% din
Valoare investitie

Cheltuieli anuale cu utilitatile=0,20% din valoare investitie
Cheltuieli anuale cu intretinerea si reparatiile= 0,18% din
valoare investitie

Alte cheltuieli operationale= 0,077% din valoare investitie

Resurse financiare alocate din bugetul local pentru costurile
de operare

2.

Costul investitiei variatie +5%
K=8:k=10

Venituri variatie 0 sau 5

Orizontul de timp

Valoare investitie

Castig salarial mediu (cf Comisiei Nationale de prognoza-1702
ron

Cresterea preturilor productiei industriale (Comisia Nationala de
prognoza

Rata de crestere a salariilor (Comisia Nationala de Prognoza)
Resurse financiare alocate annual din bugetul local pentru
costurile de operare

Cheltuieli anuale de operare

Cheltuieli anuale cu salariile din care:

1,salarii brute- 1 salariat-4 ore

2 cheltuieli cu sarcini sociale-28,13%

Cheltuieli anuale cu materii prime si materiale = 0,05% din
Valoare investitie
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Cheltuieli anuale cu utilitatile=0,20% din valoare investitie
Cheltuieli anuale cu intretinerea si reparatiile= 0,18% din
valoare investitie

Alte cheltuieli operationale= 0,077% din valoare investitie

Resurse financiare alocate din bugetul local pentru costurile
de operare

3.

Costul investitiei variatie +10%
K=8:k=10

Venituri variatie 0 sau 5

Orizontul de timp

Valoare investitie+10%

Castig salarial mediu (cf Comisiei Nationale de prognoza-1702 ron
Cresterea preturilor productiei industriale (Comisia Nationala de
prognoza

Rata de crestere a salariilor (Comisia Nationala de Prognoza)
Resurse financiare alocate annual din bugetul local pentru
costurile de operare

Cheltuieli anuale de operare

Cheltuieli anuale cu salariile din care:

1,salarii brute- 1 salariat-4 ore

2 cheltuieli cu sarcini sociale-28,13%

Cheltuieli anuale cu materii prime si materiale = 0,05% din
Valoare investitie

Cheltuieli anuale cu utilitatile=0,20% din valoare investitie
Cheltuieli anuale cu intretinerea si reparatiile= 0,18% din
valoare investitie

Alte cheltuieli operationale= 0,077% din valoare investitie

Resurse financiare alocate din bugetul local pentru costurile
de operare

Analizaza de senzitivitate este redata in anexele 4-15.
Reprezentarea grafica a indicatorilor VANF/C si RIRF/C rezultate din analiza de
senzitivitate este redata in anexe

Sinteza analizei de senzitivitate este redata in tabelul centralizator anexa
Concluzii:
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In urma studierii tabelului centralizator rezulta concluzia ca investitia se poate
recupera in conditii normale de fluctuatie a coeficientului de actualizare ,domeniului
de variatie 0-5% a costului investitiei .

Se observa ca investitia este din surse proprii iar in cazul intirzierilor legate de
demarare care atrag dupa sine o crestere a valorii cu 0,0% .

In cazul valorii totale a investitiei(investitie de baza +cheltuieli de prosectare ,alte
cheltuieli,cheltuieli cu darea in exploatare ) estimate in prezentul studiu de © .

folosind o rata de actualizare de 8% ,si 0 prognoza a valorii veniturilor si a
cheltuielilor estimate dupa cum s-a prezentat in lucrare rezulta VNAF/C <0,
RIRF/C=-4.92%,raportul cost beneficiu =0.87,prin urmare proiectul necesita
interventie.

5.Analiza de risc

Se considera ca investitiile in acest sector nu se caracterizeaza prin riscuri mari. In
abordarea
clasica,prin risc se intelege posibilitatea de a inregistra o pierdere din cauza aparitiei
unor evenimente
neprevazute in derularea unei anumite activitati.
In cadrul diferitelor domenii, riscul este definit in mod diferit, unul dintre elementele de
diferentiere fiind unitatea de analiza, adica entitatea pentru care riscul este analizat si
evaluat. In cazul proiectelor de investii unitatea de analiza este proiectul, iar organizatia
(care realizeaza si implementeaza proiectul) este entitatea care suporta riscul. In cazul
acesta unitatea de analiza este reprezentata de proiectul de realizare a investitiei.

Fig. 6: .Model conceptual de integrare a riscului

l'u-ltme:l de analiza Stari posibile
Starea initiala (To) b
7 § ’
a
Factori \ KRtsc hixy)
Endogeni { > e
l I d [ Eveniment ]——-DI impact
| | N gxly)
\ Exogeni 1a » A
_J -

Bernard J.G., Aubert B.,Debuissy C.-Le risque: un modele
conceptuel d’integration, CIRANO, Montreal, 2002
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Intre conceptele din figurd se folosesc legaturi de diverse tipuri. Astfel, legatura dintre
starea initiala si

starile asteptate (b) este de tip temporal, starea initiala transformandu-se in stari posibile
pe masura trecerii timpului.

Tipuri de legaturi specifice modelului conceptual de integrare a riscului

Simbolul legaturii Tipul legaturii

a Descriptiva

b Temporala

c Temporala

d De influenta
De cauzalitate

Legatura dintre factori si starea initiala (a) este de natura descriptiva, starea proiectului
putand fi descrisa prin intermediul factorilor de risc. Pe de alta parte, avand in vedere
ca factorii de risc determina probabilitatea de aparitie a unui eveniment si amploarea
acestui eveniment, exista o legatura de influenta intre factori si risc (d). Fiecare
risc, adica fiecare combinatie de evenimente si efecte, determina astfel starile
posibile ale unitatii de analiza.

In modelul prezentat, riscul reprezinta probabilitatea de aparitie a unui eveniment si a

impactului acelui eveniment.

Modelul conceptual al riscului prezentat, foloseste notiuni precum obiectiv, eveniment,
probabilitate si eveniment pentru a defini riscul.

Obiectivul reprezinta o stare posibila din perioada T1, dorita de unitatea de analiza si
fixata in perioada To. In modelul prezentat starile posibile sunt prezentate printr-un
ansamblu de puncte. Un obiectiv este reprezentat printr-un subansamblu din cadrul
acestor puncte.

Evenimentul reprezinta un incident care poate afecta un anume mediu in cadrul unui
interval de timp definit. Un eveniment are doua consecinte posibile: un impact dat de
functia gi(Xi) si/sau un alt eveniment ce are probabilitatea de aparitie fi(yi). Aceasta
constatare implica existenta unui lant tip cauza-efect cu lungime definita.

Probabilitatea masoara posibilitatea de aparitie a unui eveniment evaluat cantitativ pe o
scara de la 0 la 1 si reprezentat prin functia fi(yi). Pot exista doua tipuri de
probabilitati: obiective si subiective. O probabilitate este obiectiva, daca se bazeaza
pe frecventa relativa a unui eveniment, determinata prin experimente repetate. Acest
tip de probabilitate are fundamente stiintifice si nu se bazeaza pe

caracteristicile personale ale celui care realizeaza experimentul. Probabilitatea
subiectiva este obtinuta prin masurarea nivelului de incredere al aparitiei unui anume
eveniment. Pe baza datelor obtinute empiric, se formuleaza ipoteze teoretice, iar pe
baza acestora este determinata o concluzie, la un anumit nivel de incredere.
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SATY MARE BTR. CORNELL COPOSU MR AR.AS. ASUPRA STABILITATII TERENULUI DE FUNDARE”
in municipiul Zaldu, str. Salcamilor nr. 1,
judetul Salaj

Impactul reprezinta efectul unui eveniment asupra unui obiectiv al unitatii de analiza sau
asupra entitatii care suporta riscul. Impactul reprezinta o pierdere sau un castig de
natura financiara. Amploarea impactului urmeaza o functie g(x/y) determinata de
valoarea interactiunii dintre factorii de impact.

Evolutia cercetarilor asupra riscului, a trecut de la o abordare axata pe dimensiunea
negativa a riscului la una complexa, in care riscul este vazut, atat ca o amenintare cat
si ca o oportunitate.

Cea mai recenta publicatie, care include, explicit, dimensiunea pozitiva in definirea
riscului, este ghidul managementului de proiect, publicat de Project Management
Institute. In acesta, riscul este considerat ca " un eveniment sau o conditie incerta care,
daca apare, are un efect pozitiv sau negativ asupra obiectivului proiectului.

Riscul proiectului include atat amenintarile asupra obiectivelor proiectului cat si

oportunitatile de a imbunatati aceste obiective".

Factorii de risc care ar putea afecta investitia propusa sunt : costul
investitiei,veniturile,costurile de exploatare,rata cresterii demografice ,modificarile
tarifelor si a taxelor de-a lungul unei perioade de timp ,costul de-a lungul timpul
pentru anumite bunuri si servicii critice( costul energiei electrice etc).

Proiectul de investitii are o dimensiune proprie reprezentata de elementele concrete care
concura la realizarea lui ,adica participanti
(consulatanti,ingineri,constructori,tehnologi,finantatori,beneficiari ai rezultatelor) si
cadrul economic,juridic,politic si social de dezvoltare.In mediul economic si de afaceri
actual ,orice decizie de investitii este puternic marcata de modificarile

imprevizibile-uneori in sens pozitiv ,dar de cele mai multe ori in sens negativ-ale
factorilor de mediu.Aceste

evolutii imprevizibile au stat in atentia specialistilor in domeniu mai mult sub aspectul
impactului lor negativ asupra rentabilitatii proiectului si au primit denumirea de risc al
proiectului.In perioada de executie a proiectului factorii de risc sunt determinati de
caracteristicile tehnice ale proiectului ,experienta si modul de lucru al echipei de
executie,parametrii exogeni (in pricipal macro-economici) ce pot sa afecteze sumele
necesare finantarii in aceasta etapa.

Principalele riscuri ce apar sunt:

-riscul de depasire a costurilor ce apare in situatia in care nu s-au specificat in contractul
de executie,sau in bugetul investitiei ,actualizari ale costurilor sau cheltuieli
neprevazute-riscul de intarziere(depasire a duratei stabilite )poate conduce ,pe de o
parte la cresterea nevoiii de finantare,iar pe de alta parte la intirizerea intrarii in
exploatare cu efecte negative asupra respectarii clauzelor fata de furnizori

si clienti.-riscul de interfata este generat de interconditionarea dintre diferiti executanti
care participa la realizarea proiectului si deriva din coordonarea executantilor sau din
incoerenta intre clauzele diferitelor contracte de

executie-riscul de indexare al costurilor proiectului apare in situatia in care nu se prevad
in contract clauze ferme privind finalizarea proiectului la costurile prevazute in
momentul semnarii acestuia ,beneficiarul fiind nevoit sa suporte
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BEATU MARE, STR. CORNELILU COPOSU NR.Z AP.45.

Proiect NR. 09/2016 Faza: S.F.
”INFLUIENTA CONSTRUIRII SALII DE SPORT
ASUPRA STABILITATII TERENULUI DE FUNDARE”
in municipiul Zalau, str. Salcamilor nr. 1,

judetul Salaj

modificarile de pret.Intre metodele ce pot fi utilizate pentru prevenirea sau diminuarea

efectelor unor astfel de riscuri de numara :

o transferul riscului catre o terta persoana ce poate prelua gestiunea acestuia precum
companiile de asigurari si firmele specializatein realizarea unor parti din proiect

e diminuarea riscului prin programarea corespunzatoare a actvitatilor ,instruirea

personalului sau prin reducerea efectelor in cazul aparitieiacestuia,formarea de

rezerve de costuri sau de timp

» selectarea stiintifica a subcontractelor si negocierea atenta a contractelor

bunurilor din diverse
cauze
:incendiu,cutremur,fur
t,

Inundatii etc
-pierderi financiare
indirecte prin

intreruperea activitatii
-avarii accidentale la
echipamente si utilaje
precum si pierderi
financiare cauzate de
astfel de intreruperi
-avarii la lucrarile de
constructie,instalare
si punere in functiune

SECTOR RISCURI EVITARE/PREVENIRE/
REDUCERE
RISCURI
POLITIC -reorientarea politicii -imbunatarirea mediului
Interne a Romaniei Legal si institutional in
spre un model economic | Romania
de tip inclis -extinderea
-reorintarea politicii spre descenatralizarii  in
un sistem toate sectoarele de
administrativ activitate
centralizat -stabilitate in politica
interna
PATRIMONIAL -daune directe produse

-asigurarea bunurilor

-gasirea unor  solutii
rapide de inlocuire a
bunurilor care au
suferit avarii astfel
incit lucrarile sa poata
continua

FINANCIAR/ECONOMIC

-riscuri legate de piata
financiara —fluctuatiile
de curs valutar

-riscuri ce decurg din
contractele de leasing

-in cazul cresterii cursului
valutar la Euro iar
finantarea primita sa
fie in lei ,acest lucru

2016 - BENEFICIAR: JUDETUL SALAJ — CONSILIUL JUDETEAN 43




ZP ROCAD
——Besirs—"

CATU MARE, STR. CORNELIU COPOSU NR.Z AF.45.

ISO 140010H3AS 180C11ISO 900 1]

Proiect NR. 09/2016 Faza: S.F.
”INFLUIENTA CONSTRUIRH SALIl DE SPORT
ASUPRA STABILITATII TERENULUI DE FUNDARE”
in municipiul Zaldu, str. Salcamilor nr. 1,

judetul Salaj

sau plata in rate

-inasprirea  procedurilor
vamale

-retragerea sprijinului
financiar din partea
unor organisme
financiare
internationale

-dezvoltarea economiei
subterane

poate duce la
imposibilitatea
continuarii lucrarilor .
Se poate evita prin
incheierea
contractelor in lei cu

antreprenorii .
Pentru a face fata
fluctuatilor de pe

piata financiara se
pot incheia contracte
pe piata financiara a
derivatelor

care ar duce la inghet
si ar ingreuna
executarea lucrarilor

RELATII -instabilitate politica | -imbunatatirea mediului
REGIONALE,EUROREGIONA internationala legal si institutional al
LE, -accenturarea unor Romaniei

INTERNATIONALE confice in zona

noastra geografica -obtinerea tuturor
-aparitia unor conflicte in aprobarilor pentru
interiorul comunitatii derularea investitiei
-conflicte de interese inainte de inceperea
intre diferite centre lucrarilor
economice din
regiune
-conflicte de interese
intre diferite nivele de
cizionale
(local,judetean,nation
al)
RISCURI DE MEDIU SI DE -cele climaterice sunt|-in zonele cu riscuri
CLIMA legate de existenta naturale se  vor
unor precipitatii autoriza numai
abundente care ar constructile care au
putea intrerupe drept scop limitarea
lucrarile,cit si acestor riscuri,alte
existenta unor categorii de
temperaturi scazute constructiic  pot  fi

autorizate doar dupa
eliminarea factorilor
naturali de risc si cu
respectarea
prevederilor legale in
vigoare
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SATU MARE, STR. CORNELIU COPOHU NR.Z AP.45.

ad L\ fe »4.'1(‘.\" A

ISO 140010HSAS 180011SO 9001

Proiect NR. 09/2016 Faza: S.F.
”INFLUIENTA CONSTRUIRII SALII DE SPORT
ASUPRA STABILITATHI TERENULUI DE FUNDARE”
in municipiul Zaldu, str. Salcamilor nr. 1,

judetul Salaj

-urmarirea comportarii si
intretinerea lucrarilor
de regularizare si
desecare ,precum si
a celor de aparare
impotriva inundatiilor

-imbunatatirea planurilor
de actiune si
interventie in caz de
calamitati naturale

Posibilitatea producerii acestei conditii este relativ scazuta deoarece sustinerea
financiara exista ,iar executia lucrarii se va face in conditiile respectarii tuturor cerintelor

legale si institutionale.

2016
Satu Mare

intocmit:
ing. dipl. Radulescu loana

2016 - BENEFICIAR: JUDETUL SALAJ — CONSILIUL JUDETEAN 45




Obiectivul: Influienta construirii salii de sport asupra stabilitatii terenului de fundare

Graficul general de realizare a investitiei publice

Anul 1 de executie - 2016
:; Denumirea obiectului \:-a;;)(af;er: .tro\;il)a Luna

) 1 2 3 4 5
Proiectare 0,00
[} Zid de sprijin 0,00
1 Terasamente 0,00
2 Constructii 0,00
3 Izolatii 0,00
[[1] Parcari si alei pietonale 0,00
1 Terasamente 0,00
2 Constructii 0,00
3 Izolatii 0,00
v Utilitati 0,00
1 Terasamente 0,00
2 Instalatii de iluminat 0,00
3 Instalatii apa si canalizare 0,00
v Spatii verzi, mobilier si imprejmuire 0,00
1 Terasamente 0,00
2 Constructii 0,00
3 |1zolatii 0,00
4 Montaj dotari 0,00

PROIECTANT BENEFICIAR

PROCAD BUSINESS SRL

CONSILIUL JUDETEAN SALAJ




Obiectivul: Influienta construirii salii de sport asupra stabilitatii terenului de fundare
Obiectul: Zid de sprijin

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Devizul: Terasamente

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrari

UM

Cantitatea

Pretul unitar (Lei)| Pretul total (Lei)

1.1

TSA02A1

Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m
sau peste 1.00 m latime executata fara sprijini,cu taluz vertical la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri trepte de infratire etc. in pamant
necoeziv sau slab coeziv adancime <0.75 teren usor

mc

130,8000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.2

TRAO01A10
P

Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta
dist.=10 km

tona

253,4100

|Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

Material Manopera

Utilaj

Transport Total

Cheltuieli directe

[Total Deviz fara TVA

Devizul: Constructii

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrari

UM

Cantitatea

Pretul unitar (Lei)| Pretul total (Lei)

2.1

CA01B1

Tumarea betonului simplu marca...1) in fundatii continue, izolate
socluri cu volum peste 3 mc, precum si in ziduri de sprijin

mc

46,0500

[Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

2.1.1

2100933

Beton de ciment B 150

mc

46,4184

Material:

[Transport:

2.2

CA01B1

Tumarea betonului simplu marca...1) in fundatii continue, izolate
socluri cu volum peste 3 mc, precum si in ziduri de sprijin

mc

69,0800

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

2.2.1

2100933

Beton de ciment B 200

me

69,6326

Material.

Transport:

2.3

CBO1A1

Cofraje pentru beton in cuzinetj, fundatii pahar si fundatji de utilaje
simple cu forme regulate din panouri refolosibile cu astereala din
scinduri de rasinoase, cu astereal4 din scanduri de rasinoase

mp

219,8100

Matenial:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

2.4

TRAOG6A10

Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de
5,5mc dist. =10km

tona

276,6000

Material:

[Manopera:

Utilaj:

Transport:

2.5

H2C16A1

Piatra sparta de 25 90mm pentru dren zid de sprijin

mc

32,5500

[Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:
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2.6 IFBO9D4  |Strat drenant din: balast, avand grosimea dupa compactare de : mp | 55,2600
30 cm |Maten’a|:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
2.7 IFB09B1 Strat drenant 15 cm din nisip mp 15,3500
[Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
2.8 ACE163A0 [Tub drenaj gofrat din PE dublu strat (colac 50 m) D = 160 mm m 61,4000
4+ [Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
2.9 TRAO02A10 [Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul {tona 85,9300
pe dist.= 10 km. Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe
LTotal Deviz fara TVA
Devizul: I1zolatii
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea {Pretul unitar (Lei)| Pretui total (Lei)
3.1 RplzF08A |Folie de hidroizolanta la zidul de sprijin mp | 140,0000|
% Material:
Manopera:
Utilaj:
 Transport:
Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe
]Total Deviz fara TVA ]
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
CAS %
Sanatate %
Somaj %
Fond de risc %
Fond de garantare %
Concedii si indemnizatii %
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli indirecte %
Profit %

 Total General fara TVA

TVA (20%)
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[TOTAL GENERAL (Lei)

PROIECTANT BENEFICIAR
PROCAD BUSINESS SRL CONSILIUL JUDETEAN SALAJ
VCC.Sh
\X
W
Q
2 ,P/Arﬂ
/ ﬁ; ) -2\
Raport generat cu'p 0 n» Softmagazin; www.devizonline.ro;

\
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Obiectivul: Influienta construirii salii de sport asupra stabilitatii terenului de fundare
Obiectul: Parcari si alei pietonale

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Devizul: Terasamente

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea |Pretul unitar (Lei)| Pretut total (Lei)
1.1 RPCTO09F1 |Demolarea elementelor de beton simplu si beton armat cu mijloace| mc | 420,7300
mecanice a betonului simplu din fundatji si elevatii Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
1.2 DG04B1  |Desfacerea borduri de piatra sau de beton, orice dimensiune, ml 88,7000
asezata pe beton; Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
13 TRAO1A10 |Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta {tona| 421,2600
P dist.=10 km Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
14 RCSAOBA |Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator) de mc | 1923,3500
% 0,2-0,4 mc Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
15 TRAO01A10 |Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta [tona|  346,2000
P dist.=10 km Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
1.6 TSD02B1  [Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau | 100 3,4600
2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi| mc [Material:
cu grosimea de: 21-30 cm Manopera:
Utilaj:
Transport:
1.7 TSAO02F1  |Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m mc 8,2400
sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la [Material:
fundatii,canale,subsoluri,drenuri trepte de infratire etc. in pamant Manopera:
coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren tare Utlaj -
Transport:
1.8 TRAG1A10 [Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta  |tona 14,8200
P dist.=10 km Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe
Total Deviz fara TVA 1
Devizul: Constructii
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol l Capitolul de lucrari | UM | Cantitatea |Pretul unitar (Lei)l Pretul total (Lei)
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2.1 DAOGA1 Strat de agregate naturale dilindrate, avand functia de rezidenta mc l 465,0000,
filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu astemere |Material:
manuala; Manopera:

Utilaj:
Transport:

2.2 TSDO7B1 [Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static 100 0,4700
autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime | mc [Material:
tdupa compactare,exclusiv udarea 1_‘ierui strat in parte,umpluturile Manopera:
executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 95-96% Utilay

Transport:

2.3 DA10A1 Strat rutier din materiale granulare,stabilizate cu ciment sau varsi | mc | 465,0000
zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe,executata cu [Material:
astemere manuala; Manopera:

Utilaj:
Transport:
2.3.1 20010380 Balast stalbilizat 6% me 466,3850)
{Material:
Transport:

2.4 DB02D1  |Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor | 100 23,2500
existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura mp [Material:
asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida Manopera:

Utilaj:
Transport:
2.5 DB16D1 Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executatala | mp | 2 325,0200
cald, in grosime de : 4,0 cm cu astemere manuala [Material:
Manopera:
Utitaj:
Transport:
2.5.1 20018326 Mixtura asfattica BA16 to 218,5519)
Material:
Transport:
2.6 DB21A1 Inchiderea suprafetelor cu dressing gros la straturile direct 100 23,2500
circulate mp IMaterial:

Manopera:
Utilaj:
Transport:

2.6.1 2200498 Nisip bituminat to 6,9815)
Material:
Transport:

2.7 DE10A1 Borduri prefabricate din beton 0.5x0.25x0.12 m 369,9000
[Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2.7.1 2100957 Bordura prefabricata 0.5x0.25x0.12 buc 776,7800)
Material:
Transport:

2.8 CO37B1  [Rigole pefabricate 0.5x0.5 m 109,8000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2.9 DA13B1 Macadam ordinar avand, dupa cilindrare, o grosime de: 10 cm mp 925,3600

gros, {Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2.10  |TRA02A10 {Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul [tona| 2 420,7800,

pe dist.= 10 km. [Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

2.11  |TRBO5A13 [Transportul materialelor prin purtat direct. materiale comode sub 25 [tona 22,2000
kg distanta 30m Material:
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Manopera:

Utilaj:
Transport:
Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe
Total Deviz fara TVA |
Devizul: Izolatii
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea |Pretul unitar (Lei)| Pretul total (Lei)
3.1 DD07A01+[ |Geotextile pentru drumuri mp | 2 325,0200
1] Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
3.1.1 20043376 Geotexti mp 2 657,5221
Material:
Transport:
Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe
|Tota| Deviz fara TVA I
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
CAS %
Sanatate %
Somaj %
Fond de risc %
Fond de garantare %
Concedii si indemnizatii %
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli indirecte %
Profit %
Total General fara TVA
TVA (20%)
TOTAL GENERAL (Lei)
PROIECTANT BENEFICIAR
PROCAD BUSINESS SRL CONSILIUL JUDETEAN SALAJ
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Obiectivul: Influienta construirii salii de sport asupra stabilitatii terenului de fundare
Obiectul: Utilitati

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Devizul: Terasamente

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrari

UM

Cantitatea

Pretul unitar (Lei)

Pretul total (Lei)

1.1

RPCXAO1A

Sapatura manuala pamant spatii limitate <1m. sub 1. 5m. adinc la
sant canale etc.

mc

39,7800,

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.2

TRAO01A10
P

Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta
dist.=10 km

tona

71,6000

|Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

1.3

RpACF38A
%[1]

Demolarea caminelor de vizitare , din elemente prefabricate din
beton, la canale, cu adancimea de: 2-4 m

mc

3,3800

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

Material Manopera

Utilaj

Transport

Total

Cheltuieli directe

[Total Deviz fara TVA

Devizul: Instalatii de iluminat

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nr

Simbol

Capitolul de lucrari

UM

Cantitatea

Pretul unitar (Lei)

Pretul total (Lei)

2.1

W2F03A01
i

Corp de iluminat exterior ornamental

buc

24,0000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

. 2.1.1

3270231

Corp de iluminat stradal Balkan 70W echipat

24,0000

Material:

Transport:

2.2

W2A16A1

Stalp simplu teava otel in fundatie tumata teren nOrmal

buc

24,0000

Matenial:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

2.2.1

6500923

Stalp teava 0l.37 L = 5 M 70x 4 mm pentru il.publ.

buc

24,0000

Material:

 Transport:

2.3

EDOBA1[1]

Priza de pamant zincata cu un contur montata in sant existent

buc

24,0000

Material:

Manopera:

Utilaj:

Transport:

2.3.1

3270232

Priza de pamant cu un contur si patru electrozi verticali

24,2400

Material:

Transport

2.4

EA02B3

Tub izolant, de protectie, etang, IPE, din policlorura de vinil
neplastifiatd, IPEY, montat ingropat sau aparent, avand diametrul

exterior de 50 mm, montat ingropat

267,1500

Material:

[Manopera:
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Utilaj:
Transport:
2.5 W2G05A01 [Cablu near 1kv sect pina la 2x25mmp Montare pe suspensii exist | m 267,1500
cu autotelescop Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
2.5.1 4802626 Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 3x 4 U s 8778 m 272,4903|
Material:
Transport:
2.6 W3H09A1 |Cutie de separatie buc 1,0000|
[Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
26.1 3270235 Cutie de separatie buc 1,0000
[Material:
|Transport:
Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe
[Total Deviz fara TVA
Devizul: Instalatii apa si canalizare
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea |Pretul unitar (Lei)| Pretul total (Lei)
3.1 H1NO08B1[1 |Astuparea gaurilor de injectii cu mortar de ciment cu a conductei | buc 1,0000
1 de apa D=63mm Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
3.2 H1N08B1[2 |Astuparea géurilor de injectii cu mortar de ciment cu a conductei | buc 1,0000
1 de canalizare D=200mm [Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
3.3 IACA13A% |Sudarea tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, buc 42,0000
pentru alimentari cu apa, in vederea realizarii ramificatiilor si fa Material:
rgparatii ?ctidenta|e. conform normativuiui F6-PE, avand Manopera:
diametrui de: 20-63mm —
Utilaj:
Transport:
3.3.1 6701126 Teava HDPE 80 312uni7611.7615 pn6 DN 63x3.6 cod 64000089 m 42,0000
Material:
Transport:
3.3.2 6719482 Mufa polipropilena avind di 4 extesior 63 mm buc 2,0000]
Material:
Transport:
3.4 [ACDO4A1[ {Camin de vane 1.5x1.5x1.5 buc 1,0000,
1] Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
34.1 2100933 Beton de ciment B 100 stas 3622 mc 1,0100|
Material:
Transport:
3.4.2 2101121 Mortar de zidarie M 10 nisip 51030 mc 0,0380
IMaterial:
Transport:
3.5 AcA22D+[1 |Fiting PEHD — VALROM buc 4,0000
1 Material:
Manopera:
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Utilaj:
Transport:
3.6 20014484 |Ramificatie T, PEHD 63mm buc 1,0000
Material:
Transport:
3.7 4500333  [Vana DN 50 mm buc 3,0000
Material:
Transport:
3.8 AcD27B1+ |Tuburi Wavin PVC-KG imbinate prin mufe si gamituri, pentru m 10,0000
instalatii de canalizare exterioara, cu diametrul nominal de: Material:
Dn=150-200 mm , lungime tronson teava 1m Manopera:
Utilaj:
Transport:
3.8.1 20013945 Tub UPVC-KG SN8 cu mufa si gamitura D=200x5.9mm; L=2.0m m 10,2000
Material:
Transport:
3.9 20014367 [Mufa canalizare200 buc 2,0000
Material:
Transport:
3.10  {20020086 (Ramificatie T 200 buc 2,0000
Material:
Transport:
Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe
|Tota| Deviz fara TVA ]
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
CAS %
Sanatate %
Somaj %
Fond de risc %
Fond de garantare %
Concedii si indemnizati %
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli indirecte %
Profit %

Total General fara TVA

TVA (20%)
TOTAL GENERAL (Lei)
PROIECTANT BENEFICIAR

PROCAD BUSINESS SRL CONSILIUL JUDETEAN SALAJ

%,
¢ap 7\

O
b
By :‘.\,
iRe &73‘agazin; www.devizonline.ro;
K 2
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Obiectivul: Influienta construirii salii de sport asupra stabilitatii terenului de fundare
Obiectul: Spatii verzi, mobilier si imprejmuire

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Devizul: Terasamente

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea |Pretul unitar (Lei)| Pretul total (Lei)

1.1 TSGO01A1  [Degajarea terenului de frunze si crengi,strangerea in gramezi si 100 16,8500
arderea lor supravegheata in gramezi si arderea lor mp IMaterial:
supravegheata. Manopera:

Utilaj:
Transport:

1.2 TSHO4A1 |Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratu | mp | 1 685,0600
vegetal,nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului Material:
teren mijlociu la adancimea de 10 cm [Manopera:

Utilaj:
Transport:
1.3 TSHO9A1 |Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30 | 100 16,8500
% mp [Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
1.4 TSH12B1 |Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna 100 16,8500
mp |Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.5 DA27A%  |Plantarea arborilor pe marginea drumurilor sau strazilor far3 balot | buc 35,0000

de pamant la rddacina puteti de arbori de foioase de talie mare; Material:
Manopera:
Utitaj:
Transport:

1.6 TSH30A1  |Plantarea florilor si plantelor perene cu inaltime pinala 15 cm.in | 100 1,0000

teren buc [Material:
Manopera:
Utitaj:
Transport:
1.6.1 7204227 Lavanda buc 104,0000
Material:
Transport:
1.7 TSH30B1 [Piantarea florilor si plantelor perene cu inaltime peste 15 cm. in 100 0,2000
teren buc iMaterial:
Manopera:
Utitaj:
Transport:
1.7.1 7204239 Hortensia buc 20,8000
Materiai:
Transport:

1.8 TSA02A1  |Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m mc | 498,2900
sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la Material:
fundatii:nale,subsolurj,drenuri:trepte de infratire etc. in pamant [Man opera:
necoeziv sau slab coeziv adancime <0.75 teren usor Utilay

Transport:

1.9 TRAO1A10 [Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta [tona| 896,9100

P dist.=10 km Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:

1.10 |TSAO2F1 |Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00m | mc 14,1000
sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical la

Pagina 10




fundatii,canale,subsoluri,drenuri trepte de infratire etc. in pamant Material:
coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren tare Manopera:
Utitaj:
Transport:
1.1 TRAO01A10 [Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta |tona 25,3800
P dist.=10 km (Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe
[Total Deviz fara TVA [
Devizul: Constructii
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea |Pretul unitar (Lei)| Pretul total (Lei)
2.1 CBO1A1 Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje | mp | 553,6500
sirpple cu formg regulate din panouri mfolosibilg cu astereala din [Material:
scinduri de rasinoase, cu astereald din scanduri de rasinoase Manopera:
Utilaj:
Transport:
2.2 CAO3A# Beton tumat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota mc 135,8400
zero preparare cu centrala de betoane si tumare cu mijloace [Material:
clasice, beton simplu, ciasa C8/10 (B150) Manopera:
Utilaj:
Transport:
2.3 RPCS16B1 [Imprejmuire din panouri de gard din plasa bordurata montata pe m 553,6500
stélpi metalici din teava din otel avand stalpii incastrati in fundatji Material:
de beton H=2.00 m Manopera:
Utilaj:
Transport:
2.4 CK16A1 Porti metalice glisante indusiv accesoriile buc 2,0000
[Material:
Manopera:
Utitaj:
Transport:
2.4.1 5003131 Poarta metalica h=2m, L=2m buc 2,0000
Material:
Transport:
2.5 CK16A2 Bariera auto buc 1,0000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
2.5.1 5803132 Bariera auto 4 m buc 1,0000
Material:
Transport:
2.6 TRA02A10 |Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul |tona 7,6000
pe dist.= 10 km. Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
2.7 CAO03A#  |Beton tumat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota mc 14,1000
zero preparare cu centrala de betoane si turnare cu mijloace Material:
clasice, beton simplu, clasa C8/10 (B150) Manopera:
Utilaj:
Transport:
2.8 6309850 Confectie metalica teava 60x60x6 mi 180,0000|
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Material:
Transport:
2.9 RIBF195  |Prinderea in puncte de sudura si sudarea tevilor la @ 45 mm si buc| 130,0000
grosimea de 4,5-6 mm teava Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
2.10  |CO20XA[1] |Scandurire gradena metr 80,0000
U |Material:
p:ttr Manopera:
Utilaj:
Transport:
Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe
[Total Deviz fara TVA |
Devizul: Izolatii
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
Nr Simbol Capitolul de lucrari UM | Cantitatea |Pretul unitar (Lei){ Pretul total (Lei)
3.1 DD07A01+ |Georetea pentru stabilizarea taluzului mp | 234,0000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport:
3.1.1 20043376 Geocelule HDPE, texturate, perforate, h=10 cm, 10 celule pe mp mp 257,4000
Material:
Transport:
Total manopera (ore)
Total greutate materiale (tone)
Material Manopera Utilaj Transport Total
Cheltuieli directe
Total Deviz fara TVA
Alte cheltuieli directe
Coeficient Valoare Material Manopera Utilaj Transport Total
CAS %
Sanatate %
Somaj %
Fond de risc %
Fond de garantare %
Concedii si indemnizatii %
Material Manopera Utilaj Transport Total
Total Cheltuieli Directe
Cheltuieli indirecte %
Profit %
 Total General fara TVA
TVA (20%)
TOTAL GENERAL (Lei)
BENEFICIAR
CONSILIUL JUDETEAN SALAJ
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Obiectivut: Influienta construirii salii de sport asupra stabilitatii terenului’undare
Obiectul: Utilitati

Formularul F4 - LISTA

Dotari
Nr. Denumirea UM Cantitatea Pretul unitar Valoarea Furnizorul Fisa tehnica atasata
crt. -Lei/UM- (exclusiv TVA)
- Mii Lei -
0 1 2 3 4 5 6 7
1 [Separator de grasimi si deznisipator buc 1,0000
TOTAL: Mii Lei:
[Mii Euro:

PROIECTANT BENEFICIAR
PROCAD BUSINESS SRL CONSILIUL JUDETEAN SALAJ

[Dine Chdat de Softmagazin; www.devizonline.rg;
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Obiectivul: Influienta construirii salii de sport asupra stabilitatii terenull‘ fundare
Obiectul: Spatii verzi, mobilier si imprejmuire

Formularul F4 - LISTA

Dotari
Nr. Denumirea UM Cantitatea Pretul unitar Valoarea Furnizorul Fisa tehnica atasata
crt. -Lei/UM - (exclusiv TVA)
- Mii Lei -

0 1 2 3 4 5 6 7

1 [Banci buc 6,0000

2 |Cos de gunoi buc 3,0000

3 |Banci rotunde buc 5,0000

4 |[Fantana buc 1,0000

TOTAL: Mii Lei:
Mii Euro:

PROIECTANT BENEFICIAR
PROCAD BUSINESS SRL CONSILIUL JUDETEAN SALAJ

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devizonline.ro;
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