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REFERAT
privind verificarea de calitate la ceriria Ar a proiectului “Studiu geotehnic pentru Construiresi
dotare Salde sport” Zakhuy, str. Saldmilor nr. 1

I. Date de identificare
1. Proiectant general:
2. Proiectant de specialitate: SC GEOTEHNIC CONSULT SRL Cluj-Napoca
3. Beneficiar: Consiliul Judeean Silaj
4. Amplasament: Zahn, str. Saldmilor 1
5. Data prezentiii proiectului la verificare: 10.11.2015

II. Caracteristicile principale ale proiectului si constructiei

Documentafia cuprinde studiul necesar obtinerii de date geotehnicein vederea proiectiiisi .
executtii unei sii de sportin Municipiul Zaku, pe un amplasament situat pe un versant potertial
alunecitor.

th vederea identificuii stratificaiei terenului din amplasament, a naturii litologice, a
stabilirii principalelor caracteristici geotehnice ale straturilor de gindnt, a nivelului apei subteranest
a chimismului acesteia, pe amplasament s-au executat 4 foraje geotehnicesi 4incerdiri de penetrare
dinamidi. Adincimea investigatieste de 8m. Din foraje au fost recoltate probe de pindint pe care s-au
determinat caracteristicile geotehnice ale straturilor interceptate. In foraje a apirutsi apa la 1,50m
adincime.

Documentdia prezinfistratificaia interceptats, caracteristicile geotehnice ale acestorasi
recomandiadincimig solutii de fundare.

Documentdaia este complefiiin concorddicu normativele din domeniutn vigoare.

II1. Documente prezentate la verificare
Documentaia prezentatispre verificare corfine urnitoarele piese:

e referat geotehnic; ,
¢ plan de situdie cu pozitia forajelorsi aincerciilor de penetrare dinamics .
o fxele forajelor;

e diagrame de penetrare;

e rapoarte deincercare;

1V. Concluzii
fhurma verificrii documentaia se conside#icompletsi corect, se semneazig segampileaz, cu

recomandarea dire proiectant de a alege soluia de fundare pe pildi pentru toatisala. Nivelul ridicat

al apei subteranegi poterfialul de alunecare al am It

e “Am predat 4 exemplare
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REGLEMENTARI TEHNICE CONEXE

SR EN 1997-1:2007

Standard roman. Burocode 7- Proiectarea geotehnica
Partea 1: Reguli generale

SR EN 1997-2:2008
Standard roman. Eurocode 7 Proiectarea geotehnica
Partea 2: Investigarea terenului si incercari

SR EN 22475-1 Investigatii si incercari geotehnice. Metode de prelevare si
masurdri piezometrice. Partea 1 Principii tehnice pentry executie.

SR EN 1997-1:2007/NB:2007
Standard roman. Eurocode 7: Proiectarea geotehnica.
Partea 1: Reguli generale. Anexa nationala.

SR EN ISO14688-1:2004

Standard roman. Cercetari sj incercari geotehnice.
Identificarea si clasificarea pamanturilor

Partea 1: Identificare si descriere

SR ENTSO14688-2:2004

Standard roman. Cercetari s; incercari geotehnice.
Identificarea si clasificarea pamanturilor

Partea 2: Principii pentru o clasificare

NP 074-2014
Normativ privind intocmirea s verificarea documentatiilor geotehnice
pentru constructii,

Partea I: Intocmirea sj verificarea documentatiilor geotehnice pentru
constructii

Partea II: Principiile, exigentele si metodele investigarii terenului de fundare

CP012/1-2007

Cod de practica pentry executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton
precomprimat
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STUDIU GEOTEHNIC
Privind terenul de fundare pentru CONSTRUIRE SI DOTARE SALA SE
SPORT Str. Salcamilor nr. 1 mun. Zalau jud. Salaj

a. GENERALITATI

al. Geomorfologic — municipiul Zalau este situat la poalele muntilor Meses
inre depresiunea Simleu si depresiunea Salajului. Amplasamentul se géseste,
pe str. Salcamilor nr 1 pe un teren terasat aproximativ orizontal ce face parte
dintr-un versant cu cadere generala > 10 % cu cadere Vest-Est

a2. Geologic- - subasmentul zonei este format din depozite panoniene
constituite din nisipuri ,argile marnoase, pietrisuri ,peste care se dispun
formatiuni de terasi de naturd aluvionard reprezentate de argile, argile
nisipoase / prafoase.

a3. Apa subterani — apa subterand a fost interceptata in forajele executate ,
la -1,50m (F3) de la C.T.A. In perioadele cu precipitafii abundente este
posibila aparitia apelor de infiltratie la orice nivel. Acest lucru impune ca la
executarea infrastructurii si se ia méasuri speciale pentru hidroizolarea ei.

ad. Clima- localitatii este de tip continental moderat, specifici regiunilor de
deal. Adancimea de inghet este de 0.80-0.90 m (STAS 6054/77).

a5. Zona seismica de calcul - valoarea de varf ale acceleratiei terenului de
proiectare pentru cutremure in intervalul mediu de recurenta IMR=100ani ,
a;= 0.10g si valoarea perioadei de colt, Tc=0.7sec (P100/1-2013).

26. Stabilitatea terenului. Arealul cercetat nu prezinta semne de
instabilitate. Conditiile de amplasament conduc la concluzia existenfei unui
risc privind producerea unor fenomene de alunecare de tip curgere plastica
sau alunecari active datorita pantei terenului > 10% ce a dus la construirea
unui zid de sprijin in limita de proprietate estica ce dezvolta o diferenta de
nivel de aproximativ 4.00-5.00 m , si a apelor de infiltratie ce circula prin
pachetele de argile prafoase/nisipoase inspre aval.

a7. Stabilirea categoriei geotehnice ( NP 074-2014 )

Factori Punctaj

conditii de teren “ teren dificil” 6

apa subterana : “fara epuismente” 1
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S.C. GEOTEHNIC CONSULT S.R.L.

Ea_tegoria de importanta “normala” 3
vecinatati “risc moderat” 3
zona seismica ,, IMR=100ani / ag = 0.10g <0.15g” 1
RISCUL GEOTEHNIC : Moderat 14
CATEGORIA GEOTEHNICA - 2

b. STRATIFICATIA TERENULUI

b.1 Pe baza a patru foraje uscate cu sapa normala ( tip “lingura **) fara
coloana de tubare , a patru penetrari dinamice grele DPH executate pe
amplasament cu un ‘GeoPG “GeoToll LSMR vk si a materialului de arhivi
s-a pus 1n evidenta urmatoarea stratificatie :

F1 (+0.00m C.T.A = )

I.£0.00m- -1.00m - argila, cafeniu inchis, umplutura , stare afanata

2.—1.00m- -3.80m - praf argilos, galbui cenusie, plastic consistent

3.-3.80m- -5.60m - praf argilos cu intercalatii de lentile de nisip si cu
continut de oxihidroxizi de fier, plastic consistent

4.—5.60m- -8.00m — marna , cenusie, plastic vartoasa (reactie la HCI -

continut de carbonat de calciu )
F2 (+0.00m C.T.A.= )

7.4 0.00m- -2.60m - argila prafoasa galbuie cu nisip , pietre,
caramida, moloz.....umplutura, stare afanata
3.-2.60m- -4,80m — praf argilos cu intercalatii de lentile de nisip si cu
continut de oxihidroxizi de fier, plastic consistent
4.—4.80m- -8.00m — marna , cenusie, plastic vartoasa (reactie la HCI -
continut de carbonat de calciu )

F3 (+0.00m C.T.A= )

1.+0.00m- -1.00m - argila, cafeniu inchis, umplutura , stare afanata

2.—1.00m- -3.00m - praf argilos, galbui cenusie, plastic consistent

3.~ 3.00m- -4.60m - praf argilos cu intercalatii de lentile de nisip si cu
continut de oxihidroxizi de fier, plastic consistent

4.—-4.60m- -8.00m — marna , cenusie, plastic vartoasa (reactie la HCJ -
continut de carbonat de calciu )
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F4 (+0.00m C.T. A= )

1.4 0.00m- -1.00m - argila, cafeniu inchis, umplutura , stare afanata
3.— 1.00m- -5.60m — praf argilos cu intercalatii de lentile de nisip si cu
continut de oxihidroxizi de fier, plastic consistent
4.-5.60m- -8.00m — marna , cenusie, plastic vartoasa (reactie la HCI -
continut de carbonat de calciu )

b.2 Conform caracteristicilor e = 0.85-0.96 straturile 2,3, fac parte din
categoria paminturilor cu compresibilitate mare si e = 0.57-0.74 stratul 4
face parte din categoria paminturilor cu compresibilitate redusa (STAS
1243-88).

b.3 Conform STAS 1243-88 si a diagramei de identificare din STAS
1913/12-83 , straturile 2,3, fac parte din categoria paminturilor cu umflari
si contractii mari ( PUCM ), putin activ / activ avind caracteristici de stare :

FI -strat2- [,=24.12% > C,=18.08 %
- strat 3 - I, =33.51 % > C, =23.68 %
F2 -strat 2 - 1, =38.65% > C,=30.45%
F3  -strat2- 1, =27.56 % > C,=20.22 %
-strat 3 - 1,=22.91% >C,=1732%
F4 -strat2- [,=25.16 % > C,=20.22 %

b.4 Pe baza incercarilor de penetrare dinamica cu con DP-H 1,2,3.4,
executate conform SR EN ISO 22467-2-2006, in conformitate cu SR EN
1997-1 si  ENV 1993-3: 2000 EUROCODE 7 se pun in evidenta

urmatoarele caracteristici:
DPH1 (CTA.+0.00m= )

~ 1.00m- -3.80m — praf argilos, galbui cenusie, plastic consistent
[. = 0.50-0.75

—3.80m- -5.60m — praf argilos cu intercalatii de lentile de nisip si cu

continut de oxihidroxizi de fier, plastic consistent
[.=0.50-0.75

- 5.60m- -8.00m — marna , cenusie, plastic vartoasa
[.=0.75-1.00
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DPH2 (CTA.+0.00m= )

£0.00m- -2.60m - argila prafoasa galbuie cu nisip
caramida, moloz.....umplutura, stare afanata
D, =14.62 %
—2.60m- -4,80m — praf argilos cu intercalatii de lentile de nisip si cu
continut de oxihidroxizi de fier, plastic consistent

, pietre,

I.=0.50-0.75

—4.80m- -8.00m — marna , cenusie, plastic vartoasa
I.=0.75-1.00
DPH3 (CTA.+000m= )

— 1.00m- -3.00m — argila prafoasa, galbui cenusie, plastic consistenta
I.=0.50-0.75

—3.00m- -4.60m — praf argilos cu intercalatii de lentile de nisip si cu

continut de oxihidroxizi de fier, plastic consistent

I. = 0.50-0.75

—4.60m- -8.00m — marna , cenusie, plastic vartoasa
I.=0.75-1.00
DPH4 (+0.00m C.T.A= )

= 1.00m- -5.60m — praf argilos cu intercalatii de lentile de nisip si cu
continut de oxihidroxizi de fier, plastic consistent

I.=0.50-0.75
—5.60m- -8.00m — marna , cenusie, plastic vartoasa
[ =0.75-1.00

b.S Stratele descrise anterior se incadreaza in categoriile :

- strat I - teren dificil de fundare conform NP 074-2014
- strat 2 — teren mediu de fundare conform NP 074-2014
- strat 3 — teren mediu de fundare conform NP 074-2014
-strat4 —teren  bun de fundare conform NP 074-2014

¢. CONDITII DE FUNDARE

Pentru fundarea constructiei se propune adoptarea urmatoarei solutii de
fundare:
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Se recomanda adoptarea pe straturi a urmatoarelor presiuni critjce in
ipoteza S.L.U. (conform STAS 3300/2-85) si a adancimilor de fundare dupa
cum urmeaza:

Foraj Strat Adancime de Py <kPa>
fundare

F1 2 De>-1.50 m 231
3 D¢> -4.00 m 233
4 Df>-5.80m 362
F2 1’ D;>-1.10m 82
3 Dr>-2.80m 224
4 Dr>-5.00 m 365
F3 2 D¢>-1.50m 224
3 D¢>-3.20m 230
4 Df>-4.80 m 374
F4 3 D¢>-1.50m 225
4 D;>-580m 377

Evaluarea presiunii acceptabile pentru terenul de fundare , ca presiune
critica, s-a facut in conformitate cu recomandarile STAS 3300/2-85, pct.
1.8.3.

d. RECOMANDARI

Pentru fundatiile din amonte se recomanda folosirea fundatiilor de
suprafata (continue /izolate/ radier general ) adaptate la suprastructura
dispuse in straturile 2,3. Se va folosi un beton minim C 16/20 -beton armat.
Pentru a elimina efectul contractilitatii pamantului se vor adopta masuri ’
de conformare si amenajare al terenului recomandate de NP 126-2010 .
Se recomanda adoptarea unor masuri constructive speciale ce se stabilesc
de proiectant . Aceste masuri constructive sunt necesare pentru asigurarea
rezistentei si stabilitatii constructiei si exploatarii normale a constructiet:
a. Latimea minima a fundatiei vafii B> 0.5 m ;
b. Se vor executa fundatii in trepte cu respectarea urmatoarelor condifii :
racordarea intre cotele de fundare diferite sa se realizeze in trepte,linia
de panta a treptelor sd respecte conditia tgd < 0.65,inalfimea treptelor
se limiteaza la 0.50 m in terenuri putin coezive, respectiv 0.70 m in
terenuri coezive sau compactate,cota superioard a blocului de fundatie
se pastreazd la acelasi nivel pe cel putin intreaga lungime a zonei de
racordare.
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¢. Conductele purtitoare de apa ce ies din cladire, vor fi previzute cu
racorduri elastice etanse la traversarea zidurilor sau fundatiilor. Este
indicat ca in interiorul cladirilor, conductele si fie montate aparent;

d. Se recomandi realizarea de trotuare etanse in jurul cladirilor, cu
latimea minima de 1.00m.

e. Evacuarea apelor superficiale sl amenajarea suprafetei terenulu
inconjurdtor cu pante de scurgere spre exterior. Se impune realizarea
unui sistem de colectare ( canal drenant ) a apelor provenite din
precipitatii si conducerea lor in aval printr-un sistem de canalizare ;

f. Se recomandi evitarea plantarii sau mentinerii de arbori, pomi, arbusti
la o distantd mai mica de 3-5m de cladire;

g. Centuri de ba, continue pe intreaga lungime a fundatiei la exterior si
interior, amplasate la partea superioara a fundatiei care sa mareasca
rigiditatea constructiei ( h > 25¢m , 4 (6)@12 OB 37+etr. @ 6/20).De
asemeni se vor prevedea stalpisori si centuri de beton armat in
suprastructura;

h. Proiectul tehnic sa cuprinda masuri speciale ce trebuie luate in timpul
executiei:

- amplasamentul sa fie curatat si nivelat inainte de inceperea sapaturilor,

astfel ca sa nu se permita stagnarea apelor meteorice .

- turnarea fundatiilor sa se faca imediat dupa terminarea sapaturilor,

pentru a nu se modifica umiditatea terenului de fundare .

i. In cazul subsolurilor/demisolurilor, se recomanda ca in afara
hidroizolatiei verticale si orizontale, sa se prevada drenuri perimetrale
cu descarcare gravitationala;

J- Golurile ramase in jurul fundatiei si elevatiei vor fii bine umplute cu
pamant compactat (D>95%) imediat dupa decofrarea elevatiei.

k. Ultimul strat de pamant (20cm) se va sapa imediat inaintea turnarii
betonului in fundatii pe masura posibilitatii executiei fundatiilor pe
zona respectiva. La sapaturi mai mari de 2.00 m ,S¢ va asigura
sprijinirea malurilor. Sapaturile se vor lasa deschise timp foarte scurt,
lar paméantul rezultat din sapaturd se va depozita la minim 1.00m de
marginea sapaturii

L. Anexele cladirilor vor fi fundate la aceeasi adancime de fundare cu
constructia,

m. Toate lucrdarile circuitului zero (séparea fundatiilor, turnarea talpilor si
elevatiilor) se vor executa fara intrerupere §i Intr-un timp cat mai scurt
posibil ; v

n. Secfionarea cladirii cu tronsoane de max. 30m, prin rosturi de tasare;
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Pentru fundatiile din aval serecomanda folosirea fundatiilor de adancime
/ fundatii pe piloti forati de diametru mare (@ 600) cu o incastrare a pilotului
de min 20 (@ - diametrul pilotului) in stratul 4 , strat bun de fundare.
Calculul capacitatii portante a pilotilor se va face in conformitate cu
recomandarile NP 123 — 2010 - Proiectarea geotehnica a funatilor pe piloti .
Pilotii se vor dispune in lungul peretilor portanti pe doua siruri conform
calculelor de verificare in metoda starii limita ultima sau pentru structura in
cadre se vor prevedea grupuri de piloti sub fiecare stalp.

Capacitatea portanta estimativa la sarcini verticale a pilotilor izolati (cf.
STAS 2561/3+4 / 1990) va fi egala cu :

$® 600 R=630 kN

In faza finala de proiectare capacitatea portanta a pilotilor se determina
pe baza rezultatelor incercarilor pe teren a pilotilor de proba de pe
amplasament. Numarul pilotilor ce se incarca static pe un amplasament se va
stabili de proiectant in conformitate cu recomandarile STAS 2661/3+4-90 si
se vor incerca conform normativului NP 045-2000.

d. CONTROLUL EXECUTIEI LUCRARILOR

Intretinerea

Activitatea de intretinere necesara pentru a asigura siguranta si
exploatarea normala a constructiei trebuie sa vizeze urmatoarele :

-continuitate in evacuarea apelor pluviale la distante mai mari de
5.00 m de constructie

-eliminarea cauzelor care produc supraumezirea unor portiuni ale
terenului inconjurator cladirii

-verificarea si intretinerea etansietatii trotuarelor, precum si
mentinerea lor la pantele executate ,mentinerea in stare de functionalitate a
jgheaburilor si burlanelor

In conformitate cu instructiunile din ,JIndicatorului de Norme de '
Deviz comasate pentru lucrari de terasamente Ts/1995” terenul de fundare,

mtrebum;at total sau partial , fira autorizarea cxprcsa &
3 celei pentru care a fost elaborate.
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Amplasament:  str Salcamilor nr 1

t .4 CUREZULTATELE ANALIZELLOR DE LABORATOR ¢ TEHNIC mun Zalau jud Salaj

Forajnr.: F1+000m=
PROBA GRANULOZITATE CARACTERISTICI FIZICE COMPRESIBILITATE FORFECARE
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. £

~> CU REZULTATELE ANALIZELOR DE LABORATOR «. -OTEHNIC

Amplasament :

str Salcamilor nr 1

mun Zalau jud Salaj

Forajnr.: F3+000m=
PROBA GRANULOZITATE CARACTERISTIC! FIZICE COMPRESIBILITATE FORFECARE
: Un= N
o < | DISTRIBUTIE PROCENTUALA PE d H o
= & 8 R FRACTIUN! U w | owe | we b || v Yo n e | S | UL fum{Mzooaods ¢ R R N BRI oY
= = 1]l A ¥ |x|2 - procente din masa 2 >
Q o 5 2 a 213 dyp S
P o |1Z] 5 DESCRIEREA STRATULUI @ Qls
a @x - < |21 1% N
< o i s (H Y @ c kN kN N DITUU |
S 5 | = w o 2 s £ | grad grad
4 = =3 & a @ 3 % % % % — — % % |- kPa | % | % | % (%]DTCU £l e kPa e kPa
o < < a 3 my | omy m DITCD| &
m[m| m|m m|[m
1 2 3 {4 5 6 7189 10 il 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 25| 26 j27] 28 28| 30] 31|32 33 34| 351 36| 37| 38
1.00 argita cafeniu inchis, umplutura
1.00 stare afanata
1.50 S0m-NAS
praf argilos, galbui cenusiu, p1 13 30.06{41.41{27.41| 1.12 32.58147.70120.15{ 27,56} 0.55] 18.301 13.81} 0.47 | 0.89 0.97] 110 D/T CD 13 1 20
plastic consistent
3.00]3.00
praf argilos cu intercalatii de
fentile de nisip si cu continut de p2 ] 2590{63.79{10.31 28.35143.73[20.82{ 229110.67] 1710} 13.33| 0.49 | 0.96 0.79{ 95 D/TCD 11 18
axihidroxizi de fier,
4.50 plastic consistent
6.00 marna cenusie,
plastic vartoasa p3 1 47.32143.65] 9.03 28.04) 60.64]27.651 32.99[{0.99{ 19.47 1520 043 |0.72| 1.04] 100 O/TCco 14 | 25
(reactie ta HCI - continut
de carbonat de calciu )
7.50
8.00
9.00

GEOTEHNIC CONSULT SR.L.

iy
LABORATOR DE GRAD Il DE >z>£~.k&% )

SIHNCERCARI! IN CONSTRUCTI
str. 1 Decembie 1918 nr. 114 mun/,

j Mg-INgppea,
nr. aut. 2682/04.02.2013 1.5.C. o&_%. V%Mn/wﬁ ) 2
] N -

Sef _mwoicﬁ# y ® i
Ing. Lucian Bagdherins 40
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PENETRARE DINAMICA GREA ( HPT)

SR EN ISO 22476-2-2006

Adincimea cm Nr de caderi Locatia : str Salcamilor nr 1 mun Zalau Masa berbecului : 50 kg
N Tip penetrometru : PDG/DP H Inaltimea de cadere: 0.50 m
20 4 Diametru con/tije : 43.7/32.0 mm CT.N.+0,00 =
40 4 Sectiunea con : 15 cm? Numar sondaj DP H 1
60 4 Unghi la virf con: 90 ° 02.11.2015
80 6
100 5 Numarul de caderi pe 20 cm
120 5
140 7 (3_;._._;,,_,._‘_ h,jf.ﬁ__ﬁ__ 20 3:0 4¥o 5{0 _ﬁo
160 8 S - .
180 5 60 4
200 4 6
220 3 100 5
240 5 5
140 7
260 6 _‘_]—‘Mh s
280 7 180 5
300 5 - T4
320 3 220 i3
340 5 - 5
380 7 300 | 5
400 8 I3
420 ) 340 5
440 9 15
460 8 E S - 78
480 10 n 420 1y
500 13 £ 19
520 22 g %0, I8
5 10
540 29 < 500 _“| 13
560 39 ] 22
580 40 540 129 e
600 41
620 41 %80 | L
640 56 620 _ T T o "4y
660 59 e B 56
680 54 660 L = - 59
700 57 700 - - =
720 55 CTTTT B T T85
740 59 740 [ T - . 189
760 56 280 S _ _ _5‘5 o8
780 58
800 57 ‘ I's7

DPH 1 str Salcamilor nr 1 mun Zalau jud Salgj




PENETRARE DINAMICA GREA ( HPT)
SR EN iSO 22476-2-2006

Adincimea cm Nr de caderi Locatia : str Salcamilor nr 1 mun Zalau Masg berbecului : 50 kg

N Tip penetrometru: PDG/DP H Inaltimea de cadere : 0.50 m
20 2 Diametru con/tije : 43.7/ 32.0 mm CT.N.+0,00 =
40 3 Sectiunea con : 15 cm? Numar sonda;j : DPH2
60 5 Unghi la virf con:  90° 02.11.2015
80 36
100 9 Numarul de caderi pe 20 cm
120 8
70 5 q 1 1:0 2{0 3(0 4:) 5}0 6{0
160 7 P
180 6 60 I ! s
200 3 1 36
220 3 100
240 3 '
260 2 140
280 3 180
300 3
320 2 220
340 3 260
360 4
380 8 300
400 17
420 18 340
440 19 380
460 28 £ 17
480 31 o 420 P18
500 42 £ L19
520 47 2 4e0
540 48 2 500
560 49 B )
580 53 540
600 56
620 58 >80
640 57 620 | j
660 52 T T
680 54 660 1
700 55 200 T
720 55 o
740 58 740 %
760 53 e
780 54 [
800 57

intocmit it
ing. Lucian Barna - & 1

/ S
oy
S

DPH 2 str Salcamilor nr 1 mun Zalau jud Salaj



PENETRARE DINAMICA GREA ( HPT)
SR EN ISO 22476-2-2006

Adincimea cm Nr de caderi Locatia : str Salcamilor nr 1 mun Zalau Masa berbecului : 50 kg
N Tip penetrometru : PDG/DP H Inaltimea de cadere: 0.50 m
20 4 Diametru conftije : 43.7/ 32.0 mm C.T.N.+0,00 =
40 4 Sectiunea con : 15 cm? Numar sondaj : DPH3
60 3 Unghi la virfcon:  90° 02.11.2015
80 5
100 4 Numarul de caderi pe 20 cm
120 3
0 60
740 3 0 1{0 2{0 3{0 4:0 5= ;
160 1 20
180 1 60 ;
200 2 ]
220 2 o [ f
240 2 | 3
260 3 140 j 3 -1.50m-NAS.
280 2 180 :ﬂ Y
300 2 2
320 3 220 2
340 2 12
60 ;
360 2 B
380 6 300 f{ 2
400 11 3
420 15 340 2
440 27 380
460 40 £ 11
480 43 § 420 | 15
500 47 E L 27 ]
520 45 Q 460 | _ | 40] i
540 48 g 500 L"_ T j 47
560 49 T 45
580 45 540 | | 48
600 48 | 40
620 48 %80 2
640 47 620 | 48
660 49 B - | 47
680 45 660 . 49
700 42 | e 45
: 700 | 42
: 720 56 r - i 56
* 740 56 740 | | 56
700 28 780 |77 ' J529
780 59 r B0
800 60

. intocmit

DPH 3 str Salcamilor nr 1 mun Zalau jud Salaj
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PENETRARE DINAMICA GREA ( HPT)
SR EN IS0 22476-2-2006

Adincimea cm Nr de caderi Locatia : str Salcamilor nr 1 mun Zalau Masa berbecului : 50 kg
N Tip penetrometru: PDG/DP H [naltimea de cadere : 0.50m
20 2 Diametru con/tije : 43.7/ 32.0 mm C.T.N. £0,00 =
40 3 Sectiunea con : 15 cm? Numar sondaj DPH4
60 4 Unghi la virfcon; 90 ° 02.11.2015
80 4
100 4 Numarul de caderi pe 20 cm
120 6
70 7 0 1jo 2}0 30 4"0 5:0 610
160 5 20 %23
180 5 &0 s
200 4 4
220 3 100 4
240 4 0 ___,lwﬁ
260 4 2
280 4 180 5
300 4 4
320 4 220 | |3
340 7 4
360 7 200 )
380 7 300 4
400 5 4
420 6 340 . 17
' 7
440 5 380 7
460 6 £ 5
480 5 o 420 6
[
500 6 E |5
520 8 g 460 6
5 5
540 ’ 29 g 500 | 5
560 35 e
580 42 540 129 |
800 44 39
620 45 200 L2
640 48 620 ~ . 45
660 56 e £48
680 59 660 . 56
700 58 i - ) 59
720 53 700 i o et et et e e o e e 1t oL e et oot e 1 58
53
740 58 ot T e T s @
760 59 e e . 58
780 59 780 CmmTm T s s e = e - - GEESISSS S mems T '5'“4" o 59
800 54 '
’ —;HN N
intocmit A ‘;_\,"\\,k ;\
ing. Lucian Barag® | &% " 5/
;,l(,?‘ " é\-
& N
[ & Y /
{ o3 \.j h‘ o
o
té?br,r

DPH 4 str Salcamilor nr 1 mun Zalau jud Salaj
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S.C.GEOTEHNIC CONSULT S.R.LL. LABORATOR DE ANALIZE S| INCERCARI IN CONSTRUCTII
LABORATOR DE GRAD li str.1 Dec 1918 nr 114 mun. Cluj-Napoca
nr. Aut . 2682/04.02.2013 emisa de |.S.C. Cluj

RAPORT DE INCERCARE DETERMINAREA GRANULOZITATIH Nr. Nr. 398 Data 9.11.2015

Beneficiar: UAT Zalau
Amplasament: str Salcamilor 1 zalau
Foraj: F1
Adancimea: -2,00m
Nr.comanda: 2067/14.08.2015 anexa 1/30.10.2015
Nr proba: pri
Denumirea probelor: praf argilos [cISi]
Data prelevarii probelor: 02.11.2015
Data receptiei probelor: 02.11.2015
diametrul i - - -
¢ Yod .
630.00| 100.0C
200.00| 100.60
222‘; :gggg joo CL_FSI_Msi_ CSi Fga MSa C$a FGr MGr cor Co B
10.00 100.00 % T » [L ______ i ]
6.30] 100.00 :
2.00] 100.00 @ 80 o
100{ 100.00 8 0 i
0.63} 100.00 E N N T i
0.20] 100.00 £ 60 7" :
0.10] 100.00 'Co’ 50 : }'/-
0.059| 8266 BN Y
0.0429] 78.50 g 40 | F e ‘L' - -1
0.0313} 73.07 S 30 Lo ; Ij ]
0.0229| 66.99 8 i
0.0167| 6155 & 20 T _ ;
0.0125| 5548 |, 10 NENE At : ; i g ;
0.0091| 5068 | N ~§-H ot o L :
0 L il N I !l lj_’ X i i
0.0066| 4461 |
50047 4067 | | 0.00 0.01 0.10 100 10.00 100.00 1000.00
00034] 3741 din mm
00020] 342
0.0017] 3134
Tip pamant Ddmm} Procente (%)
argila o] d<0.002 34.21
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 6.40
praf mijlociu  |[MSi 0.0063<d<0.02 26.38
praf mare  [CSi 0.02<d<0.063 15.67
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 17.34
nisip mijlociv  |MSa 0.2<d<0.63 0.00
nisip mare |CSa 0.63<d<2 0.00
pietris mic  |FGr 2<d<6.3 0.00
pietris mijlocru |[MGr 6.3<d<20 0.00
pietris mare  |Cgr 20<d<63 0.00
Bolovanis  {Co 63<d<200 0.00
Blocuri Bo 200<d<630 0.00

1.Declaram pe propria raspundere ca incercérile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2.Rezultatele se refera doar la esantionul supus incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.

3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri far/a.fspmb\ea Laboratorulus .
4.Prezentul raport contine 2 pagini. ik b-

Sef Profil
ing. Lucian Barna

42




S.C.GEOTEHNIC CONSULT S.R.L LABORATOR DE ANALIZE S| INCERCARI IN CONSTRUCTII
LABORATOR DE GRAD li str.1 Dec 1818 nr 114 mun. Cluj-Napoca
nr. Aut . 2682/04.02.2013 emisa de 1.S.C. Clyj

Beneficiar
Amplasament:

Foraj:

Adancimea:
Nr.comanda:
Nr proba:
Denumirea probelor;
Data prelevarii probelor:
Data receptiei probelor;

diametrul
d

%<0

63000

100.00

200.00

100.00

63.00

100.00

20.00

100.00

10.00

100.00

6.30

100.00

2.00

100.00

1.00

100.00

0.63

100,00

0.20

100.00

0.10

100.00

0.060

79.46

0.0430

77.86

0.0311

74.34

0.0225

70.19

0.0163

665,39

0.0121

62.19

0.0088

57.40

0.0064

5100

0 0045

4573

00033

42 53

0.0019

39.01

0.0017

35.49

RAPORT DE INCERCARE DETERMINAREA GRANULOZITATII Nr. 399 Data 9.11.2015

UAT Zalau

str Salcamilor nr 1 Zalau

F1
-480m

2067/14.09.2015 anexa 1/30.10.2015

pr2

praf argilos [c!Si]
2.11.2015
2.11.2015

100 Cl FSi MSi CSi Fga _MSa CSa _FGr MGr _CGr _Co Bo
[Tf (i1 I Ir
90 - | ' -1
@ 80 4 r —oF i
2 T 1
® 70 = 4 :
£ ERE
60 8"
-'_‘é ¥ ]
v 1
2 50 s ( :
e T
‘=40 ..],.-:'L:._ RAINU M i
3 'y
'~3 30 ; 4
& -
E 20 | I
10 ‘;J : :
o & , % e i SR K
0.00 0.01 010 1.00 10.00 100.00
dinmm
Tip pamant Odmmy) Procente {%)
argila Cl d<0.002 39.01
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 6.71
praf mijlociu  |MSi 0.0063<d<0.02 24 46
praf mare  |{CSi 0.02<d<0.063 9.27
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 20.54
nisip mijlociy  [MSa 0.2<d<0.63 0.00
nisipmare |CSa 0.63<d<2 0.00
pietris mic  |FGr 2<d<6.3 0.00
pietris mijlociu |MGr 6.3<d<20 0.00
pietris mare  |Cgr 20<d<63 0.00
Bolovanis  |{Co 63<d<200 0.00
Blocuri Bo 200<d<630 0.00

1.Declaram pe propria raspundere ca incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.

2 Rezultatele se referd doar la esantionul supus incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fard aprobarea Laboratorului

4.Prezentul raport contine 2 pagini.

Sef Profil
ing. Lucian Barna

42

1000.00




S.C.GEOTEHNIC CONSULT S.R.L LABORATOR DE ANALIZE S| INCERCAR! IN CONSTRUCTII
LABORATOR DE GRAD |l str.1 Dec 1918 nr 114 mun. Cluj-Napoca
nr. Aut . 2682/04.02.2013 emisa de 1.S.C. Clyj

RAPORT DE INCERCARE DETERMINAREA GRANULOZITATII Nr. 400 Data 9.11.2015

Beneficiar:
Amplasament

Foraj

Adancimea:
Nr.comanda:

Nr proba:

Denumirea probelor:
Data prelevarii probelor:
Data receptiei probelor:

diamatrul
d %<d

630 00 100.00

200.00] 100.00
63 00| 100.00

20.00 100.00

10 00| 100.00
6.30] 100.00

2.00f 100.00

1.00f 100.00

0.63| 100.00
0.20]| 100.00

0.10f 100.00
0.059] 8266
0.0418| 82.02
0.0298| 81.38
0.0217| 76.26
0.0159} 70.19
0.0120{ 64.75

fractiuni % din masa

0.0088f 57.08

0.0065| 47.80
00047| 4061 ||

00035 3102
00020 2782 |
0.0018] 2398 ||

1.Declaram pe propria raspundere ca incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2.Rezultatele se refera doar la esantionul supus incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fér,a;gamﬁg\ne\a Laboratorului

U.AT. Zalau

str Salcamilor nr.1 Zalau

F1

-7.00m

2067/14.09.2015 anexa 1/30.10.2015
pr3

praf [Si]

2.11.2015

2.11.2015

100 Cl FSi MSi CSi Fga _MSa CSa FGr MGr _CGr . Co Bo _
: ] y ] :} f i
5 il
90 " A -
80 s
<]
70 i -
60 3 -
50 L
s i
i N TN _
40 /
30 S i
20 |
10 '
O | i : ¢ n ! ! i :1 |
0.00 0.01 0.10 1.00 10.00 100.00 1000.00
din mm
Tip pamant Odmmy) Procente (%)
argila Cl d<0.002 27.82
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 12.79
praf mijlociu  |MSi 0.0063<d<0.02 35.65
praf mare  |CSj 0.02<d<0.063 6.40
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 17.34
nisip mijlociu  |MSa 0.2<d<0.63 0.00
nistppmare  |CSa 0.63<d<2 0.00
pietis mc  [FGr 2<d<6 3 0.00
pietris mijlociu |[MGr 6 3<d<20 0.00
pietns mare  {Cgr 20<d<63 0.00
Bolovanis |{Co 63<d<200 0.00
Blocuri Bo 200<d<630 0.00

4.Prezentul raport contine 2 pagini.

Sef Profil

ing. Lucian Barna

. ARy

Sef Laborator /7
. R /' = .
ing. Lucian Ba:
/2

e

i <)‘
{‘Zx:w
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S.C.GEOTEHNIC CONSULT S.R.L LABORATOR DE ANALIZE S INCERCAR! IN CONSTRUCTIH
LABORATOR DE GRAD Ii str.1 Dec 1918 nr 114 mun. Cluj-Napoca
nr. Aut . 2682/04.02.2013 emisa de |.S.C. Cluj

RAPORT DE INCERCARE DETERMINAREA GRANULOZITATII Nr. 401 Data 9.11.2015

Beneficiar: UAT Zalau

Amplasament: str Salcamilor 1 Zalau

Foraj: F2

Adancimea: -3.50m

Nr.comanda: 2067/14.09.2015 anexa 1/30.10.2015
Nr proba: pr 1

Denumirea probelor:
Data prelevarii probelor:
Data receptiei probelor:

praf argilos [clSi]
2.11.2015
2.11.2015

diametrul ’Wﬁ_ e o R T - T T
d %<d
630.00] 100.00
200.00| 100.00
200 10900 ) Cl_FSi_MSi_CSi_ FSa MSa CSa FGr MGr CGr Co Bo
20.00| 100.00 | : 100 -y 7 e J
6.30] 100.00 : : i L
2.00] 99.80 o 80 4 i —o ' H
1.00] 99.10 4 70 o |
0.63| 97.94 £ o
0.20] 95.26 E 60 i
0.10] 8972 |1 T g IR
0060| 7978 |+ % AL
0.0428] 7882 ‘ T 40 | T i
0.030¢[ 7786 | 2 3
0.0219| 74.68 : g :
cotss] 7147 || & 20 ; 1
0.0118] 66.67 || 10 +—u0 ¥ 1 :
0.0086| 62.83 |, | — = -
0.0063| 5612 | - 0 : B - —
0.0045] 5020 | 0.00 0.01 0.10 1.00 10.00 100.00 1000.00
00033 4285 | | d in mm
00019| 39565 |
00017| 3581
T:p pamant Ddmm) Procente (%)
argila Ci d<0.002 39.65
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 10.55
praf mijlociu  |MSi 0.0063<d<0.02 24.46
praf mare  {CSi 0.02<d<0.063 5.12
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 15.48
nisip mijlociu  |MSa 0.2<d<0.63 2.68
nisipmare |CSa 0.63<d<2 1.86
pietris mic  |FGr 2<d<6.3 0.20
pietris mijlociu {MGr 6.3<d<20 0.00
pietris mare  {Cgr 20<d<63 0.00
Bolovanis Co 63<d<200 0.00
Blocuri Bo 200<d<630 0.00

1.Declardm pe propria raspundere ca incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.

2 Rezultatele se refera doar la esantionul supus Incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fj multiplicat sau utilizat in alte scopuri fars aprobarea Laboratorului .
4.Prezentul raport contine 2 pagini.

Sef Profil

Sef Laborater T
o sl E S T
ing. Lucian Barna ing. Lg%@fﬁé‘r%uag" L’"?'f. R

3 Yy,
A AR
' R
<%
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S.C.GEOTEHNIC CONSULT S.R.L LLABORATOR DE ANALIZE S| INCERCARI IN CONSTRUCTII
LABORATOR DE GRAD Il str.1 Dec 1918 nr 114 mun. Cluj-Napoca
nr. Aut . 2682/04.02.2013 emisa de |.S.C. Cluj

RAPORT DE INCERCARE Nr. 402 Data 9.11.2015

Beneficiar: UAT Zalau

Amplasament; " str Salcamilor nr 1 Zalau

Foraj; - F2

Adancimea: -6.20m

Nr.contract: 2067/14.08.2015 anexa 1/30.10.2015

Nr proba: pr2

Denumirea probeior: praf [Si]

Data prelevarii probelor: 2.11.2015

Data receptiei probelor: 2.11.2015
Nr. Denumire analiza Valoare determinata STAS Procedura
1 [Umiditate naturala W (%) 22.21 1913/1-82 PTI-01.03
2_|Greutate volumica aparenta v (kN/m°) 19.19 1913/3-76 PT1-01.05
3 _|Greutate specifica absoluta v, (kN/m®) 26.19 1913/2-76 PTi-01.04
4 |Granulozitate % SR EN 14688 PTI-01.07

- argila d<0.002 mm 22.38

- praf 0.002<d<0.063m 66.67

- nisip 0.063<d<2 mm 10.95

- pietris 2<d<63 mm 0.00

- bolovanis 63<d<200 mm 0.00

- grad de neuniformitate U,=dgo/d;o
5. |Plasticitate 1913/4-86 PTI-01.06

- indice de plasticitate |, 22.22

- indice de consistenta |, 0.96

- limita inferioara de plasticitate W, % 21.41

- limita superioara de plasticitate W, % 43.62

- indicele de lichiditate I, -
6. |Umflare libera U % 30 1913/12-88 PTI-01.09
7. |Continut de humus (%) - 7107/1-76 PTI-01.02
8 |Greutatea volumica uscata v. (kN/m®) 15.70 1913/3-76
9 |Porozitate n (%) 39.91 1913/3-76
10 {Indicele porilor e 0.66 1913/3-76
11 |Grad de umiditate Sr (%) 0.89 1913/1-82
12 [Modul de deformatie edometric Msw (kPa) 8942/1-89 PTI-01.15
13 |Unghiul de frecare @u (grade) 8942/2-82 PTI-01.13 .
14 |Coeziunea cu (kPa) 8342/2-82 PTI-01.13

1.Declardm pe propria raspundere ca incercérile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.

2.Rezultatele se referd doar la esantionul supus incercérii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri far api
4 Prezentul raport contine 2 pagini.

Sef Profil
ing. Lucian Barna



S.C.GEOTEHNIC CONSULT S.R.L LABORATOR DE ANALIZE SI INCERCAR] IN CONSTRUCTII
LABORATOR DE GRAD H str.1 Dec 1918 nr 114 mun. Cluj-Napoca
nr. Aut . 2682/04.02.2013 emisa de 1.S.C. Cluj

RAPORT DE INCERCARE DETERMINAREA GRANULOZITATII Nr. 402 Data 9.11.2015

Beneficiar: UAT Zalau
Amplasament: str Salcamilor nr 1 Zalau
Foraj: F3
Adancimea: -2.00m
Nr.comanda: 2067/14.09.2015 anexa 1/30.10.2015
Nr proba: pri
Denumirea prabelor: praf argilos [cISi]
Data prelevarii probelor: 2.11.2015
Data receptiei probelor: 2.11.2015
diametrul : o T T e e o
d Ye<d
630.00{ 100.00
200.00] 100.00
TR 100 (G FSi_mMSi_csi FSa_Msa CSa FGr MGr Cer Co Bo
10.00| 100.00 — N o ; : i
6.30] 100.00 L L i\ :
2.00] 98.88 @ 80 2
1,00 ¢7.38 8 70 i R
0.63] 95.42 ] i Ll
0.20] 9126 £ 60 | 1
0.10| 83.60 © 50 & H
0.063] 7147 R ,l
0.0449] 7051 e 40 y - I i
0.0319 69,55 2 a0 = :
0.0230| 66.03 (‘g -
0.0168] 6059 = 20 : , ; T
00125| 56.44 | i 10 . ]. A | & 1 ‘ i '
0.0090] 5228 — W Ine 3 ot i -
00065| 4589 | 0 j I ‘
00047] 4093 0.00 0.01 010 1.00 10.00 100.00 1000.00
0.0035| 33.26 i din mm
0.0020] 30.06 |+ !
0.0018) 2622 |- B )
Tip pamant Ddmm) Procente (%)
argita Ct d<0 002 30.06
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 10.87
praf mijlociv  |MSi 0.0063<d<0.02 25.10
praf mare CSi 0.02<d<0.063 544
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 19.79
nisip mijlociu (MSa 0.2<d<0.63 4.16
nisipmare |CSa 0.63<d<2 3.46
pietris mic  |FGr 2<d<6.3 1.12
pietris mijlociu |MGr 6.3<d<20 0.00
pietris mare  |Cgr 20<d<63 0.00
Bolovanis  [Co 63<d<200 0.00
Blocuri Bo 200<d<630 0.00

1.Declaram pe propria rispundere ca incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2.Rezultatele se referd doar ia esantionul supus incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopuri fara aprobarea Laboratorului .
4.Prezentul raport contine 2 pagini. SIEEEy

P

Sef Profil Sef Laborator P
ing. Lucian Barna ing. Lucian Barpaz&
/ l{\.

.'/f';:
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S.C.GEOTEHNIC CONSULT SR.L LABORATOR DE ANALIZE SI INCERCARI IN CONSTRUCTII
LABORATOR DE GRAD Il str.1 Dec 1918 nr 114 mun. Cluj-Napoca
nr. Aut . 2682/04.02.2013 emisa de 1.5.C. Cluy;j

RAPORT DE INCERCARE DETERMINAREA GRANULOZITATI Nr. 403 Data 9.11.2015

Beneficiar: UAT Zalau
Amplasament: str salcamilor nr 1 Zalau
Foraj: F3
Adancimea: -4.50m
Nr.comanda: 2067/14.09.2015 anexa 1/30.10.2015
Nr proba: pr2
Denumirea probelor: praf argilos [cISi]
Data prelevarii probelor: 2.11.2015
Data receptiei probelor: 2.11.2015
diametrul [ T - N
d %<d
630.00| 100.00
200.00{ 100.00 !
63 00} 100.00 . . .
2000 10000 | | 100 .G FSI] ‘MSI C£S|E 1 IFJ§ M:Sa’ r§§a F!Gr ]l\ll|19r CGr ICO BoI
10.00] 10000 | 50 T i ?H ™ 1‘ ' S ;
630[ 10000 | ! ~ : L ! i
2.00| 100.00 | | g 80 T
1.00] 100.00 i 8 70
0.63| 100.00 l £
020 10000 || & 60
0.10] 100,00 | | '!: 50 ]
0056 89.65 | | > X
00401{ 8873 |1 & 40 - i - . - [ f
0029] 8586 || .5 39 [ i e Bl | i
0.6212| 80.10 $ : 2 : - ; )
00155 7466 | i & 20 -7 ; i B ;‘
0.0119] 6667 || 10 1= B 1 : ’;
0.0088] 57.40 — i N B ” T A i ;
0.0065| 47 16 0 +— = ' ?
00048| 3837 | 0.00 0.01 0.10 1.00 10.00 100.00 1000.00
00035] 29.10 | d in mm
0.0021f 2530
0.0018| 22.06 |
Tip pamant Ddimm? Procente (%}
argila Cl d<0.002 25.90
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 12.47
praf mijlociu | MSi 0.0063<d<0.02 41.73
praf mare  |CSi 0.02<d<0.063 9.59
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 10.31
nisip mijlociu  {MSa 0.2<d<0.63 0.00
nisipmare  |CSa 0.63<d<2 0.00
pietris mic  |FGr 2<d<6.3 0.00
pietris mijlociu [MGr 6.3<d<20 0.00
pietris mare  {Cgr 20<d<63 0.00
Bolovanis  |{Co 63<d<200 0.00
Blocuri Bo 200<d<630 0.00

1.Declaram pe propria raspundere ca incercirile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.

2.Rezultatele se refera doar la esantionul supus incercérii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor,
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte sco
4.Prezentul raport contine 2 pagini.

Sef Profil PIS

ing. Lucian Barna ing. Lucian B&ga&
7/ LG
/<5
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S.C.GEOTEHNIC CONSULT S.R.L LABORATOR DE ANALIZE SI INCERCARI IN CONSTRUCTI!
LABORATOR DE GRAD Il str.1 Dec 1918 nr 114 mun. Cluj-Napoca

nr. Aut . 2682/04.02.2013 emisa de 1.S.C. Gl

Uj

RAPORT DE INCERCARE DETERMINAREA GRANULOZITATII Nr. 404 Data 9.11.2015

Beneficiar:
Amplasament:

Foraj:

Adancimea:
Nr.comanda:

Nr proba:

Denumirea probelor:
Data prelevarii probelor:
Data receptiei probelor:

UAT Zalau

str Salcamilor nr 1 Zalau

F3

-6.80m

2067/14.09.2015 anexa 1/30.10.2015
pr3

argita prafoasa siCl]

2.11.2015

2.11.2015

diametruf [ T T o - T T/
d Y%<d
630.00] 100.00
200.00| 100.00
92 00} 100.00 Cl Fsi i i ‘MSa CSa FGr MGr Co .B
20.00| 100.00 100 - MS' Csi I:§a ¢ ; CGr 2 9
10.00] 100.00 90 RN A O 1L [ S 3 -] . -4
6.30| 100.00 Al e
200] 100.00 @ 80 SN T
1.00] 100,00 8 70 : '
0.63] 100.00 g !
0.20] 100.00 £ 60 7
010 100.00 o 50 7]
0.058] 90.97 EN f
0.0397| 90.01 ‘e 40 e H -1 - - —F-r- -
0.0283] 89,05 2 3
| 0.0201] 8841 g ; ;
0.0144| 8586 & 20 S DT S ‘
00108] 8234 | : 10 ’!T:;"I ' ] X A L ; i
00079 77.85 | ! - ; N al F I :
0.0058] 6987 0 +— i ; ' :
T 0.0043] 6171 \ 0.00 0.01 0.10 1.00 10.00 100.00
00052 5082 | ; dinmm
0.0019| 47.32 |~
0.0017] 4349 |, i i )
Tip pamant Ddmm) Procente (%}
argila Cl d<0.002 47.32
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 14.39
praf mijlociu  |MS;i 0.0063<d<0.02 26.70
praf mare  |CS;j 0.02<d<0.063 2.56
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 9.03
nisip mijlociu [MSa 0.2<d<0.63 0.00
nisipmare  |CSa 0.63<d<2 0.00
pietris mic  {FGr 2<d<6.3 0.00
pietris mijlociu |MGr 6.3<d<20 0.00
pietris mare  |Cgr 20<d<63 0.00
Bolovanis  {Co 63<d<200 0.00
Blocuri Bo 200<d<630 0.00

1.Declaram pe propria raspundere ca incerc
2.Rezultatele se refera doar la esantionul su

3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in aite scopur/i,,féréj%griﬁhgr@a Laboratoru
f,',‘:‘ \;( .04 A

4.Prezentul raport contine 2 pagini,

Sef Profil
ing. Lucian Barna

arile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
pus incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultateldr.

,

Sef Laborato/r.‘-f ,;‘
ing. Lucian//B%a A3
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S.C.GEOTEHNIC CONSULT S.R.L LABORATOR DE ANALIZE S| INCERCARI IN CONSTRUCTII
LABORATOR DE GRAD |l str.1 Dec 1918 nr 114 mun. Cluj-Napoca
nr. Aut . 2682/04.02.2013 emisa de 1.S.C. Clyj

RAPORT DE INCERCARE DETERMINAREA GRANULOZITATII nr. 406 Data 9.11.2015

Beneficiar:
Amplasament:

Foraj:

Adancimea:
Nr.comanda:

Nr proba:

Denumirea probelor:
Data prelevarii probelor:
Data receptiei probelor:

diametruf
d Yo<d

630.00{ 100.00

200.00| 100.00

63.00] 100.00

20.00| 100.00

10.00} 100.00

6.30| 10000 |

200 99.08 i

100| 97.96

0.63] 96.52

0.20| 92.10

0.10} 82.82

0.065| 67.31
0.0460| 66.35

0.0328| 64.75

00237 6027

fractiuni % din masa

0.0%71] 56,12

0.0128| 50,68

0.0093] 44.29

0.0068| 35.97

00050 2974 !

00036] 21.74

00021| 1855 | :

0.0019] 14.71

1.Declard@m pe propria raspundere ca incercarile nu s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2.Rezultatele se refera doar Ia esantionul supus incercarii, neexistand incertitudini asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopurl fara ap@barea Laboratorului .
4.Prezentul raport contine 2 pagini.

Sef Profil

ing. Lucian Barna

Sef Laborator \:
ing. Lucian Barm@

42

1000.00

UAT Zalau
str Salcamilor nr 1 Zalau
F4
-3.00m
2067/14.09.2015 anexa 1/30.10.2015
pr1
praf argilos [clSi]
2.11.2015
2.11.2015
Cl FSi MSi CSi FSa MSa CSa FGr MGr CGr Co
100 ; .
: W ] | {
80 ;
70 ¥
60 Lo ‘
! )
50 2l 4
40 |- 1] s’ - ] L N
o1 % | 7
SRR g I A i -
20 o gyeet® "' i
[E— + i ! -
L Al e Tt i -
0.00 0.01 0.10 1.00 10.00 100.00
dinmm
Tip pamant Odmmy) Procente (%)
argila Cl d<0.002 18.55
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 11.19
praf mijlociv  |MS] 0.0063<d<0 02 30.54
praf mare CSi 0.02<d<0.063 7.03
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 2479
nisip mijlociu  |MSa 0.2<d<0.63 4.42
nisipmare  |CSa 0.63<d<2 2.56
pietris mic  |FGr 2<d<6.3 0.92
pietris mislociu  [MGr 6 .3<d<20 0.00
pietnis mare  [Cgr 20<d<63 000
Bolovanis Co 63<d<200 000
Blocun Bo 200<d<630 0.00



S.C.GEOTEHNIC CONSULT S.R.L LABORATOR DE ANALIZE SIINCERCARI IN CONSTRUCTII
LABORATOR DE GRAD Il str.1 Dec 1918 nr 114 mun. Cluj-Napoca
nr. Aut. 2682/04.02.2013 emisa de I.S.C. Cluj

RAPORT DE INCERCARE DETERMINAREA GRANULOZITATII 407 Data 9.11.2015

Beneficiar: UAT Zalau
Amplasament: str Salcamilor nr 1 Zalau
Foraj: F4
Adancimea: -7.20m
Nr.comanda: 2067/14.09.2015 anexa 1/30.10.2015
Nr proba: pr2
Denumirea probelor; praf [Si]
Data prelevarii probelor: 08.06.2015
Data receptiei probelor: 08.06.2015
diame!ru! - - T TTTmmmm e ’ T e Tt - - -
d Yo<d
630.00{ 100.00
200.00| 100.00
RrT 100 _C! TN MISa] Csa_ FGr_ MGr oer , Co_ Bo
10.00] 100.00 | | %0 T mE) . i)
6.30| 100.00 A G NS ) RN | i ;
2.00] 100.00 @ 80 t—f—++ |
1.00] 100.00 & 70 E ;
0.63] 100.00 = !
0.20] 100.00 £ 60 i
0.10| 100.00 'C: 50
0.056| 89.69 S
0.0401 88.73 RO I e, i - 5 - ]
0.0200| 8554 2 30 Jall 1B
0.0215] 77.86 S Eann i i {
0.0159] so87 | & 20 H | | ot . § -
0.0122| 6187 |1 10 , it ] : ‘ !: ‘
0.0090] 5356 o — . = [ . —t+
0.0066| 42.69 : :
0 00ds] 3437 ] i 0.00 0.01 0.10 1.00 100.00 1000.00
0.0036] 2467 din mm
0.0021] 2142 | !
0.0018] 17.55 |,
Tip pamant Odamm) Procente (%)
argila Cl d<0.002 21.42
praf fin FSi 0.002<d<0.0063 12.79
praf mijlociu  [MSi 0.0063<d<0 02 4365
praf mare  |{CSi 0.02<d<0.063 1183
nisip fin FSa 0.063<d<0.2 10.31
nisip mijlociu  |MSa 0.2<d<0.63 0.00
nisipmare  |CSa 0.63<g<2 0.00
pietris mic  {FGr 2<d<6.3 0.00
pietris mijlociv |MGr 6.3<d<20 0.00
pietris mare | Cgr 20<d<63 000
Bolovanis  |Co 63<d<200 0.00
Blocuri Bo 200<d<630 0.00

1.Declaram pe propria raspundere c& incercarile ny s-au efectuat sub presiune de nici un fel.
2.Rezultatele se refera doar la esantionul supus incercarii, neexistand incertitudini.asupra rezultatelor.
3.Raportul de incercare nu poate fi multiplicat sau utilizat in alte scopqri;fé(é%prﬁhéféé\\Laboratorului .
4.Prezentul raport contine 2 pagini. ,,«u/":?j:‘s‘“ ) \

Sef Profi Sef Laboratgr/ds

. . . . ")

ing. Lucian Barna ing. Lucian Bafha
.:" 5 ‘;\{\, ¥
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