APROBAT,
Presedlinte

CAIET DE SARCINI

PENTRU ACHIZITIA DE SERVICII DE EXPERTIZA TEHNICA
domeniile Af:A4:B2:D.

pentru Drumul de acces la CENTRU DE MANAGEMENT INTEGRAT AL
DESEURILOR - DOBRIN, JUDETUL SALAJ.

Obiect: Elaborare - Expertiza Tehnica — domeniile Af:A4:B2:D — pentru Drumul de acces la
CENTRU DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR - DOBRIN. JUDETUL SALAI.

1. Date generale.Descrierea situatiei existente:

Pe sectorul din Drumul de acces la CENTRU DE MANAGEMENT INTEGRAT Al
DESEURILOR - DOBRIN, JUDETUL SALAJ care va face obiectul expertizarii, exista zone cu cedari
de terasament, si tendinte izolate de alunecari de teren .Apele pluviale de pe platforma si respectiv de
pe zona drumului sunt colectate prin santurile laterale iar podetele au suferit diferite degradari datorita
modificarii sectiunii prin colmatare si a efectelor produse de fenemenele torentiale extreme din anii
2016 51 2017.

La elaborarea Expertizelor Tehnice pe cele doua domenii se va avea in vedere:

* imbunatatirea elementelor geometrice in limita amprizei actuale a drumului;

e creglerea capacitatii portante;

e modernizarea structurii rutiere:

* asigurarea stabilitatii corpului drumului in zonele afectate de alunecari de teren sau in zonele cu

cedari focale ale corpului drumului




* asigurarea colectdrii si evacuarii apelor de pe partea carosabila si din zona drumurilor prin re-
alizarea de santuri pereate sau nepereate (dupa caz);
» amenajarea podetelor transversale existente sau realizarea podete transversale noi, dac este ca-

zul:
+ amenajarea podetelor laterale existente sau realizarea de podete laterale noi. daci este cazul:
» amenajari de cursuri torentiale de apa. daca este cazul:
* relocarea utilitatilor in corpul drumului si in zone incidente traseului drumului supus reabilitarii;

* executarea racordurilor cu drumurile laterale pe o lungime de 10 m si cu drumul judetean DJ

108 D pe o lungime minima de 50 m:

 executarea lucrarilor de siguranta rutiera: amenajarea curbelor, semnalizarea orizontal (mar-
caje axiale/laterale. marcaje rezonatoare) si verticala adecvata in concordanta cu prevederile

actelor normative in vigoare,
* cexecutarea lucrdrilor pentru amenajarea si protectia mediului.

Lucrarile executate in anul 2015 pe acest traseu au fost de asfaltare dupa cele de pietruire si
refacerea podetelor tubulare, executate in anul 2013.

Pe sectorul de drum care necesita expertizare, exista cedari ale partii carosabile pe zone izolate,
tendinte de alunecari de teren si au aparut surse de apa de suprafata in zona partii carosabile la
km:1+600 si 1+750.avand ca efect degradarea accentuata a stratului de rulare si a fundatiei drumului :

- in prezent suprafata de rulare este degradata din cauza precipitatiilor si a surselor de apa din
terasament;

- nu exista o continuitate a santurilor si podetelor.

- situatia actuala permite infiltrarea apelor din precipitatii in corpul drumului ;

- dispozitivele de colectare si evacuare a apelor sunt intr-o stare tehnica necorespunzatoare:

- exista zone cu cedari locale si tendinte de alunecari ale terasamentului cu antrenarea corpului
drumului;

2.Expertiza Tehnica va fi realizata la pachet de experti tehnici atestati in domeniile Af si A4,B2,

D siva cuprinde:
- dispozitie generali:

tudinl aeotehnic in conformitate cu prevederile STAS 1242/2-83 st NP 074/2014 (acesta va fi

pus la dispozitia Expertilor Tehnicr. de Beneficiar):




specificarea necesitatii introducerii restrictiilor de tonaj si/sau viteza in scopul asigurarii sigurantei

circulatiei, stabilitatii. rezistentei si sigurantei in exploatare, pana la aducerea obiectivului in
stare tehnica corespunzatoare nivelului de calitate impus de reglementari-le tehnice in vigoare:
precizari asupra modului de urmarire in exploatare §i/sau a instituirii urmdririi speciale,

daca este cazul, pana la executia lucrarilor necesare §i pe parcursul desfasurarii acestora:

alte recomandari ale expertului pe care prestatorul le considera necesare, pentru asigurarea cerintelor
functionalitatii drumului  conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, ale

H.G. nr.925/1995

raport sintetic cu concluziile rezultate ca urmare a examinarii obiectivului si interpretarii - datelor
rezultate din studii, calcule si determindri, sub toate aspectele impuse de cerintele Legii
10/1995, H.G. 925/1995 si de alte reglementiri tehnice si legislative ce stau la baza actului

de expertizare.

raportul va contine propuneri privind lucrarile necesare pentru aducerea sectorului de drum la
paramerii functionali corespunzatori .

3. Prezentarea si receptia documentatiei.
Documentatia va fi prezentata astfel:

Expertiza Tehnica pe cele doua domenii va fi prezentata la pachet in 3 (trei) exemplare pe suport de

hartie si 2 (doua) exemplare in format digital ( CD) si va contine:

~ piese scrise;

~ piese desenate;

Documentatia va fi receptionata de o comisie numita de Beneficiar in acest sens si in cadrul careia va

avea loc o analiza a solutiilor propuse.

Durata totala de derulare a prestarii serviciilor va fi de 60 zile de la emiterea “Ordinului de

incepere a serviciilor ™.

DIRECTOR EXECUTIYV,
ing. Mitcea Ghiurco

INTOCMIT,
dr. ing. Pop Nicolaie
ST




ROMANIA

JUDETUL SALAJ

PRIMARIA COMUNEI DOBRIN
NR 4529 din 25/10/2017

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. 10 din 08.11.2017
In scopul: EMITERII AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE s )
LUCRARI DE PUNERE IN SIGURANTA A DRUMULUI DE ACCES CATRE C.M.LD. DOBRIN...**)

Ca urmare a Cererii adresate de') JUDETUL SALAJ, cu sediul in municipiul/orasul/comunaZALAU. satul
................ Teeseeeeenesy SECLOTU -....-....., cod postal ..........-.........., str. P-TA IDECEMBRIE 1918, nr. 12, bl. ...-........,
8C::ccSinisess Cl ooy AP. ..., telefon/fax 0260614128, e-mail ... inregistrata la nr. 4529 din
25.10.2017

pentru imobilul - teren si/sau constructii -, situat in Judetul SALAJ, municipiul/orasul/comuna DOBRIN. satul
“XTRAVILANUL COMUNEI DOBRIN (DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI) sectorul ..-...... cod postal ....... -

............. str. DRUMUL VICINAL .DRUMUL PASUNII DUMBRAVA" nr. RNE SO | SR . R A
....... ap. .....-......, sau identificat prin®)

-HCL 34/31.08.2010

. PLAN DE SITUATIE

- PLAN DE INCADRARE IN ZONA

COM. DOBRIN, nr. 20/2008,
in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare,

SE CERTIFICA:

I. REGIMUL JURIDIC:
- TRONSONUL PROPUS PENTRU LUCRARI DE PUNERE IN SIGURANTA A DRUMULUI VICINAL
»~DRUMUL PASUNII DUMBRAVA™ ESTE SITUAT IN EXTRAVILANUL COMUNEI DOBRIN CONFORM
.!NVENTARULUI DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI DOBRIN.

......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

2. REGIMUL ECONOMIC:
~DRUMUL PASUNII DUMBRAVA™ ARE O LUNGIME DE L=2.100 M SI LATIME DE I=8M DE LA
PUNCTUL DE INSERTIE IN DJ 108D.

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

') Numele si prenumele solicitantului.
2. . . -

°) Adresa solicitantului.

y ) Date de identificare a imobilului.

*) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizarii solicitantului, formulata in cerere.
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3. REGIMUL TEHNIC:
. SE PROPUNE LUCRARI DE PUNERE IN SIGURANTA A DRUMULUI DE ACCES CATRE CMID
DOBRIN, DRUMUL VICINAL ..DRUMUL PASUNII DUMBRAVA™

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat in scopul declarat®) pentrw/intrucat:
. wLUCRARI DE PUNERE IN SIGURANTA A DRUMULUI DE ACCES CATRE C.M.LD.

DOBRIN”
e e e +
|Certificatul de urbanism nu tine loc de autorizatie de construire/desfiintare |
' | si nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii. |
A e e e e e . o -

4. OBLIGATII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:
In scopul elaborarii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii - de construire/de
desfiintare - solicitantul se va adresa autoritatii competente pentru protectia mediului:
(autoritatea competenta pentru protectia mediului, adresa)
(Denumirea si adresa acesteia se personalizeaza prin grija
autoritatii administratiei publice emitente.)

In aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte
publice si private asupra mediului, modificata prin Directiva Consiliului 97/11/CE si prin Directiva Consiliului si
Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri si programe in
legatura cu mediul si modificarea, cu privire la participarea publicului si accesul la justitie, a Directivei 85/337/CEE si
a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunica solicitantului obligatia de a contacta autoritatea
teritoriala de mediu pentru ca aceasta sa analizeze si sa decida, dupa caz, incadrarea/neincadrarea proiectului
investitiei publice/private in lista proiectelor supuse evaluarii impactului asupra mediului.

In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se
desfasoara dupa emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentatiei pentru autorizarea executarii

crarilor de constructii la autoritatea administratiei publice competente.

In vederea satisfacerii cerintelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competenta
pentru protectia mediului stabileste mecanismul asigurarii consultarii publice, centralizarii optiunilor publicului si al
formularii unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investitiei in acord cu rezultatele consultarii publice.

In aceste conditii:

| Dupa primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligatia de |
| a se prezenta la autoritatea competenta pentru protectia mediului in vederea |
levaluarii initiale a investitiei si stabilirii necesitatii evaluarii efectelor|
|acesteia asupra mediului. In urma evaluarii initiale a investitiei se va emite|
| actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului. |

| In situatia in care autoritatea competenta pentru protectia mediului |
| stabileste necesitatea evaluarii efectelor investitiei asupra mediului, |
| solicitantul are obligatia de a notifica acest fapt autoritatii I
| administratiei publice competente cu privire la mentinerea cererii pentru |
| autorizarea executarii lucrarilor de constructii.

| In situatia in care, dupa emiterea certificatului de urbanism ori pe I
| parcursul derularii procedurii de evaluare a efectelor investitiei asupra |
jmediului, solicitantul renunta la intentia de realizare a investitiei, acesta |
| are obligatia de a notifica acest fapt autoritatii administratiei publice |
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| competente. |

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE va fi insotita de urmatoarele
documente:

a) certificatul de urbanism:

b) dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii, sau, dupa caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi
si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel (copie legalizata);

¢) documentatia tehnica - D.T., dupa caz:
[ ] D.T.A.C. [ ] D.T.O.E. ( ] D.T.A.D.

d) avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:
d.1) avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura:

] alimentare cu apa [ ] gaze naturale Alte avize/acorduri:
] canalizare [ ] telefonizare [ ]

[ ] alimentare cu energie electrica [ ) salubritate [ ]

' ] alimentare cu energie termica [ ] transport urban [ |

d.2 ) avize si acorduri privind:
[ ] securitatea la incendiu [ ] protectia civila [ ] sanatatea populatiei

d.3) avize/acorduri specifice ale administratiei publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

e) actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului:
f) dovada privind achitarea taxelor legale.

Documentele de plata ale urmatoarelor taxe (copie):
NOTIFICARE MEDIU
AVIZ ROMTELECOM

VIZ SC COMPANIA DE APA SOMES SA-SUCURSALA ZALAU
STUDIU GEOTEHNIC

EXPERTIZA TEHNICA SE VERIFICATOR TEHNIC ATESTAT CONF.HGR NR.925/1995
ACORD INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCTII SALAJ

.......................................................................................................................................................................

SE

VEGH HAJNAL JULIA}

ARHITECT SEF,
PTR. ARH. SEF
VICEPRIMAR TOTH ALEXANDRU

>\

Achitat taxa de: SCUTIT lei. conform Chitantei nr. - din -

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin posta la data de 08.11.2017 .
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In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

se prelungeste valabilitatea
Certificatului de urbanism
de la datade .oiiiins pana la data de .................

Dupa aceasta data, o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila, solicitantul urmand sa obtina, in conditiile legii.
un alt certificat de urbanism.

Conducatorul autoritatii Secretar general/Secretar,
administratiei publice emitente***), ittt etetete et taanns .
............................. $59U% GTRTSNELANR KRS (numele, prenumele si semnatura)

(functia, numele, prenumele si semnatura)

Arhitect-sef**+*+),
. L.S. (numele, prenumele si semnatura)
Data prelungirii valabilitatii: ..................
Achitat taxade .................. lei, conform Chitantei nr. .........cccceeceeemeerroncens din s tosaaansraas
Transmis solicitantului la data de ....... T direct/prin posta.

*) Se completeaza, dupa caz:
- consiliul judetean;
- Primaria Municipiului Bucuresti;
- Primaria Sectorului ........ al Municipiului Bucuresti:
- Primaria Municipiului ....................
- Primaria Orasului ......
- Primaria Comunei .. <
**) Se completeaza in conformitate cu declaratia scopului inscris in cererea pentru emiterea certificatului de urbanism.
***) Se completeaza, dupa caz:
- presedintele consiliului judetean:
- primarul general al municipiului Bucuresti;
- primarul sectorului ... al municipiului Bucuresti;
- primar.
‘ T#**) Se va semna, dupa caz, de catre arhitectul-sef sau "pentru arhitectul-sef” de catre persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si
rbanismului.
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FISA PROIECTULUI

Numarul 092/2015,
din data de 20.05.2015

Denumirea lucrarii;

Studiu geotehnic pentru
investigarea structurii rutiere

Amplasament:

Drum acces CMID Dobrin

Beneficiar:

Consiliul Judetean Silaj

Proiectant general:

DRUMEX SRL

Elaborator Studiu geotehnic

S.C. GEOGNOZIS S.R.L.

IBAN: £ >
Bianca Transilvania,

30 8653 ING Bank
RO 62 TREZ 2165 069X XX01 4022, Trezoreria Cluj

SEMNATURA
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S.C. 46_% ﬂOZiﬁw S.RL.

str. FINTINELE nr 1 ap.33  CLUJ - NAPOCA

BORDEROU

STUDIU GEOTEHNIC
092/2015

investigarea structurii rutiere
Drum acces CMID Dobrin

Beneficiar:
CONSILIUL JUDETEAN SALAJ

A. PIESE SCRISE

1. Fisa Proiectului pag. 2
2. Borderou pag. 3
3. Raport geotehnic pag. 4
4. Anexe:

B. PIESE DESENATE

4.3. Fisele sondajelor de investigare a structurii rutiere Al-AS




S.C. Gt"«ogrwziﬁ' SR.L.

str. Fintinele nr. 1 ap.33, 400327 CLUJ-NAPOCA

mobil: 0744.473.102 fax 0264.582.248 e-mail: geognozis@yahoo.com

RAPORT GEOTEHNIC,
proiect nr. 092/2015
privind investigarea structurii rutiere pentru:
Drum acces CMID Dobrin

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN SALAJ

0. Date generale
Prezentul Studiu, inregistrat cu numarul 092/2015 la S.C. GEOGNOZIS S.R.L. a

fost comandat in vederea identificarii grosimii i tipului de material al structurii rutiere de pe
drumul mentionat, si a cuprins observaiii pe teren, completate cu 8 sondaje §i penetrari dinamice,

precum si informare la birou, prin studierea unor documentatii geologice.

La baza intocmirii prezentului raport au stat urmatoarele normative si standarde:
CD 155-2001: Normativ de determinare a starii tehnice la drumurile moderne
P 100/1-2006: Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor
NP 074/2015. Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii

3949/1-71 Geologie tehnicd. Terminologie

3950-81. Geotehnicad. Terminologie, simboluri §i unitdti de masura

3414-69. Geologie tehnica si geotehnica. Hérti si sectiuni Indici, culori, semne convenfionale.
6054-77. TEREN DE FUNDARE. Adancimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului RSR.
8016-84: Hidrogeologie. Semne si culori conventionale

3684-71. Scara intensitatilor seismice

1242/1-89: TEREN DE FUNDARE. Principii generale de cercetare. (informativ, abrogat)
1242/2-83: TEREN DE FUNDARE. Cercetéri geologo-tehnice si geotehnice specifice traseelor
de cdi ferate, drumuri i autostrazi

1242/3-76. TEREN DE FUNDARE. Cercetari geotehnice prin sondaje deschise.

1242/4-85. TEREN DE FUNDARE. Cercetari geotehnice prin foraje executate in pdmanturi.
1243-88. TEREN DE FUNDARE. Clasificarea si identificarea pdmanturilor. (informativ, abrogat)
1913/1-82. TEREN DE FUNDARE. Determinarea umiditéatii.

1913/2-76. TEREN DE FUNDARE. Determinarea densitatii scheletului piménturilor.
1913/3-76. TEREN DE FUNDARE. Determinarea densitétii pimanturilor.

1913/4-86. TEREN DE FUNDARE. Determinarea limitelor de plasticitate.

1913/5-85. TEREN DE FUNDARE. Determinarea granulozitaii.

1913/15-75. TEREN DE FUNDARE. Determinarea greutdtii volumice pe teren.

4621-91: HIDROGEOLOGIE. Terminologie.

3300/1-85: TEREN DE FUNDARE. Principii generale de calcul

3300/2-85: TEREN DE FUNDARE: Calculul terenului de fundare in cazul fundarii directe

4




SR EN ISO 14688-1:2004. Cercetari si Incercari geotehnice. Identificarea si clasificarea

pamanturilor. Partea 1: Identificare §i descriere. . -
SR EN ISO 14688-2:2005. Cercetari §i incercari geotehnice. Identificarea si clasificarea

pamanturilor. Partea 2: Principii de clasificare.
STAS 1709/1-90: Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de drumuri. Ade‘mcimga de

inghet in complexul rutier. Prescriptii de calcul.
STAS 1709/2-90: Actiunea fenomenului de inghe{-dezghet la lucrari de drumuri. Prevenirea si

remedierea degradarilor din inghe{-dezghet. Prescriptii tehnice.

1. Date introductive

1.1. Localizarea amplasamentului. ;

Drumul studiat porneste din DJ 108D, si ajunge in incinta CMID de la Dobrin .

1.2. Geomorfologia perimetrului

Amplasamentul aparfine unui versant domol, stabkil in conditii naturale.

1.3. Elemente de hidrogeologie.
A. Circulatia generald a apei subterane
Apa subterand apare din infiltratii, generand conditii hidrologice mediocre pentru
perimetrul studiat, conform STAS 1709/1-90. Majoritatea infiltrafiilor apar din scurgerea

deficitara a apei in zona platformei. Sanfurile nu au adancime suficienti, sau sunt local

colamatate.

B. Clima regiunii
Conform STAS 1709/1-90 drumul se gaseste integral in tip climatic I, colinar.

2. Geologia perimetrului

2.1, Varsta formatiunilor de pe amplasament

Roca de baza este de varstd pannonian §i cuprinde depozite argiloase. Roca de bazi

nu a fost interceptata in foraje.

Formatiunea acoperitoare cuprinde deluvii argiloase de vArstdi cuaternari.

Formatiunea acoperitoare este remaniata peste roca de baza.

2.2. Tectonica regiunii gi seismicitatea.

Perimetrul nu a suferit influente tectonice de amploare, fiind incadrat la zona

stabila tectonic.




Sub aspect seismic, zona este pasiva. Intensitatea seismicd ce caracterizeazd zona

este cea de grad VI, scarda MSK, in conformitate cu STAS 3684-71, amplasamentul apartinind

zonei de intensitate 6, in baza SR 11.100/1-93.
fn ceea ce priveste proiectarea seismica, Normativul P 100/ 1-2013 indica:

-Zona de calcul seismic F, caracterizata prin a,=0,10g.

3. Caracterizarea geologo-tehnicd

3.1. Caracterizarea complexului rutier

Structura rutierd cuprinde o pietruire cu grosimi initiale de circa 30cm.

Actualmente, grosimile maxime identificate au fost de 25-28cm-local in axul drumului, dar spre

margini si local si in ax, apar doar 5-10cm.

3.2. Terenul de fundare
Terenul de fundare este argila, apare tipul P5 generalizat.

Parametrii geotehnici medii determinati pentru terenul de fundare sunt:

Argila 33%
Praf 61%
Nisip 6%

Adancimea de inghet, conform STAS 6054-77 este de 80 cm.

3.2. Stabilitate §i portanta

Traseul drumului cercetat nu pune probleme de stabilitate generald sau locald (nu

sunt fenomene geodinamice active sau potentiale).

P’ conv = 300 kPa (valoare de baza, fird corectii pentru Df i B, conform anexei B la STAS
3300/2-85, respectiv NP 112-04, anexa A).

4. Concluzii si recomandari

Drumul este foarte degradat din depdsirea capacititii portante, cauzate de

scurgerea deficitard a apei si infiltrarea ei in structura rutierd, precum si de traficul greu.

Problemele specifice terenului impun urmitoarele misuri:

-materialul granular existent, cu grosimi de circa 10cm pe margini si local 25 ¢cm in

ax, poate fi utilizat pentru un strat de forma prin scarificare.

-se vor face lucriri de adéincire, eventual pereere a santfurilor, pentru limitarea

infiltratiilor.




-lucriirile de terasamente cu diferente mai mari de 1 m se vor executa doar pe baza
unui proiect de specialitate.
-situatia de pe amplasament impune asistentdi tehnici pe toatd durata execufiei

lucrarilor de terasamente §i fundatii.

Acest studiu poate fi folosit doar pentru proiectarea sau evaluarea structurii
rutiere pe sectorul de drum cercetat, i are valabilitate nelimitati, atita vreme cit nu s-a
intervenit prin lucriiri de intrefinere sau cu terasamente in imediata vecinitate, anterior
intririi in lucru al proiectului pentru care a fost cerut. Totusi, in cazul in care a trecut un
termen mai mare de 1 an de la faza de teren (data cxccutiirii studiului, vezi figsa de foraj)
péini la inceperea exccutiei, este obligatorie solicitarea confirmirii valabilititii, inainte de

atacarea luerdrilor.

Conform NP 074/2014, Normativul privind documentatiile geotehnice pentru constructii categoria
geotehnica este urméatoarea:

2.1 Conditii de teren: teren bun, tabel Al 2p
2.2 Conditii hidrogeologice: nu sunt necesare epuismente. lp
2.3 Clasificarea constructiei dupd importantd: normala 3p
2.4 Vecinatati: fara risc lp
Risc seismic 1p
TOTAL 8p

CATEGORIA GEOTEHNICA 1, risc geotehnic redus.

Intocmit
Ing. geolog Eugen-Sorin DAN




Drum acces CMID Dobrin

Proiect 092/2015
TABEL SINTETIC AL SONDAJELOR
. BlE
Tip strat ‘é é 2 L O P @
,E g % E" & § § tZJ Denumire teren natural
Sondaj I o | € [
o O e
=l O
Km 0+020 ax | 20 PS5 29|68 3|0 X Argila
Km 0+020 dr 12 P5 - - = - * Argila
Km 0+500 ax | 12 P5 33|60 7|0 s Argild
Km 0+500 stg 5 P5 - - - = * Argila
km 14000 ax 15 PS 35/60| 5| 0 * Argild
Km 1+000 dr 12 P5 - - - = * Argild
Km 1+500 ax 28 P5 34|64 | 7 0 * Argila
Km 1+500 stg 15 P5 - - - - * Argila
Km 2+000ax | 25 PS 32|63/ 5|0 . Argild
Km 2+000 dr 10 P5 - = = s * Argila

*: pietruire contaminata
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STUDIU GEOTEHNIC
Drum acces CMID Dobrin

beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN SALAJ

Numele si prenumele

Semndtura Scara:

Intocmit

ing. Eugen-Sorin Dan

JSQ&—-/' N/A

Dala:20.05.2015

SCHITA CU POZITIA
SONDAJELOR

Proiect:
092/2015

Plansa:
1/IGT
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