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CUPRINS

1. Repararea stratului de fundatie din piatra sparta.
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CAIET DE S/
LUCRARI DE INTERVENTIE PENTR

ARCINI
U INTRETINEREA DRUMURILOR PIETRUITE

Prezentul caiet se sarcini se aplica pentru urmatoarele sectoare de drumuri

judetene:

—DJ191D :Tusa-Lim jud Cluj ,km24+000 -3
-DJ108S :Zalha- Cernuc, km 21+000-334
Defectiunile drumurilor impietruite si prd

traficului si factorilor climaterici, impietruiril

1+330
400
cedee tehnice de remediere Sub actiunea

e degradeaza usor prin dislocarea pietrelor, mai

ales pe timp umed, cand se slabeste coez
gropi, fagase etc., iar pe timp uscat circula
degaja la trecerea vehiculelor. Defectiunil
impietruite pot fi sub forma de valuriri, gro

Valuririle se prezinta sub forma unor su

june si inclestarea dintre pietre, producandu-se

ia se desfasoara greu datorita prafului ce se
cele mai importante care apar la drumurile
i, fagase, degradari din inghet-dezghet etc.

rafete ondulate, cu frecventa ondularilor de

aproximativ 1 m. Ele se datoresc granulozitatii necorespunzatoare a materialului folosit si
compactarii insuficiente, producandu-se sub actiunea traficului intens si greu, in special pe
portiunile cu dese porniri si opriri. Sectoarele valurite se remediaza prin scarificarea,
reprofilarea si compactarea lor.Gropile apar in urma dislocarii pietrelor din stratul de rulare
sub actiunea traficului si a apei. Remedier¢a gropilor se face prin plombari cu material
pietros marunt sau prin scarificare si reprofilare in cazul sectoarelor cu gropi multe.
Fagasele apar sub forma de tasari in profil transversal pe urmele de circulatie
frecventa a pneurilor vehiculelor. Ele se ddtoresc capacitatii portante scazute a sistemului
tendinte de alterare, gelive sau cu un continut

rutier, si folosirii unor materiale pietroase
ridicat de argila. Se remediaza prin scarifigarea, reprofilarea si compactarea suprafetei.
Degradarile din inghet-dezghet apar sub forma de umflari neregulate care
afecteaza intregul complex rutier si se datgreaza actiunii concomitente a urmatorilor
factori: pamant geliv, inghet, prezenta apei si trafic. Degradarile din inghet-dezghet se
remediaza prin refacerea sistemului rutier si inlocuirea pamantului geliv cu material
granular, asigurandu-se intotdeauna evacuarea apelor.
METODE DE INTRETINERE A DRUMURILOR IMPIETRUITE
Aprovizionarea si asternerea materiglului pietros se poate face tot timpul anului,

recomandandu-se insa ca asternerea sia se execute pe timp umed mai ales dupa ploi.

Se aprovizioneaza, in functie de trafic §
m3/km/an split 25-40, urmand ca material

pe masura necesitatilor, fie intr-o singura r
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i de importanta drumului, intre 50-300
Ul sa fie asternut pe partea carosabila, fie partial
epriza, in acest caz folosindu-se autogrederul.

L




Scarificarea si reprofilarea impietruirilor
drumurilor impietruite si se utilizeaza cand

suprafata a ajuns intr-o stare care jeneaza

La aceste lucrari adaosul de piatra sp3

Procesul tehnologic consta din urmatoarelg

- curatirea partii carosabile de noroi si praf;

- taierea mecanica a acostamentelor si Inds

- decolmatarea santurilor;

- asternerea uniforma in gropi si la profil a |

- compactarea la uscat a suprafetei, verific

- asternerea splitului de impanare sort 16-2
-curatirea partii carosabile de noroi si praf;

Cand grosimea impietruirii este sufig

fara adaos de material pietros.
Standardul sau prescriptia tehnica (Titlul st
1. S.R. 179:1995(sau echivalent) Lucrari d
calitate.
2. S.R. 662:2002 (sau echivalent) Lucrari g
3. S.R. 667-2000 (sau echivalent) Agreg

drumuri. Conditii tehnice

Caietul de sarcini se refera la re
realizarea stratului din piatra sparta in gros

La executia stratului de fundatie
standardele si normativele in vigoare, in
prezentului caiet de sarcini.

Executantul va asigura, prin posibi
specialitate, efectuarea tuturor incercaf
prezentului caiet de sarcini.

Executantul este obligat sa 4
organizatorice care sa conduca la resped
sarcini.

[La executia stratului de fundatic
constata. in urma verificarilor. ca sunt
portantd a stratului de fundatie inferior
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constituie 0 metoda de baza pentru repararea
mpietruirea nu este complet degradata, dar
simtitor circulatia (numarul gropilor este mare).
rta sort 40-63 este de 300-600 m3/km/an.

operatii:

spartarea pamantului rezultat;

ietrei sparte;
area si corectarea profilului transversal,
5 in cantitate de 15-25 kg/mp.

'

tienta, se poate face reprofilarea si cilindrarea

andardului si prescriptiei tehnice)

rumuri. Macadam. Conditii tehnice generale de

e drumuri. Agregate naturale de balastiera

ate naturale si piatra prelucrata pentru

facerea fundatiei drumului pe zone izolate la
ime de 20 cm pe stratul de balast .
din piatra spartd se respecta prevederile din

masura in care completeaza si nu contravin

itatile proprii sau prin colaborare cu unitatile de

ilor si determinarilor rezultate din aplicarea

sigure adoptarea masurilor tehnologice si

tarea stricta a prevederilor prezentului caiet de

din piatrad sparta se va trece numai dupa ce se

wsigurate gradul de compactare §i capacitatea




MATERIALE FOLOSITE
AGREGATE NATURALE

Agregatele trebuie sa provina din ro

trebuie s& contina corpuri straine vizibile

agregatelor provenite din roci feldspatice

stratului de fundatie din piatra sparta treb

mentionate in SR EN 13242 +A1/2008..

Agregatele se vor aproviziona dir

asigura omogenitatea si constanta calitati

opera se va face numai dupa efectuarea

daca agregatele din depozite indeplinesq

aprobarea dirigintelui de santier.

La realizarea stratului de fundatig

amestec optimal sort 0-63.

Laboratorul executantului va tine ey

intr-un dosar vor fi cuprinse toate c4

intr-un registru rezultatele tuturor dg
Depozitarea agregatelor se va facg
de cantitatea necesara si de esalonarea Iu
In cazul in care se vor utiliza ag
depozitarea acestora se va face astfel
aprovizionate din surse diferite. in caz
aprovizionate, granulozitatea acestora nu
corecteaza cu sorturile granulometrice dg
prevazute.

EXECUTIA LUCRARILOR

Antreprenorul este obligat sa as
corespunzatoare pentru respectarea strict
Antreprenorul va asigura prin lab
laborator autorizat efectuarea tuturor ncq
prezentului caiet de sarcini.
De asemenea, este obligat sa ¢
suplimentare fata de prevederile prezentu
Antreprenorul va tine evidenta zil

incercarilor efectuate si a rezultatelor obti
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ci stabile, nealterabile la aer, apa sau inghet, nu
sau elemente alterabile. Se interzice folosirea
sau sistoase. Agregatele folosite la realizarea

uie sa indeplineasca conditile de admisibilitate

timp, in depozite intermediare, pentru a se
acestora. Aprovizionarea la locul de punere in
testelor de laborator complete, pentru a verifica

. cerintele prezentului caiet de sarcini si dupa

din piatra sparta se va utliza piatra sparta

denta calitatii agregatelor astfel:

ertificatele de calitate emise de furnizor

sterminarilor de laborator

> in depozite deschise, dimensionate in functie

crarilor.

regate din mai multe surse, aprovizionarea $i
incat sa se evite amestecarea materialelor

ul in care la verificarea calitati agregatelor

corespunde prevederilor mentionate, acesta se

oficitare pentru indeplinirea conditiilor calitative

gure masurile organizatorice si tehnologice
A a prevederilor prezentului caiet de sarcini.
un

oratoarele sale sau prin colaborare cu

ercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea
fectueze, la cererea beneficiarului | verificari
ui caiet de sarcini.

nica a conditiilor de executie a lucrarilor, a

hute.

"




In cazul in care se constata abateri

dispune intreruperea executiei lucrarilor gi
VERIFICAREA CALITATII LUCRA
REPARATII DRUMURI PIETRUITE.
Verificarea materialelor
Metodele de verificare pentru ag
conform SR 730, iar pentru nisip natural cq
Se vor respecta urmatoarele condifii
SR 730.
- dimensiunea maxima SR 4606.
SR 4606 .
- continut de corpuri straine SR 73

SR

- granulozitate

- forma granulelor

- rezistenta la inghet dezghet

Verificarea executarii lucrarilor

regatele naturale de cariera concasate
onform SR 4606.

de la prezentul caiet de sarcini, dirigintele va

luarea masurilor care se impun.

RILOR DE EXECUTIE A LUCRARILOR DE

sunt

tehnice de calitate pentru materiale :

0

6200/15

La asternerea si cilindrarea materialelor granulare in diferite reprize si la sfarsitul

fixarii definitive, se verifica daca se indep|i

si denivelarile admisibile la elementele gep
Rezultatele verificarilor materialg
evidentele de santier si se predau pro
constructiel.

RECEPTIA CALITATIVA

La receptie se examineaza daca s-3

cantitatile de materiale folosite ;

prelevarea la timp a numarul

normelor, a incat sa se asigure
executarea lucrarilor cu indeplini

Aceste examinari se fac pe baza e

elor si a lucrarilor

prietarului

Ui de probe

nesc conditiile prevazute pentru abaterile limita

metrice .
executate se inscriu n

sau administratorului pentru cartea

A LUCRARILOR DE REPARATII

u respectat:

din materiale, stabilit conform

verificarea calitaiii lor;
rea prescriptilor generale de executie ;

videntelor de santier tinute la zi.
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