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CAPITOLUL 1 - Confectionare suport metalic pentru indicatoare rutiere de informare

Acest capitol cuprinde specificatii pentru executarea si montarea confectiilor metalice, suport metdli¢ fentru
indicatoare de informare si montarea tablelor din otel avnd grosimea de 1 mm, dimensiunile de 1400/80 résdectiv
800/800 mm.

- Panourile vor avea culoare albi reflectorizanta, iar inscrisurile vor avea culoarea neagra.

- Scrisul va fi realizat in formatul ., Arial” de culoare neagrd, fiind incadrat perfect in cadrul indictotullui

- Vafirespectat conturul indicatoarelor de 5 ¢m, pe care nu se vor realiza inscrisuri

- Inainte de lansarea in executie a indicatoarelor va fi prezentant beneficiarului formatul indicatoarelor pe o

- Vor fi respectate inscrisurile si detaliile mentionate in plansa de executie care va fi anexata preZentului
caiet de sarcini impreuna cu ocumentatia de avizare si implicit avizul favorabil pentru |mpnfarea
indicatoarelor rutiere de informare obtinut de la Inspectoratul de politie judetean Silaj — Serviciull Rlitibr

0.0. Standarde de referinta

C139-79 Instructiuni tehnice privind protectia anticoroziva a elementelor de constructii metalice

STAS 767/0-88 Constructii de otel Conditii generale de calitate

C150-84 Normativ privind calitatea imbinarilor sudate din otel ale constructiilor civile

STAS 1125/2-81 Sudarea metalelor

-STAS 7857 -80 - Tevi pentru constructii

-STAS 7941 -80 - Tevi dreptunghiulare

-STAS 9624 -89 - Table din otel, laminate la rece

- STAS 10321 -80 - Tevi fara sudura laminate la cald din oteluri inoxidabile

- STAS 10358 - 80 - Tevi fara sudura laminate la rece din oteluri inoxidabile

- SR EN 573-1 - SR EN 573-4 :1995 Aluminiu si aliaje de aluminiu

-1.0. Consideratii generale

. Cons.tructorul va prezenta una sau dou mostre pentru piesel.e de .confectii metalice mai complexe, cuiri hzgnd

materialele, sistemele de fixare, asamblare, protejare anticoroziva si finisare, ce urmeaza a fi adoptate pentru|tdate
confectiile metalice ale lucrarii.

Piesele metalice vor fi aprobate de beneficiar si proiectant si numai apoi constructorul va f{refe| la
confectionarea lor. Piesele metalice ce vor fi puse in opera vor trebui sa respecte calitatile materialelor prezantatd in

mostre, atat din punct de vedere al materialelor folosite cat si din punctul de vedere al calitatii executiei, ¢orjfofm
mostrelor prezentate si aprobate de beneficiar,

2.0. Executarea lucrarilor
Confectiile metalice din proiect se compun din:
- teava metalica @ 50 mm, cu grosimea peretilor de 3 mm

- panouri metalice pe stalpi de 1400 / 800 /Imm ; 800 / 800 / Imm
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|
Elementele vor avea forma si dimensiunile din proiect, vor fi inoxidabile sau tratate anticoroziv st \vap
furnizor sau pe santier. ‘

Confectiile metalice se vor executa|in ateliere specializate, dotate corespunzator cu scule si disppzjtiye de

prelucrare necesare asigurarii calitatii, sau vor fi procurare de la furnizori specifici.

de plumb, finisarea finala fiind executata numai dupa montarea lor pe pozitie. Pana la punera in pozitie elg

depozitate in spatii acoperite, ferite de intemperii si de actiunea agentilor corozivi si nocivi. Depozitarea se ya fi

suporti departati de pardoseala si protejati cu folie de polietilena.
\

Confectiile metalice din otel obisnuit vor fi livrate vopsite cu un strat de grund anticoroziv pe baza de mIim

Confectiile metalice din aluminiu sau otel inoxidabli vor fi livrate protejate cu folie, pentru pastriirga
bune conditii si vor fi depozitate in spatii special amenajate, ferite de intemperii sau eventuale actiuni mecanide.

inainte de montarea confectiilor metalice vor fi executate urmatoarele lucrari:
- pozitionarea si fixarea elementelor inglobate( tevi, placute, praznuri, gheremele, dibluri, etc.).
Se va efectua trasarea axelor de montaj a confectiilor metalice, in functie de elementele de fixare eXisfe

influenta operatiile de montaj ale confectiilor metalice pentru a se evita eventualele erori.

Operatiile de montaj sunt:

- pozitionarea corecta cu ajutorul bolobocului si a firului cu plumb;

- fixarea definitiva prin sudura sau insurubare, conform detaliilor de executie.

acrilica. Se vor curata suprafetele confectiilor metalice de eventualele urme de mortar sau de alte impuriatj.
in proiect.

Pentru elementele metalice din otel inoxidabil sau aluminiu, se vor indeparta foliile protectoare, se|vqr
suprafetele cu o carpa moale, pentru a le reda suprafata curata.
|

Se va verifica calitatea fixarii confectiei metalice in suportul ei, calitatea executarii sudurilor si inEu u
de fixare, a slefuirilor, etc. Se va verifica modul de executie al confectiilor metalice, comparativ cu mostrele ppfo
al detaliilor din proiect.

- fixarea provizorie prin aftuirea in cateva puncte cu sudura sau insurubare, conform detaliilor de exdcufit

or fi
e pe

or in

ffte, in

conformitate cu detaliile de executie. Se va verifica calitatea lucrarilor executate anterior, in legatura directa si cafe pot

Finisarea finala a confectiilor metalice din otel obisnuit se va face prin vopsirea suprafetelor [cy vppsea

Re va

rectifica stratul de grund anticoroziv si se va executa vopsirea suprafetelor in 3 straturi de vopsea, la culoarea sp pefficata

Purata

arilor
ate si

Se va verifica calitatea otelului inoxidabil folosit la confectionarea suportului si ca acestea sa nu |pr
puncte de rugina sau alte defecte.

Se va verifica calitatea elementului din aluminiu, ca acesta sa nu prezinte defecte, zgarieri, etc.

nivelul cerut prin specificatiile detaliilor de executie.

108 A, DJ 108 G, DJ 108 B, DJ 109, DJ 108 D, DJ 196

Art.1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE

Caietul de sarcini priveste lucrarile |de plantare a indicatoarelor de informare pe drumurile judetene
DJ 108 A, Km 81+600
DJ 108 G, Km 0+000
DJ 108 B, Km 21+200
DJ 109, Km 32+670
DJ 108 D, Km 28+200

zinte

In caz de neconcordante, confectiile metalice necorespunzatoare vor fi indepartate si inlocuite pu|agele la

CAPITOLUL 2 - FUNDATIE INCASTRARE SUPORT INDICATOARE DE INFORMARE LIM. JUD HE DJ
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DJ 196, Km 28+000

Art.2. PREVEDERI TEHNICE GENERALE

Conditiile de fundare, modul de n

conditiile din proiect §i pe acelea care fac ob

Lucririle ascunse nu vor fi acoperite

Art.3. SOLUTIA TEHNICA ADOPTATA

Betoanele utilizate la fixarea stalpil
- fundatii santi C 25/30; XF 2 ;:NE
Betoanele folosite au urmatoarele
- clasa de expunere
- grad de impermeabilitate
- grad de gelivitate
- tipul de ciment
- valoarea maxima a raportului
apa/ciment
- dozajul minim de ciment
(tabel 5.5.din normativ)
Amplasamentul, dimensiunile si a
sarcini vor respecta prevederile din piesele d

Art.4. EXECUTAREA LUCRARILOR DE T

ealizare al lucrdrilor de sapaturd,
ectul prezentului caiet de sarcini.

inainte de a primi viza dirigintelui de santier.

or;

012-1:2007;

cerinte de durabilitate, conform Normativului NE 012-2007:
- 2.a.(mediu umed moderat) (tabel 5.1. din normativ)

- P4 (tabel 5.4. din normativ)

- vezi pet.8.1.2. din caiet de sarcini

- 0,5 (tabel 5.4. din normativ)

- beton simplu 200 Kg/m.c.

- beton armat 290 -450 Kg/m.c.
Icituirea constructivd pentru podetele care fac obiectul acest
esenate care trateazi acest obiectiv.

RASARE

Trasarea locului unde se vor planta i

inainte de a incepe lucrarile pregatitoare de terasamente se stabileste axa fundatiilor de fixare a stalpillof.
Se materializeaza cu ajutorul reperilor.
Reperii se vor amplasa in afara zonei de lucru pentru a putea fi pastrafi si folositi spre a materia

cotele drumului.

Art.5. CONDITII TEHNICE PENTRU EXECUTAREA SAPATURILOR

FUNDATIILOR DIRECTE

Lucrarile de s#@paturd se vor exe
documentatie. La terminarea sapaturilor $e
dimensiunile din proiect, respectandu-se p
Normativul C 169-83 (executarea lucriril
industriale).

Art.6. NATURA, CALITATEA SI DEPOZI]
UTILIZATE LA LUCRARILE D

6.1. Materiale utilizate
6.1.1. Agregate :
1. vor corespunde STAS 1667-76 .,
de practica pentru execuatrea |
2007.
2. nisipul utilizat va proveni numai
3.partea levigabila pentru agregate
4.se va folosi pietris de rau sorturil
5. partea levigabild admisi la pietrig
6.1n functie de clasa betonului, aces
6.1. 0-3; 3-7 (la betoanele
6.2. criblura 8-16 si 16-25
Se vor folosi numai agregate provenit
lor.Amestecul format din cele trei (patru) so
Este interzisa folosirea agregatelor

?veriﬁca dimensiunile si cotele de nivel realizate §i se vor ¢

or de terasamente pentru realizarea fundatiilor constructiilor

TAREA MATERIALELOR
E BETONARI

Agregate naturale grele pentru betoane si mortare la drumuri
ucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat” indicat

de clasa mai mica sortul este 0-7 mm);

e din surse autorizate si numai insotite de documente care sa at
rturi de agregate se va inscrie in zona foarte buna a curbei gran

Y

ndicatoarele de orientare,

uta respectind prevederile Normativului C 169-83 si preve

escriptiile STAS 9824/4-83 (trasarea de teren a lucrarilor de

din cariere naturale. Nu se admite folosirea nisipului de concasaj .
le de cariera este de maximum 2%.
e 7-16 si 16-31 mm, care se vor inscrie in zona curbei granulome

este de 0,5% .
ta se poate realiza din 3 sau 4 sorturi de agregate §i anume:

sau pietrig 7-16 §i 16-31 ;.

nghetate .

betonare, urmeazi sa ind
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Toate agregatele aprovizionate vor fi ciuruite, spalate si sortate.
Se vor lua masuri pentru evitarea depunerilor de praf pe agregate.

6.1.2. Cimentul:
7.va corespunde SR 1500:1996, SR 7055: 96,SR 3011:96 si Normativului NE 012-1 :2007 .
Se va folosi ciment tip II A 32,5.
Daci lucrarile se vor executa pe timp friguros, se recomanda utilizarea cimenturilor cu intarire rapigdaj (Il A
32,5 R).
Pentru betoanele simple de clasad | C 25/30, in tabelul 1.2.1. din NE 012-1:2007; este prevazutd ugil|zarea
cimenturilor tip II/B, [I/A-V/A 32,5.
Cimentul se va livra in cantitai astfel determinate, incat stocul rezultat s fie consumat in maxim 2|lupi.{Daca
utilizatorul procurd cimentul de la un depozit (baza de livrare) livrarea cimentului va fi insotita de o dedlafatle de
conformitate, in care se va mentiona:
8.tipul de ciment si fabrica producatpare;
9. data sosirii in depozit;
10. numirul certificatului de calitate eliberat de producator si datele inscrierii in acesta;
11. garantia respectarii conditiilor de pastrare;
12. numarul buletinului de analizad a calitatii cimentului = efectuatd de un laborator autorizaj i fatele
continute in acesta, inclusiv precizarea condiiilor de utilizare in toate cazurile in care termenul dle jgarantie
a expirat.
9. in cazul cimentului vrac transportul se va face numai in vehicule rutiere cu recipiente spgcfalg sau
vagoane CF speciale tip Z.V.C. cu descarcare pneumatica.
10. Nu se admite amestecarea cimenturilor diferite §i utilizarea lor ca atare.
Pentru fiecare tip de ciment se va asigura o incapere, un siloz sau un bunker separat, in vederea protgj#rii lui
de umezeala si impurita{i, avindu-se in vedere asigurarea stdrii de conservare, care se va verifica conform pfevederilor
din anexa VI.1.B. din Normativul NE 012-1:2007; mai sus mentionat.
6.1.3. Apa:
Apa utilizata la prepararea betoanelor poate proveni din reteaua publica sau altd sursd, dar in adesf daz va
indeplini conditiile tehnice prevdzute in STAS 790-84.
6.1.4. Aditivi
La prepararea betoanelor se pot utiliza aditivi in scopul:
13. imbunatitirii gradului de impermeabilitate pentru elemente expuse la intemperii sau aflate {n jmedii
agresive;
14. obfinerii unor betoane de rezistentd superioara,
15. imbunatatirii comportarii la ingl?e;-dezghe; repetat;
16. reglarii procesului de intérire, intarziere sau accelerare in functie de cerinte tehnologice;
17. cresterii rezistentei, durabilitatiﬂ si imbunatatirii omogenitatii betonului.
Grupele uzuale de aditivi si conditiile de utilizare sunt precizate in tabelul 4.4. din Normativul| INH 012-
99.Betoanele
6.1.5. Prepararea si transportul betonului

Betoanele vor respecta clasele previzute in proiect.

Compozitia betonului se stabileste pe bazi de incercari preliminare, folosindu-se materiale aprpv{zipnate.
Compozitiile betoanelor se vor aproba de citre beneficiar.

Stabilirea compozitiei se va face in functie de caz:

18. laintrarea in functiune a unej statii de betoane;

19. la schimbarea tipului de ciment sau de agregate;

20. la introducerea utilizarii de aditivi sau la schimbarea tipului acestora;

21. la pregatirea executdrii unei lgcrari ce necesitd un beton cu caracteristici deosebite de del¢ ¢urent

preparate, sau de clasa egala Salﬂ mai mare de C 25/30.

In cursul prepardrii betonului refeta se va corecta de catre laboratorul statiei i cu acceptul benefi¢
functie de rezultatele incercrilor privind:

22. umiditatea agregatelor;

23. granulozitatea sorturilor;

24. densitatea aparentd a betonului proaspiit;

25. lucrabilitatea betonului.

Dozarea materialelor folosite pentru prepararea betoanelor se face in greutate.
Abaterile admise la dozare sunt:
+ 2 % pentru ciment §i apa
+ 3% pentru agregate
+ 5% pentru aditivi
+ 3 % pentru cenusd de termocentrala.

arujui, in

VVVY
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Abaterile admise la dozare se vor incadra si in prevederile Normativului NE 012-1:2007;
Pe timp friguros se va fine seama de temperatura materialelor componente si a betonului.

Umiditatea agregatelor se verifica zilnic, precum si dupa fiecare schimbare de stare atmosferica. Befod

prepara in statii de beton verificate si atestate conform reglementarilor in vigoare.Jgheaburile, autovehicule
transport beton, etc., vor trebui pastrate curate si spilate dupa fiecare intrerupere a lucrului.Pe timp de arsita sau
in cazul transportului cu autobasculanta pe distan{3 mai mare de 3 Km, suprafata libera a betonului se va protgjd

a impiedica evaporarea apei §i modificarea caracteristicilor betonului.

La compactarea betonului se vor folosi mijloace mecanizate de compactare ca: mase vibrahtg
vibratoare de cofraj (eventual, pentru elementele prefabricate) si vibratoare de adancime (pentru cele monolit¢).

Depozitarea
Depozitarea agregatelor pentru betoane
Depozitele vor avea amenajate drumuri de acces care s evite antrenarea de
noroi i impurificarea agregatelor. L
In cazul aprovizionarii cu mijloace p
loturilor refuzate, conform anexei VI.1. pct.
sau pe platforme balastate. ‘
Pentru depozitele de consum se vor falosi silozuri.
Verificarea calitaii agregatelor se va face:
26. la aprovizionare, conform anexei VI.1. pct.A.2.
27. inainte de utilizare, conform anexei VI.1. pct.B.2.
Metodele de incercare sunt reglementate in STAS 4606-80.

. Depozitarea cimentului
Depozitarea cimentului se va face numai ‘upa constatarea existentei
certificatului de calitate sau de garantie si \(eriﬁcarea capacitafii libere de depozitare in silozuri destinatd

respectiv de ciment, sau in incéperile special amenajate.

Depozitarea cimentului in vrac se va face in celule tip siloz, in care nu au fost depozitate antI..

materiale. Pe intreaga perioadi de exploatare @ silozurilor se va tine evidenta loturilor de ciment depozitate
siloz, prin inregistrarea zilnici a primirilor si livrarilor.

Depozitarea cimentului ambalat in saci se va face in incéperi inchise. Sacii vor fi agezati in stive, l4sind

distantd libera de 50 cm de la peretii exteriori si pastrand imprejurul lor un spatiu suficient de circulatie.

Durata de depozitare nu va depasi 60 de zile de la data expedierii de catre producitor pentru cimentu

adaosuri si respectiv 30 de zile in cazul cimenturilor fira adaosuri.

Cimentul rimas in depozit un timp mai indelungat nu se va intrebuinta la elemente de beton si de
armat decat dupd verificarea starii de conservare si in conformitate cu prevederile din anexa VI.1. NormativNF

1:2007;
Verificarea calitatii cimentului se va face
28. la aprovizionare, conform anexei VI.1. pet. A.l.
29. inainte de utilizare, conform anexei VI.1. pet.B.1. , Normativ NE 012-1:2007:

7.2. Turnarea betonului
7.2.1. Reguli generale de betonare

Executarea lucririlor de betonare poate incepe numai dupi ce s-a verificat indeplinirea urmitoarelor cg
30. compozitia betonului a fost acceptata de beneficiar;

31. sunt realizate masurile pregititoare, sunt aprovizionate si verificate materialele necesare (agry

ciment, etc.) si sunt in stare de functionare utilajele i dotarile necesare;
32. au fost receptionate calitativ lucririle de sapdturi, cofraje i armaturi (daca la montarea si recep
armdturii a trecut o perioada de timp indelungata si se constata prezenfa frecventd a ruginei nea
armatura se va demonta, iar dupa curaire si remontare se va proceda la o noui receptie calitativi
33. suprafetele de beton turnat anterior si intdrit nu prezintd zone necompactate sau egregate
rugozitate necesara asigurarii unei bune legaturi intre cele doua betoane:

34. nu se intrevede posibilitatea aparitiei unor conditii climatice nefavorabile (ger, ploiabundente, fi

etc.);
35. in cazul fundatiilor (la realizarea radierului, a fundatiilor pentru timpane si a pintenului) se vor lua

zona in care se va betona.
Respectarea acestor conditii se va consemna intr-un act, care va fi aprobat de beneficiar.

Betonul preparat trebuie turnat in cofraje in maximum 1 ord de la preparare in cazul folosirii cime!

obignuite i %2 ord cind se utilizeazi cimentul ¢u prizd rapida sau cand betonul proaspat are o temperatura d
Betonul adus in vederea turnirii nu trebuie sa
interzice adaugarea de apa in beton.

Nt

calea feratd se va asigura un spafiu (compartiment) pentru d¢pd
6.2. din Normativ NE 012-99.Nu se admite depozitarea direct ne
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Betonul trebuie sa fie pus in lucrar
un interval de maximum 30 de minute numa
La turnarea betonului se vor respecta urmatoarele reguli generale:

36. din mijlocul de transport betonul se va descirca in bene, jgheaburi sau direct in lucrare;

in maximum 15 minute de la aducerea lui la locul de turnare| Sk 3dmite
in cazuri in care durata transportului este mai mica de 30 minyte,

37. daci betonul adus la locul de punere in lucrare nu se incadreazi in limitele de lucrabilitate ddmige, sau
prezintd segregari, va fi refuzat, fiind interzisa punerea lui in lucrare; se admite imbupafitirea

lucrabilitatii numai prin folosirea unui aditiv superplastifiant, dar cu acordul beneficiarului;
38. indlfimea in cadere liberd a betonului nu va depasi 3 m pentru elementele cu ldtime maxima
respectiv 1,5 m indl{ime pentrﬁ celelalte cazuri, inclusiv elementele de suprafata de tip placa;
39. betonul se va raspandi uniform in lungul elementului, urmirindu-se realizarea de straturi orjzq
maxim 50 c¢m indl{ime;

40. se vor lua masuri pentru a se ¢
daci totusi se vor produce aseljenea fenomene, ele se vor corecta in timpul turnarii;
41. se va urmari cu atentie inglobarea completa in beton a armaturilor, respectindu-se grosimea sfra
acoperire prevazutd in proiect;
42. nu este permisd ciocinirea sau scuturarea armiturii in timpul betondrii §i nici agezarea pe far

vita deformarea sau deplasarea armaturilor fata de pozitia |pr

vibratorului;
43. se va urmdrii comportarea $i mentinerea pozitiei inifiale a cofrajelor si sustinerilo acestora,||
masuri imediate de remediere in cazul constatarii unor deplasari sau caderi;
44. circulafia muncitorilor si utilajului de transport in timpul betondrii se va face pe podine, astfe| r
incdt sa nu modifice pozifia armiturii; este interzisa circulagia directd pe armituri sau pe zonelg q
proaspat;
45. betonarea se va face continuu,

pana la rosturile de lucru prevazute in proiect (care sunt age
rosturile dintre fundatie si elevalie);

eII cu
46. in cazul cand s-a produs o intrerupere de betoane mai mare de 2 ore, reluarea turndri este pernjisi fumai

dupa pregatirea suprafetei rostului si cu acordul beneficiarului.

Conform tabelului 1.4.3. din Normativul NE 012-1:2007: si findnd seamd de prevederile proiectului

tipul elementelor din beton simplu/armat, clagele de consistenta necesare sunt T2 sau T3, respectiv T3 sau T3|/T
Betoanele avand clasa de consistenta >T3 se transporta cu autoagitatoare.

Compactarea:
Compactarea mecanicd a betonului se face prin vibrare.

dq | m,
nthle de
eVRzuta;
uli de
Auri a
anku-se

PZ¢mate
u peton

prjvind

Se admite compactarea manuald (cu mai, vergele, sipci sau prin ciocanirea cofrajului) numai |in| chzuri
accidentale, de intrerupere a functionarii |vibratorului (defectiune sau intrerupere de curent), caz in care jefoparea

trebuie sd continue péna la pozitia corespunzétoare unui rost.

Dat fiind faptul ca elementele turnate sunt dezvoltate mai ales pe verticald §i datorita cofrajului Utiljzqt, se

recomanda utilizarea vibririi interne, folosind
La execufie se vor respecta prevederi
In mésura in care este posibil, se vor
faca fara intrerupere pe intregul element.

vibratoare de interior.

Pentru a se asigura conditii favorabile de intirire si a se reduce deformatiile din contractie, se vi
mentinerea umiditaii betonului, protejand suprafetele libere prin:
» acoperirea cu materiale de protectie;

~

»  stropirea periodica cu apa.

Pe timp ploios suprafetele de beton proaspat se vor acoperi cu prelate sau folii de polietilena, atét|ti
prin caderea precipitatiilor existi pericolul antrendrii pastei de ciment.

e din Normativul NE 012-1:2007:, referitoare la compactarea betpnfilui.
vita rosturile de lucru, organizandu-se executia astfel ca betondreh $i se

3sipura

mp cat

Decofrarea se va face numai dupi ce betonul a cdpatat rezistenfa necesard, cu respectarea termenelot npirime

recomandate in Normativul NE 012-1 :2007;

7.2.2. Tolerante de executie

Abaterile maxime admise la executarea lucririlor de betoane se vor incadra in prevederile cuprinse fin[arexa

[I1.1. din Normativul NE 012-1 :2007;

7.2.3. Executarea lucrarilor de beton in conditii speciale

Montarea indicatoarelor de informare, care fac obiectul prezentului Caiet de Sarcini se impun a fi efe¢tuptd cu

La executarea lucrarilor de beton pe tillp friguros se vor respecta prevederile Normativului C 16-84.
societati specializate ce dispun de personal cali icat, utilaje necesare si certificare [SO 9001.

8. Perioada de garantie a lucrarilor este:
- 7 ani de la data receptiei la terminarea lucrarilor




Beneficiar :CONSILIUL JUDETEAN SALAJ

Proiectant; CONSILUL JUDETEAN SALAJ -DIRECTIA TEHNICA

Capitolul 3 - Receptia

Durata montarii indicatoarelor de informare rutierd lim. jud pe DJ 108 A, DJ 108 G, DJ 108 B, DJ 109, DJ
196 este de 30 de zile de la semnarea contractului.

Receptia se va realiza in baza prezentului cati
Vor fi puse la dispozitia operatorului economi

- Avizul favorabil pentru montarea indicatoarelor rutiere de informare obtinut de la Inspectoratu

judetean Silaj — Serviciul Rutier

- Plansa cu dimensiunile si detali
informare

Director {
Ing.Ghiurco

DT/siadpp/Sef Serviciw/Cimpan Marius

et de sarcini, de citre o comisie de receptie numitd de investitor.
¢ urmatoarele:

Ing.Cimpa

Intocmi

Sef seryidiy,

de politie

ile de executie pentru confectionarea si montarea indicatoarelor rytigre de

Marius




