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CAIET DE SARCINI

pentru investitia ” Lucréri de reparatii la sediul Consiliului Judetean Salaj
Piata 1 Decembrie 1918 , nr.12, Zalau ”

1. DENUMIREA: Lucréri de reparatii la sediul Consiliului Judetean Salaj
Piata 1 Decembrie 1918, nr.12, Zalau

2. AMPLASAMENT:
Loc. Zalau , str. P-ta 1 Decemmbrie 1918 , nr. 12

3. TITULARUL INVESTITIEI - BENEFICIARUL:
Consiliul Judetean Silaj , P-fa 1 Decembrie 1918, nr.12.

4. INFORMATII GENERALE PRIVIND LUCRARILE DE EXECUTIE PROPUSE

Se propune a se executa urmatoarele lucréri :

-desfacere greso -granit existent la scérile exterioare i la accesul in sediu ;

-montare travertin antiderapant pentru pardoseli de exterior, culoare crem, grosime 2 cm la scérilg
exterioare si la acesul in sediu, se va prezenta 3 mostre de travertin ;

-reparatii la trotuarul existent al cladirii (pe doua fatade a cladirii ) care cuprinde latirea trotuarulu
existent cu un nou trotuar cu o latime de aproximativ 1,05 m si o grosime de 12 cm rezultind un
trotuar cu o latime de 2,30 m , intreg trotuarul va fi bordurat cu borduri prefabricate , pest¢
trotuarul rezultat se vor monta un pavaj din pavele culoare gri pe un strat de nisip, betonul din
trotuar se va turna pe un strat de balast compactat in grosime de 15 cm ;

-la biroul achizitii etaj I se va demonta peretele de RIGIPS existent si se va inlocuii cu un peret
din BCA in grosime de 15 cm care se va tencuii §i se va placa cu un perete RIGIPS care se v3
Zugravii ;
-la biroul Achizitii si la biroul Personal se vor demonta ferestrele existente din PVC alb §i se vor
inlocuii cu ferestre PVC conform schifei atasate ;
-se vor executa zugriveli lavabile intr-un strat in sala de sedinte de la parter , hol intrare si casg
scarii partert+etaj I ;

-la etajul I Cabinet Presedinte se vor demonata doud usi din lemn existente §i se vor monta doud us
metralice culoare maro , se vor prezenta 3 mostre de model usi i culoare ;

-modificare scurgere ape pluviale de pe acoperis prin spargere planseu atic cladire si montarg
burlane din tabla metalica culoare gri ;




5.EXECUTIE LUCRARI, CERINTE:

Inceperea lucrarilor se va face in baza Procesului Verbal de Predare Amplasament si |a
Ordinului de incepere a executiei lucrarilor. Constructorul va organiza pregitirea inceperii activitafii
pe santier, in concordanta cu:

e termenele contractuale de executie;

* termenele de aprovizionare a materialelor, echipamentelor, etc.

e graficul de executie al lucririlor;

Termenul de garantie al lucrarilor este de 24 de luni de la receptia la terminarea lucririlor.
Termenul de executie al lucrarilor este de 2 luni de la primirea ordinului de incepere al lucrarilgr
Receptia la terminarea lucririlor se va face conform HG 343 din 2017 ;

6. PREZENTARE OFERTA
Oferta financiara va urmadrii articolele de lucrari din Lista de cantitafi fara valori atasati caietului de
sarcini si cerintelor din prezentul caiet de sarcini.

—

Inainte de inceperea lucrarilor, autoritatea contractanta va stabili impreuna cu ofertantul declarg
castigator, tipul de travertin, pavaje si usi metalice interioare, care urmeaza sa fie puse in opera.
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