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BORDEROU GENERAL

1. Piese scrise:

= Copie Certificat de Urbanism 799/13.09.2022;

= Extras de Carte Funciara;

= C.I. reprezentat legal — copie;

= Fisa proiectului;

= Borderou general;

= Memoriu tehnic general;

= Memoriu tehnic de arhitectura;

= Memoriu tehnic de rezistenta;

» Memoriu tehnic de organizare de santier;

» Faze determinante pentru rezistenta si stabilitatea constructiilor;
= Programul pentru controlul pe santier al calitatii executiei lucrarilor;
= Deviz general;

2. Piese desenate:

pl. A.01 Plan de incadrare in zona Sc. 1:5000
pl. A.02 Plan de situatie Sc. 1:2000
pl. A.03 Plan imprejmuire si vedere imprejmuire Sc. 1:50
pl. A.04 Vedere poarta acces amplasament nr. cad. 74871 Sc. 1:50
pl. OE.01 Plan organizare executie Sc. 1:2000
pl. R.01 Detaliu armare soclu b.a. imprejmuire Sc. 1:50
pl. R.02 Detalii dimensiuni structura metalica poarta Sc.1:50
Intocmit:

ing. Kulcsar Norbert - Rudolf
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1. Date generale:

= Denumirea obiectivului de investitit\ -
»IMPREJMUIRE S| ACCES PENTR VOL:
AGREMENT MULTIFUNCTIONAL” /,f‘:i X Py
= Elaboratorul proiectului: S.C. DINAMIC CONCEPT S.R.L. /'« /uiloLr
Loc. Zalau, str. George Bacovia, nr. 2# jUd Salaj 8655
Beneficiar: JUDETUL SALAJ n \
Amplasament: Mun. Zalau, str. Simion Barnutiu, nr. 91, jud ala;\
» Faza: P.T.+D.D.E. 5 o
» Proiect nr.: 647/2023 “"*-{;;;A_‘_: Q

2. Tema cu fundamentarea investitiei:

Prezenta documentatie a fost intocmita in scopul obtinerii autorizatiei de construire pentru

obiectivul ,IMPREJMUIRE SI ACCES PENTRU OBIECTIVUL: COMPLEX SPORTIV $I
AGREMENT MULTIFUNCTIONAL". |

Amplasamentul studiat este situat in regiunea de nord-vest a Romaniei, in intravilanu

3. Descrierea amplasamentului si trasarea lucrarii: {
48

municipiului Zalau, str. Simion Barnutiu, nr. 91, jud. Salaj, fiind inscris in Carte Funciara cu Nr.

B:I
UAT Zalau, Nr. cad: 74871. Municipiul Zalau este asezata in partea centrala a judetului Salaj b| e

resedinta judetului.
Din punct de vedere al elementelor geometrice terenul are profile transversale mlxte SI
declivitati in unele zone. Pe amplasament nu se regaseste nicio constructie (conform |d|

52.515,00mp si este de forma poligonala neregulata. Terenul este cu destinatie speciala, numar im
din inventar MapN: 370 Zalau (conform extras de carte funciara). Terenul este imprejmuit cu un g
din prefabricate din beton cu concertine pe latura sudica si pe latura estica si are poarta de ac es
strada Simion Barnutiu.

topografice). Terenul are categoria de folosinta de curti constructii pentru toata suprafata {e |

NORD-EST:  vecin (cad. 71129, cad 58544, cad. 64058);
SUD-EST: vecin (garaje);

SUD-VEST:  str. Simion Barnutiu;

NORD-VEST: MapN cad. 74872.
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4. Situatia juridica actuala: |
Terenul se afla in proprietatea tabulara a beneficiarului investitiei, JUDETUL SALAJ, fiind ‘rnscr S
in Carte Funciara cu Nr. 74871 UAT Zalau, Nr. topo 74871 , teren liber de sarcini. I
Terenul are categoria de folosinta de curti constructii pentru toata suprafata de 52.51 5,0?mq Si
este de forma poligonala neregulata. Terenul este cu destinatie speciala, numar imobil din inventar
MapN: 370 Zalau (conform extras de carte funciara). "‘

5. Clima si fenomenele naturale specifice:

[
Amplasamentul se afla sub directa influenta a maselor de aer din vest, incadrandu-se in sectcﬁ;ﬂ
cu clima continentald moderata. Temperaturile medii anuale sunt cuprinse intre 10°C §i‘15‘1

Precipitatiile atmosferice medii anuale prezinta valori cuprinse intre 600 mm si 900 mm. J

élaj!

Conform normativului SR 174-1 privitor la zonarea climatica a teritoriului Romaniei, ZQPa

studiata se incadreaza in tipul climateric I, avand un indice Im 0...20.
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6. Geologia si seismicitatea:

Seismicitatea:
Din punct de vedere seismic, conform Normativului P100-1/2013, amplasamentul se incadr

in zona cu perioada de control (colt) a spectrului de raspuns Tc=0,7 sec. cu valoarea de v
acceleratiei terenului pentru proiectare ag = 0.10g si coeficient de seismicitate Ks=0,08.
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Figura 3.1 Roménia - Zonarea valorilor de virf ale agcu IMR = 225 ani ¢i 20% probabilitate de depasire

bnite
Conform cu zonarea din STAS 11000/1-93, localitatea Zalau se incadreaza in macro zor
intensitate seismica de gradul 6.

Geologia:

Din punct de vedere geologic roca de baza este de varsta panonian si cuprinde depoz
argile marnoase. Perimetrul nu a suferit influente tectonice de amploare, fiind incadrat la zona s
tectonic. Fenomenul diapir nu este prezent. Sub aspect seismic, zona este pasiva. Intensitatea seis
ce caracterizeaza zona este cea de grad VI, scarda MSK, in conformitate cu STAS 368
amplasamentul apartinand zonei de intensitate 6, in baza SR 11.100/1-93.

Adancimea de inghet, conform STAS 6054-77 este: Hi= 70cm.
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Pe amplasament nu sunt imobile sau retele. Amplasamentul nu pune probleme de sta
generalé sau locala (nu sunt fenomene geodinamice latente, active sau potentiale)

intensa, determinand ploi care au mai ales caracter de avers, fiind bogate din punct de
cantitaiv. Temperatura medie anuala este cuprinsa intre 8°C — 9°C, precum in marea majori
judetului.

Geomorfologia, hidrogafia si hidrogeologia:

Amplasamentul este situat in partea centrala a municipiului Zalau, la est de rama nordica a

Muntilor Meses in zona de Iunca si terasa j joasa aluvnonara a paraulw Zalau afluent al raului C ésna.

led i,
precum izolarea si monltorlzarea permanenta a conductelor subterane pentru prevenlréa alarii

particulelor fine din substrat care in timp pot forma goluri si implicit prabuswi" :

7. Categoria de importanta:

= Categoria de importanta a constructiei: D
= Clasa de importanta a constructiei: \%

8. Modul de asigurare al utilitatilor

= Alimentare cu energie electrica: Se va realiza un bransament de la reteaua de energle e
a localitatii;

= Alimentarea cu apa potabila: Nu este cazul;
= Evacuarea apelor uzate: Nu este cazul;
= Asigurarea agentului termic: Nu este cazul.

9. Modul de depozitare si indepartare a reziduurilor menajere \P

Resturile menajere vor fi colectate si vor fi ridicate de catre o firma specializata pe
unui contract.

Intocmit:




Obiectiv: IMPREJMUIRE SI ACCES PENTRU OBIECTIVUL: COMPLEX SPORTIV SI DE AGREMENT ‘
MULTIFUNCTIONAL
Beneficiar JUDETUL SALAJ ‘ \

Proiectant: S.C. DINAMIC CONCEPT S.R.L.
Proiect nr. 647/2023

MEMORIU DE ARHITECTURA ,

1. Date caracteristice ale constructiilor:

Beneficiarul intentioneaza sa realizeze imprejmuirea proprietatii pe latura nordica si no*d-
vestica si realizarea accesului la amplasamentul cu nr. cad. 74871. Pentru aceasta beneficiarul a Ian?
cererea pentru proiectarea faza P.A.C.+P.O.E.+P.T.+D.D.E. a unor constructii cu destinatia o
JMPREJMUIRE SI ACCES PENTRU OBIECTIVUL: COMPLEX SPORTIV SI DE AGRE E*

MULTIFUNCTIONAL". |

1.1. Situatia propusa

Imprejmuirea propusa pe latura nordica si nord-vestic va avea o lungime total de 505,78
inaltime H=2,40m, cu soclu 5¢cm de la cota terenului natural, cu placi de gard din beton prefabricate ¢
inaltimea de 2,00m care se continua cu elemente de tip Y din teava patrata care sustin sarma ghimp
Stalpii prefabricati din beton vor fi fixati in fundatiile izolate de beton. Fundatiile vor fi legate intre|ele
o centura(soclu) de beton armat, adancimea de fundare situandu-se la minim -0,90m fata de ¢
terenului amenajat. | (

Si

oU

v

a. |
|
ta

Stalpii vor fi dispusi la o distanta de cca. 2,05ml interax. Acestia vor fi realizatj din betor{ armat

(prefabricati). Inaltimea lor va fi de 2,70ml din care 2,00ml de la cota +0,05 fata de cota terenului nat

iar restul incastrati in soclu si in fundatia izolata de 40x40x80cm.

Pe partea sud-vestica pentru amplasamentul cu nr. cad. 74871 se va realiza o poarta de ac
auto, acesta avand dimensiunea de 4,00x2,00ml. Poarta va fi opaca, iar structura va fi de tip confe
metalica cu bare montate in rama din teava patrata de dimensiunea 60x60x2mm, 40x4qx2,

contrafise de sustinere 15x15x2mm si deschidere batanta.

2. Date caracteristice privind amplasamentul:

= Suprafata terenului:  52.515,00mp;

= Situarea terenului fata de strazile adiacente: sud-vest — strada Simion Barnutiu;

» Suprafata construita/desfasurata pe amplasament: S.C. existenta = 0,00 mp
S.D. existenta = 0,00 mp

P.O.T.exisrenr  0,00% P.O.T rropus 0,00% 1
C.U.T.existent 0,000 C.U.T. prorus 0,000

|

!
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 Suprafete:

1

Constructii Suprafa.ga' Supvrafagav Suprafata utila Io?:l:lii)l;;;alt: A
: construita desfasurata ’
camere
existente 0,00 mp 0,00 mp 0,00 mp 0,00mp/0
desfiintate 0,00 mp 0,00 mp 0,00 mp 0,00mp/0
mentinute 0,00 mp 0,00 mp 0,00 mp 0,00mp/0 |
propuse 0,00 mp 0,00 mp 0,00 mp 0,00mp/0 |
TOTAL 0,00 mp 0,00 mp 0,00 mp 0,00mp/0 1
= inéltimea imprejmuirii propuse (in m): }
Imprejmuire }:
In&ltimea soclului 0,20m (0,05m fata de C.T.N.) !
Inaltimea maximé a gardului 2,40m (fata de C.T.N.)
* Numarul de niveluri: i
Imprejmuire |
Existente - |
Propuse -

= Caracteristici constructive si aspect exterior:

imprejmuire/”
Sistem constructiv imprejmuire Beton, metal 1=
Fundatii imprejmuire Fundatii izolate, soclu din beton afmat | ' sl
Finisaj exterior (material/culoare) | Soclu gri i jhin g A \N
Gard (material/culoare) Stalpi si panouri de gard din betonp{efabncat"f YA

Intocmit:
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MEMORIU TEHNIC DE REZISTENTA

1. Descrierea sistemului constructiv:
Imprejmuirea propusa pe latura nordica si nord-vestica va avea o lungime totald de 505,78m

inaltime H=2,40m, cu soclu 5cm de la cota terenului natural, cu placi de gard din beton prefabricate ¢

inaltimea de 2,00m care se continua cu elemente de tip Y din teava patrata care sustin sarma ghimpa
Stélpii prefabricati din beton vor fi fixati in fundatiile izolate de beton. Fundatiile vor fi legate intre ele
o centura(soclu) de beton armat, adéncimea de fundare situandu-se la minim -0,90m fata d% o
terenului amenajat.

Stélpii vor fi dispusi la o distanta de cca. 2,05ml interax. Acestia vor fi realizatj din beton

iar restul incastrati in soclu si in fundatia izolata de 40x40x80cm. |

Placile vor avea dimensiunea de 198x40x3,5cm realizate din beton armat prefabricat, stalpii vor
avea dimensiunea de 270x15x15cm din beton armat, suportii vor fi de tip Y din teava rectangulara de

dimensiunea 60x40x3, respectiv 40x40x2 si sarma pentru concertine va fi de tip BTO-22 cu spirele

)

si

o
=

u
al |

armat |
(prefabricati). inaltimea lor va fi de 2,70ml din care 2,00ml de la cota +0,05 fata de cota terenului rTatural,

in

diametru de 450mm. |

auto, acesta avand dimensiunea de 4,00x2,00ml. Poarta va fi opaca, iar structura va fi de tip confec
metalica cu bare montate in rama din teava patrata de dimensiunea 60x60x2mm, 40x433<2, ‘
contrafise de sustinere 15x15x2mm si deschidere batanta. Poarta existenta pentru amplasamen

nr. cad. 74871 se va inlocui cu o poarta metalica opaca si automatizata avand aceeasi deschittere
4,00x2,00m. Automatizarea portii va consta din actionarea cu motoare electrice care sa asi ure
deschidere completa in 20-25s, cu fotocelule sincronizate, girofar si telecomanda. ‘

Pe partea sud-vestica pentru amplasamentul cu nr. cad. 74871 se va realiza o poarta de acc t
i

» Fundatii: Fundatiile propuse pentru imprejmuire vor fi izolate cu centura (soclu) din beton aimat

tul c

S
e

(o T == =

(@)

Fundatiile propuse tip izolate vor fi realizate din beton (C16/20) avand dimensiu ea de |

40x40x80cm. De la partea superioara a fundatiilor se va realiza centura (soclu) din beton (G20/25)

armat cu armatura longitudinala 4@10 B500B si armatura transversala — etrieri @6 B500B dispus
20cm. Centura (soclul) va avea sectiunea 25x20cm.
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T
2. Obligatiile beneficiarului: |

Conform prevederilor legale proiectul nu este necesar a fi supus spre verificare la niciunp dilp
cerintele fundamentale. Prezentul proiect este elaborat la faza de proiect P.T.+D.D.E. {

|
Beneficiarul, pe toata durata executiei, respectiv 24 de luni, se va asigura de calitatea eer‘ut,iJ#
lucrarilor executate prin angajarea unui diriginte de santier. J

Beneficiarul va pastra un exemplar din proiect cu amprenta stampilelor in original ca part
componenta a Cartii Tehnice a Constructiei. | {

I

Beneficiarul - dupa receptia la terminarea lucrarilor - va institui urmarirea comportarii in timp
constructiei, aceasta fiind supusa in timp urmaririi curente.

Recomandari cu caracter tehnologic:

Prin modul cum au fost concepute, lucrarile de constructie, prevazute in prezenta documentati
se incadreaza in categoria de lucrari de tehnicitate medie, cu procedee tehnice intalnite in mod cure
pe santiere. Ordinea tehnologica de executie a lucrarilor este cea fireasca, prin proiect neimpuna d-s
0 anume succesiune a lucrarilor. |

Atragem atentia executantului lucrarilor asupra unor aspecte ce trebuie urmarite in mod special
la executie:

« Inainte de inceperea lucrarilor, cu concursul beneficiarului, se vor identifica retelele sub ‘rar{
din zona (termice, apa-canal, gaz, electrice...) si se vor devia pe baza unor documentatii
specialitate, intocmite si aprobate in conditiile legislatiei in domeniu. | ‘

o Laexecutarea lucrarilor de sapaturi se va avea in vedere organizarea lucrarilor de asa m?nier
incat saparea ultimilor 10-15cm de pamant inainte de atingerea cotei prevazute in desene, sa se fac
imediat inaintea turnarii betonului pentru a se evita degradarea terenului de fundare sub influent
factorilor atmosferici (ploi, inghet, caldura excesiva) ce ar putea, prin actiunea lor, sa determin
schimbarea caracteristicilor mecanice ale terenului de fundare avute in vedere la proieftarlp
fundatiilor. I

¢ La atingerea cotei de fundare prevazuta in proiect pentru fiecare fundatie sau grup de fundatii
se va solicita prezenta pe santier a proiectantului studiului geotehnic, pentru a atesta prin proces
verbal de lucrari ascunse, incheiat cu reprezentantii constructorului si beneficiarului, calitatea terenului
de fundare si a aviza trecerea la armarea sau turnarea betonului in fundatii (faza determinanta), |

o Inainte de turnarea betonului in fundatii se va solicita prezenta pe santier a proiectantiﬂui
rezistentd pentru a atesta prin proces verbal de lucrari ascunse, incheiat cu reprezentant
constructorului si ai beneficiarului, axarea, dimensiunile si armarea fundatiilor (faza determinanta).

e In cazul in care dupa saparea gropilor de fundatie, terenul bun de fundare indicat in ttudiul
geotehnic nu se afla la cota de fundare stabilita prin proiect va fi chemat pe santier proiectantul
studiului geotehnic si proiectantul de rezistenta pentru stabilirea imediatd a masurilor de coborare a
cotei de fundare pana la cota la care se gaseste terenul bun de fundare cu incastrarea fuﬁdatillor
minim 20cm in terenul bun de fundare.

o Inainte de turnarea betonului in infrastructurd si suprastructurd, se vor verifica pe| baza
proiectelor de constructii si de instalatii, inglobarea in cofraje a pieselor inglobate sau a cutiiloj pentru
crearea de goluri necesare prinderii sau trecerii prin elemente de beton armat a conductelor, tubulaturii

sau cablurilor.
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In situatia in care din motive ce tin de organizarea executiei lucrérilor, apare necesitatea prevederii
altor rosturi de turnare si in alte pozitii sau elemente nenominalizate mai sus, aceste rosturi jp vor
ra

executa in pozitii care sa respecte prevederile cap.13 din “Cod de practica pentru executarea lu

de beton si beton armat” indicative NE 012/1-2022. |

3. Principalele reglementari tehnice si legislative:

Reglementari legislative:

= Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare; L
rile

» Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modific
completarile ulterioare; |

= Norme metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor

constructii, aprobate prin Ordinul MDRL nr. 839/2009, cu modificarile ulterioare;

» Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicatd, cu modificarile ulterioafe;
= Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat prin Hotararea Guvernu!ui

492/2018;

= Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat p

Hotararea Guvernului nr. 343/2017, cu modificarile si completarile ulterioare;

 Regulamentul privind atestarea conformitatii produselor pentru constructii, aprobat prin Ordir

MTCT nr. 1558/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;

» Regulamentul privind conducerea si asigurarea calitatii in constructii, aprobat prin Hoté‘rérea

Guvernului nr. 766/1997, cu modificarile si completarile ulterioare;

= Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor, aprobat prin Hotén‘rérea

Guvernului nr. 766/1997, cu modificarile si completarile ulterioare;

= Regulamentul privind agrementul tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi in consTtruclii,

aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 766/1997 cu modificarile si completarile ulterioare; I

= Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor §

constructiilor, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 925/1995;

» Hotararea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor

pentru constructii, republicata cu modificarile si completérile ulterioare.

or
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= Baza normative:

» CR0-2012: Cod de proiectare. Bazele proiectarii constructiilor;
= CR1-1-3/2012: Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor;
* CR1-1-4/2012: Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor;

* SR-EN 1991-1-1-2004/AC: 2009: Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-1: Actiuni ge#era
Greutati specifice, greutati proprii, incarcari din exploatare pentru constructii;

= NP 112-2013: Normativ privind proiectarea fundatiilor de suprafata;
= P100.1/2013: Cod de proiectare seismica - Partea | - Prevederi de proiectare pentru cladiri;

» SR-EN 1992-1-1-2004/AC: 2012 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli

generale si reguli pentru cladiri;

= SR-EN 1993-1-1-2006/AC: 2009 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-1: Reguli

generale si reguli pentru cladiri;

= NEO012/1-2022: Normativ pentru producerea betonului si executia lucrarilor de beton, beton armat si

beton precomprimat. Parteal: Producerea betonului;

= NE012/2-2022: Normativ pentru producerea betonului si executia lucrarilor de beton, beton armat
beton precomprimat. Partea2: Executia lucrarilor din beton;

4. Masuri de securitate si sanatate in munca - Masuri PSI: %
iIce

Organizarea lucrarilor trebuie astfel facuta incat sa fie respectate toate normele speci
securitate si sanatate in munca in special urmatoarele: ’

Masuri de Securitate si Sanatate in Munca:
Se vor respecta prevederile din: Legislatia de Securitate si Sanatate in munca; Legisllat,ia

Sanatate in munca (de medicina muncii); Legislatia muncii; Normativele specifice domeniului; Planur

de Securitate si Sanatate in munca si celelalte prevederi ale HG nr. 300/2006; Planul de prevenire
protectie; Ordinul nr. 9/N-1993 al MLPAT (adaptat cerintelor actuale); Cartile tehnice ale echipamente
de munca utilizate; Fisele tehnice si de securitate si sanatate ale materialelor folosite(in special cele
substantelor periculoase); Instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca, pe care e

pot concura la asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor.

Se vor respecta si masurile prevazute in eventualele expertize ce se intocmesc la obiectivul
executat. Aparatele si utilajele folosite la lucrarile de constructii montaj vor fi in buna stare

functionare. Pentru a asigura o buna protectie a muncii se vor face instructaje cu toti oamenii care iau
parte la procesul de productie si se vor afisa instructiunile prin care se indica normele ce trebuie

respectate. Incalcarea sau nerespectarea normelor de tehnica a securitatii muncii nu poate fi juTtiﬁc
prin necunoasterea de catre constructor a acestora.

[a))
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obligatoriu sa le detina; Ordinul nr. 73/N si 74/N-1996 ale MLPAT; IM 006-1996 pentru lucrari de zidarie
si finisaje; IM 007-1996 pentru cofraje, beton armat, etc; Alte prevederi conexe sau alte prevederi care

de
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Masuri PSI:
Se vor respecta cu strictete Normele Republicane de proiectarea si executarea constr

din punct de vedere al prevenirii incendiilor, se vor marca zonele cu pericol marit de incendiu | ‘cdre
este interzis aprinderea focului, precum si accesul vehiculelor cu motor. |
Personalul de conducere al santierului raspunde respectarea in bune conditii a normelor *ivind

legislative de PSI specifice activitétii desfasurate.

Urmarirea comportarii in exploatare a constructiei:

Instructiuni pentru urmarirea curenta a comportarii in timpul exploatarii
Cadru legislativ privind urméarirea comportérii in exploatare a constructiilor
Conform Legii 10/1995 privind ,Calitatea in constructii’, urmarirea comportarii in exploa

constructiilor este 0 componentd de baza a sistemului calitatii in constructii.
Prezenta documentatie stabileste cadrul legal pentru desfasurarea acestei activitati, res
obligatiile si raspunderile factorilor implicati cu aceasta si are la baza urmatoarele reglementari:

e - Legea 10/1995 privind ,Calitatea in constructii’;

e H.G. nr. 766/1997 pentru ,Aprobarea unor regulamente privind calitatea in cons Juci"

respectiv ,Regulamentul privind urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in tﬁnp
post utilizarea constructiilor(Anexa nr. 3)

e P 130-1997 — ,Normativ privind urmarirea in timp a constructiilor”.
Urmérirea comportarii in timp a constructiei se desfasoara pe toatad perioada de vart,é

constructiei si este o activitate sistematica de culegere si valorificare a informatiilor rezultate
observare si masuratori asupra unor fenomene si marimi care caracterizeaza proprietatile constructiil
in procesul de interactiune cu mediul ambiant si tehnologic.

Scopul urmaririi in timp a constructiei este de a obtine informatii in vederea asigurarii apti ydi '

constructiei pentru exploatare normald, evaluarea conditiilor pentru prevenirea incidentelo
accidentelor si avariilor, respectiv diminuarea pagubelor materiale, de pierderi de vieti umane|si d
degradare a mediului. Efectuarea actiunilor de urmarire a comportarii in timp a constructiei se e #cut
in vederea satisfacerii prevederilor privind mentinerea cerintelor de rezistenta, stabilitate si durabilita
ale constructiei, cat si celelalte cerinte esentiale.

Activitatea de urmarire a comportarii constructiei va fi asigurata de catre investitor, proie
executanti, administratori, utilizatori, experti, specialisti si responsabili cu urmarirea constructiei.

Conform P130/1997 pentru o constructie care face parte din categoria de importan
(constructie de importanta normala), este obligatorie urmarirea curenta a comportarii in timp a ac
pentru care se vor respecta urmatoarele indicatii:

e urmarirea curenta a comportarii constructiei se efectueaza prin examinarea vizuala
acolo unde este cazul cu mijloace de masurare de uz curent, temporare;

e organizarea urmaririi curente revine in sarcina proprietarilor si/sau a utilizatorilor;

[l
ctiilor
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alunecari de teren etc.);

e personalul insarcinat cu efectuarea acestei activitati va intocmi rapoarte ce vor fi meni¢ne
in Jurnalul evenimentelor si incluse in Cartea Tehnica a constructiei si vor fi analizate si avizate
catre ISCLPUAT .

proceduri:

e se vor urmari aparitia si dezvoltarea microfisurilor in elementele structurale si nestructura
constructiei, pe tipuri de elemente si se vor compara cu exigentele impuse de reglementarile te
specifice, in vigoare (beton, beton armat, zidarie etc.);

e functionarea corectd a instalatiilor aferente constructiei;

e aparitia fenomenului de tasare diferentiatd, cu urmarirea atenta a soclurilor si a trot
perimetrale;

acestora si stabilirea nivelului de asigurare, conform reglementarilor normativelor in vigoare;

e urmarirea tasarilor constructiei prin masuratori topometrice realizate o data la 5 2
exploatare si stabilirea incadrarii in limitele admisibile, conform standardelor in vigoare;

constructiei.
In cadrul urméaririi curente a constructiei, la aparitia unor deteriorari si/sau inregistrarea

abateri de deformatii si degradare fata de reglementarile normativelor in vigoare care se consid
pot afecta rezistenta, stabilitatea si durabilitatea constructiei, proprietarul sau utilizatorul va com
inspectare extinsa asupra constructiei, urmata daca este cazul de o expertiza tehnica.

de serviciile unor experti autorizati MLPAT cu o larga experienta in domeniul cercetarii experim
a elementelor si structurilor de constructii.

Inspectarea extinsa se incheie cu un raport scris in care se cuprind, separat, urmatoarele:

e observatiile privind degradarile constatate (tip, cauze, gradul si efectul acestora);
e masurile ce trebuie luate pentru inlaturarea acestor degradari;

e extinderea masurilor curente (anterioare) de urmarire a comportarii in timp, daca este cazyl.
Raportul privind efectuarea inspectarii extinse se include in cartea tehnica a constructie pu:

ce a fost analizata si avizata de catre ISCLPUAT, care va urmari si executia eventualelor interventii.

in cazul in care la constructia in exploatare se constatd o evolutie periculoasa atestata

rezultatele unei expertize tehnice sau unei inspectari extinse se poate institui urmarirea speciald a

comportarii constructiei care va respecta prevederile legislative in vigoare.

in cazul in care s-a depasit durata de serviciu, se schimba destinatia sau condit,ill‘
exploatare, proprietarul va solicita efectuarea unei expertize tehnice prin care se stabilesc méiTur
necesare.
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Obligatiile si raspunderile privind urmarirea comportarii in exploatare a constructiei revine
investitorului, proprietarilor, proiectantilor, executantilor si personalului insarcinat cu urmarirea
comportarii in exploatare, in conformitate cu prescriptiile normativului P130-1997. |

Continutul activitatii de urmarire

Se vor urmari dupa caz: |

manifestate dlrect prin deplasan vizibile, onzontale sau vemcale si inclinari, sau prin fe

sau corpul cladirilor si aparitia de rosturi, crapaturl smulgerl aparitia de fisuri si crapat
deschiderea sau inchiderea rosturilor de diferite tipuri dintre elementele de constructie, tronsoa
de cladiri, prin scufundarea obiectului de constructie, dereglarea sau blocarea functnonaru unor [t

e  Schimbari in pozitia obiectelor de constructie in raport cu mediul de implantare al acEstora

conditionate de pozitia lor (lifturi, utilaje etc.).

e Schimbari in forma obiectelor de constructii manifestate direct prin deformatii vizibile sau
orizontale si rotiri sau prin efecte secundare ca mtepenlrea usilor sau ferestrelor, greutati sau blocare
in functlonarea utilajelor, distorsionarea traseului conductelor de instalatii sau tehnologice, indoirea
barelor sau altor elemente constructive, aparitia unor defecte in functlonarea elementelor imb an
cu forfecarea sau smulgerea niturilor, fisurarea sudurilor, slabirea legaturilor etc.

e Schimbari in gradul de protectie si confort oferite de constructie sub aspectul etan elta i,
al izolatiilor fonice, termice, hidrofuge, antlwbratorn antiradiante sau sub aspect estetic, mani
prin umezirea suprafetelor, infiltratii de apa, inmuierea materialelor constructive, lichefi r| e
pamantului dupa cutremure, exfolierea sau craparea straturilor de protectie, schimbarea cul (l
suprafetelor, aparitia condensului, ciupercilor, mucegaiului, mirosurilor neplacute, efectele noci ve e
vibratiilor si zgomotului asupra oamenilor si vietuitoarelor manifestate prin stari mergand panala
imbolnavire etc.

e Defecte si degradari cu implicatii asupra functionalitatii obiectelor de constructie, infu qiaraa
scurgerilor (burlane, jgheaburi, drenuri, canale), porozitatea, fisuri si crapaturi in elementele si
constructile etanse prin destinatie (rezervoare, bazine, conducte), deniveldri, santuri, gropi in
imbracamintea drumurilor. |

e Defecte si degradari in structura de rezistenta cu implicatii asupra sigurantei obiectelor de
constructie, fisuri si crapéaturi, coroziunea elementelor metalice si a armaturilor la cele de beton armat
sau precomprimat, defecte manifestate prin perete, fisuri, exfolieri, eroziuni etc., flambajul unor ‘
elemente componente comprimate sau ruperea altora intinse, slabirea imbinarilor sau distruger |
lor.

Se va acorda o atentie deosebitd in cadrul activitatii de urmarire curenta:

wm
QO

a. Oricaror semne de umezire a terenurilor de fundare din jurul elementelor de constructie si
tuturor masurilor de indepartare a apelor de la fundatia obiectelor de constructie (pante spre
exterior pe cel putin 10,00 m, etanseitatea rostului trotuar-cladire, scurgerea apelar spre
canalizarea exterioara, integritatea si etanseitatea conductelor ce transporta lichide de orice
fel etc.).

b. Incaperile in care exist4 conditii de mediu deosebit de agresiv in raport cu materialele din
care sunt alcatuite constructiile (umiditate ridicata, mediu acid sau bazic, uleiuri, ape moi “
s.a.).
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c. Elementelor de constructie supuse unor solicitari deosebite din partea factorilor de mediu
natural sau tehnologic, terase insorite, mediu marin, cai de rulare functionand cu poduri
rulante in regim greu, zone de constructie supuse variatiilor de umiditate — uscaciune, locuri
in care se poate acumula murdarie, apa, solutii agresive, incaperi cu degajari mﬁri d
temperatura sau emulsii de solutii fierbinti, metale topite, incaperi cu regim criogenic s.a.

d. Modificarilor factorilor de mediu natural si tehnologic care pot explica comportarea

constructiilor urmarite.

5. Categoria de importanta a constructiei:

Conform reglementarilor privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor (aprob
HG 261/1994) si a metodologiei aferente (aprobate prin Ordinul MLPAT nr. 31N/1995), cl

analizata se incadreaza in categoria “D” (constructie de importantad redusa). Clasa de import

constructiei, conform prevederilor tab. 4.2. din normativul P100-1/2019 este IV, cu coeficientul de

importanta a=1,00.

6. Utilitati:
= Alimentare cu energie electrica: Bra
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executiei lucrarilor de constructii pent | " ctivo0 e investitii “/MPREJMUIRE SI ACCE
PENTRU OBIECTIVUL: COMPLEX SPORTIY SI DE AGREMENT MULTIFUNCTIONAL”, construct

ce urmeaza s fie amplasata in intravilanul municipiului Zalau, str. Simion Barnutiu, nr. 91, jud.
Salaj.

organizare a activitatii de constructie:

2. Masuri de protectia muncii:

normele de protectia muncii specifice activitatii de constructie, in toate fazele executiei.

L WA zo/f : R . | | |
Prezenta documentatie tratéaza aspec e;lgﬁe\ /orgamzarea activitatii pe perioad
ul

. . . . a - v s v v Mo
Pentru realizarea obiectivului, pe langa lucrarile de baza, se vor executa urmatoarele lucrari de

Imprejmuirea incintei de lucru cu un gard provizoriu din stalpi de teava si plasa de sarmé si poarta
de acces din cadru metalic si plasa de sarma. |
Realizarea unui bransament electric aerian de la reteaua electrica existenta.
Realizarea unei baraci din scandura cu invelitoare din tabla cutata (constructie demontaPHé ,
pentru depozitarea materialelor marunte, a sacilor de ciment si var, a sculelor si ca vestiar pentru
personalul de executie.
Realizarea unui tarc imprejmuit cu stalpi de lemn si sarma ghimpata pentru depozitarea materialului
lemnos pentru cofraje, otel beton, paleti cu blocuri ceramice etc. |
Realizarea unei platforme din balast compactat prevazuta cu pante spre exterior, pentr
depozitarea agregatelor utilizate la prepararea loco-obiect a betoanelor si mortarelor.
Realizarea unui banc de lucru pentru indreptarea, taierea si fasonarea otelului beton.
Realizarea unei platforme de lucru pentru pozarea malaxorului pentru prepararea betoanelor g
mortarelor loco-obiect.
Realizare racordului la reteaua proprie de apa sau la reteaua publica(daca va exista la morrpentu
implementarii investitiei). |
Apa tehnologica pentru prepararea betoanelor si mortarelor se va asigura prin brangament |a
reteaua de alimentare cu apa potabila a localitatii. |

—

Personalul de executie va fi dotat cu echipament de lucru si de protectie. Se vor respectz

=29
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3. Masuri pentru protectia mediului:

Deseurile de material lemnos se vor arde iar rumegusul se va transporta la contain
colectare a gunoiului menajer. Capetele de bare din otel beton se vor colecta intr-un container

iliza la umpluturi in incinta, pentru rid

mediului.

Intocmit:
ing. Kulcsar Norbert - Rudolf

sau alte produse ce pot produce vici
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Denumire lucrare: IMPREJMUIRE SI ACCES PENTRU OBIECTIVUL: COMPLEX SPORTI
S| DE AGREMENT MULTIFUNCTIONAL |

Amplasament: Mun. Zalau, str. Simion Barnutiu, nr. 91, jud. Salaj

Investitor: JUDETUL SALAJ

Proiectant: S.C. DINAMIC CONCEPT S.R.L. ‘

Proiect nr.: 647/2023

FAZE DETERMINANTE PENTRU
REZISTENTA SI STABILITATEA CONSTRUCTILOR

1. Cofrarea si armarea elevatiilor (soclului) gardului din B.A.

intocmit Accept Diriginte de §am1ier
Proiectant Investitor/Beneficiar
S.C. Dinamic Concept S.R.L. JUDETUL SALAJ
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PROGRAMUL PENTRU CONTROLUL PE SANTIER
AL CALITATII EXECUTIEI LUCRARILOR

in baza urmatoarelor prevederi legale:

= Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu completarile si modificarile ulterioare;

= Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu completa
modificarile ulterioare;

= Ordonanta Guvernului nr. 63/2001 privind infiintarea Inspectoratului de Stat in Constru
completarile si modificarile ulterioare;

= Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii aprobat prin Hotararea Guve
nr. 492/2018 cu completarile si modificarile ulterioare;

= Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprob
Hotararea Guvernului nr. 343/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in
Procedurii privind controlul statului in fazele de executie determinante pentru rezistenta meca
stabilitatea constructiilor si a reglementarilor tehnice in vigoare, proiectantul stabile$te pentru luc

rile si

ctii cu

arnului

|
at prin
baza

executiei lucrarilor:

Nr. | Faza din lucrare supusa obligatoriu DoE E stare-

crt. | controlului W) a ai’tt? ului

1. | Predarea amplasamentului. \Eﬂ ;\/ / R
St )f

2. | Trasarea imprejmuirii P, E\I\"‘:"é: PVR

3 Verificare teren-de fundare, cota de fundare, PE| PVR
natura terenului de fundare.

Cofrarea si armarea elevatiilor (soclului) gardului

4, | ISC,P, E, | PVR-FD
din B.A.
. . ot Comisia de
5. | Receptia la terminarea lucrarilor. . PVR
’ receptie
l-investitor; E-executant; P-proiectant; I.S.C.-Inspectoratul de Stat in Constructii.
NOTA:

Executantul este obligat sa anunte cu 10 zile inainte de a ajunge la executia fiecarei faze determ
.S.C, care va decide daca participa sau nu la autorizarea continuarii lucrarilor.

inante

N céig,i
rarea:

:zalltﬁtu
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* La constructiile de importanta redusa , unde urmarea anuntarii inspectoratului, acesta decide sa 1

participe la controlul in “faza determinanta”, continuarea lucrarilor va fi dispusa de catre ceilalti
implicati: proiectant, executant si investitor.

= Autorizarea continuarii lucrarilor de catre 1.S.C. se face pe baza constatarii ce s-a efectuat de

proiectant, constructor si investitor, toate verificarile directe si prin cercetarea documentelor care
calitatea materialelor puse in opera si in special al acelora care confera rezistenta, durabili

siguranta in exploatarea constructiilor; calitatea lucrarilor constatate de catre proiectant cu prile

controalelor efectuate in conformitate cu obligatiile acestuia, potrivit legii; remedierea lucrarilor |
au fost constatate deficiente calitative de catre organele care au drept de control: control
proiectant, investitor, Inspectoratul de Stat in Constructii.

= Procesele verbale de autorizare a continuarii executiei lucrarilor de constructii si instalatii aferen
acestora (acordarea “fazelor determinante”) se vor include in CARTEA TEHNICA A CONSTRU@TIFEI

impreuna cu toate documentele de santier prin care se atesta calitatea lucrarilor executate.

PROIECTANT: INVESTITORI: EXECUTANTJ

S.C. Dinamic Concept S.R.L. JUDETUL SALAJ
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